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STAROSTWO POWIATOWE W MLAWIE - Al
ZESPOL ds KOORDYNACJI USYTUOWANIA ' Miawa dnia 2009-04-23
PROJEKTOWANY CH SIECI UZBROJENIA TERENU :
06-500 Mlawa ul. Stary Rynek 10
tel. (023)655 07 97

Nr G.7442/011-61/2009

OPINIA
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt : Miawa ul. Polna
Przedmiot Uzgodnienia : przebudowa ulicy w zakresie siec¢i wodociagowej . kd. tel. gaz. eNN
Inwestor : Urzad Miasta Mlawa. Wydzial Inwestyeji. 06-300 Mlawa. Starv Ryvnek 19

Nazwa jednostki projektowej : USLUGI PROJEKTOWE. mgr inz. Andrzej Dusinski.06-300 Mlawa.
Warszawska | lok.19

Zleceniodawca : USLUGI PROJEKTOWE. mgr inz. Andrzej Dusinski.00-300 Mlawa.Warszawska | lok.19.

Na zlecenie 2379-1/2(009 znak: UP-AD-14/2009 data wphwu do Z ds. KUPSUT 2009-04-22

ZESPOL ds. KOORDYNACJI USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

opiniuje pozytywnie

2 lokalizac}e ww abiektu z u\\zglédmeMein nastgpujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezv uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego od wlasciwego
zarzadcv drogi oraz zgode na umieszczenie urzadzen obcvel w pasie drogi .

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
terenu wykonac nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich sluzb branzowych.

Zapewnic¢ obsluge geodezying inwestycji w zakresie tyvezenia i inwentarvzacji
powvkonawczej.

Ponadto informujg sie. ze:
1.Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .
2.Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku gdy:

inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig
zespol o utracie waznosci .

zmianie lub uchyvleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu . zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe (§ 13 punkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego |
Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. -Dz. U. Nr 38 poz. 455)
3. Uzgodnienie zwolnione jest od oplaty skarbowej ( Art.3 Ustawy o oplacie skarbowej z 16
Dz. U. Nr 225, poz. 1635)3

Zalaczniki :

istopada 2006 1. -




URZAD MIASTA W MLAWIE

06-500 Miawa, Stary Rynek 19
tel. 0-23 654 33 82, fax. 0-23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

B Miawa, dnia 11.12.2008r.
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UPOWAZNIENIE

Upowazniam firme¢ projektowa: Uslugi Projektowe Andrzej Dusinski,
ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mlawa, reprezentowang przez Pana Andrzeja
Dusinskiego, do reprezentowania Miasta Mlawa w sprawach dotyczacych formalnosci
zwiazanych z pozyskiwaniem uzgodnien dla inwestycji pn. ,Przebudowa ul. Polnej

i ul. Dzierzgowskiej w Miawie”.
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Centralny Rozwdj | Gospodarka Zasobami
Sekcja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1
ul. Pitsudskiego 14/186, 26-600 Radom

tel.: 0 48 363 88 14

fax.: 0 48

Radom; 02 marzec 2009 r.

USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski
ul. Warszawska 1 lok.19

06-500 Mtawa

Numer pisma: STTCREZRSPH/ 25 /09
Temat: Wydanie warunkdw technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla ,Projektu Przebudowy
ULIC: Polnej i Dzierzgowskiej w Mtawie”.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych dotyczacych przebudowy
(zabezpieczenia) w miejscach wystapienia kolizji, informuje ze istnieja mozliwosci na przebudowe
urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang przebudowg ulic: Polnej i Dzierzgowskiej w
m. Mtawa. Nalezy wiec opracowaé dokumentacje techniczng i uzgodni¢ z TP S.A. Sekcja Zarzadzania
Zasobami Fizycznymi Sieci 1 w Radomiu (kanalizacja teletechniczna i kable miedziane) oraz TP PSiPU
Departament Interwencji Technicznych Wydziat Grup Technicznych w Olsztynie (kabel swiattowodowy).
W ramach w/w dokumentacji technicznej nalezy:

I. Zaprojektowaé przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w ulicy Polnej, w tym:

1) Zlikwidowa¢ istniejacy odcinek kanalizacji teletedhnicznej (rura PCV fi 110), od istniejacej
studni ML-SR-BA18/10 do istniejgcej studni ML-SR-BA18/16 (w tym demontaz studni typu
SKR-1 oraz SK-2), na odcinku 299m.

Wybudowaé nowy odcinek rozdzielczej kanalizacji teletechnicznej 2-otw., od miejsca zlikwidowanej
studni ML-SR-BA18/10 do miejsca zlikwidowanej studni ML-SR-BA18/16, na odcinku ok.299m., z
zastosowaniem:

- studni typu SKR-1 szt.7,

- ramy RLPD - szt.7, oraz pokrywy typu PL1cz - szt.7 i pokrywy typu PL2b - szt.7

- rur typu PCV 110/6,3 0k.598m.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XI1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 zi.



Przedtuzyc istniejacg kanalizacje teletechniczng 1-otw., od miejsca likwidowanej studni do
proj. studni typu SKR-1 (ML-SR-BA18/11) na odcinku ok.2m. z zastosowaniem:
- rur typu HDPE fi 110/6,3.

Wymienic istniejaca studnie typu SK-1 (ML-SR-BA18/11-1) na studnie typu SKR-1/1, w tym:
- demontaz studni typu SK-1,
- zamontowac¢ rame RC - szt.1, oraz pokrywe typu PCcz- szt.1

Przedtuzy¢ istniejaca kanalizacje teletechniczng 1-otw., od miejsca likwidowanej studni do
proj. studni typu SKR-1 (ML-SR-BA18/15) na odcinku ok.2m. z zastosowaniem:
- rur typu HDPE fi 110/6,3.

Wyregulowac istniejacq studnie ML-SR-BA18/15-1, w tym:
- zdemontowacé rame - szt.1 oraz pokrywe - szt.1,
- zamontowac rame RLPJ - szt.1, oraz pokrywe lekkg 500x500 - szt.1

2) Na odcinku kan. technicznej rozdzielczej od proj. studni (o0 oznaczeniu ML-SR-BA18/16) do
istniejacej studni ML-SR-BA18/20 wyregulowac istniejace studnie - szt.4, w tym:
- zdemontowac ramy - szt.4 oraz pokrywy - szt.8,
- zamontowa¢ ramy RLPD - szt.4, oraz pokrywy lekkie typu PL1cz - szt.4
i pokrywy typu PL2b - szt.4

Wyregulowac istniejaca Studnie ML-SR-BA18/17-1, w tym:
- zdemontowaé rame - szt.1 oraz pokrywe - szt.1,
- zamontowaé¢ rame RLPJ - szt.1, oraz pokrywe lekkg 500x500 - szt.1

3) Zlikwidowag istniejacy odcinek kanalizacji teletechnicznej (rura PCV fi 110), od istniejacej
studni ML-SR-BA18/20 do istniejacej studni ML-SR-BA18/23 (w tym demontaz studni typu
SKR-1 oraz SK-2), na odcinku 156m.

Wybudowaé nowy odcinek rozdzielczej kanalizacji teletechnicznej, od istniejgce;

studni ML-SR-BA18/20 do istn. studni ML-SR-BA18/23 (po przebudowie jako ML-SR-BA18/25, na
odcinku ok.155m., z zastosowaniem:

- studni typu SKR-1 szt.4,

- ramy RLPD - szt.4, oraz pokrywy typu PL1cz - szt.4 i pokrywy typu PL2b - szt.4

- rur typu PCV 110/6,3 ok.155m.

4) Zlikwidowac istniejacy odcinek kanalizacji teletechnicznej (rura PCV fi 110), od istniejacej
studni ML-SR-BA18/21 do istniejgcej studni ML-SR-BA18/21-1, na odcinku 8m.
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kablami, znajdujacymi sie w kan. jak i doziemnymi)
- z wykorzystanie rur HDPE fi 40, w pasie drogowym, pod wjazdami na posesje oraz na
skrzyzowaniach z innymi sieciami (dla nowych kabli w ziemi)

I1. Zaprojektowac przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w ulicy Dzierzgowskiej, w tym:
1) zlikwidowa¢ istniejacq studnie magistraing ML-SR-BA18/7-9B (typu SK-2)

2) wybudowac nowa studnie typu SKR-2/2 (po przebudowie jako ML-SR-BA18/7-9B) na istniejacym
ciagu kanalizacyjnym, z zastosowaniem:
- ramy RC - szt.1, oraz pokrywy PCcz - szt.1

3) przedtuzyc istniejaca kanalizacje teletechniczna 1-otw., od miejsca likwidowanej studni do
proj. studni typu SKR-2/2 na odcinku ok.6m. (z zastosowaniem rur typu HDPE fi 110/6,3)

4) wyregulowac¢ istniejace studnie ML-SR-BA18/7-6B, ML-SR-BA18/7-7B oraz ML-SR-BA18/7-8B
w tym:
- zdemontowaé ramy - szt.3 oraz pokrywy - szt.6,
- zamontowac ramy RC - szt.3, oraz pokrywy PCcz - szt.3,

W w/w odc. kanalizacji teletechnicznej znajdujg sie:

a) kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 ML-B2A-85-87
b) kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 ML-B2A-83-84
c) kabel XzZTKMXw 15x4x0,5 ML-B2A-00-02
d) kabel XzZTKMXw 5x4x0,5 ML-B2A-03

4) Zaprojektowac przebudowe kabli miedzianych (w rejonie planowanego ronda w

ul. Dzierzgowskiej):

- kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 ML-B2A-00-02 , nowy kabel w relacji: proj. ztacze rozgatezne
w studni ML-SR-BA18/7-6B — proj. ztgcze przelotowe w studni ML-SH-BA18£7-1OB, na odcinku
o dt. ok.150m., z wykorzystaniem ztgczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 szt.2.

- kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 ML-B2A-03 , nowy kabel w relacji: proj. ztacze rozgatezne
w studni ML-SR-BA18/7-6B — proj. ztacze przelotowe w studni ML-SR-BA18/7-10B, na odcinku
o dt. ok.150m., z wykorzystaniem ztaczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 szt.1.

- kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 ML-B2A-85-87 , nowy kabel w relacji: proj. ztacze rozgatezne
w studni ML-SR-BA18/7-8B — proj. ztacze przelotowe w studni ML-SR-BA18/7-11B, na odcinku
o dt. ok.110m., z wykorzystaniem ztgczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 szt.2.

- kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 ML-B2A-83-84 , nowy kabel w relacji: proj. ztacze rozgatezne
w studni ML-SR-BA18/7-8B - proj. ztgcze przelotowe w studni ML-SR-BA18/7-11B, na odcinku
o dt. ok.110m., z wykorzystaniem ztaczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 szt.1.
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Wybudowaé nowy odcinek rozdzielczej kanalizacji teletechnicznej 1-otw., od proj.
studni ML-SR-BA18/21 do istn. studni ML-SR-BA18/21-1 na odcinku 0k.9,5m., z zastosowaniem:
- rury typu HDPE 110/6,3.

Studnie ML-SR-BA18/21-1 wyregulowaé, w tym:
- zdemontowac istn. rame - szt.1, oraz istn. pokrywe - szt.1,
- zamontowaé rame RLPJ - szt.1, oraz pokrywe lekkg 500x500 - szt.1

5) Na odcinku kan. technicznej rozdzielczej od istn. studni ML-SR-BA18/23 (po przebudowie kan.
jako ML- SR-BA18/25) do istn. studni ML-SR-BA18/25 (po przebudowie kan.
jako ML- SR-BA18/27) wyregulowac istniejace studnie - szt.3, w tym:
- zdemontowacé ramy - szt.3 oraz pokrywy - szt.5,
- zamontowac¢ ramy RLPD - szt.2, oraz pokrywy typu PL1cz - szt.2
i pokrywy typu PL2D - szt.2
- zamontowac rame RLPJ - szt.1, oraz pokrywe lekka 500x500 - szt.1

6) W w/w odcinkach kanalizacji teletechnicznej znajdujg sie:
- kabel XzZTKMXw 15x4x0,5 ML-B2A-07-09

- kabel XzZTKMXw 10x4x0,5 ML-B2A-07-08

- kabel XzZTKMXw 5x4x0,5 ML-B2A-07

- kabel XzZTKMXw 5x4x0,5 ML-B2A-08

- kabel XzZTKMXw 5x4x0,5 ML-B2A-09

- kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 ML-B2A-80-82

- kable XzZTKMXw 2x2x0,5 (przytacza abonenckie)
- kable XzZTKMXw 3x2x0,5 (przytacza abonenckie)
- kable XzZTKMXw 5x2x0,5 (przytacza abonenckie)

7) Wymieni¢ istn. stupki na stupki typu SR-20A.
8) Zaprojektowaé przebudowe i budowe kabli miedzianych, w ulicy Polnej:

a) Kabli rozdzielczych XzZTKMXpw 15x4x0,5,  XzZTKMXpw 10x4x0,5 oraz XzTKMXpw 5x4x0,5
- z wykorzystaniem ztaczy kablowych Raychem typu XAGA 55/12-300 i XAGA 43/8-150.

Kable rozdzielcze w proj. stupkach typu SR-20A zakonczy¢ zespotami tagczéwek szczelinowych
dwustronnych typu KRONE (montaz kompletnego uziemienia typu GALMAR, magazynkow
2/10 - dla 3P odgromnikéw 8x13 oraz odgromnikéw 3P- 8x13,MK,230V,T,5kA/5A).

b) kabli XzZTKMXpw 5x2x0,5, 3x2x0,5 oraz 2x2x0,5 (przytacza abonenckie)
- Z wykorzystaniem oston mechanicznych typu KM-2 (w przypadku potaczenia z istniejgcymi
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III. W miejscu kolizji zaprojektowac zabezpieczenie kabla swiattowodowego OKD 305 z rurociggiem
kablowym (rura HDPE fi 40x2), rurg ostonowg dzielong typu A 160 PS na odcinku ok.12m. Na
koncach w/w rury utozyé znaczniki typu EMS 1255 szt.2.

Uwagi ogdlne:

1. W nowo projektowanych lub regulowanych studniach kablowych nalezy przewidzie¢ i
zainstalowaé ramy typu RC z pokrywami typu PCcz , ramy typu RLPD z pokrywami typu PL2b i
PL1cz, ramy RLPJ z pokrywami 500x500 oraz zamkiem ABLOY.

2. O terminie rozpoczecia oraz zasadach prowadzenia robét a takze w celu nadzoru nad
przebudowg 14 dni przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy
powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie):

a) Dla kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych:

TP PTOK Dziat Wspdfpracy z Partnerami Technicznymi 4 — Radom 06-400 Ciechandw, ul.
Grodzka 1 - Grzegorz Klimczak (tel. 0 23 675 22 42)

b) Dla kabli swiattowodowych:

TP PSIiPU Departament Interwencji Technicznych Wydziat Grup Technicznych w Olsztynie
10 — 004 Qlsztyn, ul. Pienieznego 21A. Kowalski Marek Lubomir (tel. 089 526 51 00)

3. Przekazac do TP S.A. Sekcja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1 w Radomiu

dokumentacje powykonawcza przebudowane;j sieci telekomunikacyjnej oraz inwentaryzacje

geodezyjna.

Z powazaniem:

W zatgczeniu — Kolizje z charakterystykg sieci teletechnicznej (fragmenty dostarczonej mapy geodezyjnej).
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