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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt statej organizacji ruchu dotyczy zadania polegajgcego na wykonaniu projektu
budowlanego przebudowy ulicy Kopernika na odcinku od ul. Zwirki do ul. PCK w
Mftawie, potozonego na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 3037/2, 3320,
2994, 2755, 2953, 3095/4, 2898/1 w obrebie ewidencyjnym nr 10 Miasto Mfawa, w
powiecie mtawskim, w wojewodztwie mazowieckim.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

projekt budowlany
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniej

szymi zmianami ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

- Ustawa z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z
2005 poz. 908 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z 21.03.1985. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003. w sprawie szczego6t
lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad
zoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z pdzniejszymi zmiana
mi)

- Zatgcznik Nr 1-4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w
sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie nowego oznakowania odcinka ulicy Kopernika w
Mtawie.

3. Organizacja ruchu.

Projektowana droga gminna ul. Kopernika jest drogg klasy L i w petnym zakresie ob-

stuguje otoczenie na ktorym sie znajduje. Zapewnia dojazd do siedlisk przy niej poto-

zonych, swigtyni katolickiej, obiektdw sportowych, obiektow handlowych i ustugo-
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wych. Ulica Kopernika taczy droge wojewodzka nr 544 Dziatdowo — Przasnysz (ul.
Zwirki) z Alejg Marszatkowskg dla ktdrych jest ulicg podporzadkowana. Stanowi dro-
ge gtéwng dla ulic z nig sie krzyzujacych: Dudzinskiego, Konopnikiej, ,Torfa” Zate-
skiego, PCK. Przebudowa odcinka ulicy Kopernika polega na wprowadzeniu zmian w
organizacji ruchu drogowego, ktére majg stuzy¢ przede wszystkim poprawie bezpie-
czenstwa pieszych oraz uspokojeniu ruchu pojazdow. W obecnym stanie szeroki
(9,20 m) i prosty odcinek ulicy Kopernika zacheca niektorych kierowcow do zbyt
szybkiej jazdy. Przejscia dla pieszych zlokalizowane w obrebie skrzyzowan sg po-
zbawione azyli dla pieszych i oznaczone jedynie rozmalowaniem poziomym P-10
wykonanym w tradycyjnej technologii z uzyciem farb chlorokauczukowych lub akry-
lowych o krétkim okresie trwatosci i duzej Scieralnosci. Czesto w okresie jesiennym i
wiosng to rozmalowanie nosi $lady duzych ubytkéw. Przejscia oznakowane sg zna-
kami pionowymi D-6. Przejscia dla pieszych w ul. Kopernika sg miejscami szczegol-
nie niebezpiecznymi. Dochodzi na nich do wypadkéw, gdzie gtbwnym poszkodowa-
nym jest pieszy. Jedng z gtéwnych z przyczyn tego stanu jest niewtasciwe oswietle-
nie stref konfliktowych przeznaczonych dla ruchu pieszego. Jednym z waznych wa-
runkow bezpiecznego przejscia dla pieszych w porze nocnej jest jego wiasciwe
oSwietlenie. Zapewnienie wiasciwych warunkow obserwacji otoczenia przejscia dla
pieszych przez kierowcéw pozwala na dostrzezenie pieszego w odlegtosci ktora
umozliwia podjecie wiasciwej reakcji w sytuacji niebezpieczniej.

Nawierzchnia drogi jest asfaltowa, w dobrym stanie technicznym. Ulica jest w ciggtej
eksploatacji, o srednim natezeniu ruchu pojazdéw w tym autobuséw komunikacji
miejskiej. Na przejsciach dla pieszych obserwuje sie okresowo wzmozony ruch pie-

szych wynikajacy z bliskiego usytuowania swigtyni katolickiej i obiektow sportowych.

4. Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia zabezpieczajace.

W celu uspokojenia ruchu, poprawy bezpieczenstwa pieszych i uporzadkowani par-

kowania proponuje sie:

- na wszystkich przejsciach dla pieszych lokalizowanych w obrebie skrzyzowan z uli-
cami Dudzinskiego, Konopnickiej, Torfa Zateskiego i PCK projektuje sie przejscia z
azylami dla pieszych. Takie rozwigzanie umozliwia pokonanie ulicy przez pieszych
na dwa razy z mozliwoscig zatrzymania sie na azylu. Wysepki rozdzielajgce pasy
ruchu proponuje sie z tworzyw sztucznych i zaopatrzone w zestaw znakow U-5a i C-
9 stanowigcych dla kierowcow przeszkode optyczng. Wysepki z tworzyw sztucznych

zaopatrzone bedg w elementy odblaskowe. Znaki poziome P-21a projektuje sie na
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krawedziach uzupetni¢ o punktowe elementy odblaskowe tzw. ,kocie oczka”, wytrzy-
mate na uderzenia i $cieranie (punktowe elementy odblaskowe). Posiadajg wbudo-
wane elementy odblaskowe, ktére zapewniajg dobrg widocznos¢ nawet w nocy i w
czasie deszczu. Przejscia dla pieszych P-10 projektuje sie na ulicach podporzadko-
wanych a tam gdzie przebiega przez te skrzyzowania sciezka rowerowa rowniez

przejazdy dla rowerzystéw jako znaki poziome P-11.

Od ul. Dudzinskiego do ul. Torfa Zateskiego projektuje sie jezdnie dwukierunkowg
z pasami ruchu po 3,35 m rozdzielonymi liniami ciggtymi i przerywanymi i parkingiem
na parkowanie podtuzne szerokosci 2,50 m po stronie wschodniej. Miejsca wytgczo-
ne z ruchu na poczatku i na koncu parkingu oznaczone zostang znakami P-21a. Do-
datkowo pola te zostang uzupetnione o elementy azylowe z tworzyw sztucznych ze
znakiem U-5b zespolonym ze znakiem C-10. Oznakowanie pionowe znakami D-18.
Od ul. Torfa Zateskiego do ul. PCK z uwagi geste rozmieszczenie zjazdow do przyle-
gtych posesji nie projektuje sie parkingdw, lecz jedynie linie krawedziowe zawezajgce

pasy ruchu do 2 x 3,50 m.

W miejscach, gdzie obecnie zatrzymujg sie autobusy komunikacji miejskiej pro-

jektuje sie rozmalowanie znakow P-27 i ustawienie nowych znakow D-15.

Utrzymane zostang znaki ustawione na skrzyzowaniach. Wprowadza sie zakaz

zatrzymywania pojazdéw na odcinku od ul. ,Torfa” Zateskiego do ul. ul. Zwirki

Wszystkie znaki poziome projektuje sie wykonac¢ w technologii grubowarstwo-

wej, nie wymagajgcej zabiegdbw odnowy przez kilka lat i dobrze widocznych w réz-
nych okresach roku i w réznych warunkach pogodowych.
Ustawienie znak nalezy wykona¢ w/g zatgczonego planu oznakowania z uzyciem
znaku wykonanego z materiatéw odblaskowych — folii drugiej generacji. Znak typu
$redniego o dtugosci boku 900 mm. Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm. Technolo-
gie robot oraz wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu , transportu, obmiaréw, ba-
dan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robot przedstawiono w Szczegdtowych Spe-
cyfikacjach Technicznych.

Przejscia dla pieszych w ul. Kopernika sg miejscami szczegolnie niebezpiecz-
nymi. Niezmiennie dochodzi na nich do duzej liczby wypadkdéw, gdzie gtéwnym po-
szkodowanym jest pieszy. Jedng z gtdbwnych z przyczyn tego stanu jest niewtasciwe
oswietlenie stref konfliktowych przeznaczonych dla ruchu pieszego. Pierwszym i naj-
wazniejszym warunkiem bezpiecznego przejscia dla pieszych w porze nocnej jest

jego witasciwe oswietlenie. Zapewnienie wtasciwych warunkéw obserwacji otoczenia
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przejscia dla pieszych przez kierowcoéw pozwala na dostrzezenie pieszego w odle-

gtosci ktéra umozliwia podjecie wtasciwej reakcji w sytuacji niebezpiecznie;.
Projektuje sie oswietlenie przejs¢ dla pieszych lampami typu Calipso Zebra:

- na skrzyzowaniu ulic Kopernika i Dudzinskiego

- na skrzyzowaniu ulic Kopernika i Konopnickiej,

- na skrzyzowaniu ulic Kopernika i ,, Torfa” Zateskiego,

- na skrzyzowaniu ulic Kopernika i PCK.

Projekt oswietlenia przejsc dla pieszych stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Projektuje sie niewielkie roboty brukarskie, ktore zwigzane sg z wykonaniem przejs¢

dla pieszych przy ul. Konopnickiej i ul. ,Torfa” Zateskiego a ktore polegajg na roze-

braniu istniejacego kraweznika, obrzezy, nawierzchni z betonu asfaltowego lub z

kostki . W miejscu obnizenia kraweznika na przejsciu projektuje sie wbudowanie ptyt

betonowych 40x40x5 cm (ptyty kontaktowe) uktadanych na podsypce piaskowej z

wypetnieniem spoin piaskiem (wyczuwalnych dotykiem przez osoby niewidzace).

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg

producentow i przepisami oraz ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP.

2.Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do

zgtoszenia rozpoczecia robot i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u

zarzadcy drogi.

3. Planowane wprowadzenie nowej natychmiast po uzyskaniu wszelkich uzgodnien,

nie pozniej niz do 30 wrzesnia 2013 .

autor projektu:



