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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji docelowej ruchu dotyczy zadania polegajgcego na wykonaniu pro-
jektu budowlanego przebudowy drég gminnych - ulicy Polnej i odcinka ulicy Dzierzgowskiej
w Mtawie, potozonych na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 4178/1, 4193/1,
4193/3 (po podziale 4193/5), w obrebie nr 10, 865, 819, 769, 820/1, 818/1, 817/1, 816/1,
820/2 (po podziale 820/3), 815/1, 812/1, 821/1, 822/3, 813/1, 823/1, 824/1, 814/1, 811/1,
798/1, 826/1, 799/1, 827/5, 828/3, 828/5, 800/1, 830/1, 832/1, 755/1, 833/3, 833/5, 756/7,
756/8, 836/1, 758/1, 757/1, 838/3, 839/1, 759/1, 772/2, 760/1, 842/3, 761/1, 843/3, 762/1,
844/1, 763/6, 845/1, 763/8, 846/1, 763/10, 847/1, 764/1, 848/1, 765/1, 850/3, 850/1, 851/3,
766/1, 767/1, 851/4, 778/1, 768/1, 781/1, 780/3, 853/4, 815/2, 848/6, w obrebie ewidencyj-
nym nr 11, w Mtawie, w wojewddztwie mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Burmistrza Miasta Mfawy (umowa nr

WIP.BI.340-79/09 z dnia 08 pazdziernika 2008), w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usy-
tuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegodtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie docelowej organizacji ruchu na odcinkach ulic i skrzy-
zowan objetych przebudowa.

3. Organizacja ruchu.

Przebudowa przedmiotowego odcinka polegata bedzie na:
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- wydzieleniu pasa drogowego szerokosci 10,0 m z jezdnig szerokosci 6,00 m, obustron-
nymi chodnikami szerokosci po 1,50 m

- przebudowie skrzyzowania ulic: Polnej, Dzierzgowskiej i Handlowej na mini rondo o
Srednicy wewnetrznej 10,0 m i Srednicy zewnetrznej 20,0 m.
Projektowana ulica ma zapewni¢ dojazd do istniejgcych posesji i umozliwi¢ bezpieczny ruch
pieszym. Zmodernizowana ulica dzieki wykonaniu nowej nawierzchni i chodnikow poprawi
zdecydowanie warunki poruszania sie po niej wszystkim uzytkownikom, zapewni petng ob-
stuge otoczenia.
Celem opracowania jest takze wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy skrzyzowa-
nia zwyktego, w ktérym przecinaja sie: ulica Polna, ulica Dzierzgowska i ulica Handlowa, na
skrzyzowanie typu ,mini rondo”. Projekt zmienia takze organizacje ruchu na skrzyzowaniu
tych ulic. Przebudowe skrzyzowania uzasadniajg: powtarzajace sie kolizje pojazdéw wywo-
tane zta rozpoznawalnos$ciag skrzyzowania, duzg liczbg pojazdéw wykonujacych manewry
lewoskretéw z kierunku od ul. Padlewskiego w kierunku ul. Polnej, koniecznos¢ zwieksze-
nia bezpieczenstwa ruchu poprzez redukcje predkosci pojazdéw i ,uspokojenie” ruchu, ko-
nieczno$¢ usprawnienia lewoskretow, mozliwos¢ uzyskania przejrzystosci skrzyzowania po-
przez nadanie pierwszenstwa przejazdu pojazdom znajdujgcym sie na rondzie, mozliwo$¢
zwiekszenie przepustowosci skrzyzowania, tatwos¢ w dostosowywaniu sie do zmiennych
natezen ruchu na wlotach, fatwosé wykonywania manewréw skretu w lewo, w tym rowniez
zawracania, przebieg ruch przyjazny dla srodowiska i uzyskanie poprawy bezpieczenstwa

pieszych. Jednokierunkowy ,do ronda” bedzie wyjazd ze stacji paliw przy ul. Handlowej.

Projektuje sie zmiane organizacji ruchu w ul. Wasitowskiego, ktora stanie sie ulicg jednokie-
runkowg z uwagi na zbyt mata szerokos¢ pasa drogowego ograniczonego $cianami przyle-
gtych budynkow i cokotami ogrodzen. Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,60 m a szerokos¢ catego
pasa drogowego od 5,20 do 5,70 m. Ruch ulicg Wasitowskiego bedzie odbywat sie w kierun-
ku od ul. Polnej do ul. Padlewskiego. Ten ukfad ruchu zostanie oznakowany znakami A-7,

B-2 i D-3 w ul. Wasitowskiego oraz znakami B-21 i B-22 ustawionymi w ul. Padlewskiego.

Znosi sie podporzgadkowane ul. Polnej i ul. Handlowej w stosunku do ul. Dzierzgowskiej. Ul.
Dzierzgowska i ul. Wasitowskiego pozostang podporzadkowana do ul. Padlewskiego. Pozo-
stawia sie znak A-7 na skrzyzowaniach ul. Padlewskiego z ul. Dzierzgowska i ul. Wasitow-
skiego. Ulica Polna bedzie ulica ,$lepq”, poniewaz GDDKIA nie wyrazita zgody na wykona-
nie obok siebie dwéch skrzyzowah — przy istniejgcym wyjezdzie z stacji ,Lotosu” wyjazd z ul.
Polnej na droge krajowg nr 7 Gdansk - Warszawa. Projektuje sie zamkniecie wyjazdu z ul.
Polnej na droge nr 7 za pomocg bariery energochtonnej SP-06 dtugosci 8,0 m. W przyszio-
sci, gdy ruch tranzytowy zostanie przeniesiony na nowy odcinek drogi nr 7 bedzie mozliwo$¢

otwarcia skrzyzowania z ul. Polng. Wyjazd na droge nr 7 bedzie mozliwy poprzez wyjazd ze

Przebudowa ul. Polnej i odcinka ul. Dzierzgowskiej w Mtawie



USEUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dusiniski
06500 Mawa ul. Radosna 2 m 43 tel. 023/654 4498

NIP 569-102-19-05 REGON 130231285

stacji paliw firmy ,Lotos” przez projektowany dodatkowy zjazd na stacje w km 0+836,50. Na
wyjazdach ze stacji paliw w ul. Polng projektuje sie ustawienie znakow A-7 i D-4a D-4b.
Projektuje sie ustawienie znakéw A-7, C-9, D-6 na mini-rondzie oraz rozmalowanie linii P-4,
P-1e, P-3b i znakéw P-13. Przed rondem na ulicach krzyzujgcych w postaci nini-ronda pro-
jektuje sie ustawienie znakow D-2 i A-7 z tabliczkg T-1 (50 m) Projektuje sie oznakowanie
poziomego przejsc¢ dla pieszych znakami P-10. Znak A-7 projektuje sie ustawi¢ na skrzyzo-
waniu ul. Polnej z ul. Rzegnowska.

4. Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia zabezpieczajace.

Projektuje sie catkowitg wymiane istniejgcego oznakowania na nowe oraz wykonanie no-
wych elementéw oznakowania. Podyktowane to jest tym ze w czasie prowadzenia prac bu-
dowlanych oznakowanie musi by¢ zdemontowane z uwagi na prowadzone roboty oraz moze
ulec uszkodzeniu. Wykonawca na czas budowy ustawi oznakowanie zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy a istniejgce oznakowanie przewidziane do
wymiany po zdemontowaniu zostanie przekazane zarzadcy drogi. Ustawienie znakow i urzg-
dzeh zabezpieczajgcych nalezy wykona¢ w/g zalgczonego planu oznakowania z uzyciem
znakéw wykonanych z materiatéw odblaskowych. Znaki typu sredniego: ostrzegawcze o
dtugosci boku 900 mm, zakazu i nakazu o $rednicy 800 mm, informacyjne o dlugosci pod-
stawy 600 mm. Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm.

Technologie robét oraz wymagania dotyczace materiatdw, sprzetu , transportu, obmiardw,
badan laboratoryjnych, warunkdéw odbioru robét przedstawiono w Szczegotowych Specyfika-
cjach Technicznych. Przyjeto grupe wielkosci znakéw pionowych jako srednie z folig odbla-
skowg drugiej generacii.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg produ-
centow i przepisami oraz ze szczegoélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do zgto-
szenia rozpoczecia robot i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcy
drogi powiatowej i gminnej.

autor projektu:
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