Przebudow a naw ierzchni z odw odnieniem w ul. KOSZTORYS OFERTOWY
Polnej w Miawie
Lp Kod Opis Jm. | llog¢ robet | CEN3IeAN- | \yartosé [
roboty [2]
1 2 3 4 5 6 7
1 45110000- 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
CPV budowlanych; roboty ziemne

1.1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemny ch (drogi). km 0,881
Trasa drég w terenie réwninnym

1.2 D.01.02.01. Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice szt 13,000
drzew 10-15cm

1.3 D.01.02.01. Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice szt 6,000
drzew 16-25 cm

1.4 D.01.02.01. Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice szt 13,000
drzew 26-35 cm

15 D.01.02.01. Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice szt 2,000
drzew 36-45 cm

1.6 D.01.02.01. Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o szt 1,000
normalnej wilgotnosci kategorii I11-1V. Srednice pni 36-45 cm

1.7 D.01.02.01. Wykopanie drzew mtodszych w celu przesadzenia z brytq szt 56,000
korzeniowq o $rednicy ponad 0,30 do 0,50 m

1.8 D.01.02.01. Wy kopanie drzew miodszych w celu przesadzenia z brytg szt 1,000
korzeniowa o $rednicy ponad 0,50 do 1,00 m

1.9 D.01.02.01. Wywozenie dtuzy ¢ na odlegto$¢ do 2 km m-p 5,530

1.10 D.01.02.01. Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km m-p 3,840

1.11 D.01.02.01. Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km m-p 8,030

1.12 D.01.02.04. Mechaniczne rozebranie istnigjacej nawierzchni (podbudowy) m2 108,000
z mas mineralno-bitumiczny ch o grubosci 12 cm w miejscach
przebudowywanej ulicy

1.13 D.01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci m2 108,000
20 cm w migjscach przebudowywanej ulicy

1.14 D.01.02.04. Reczne rozebranie kraweznikéw betonowy ch, utozonych na m 164,000
podsy pce cementow o-piaskow g

1.15 D.01.02.04. Rozebranie taw z betonu pod kraw ezniki m3 6,560

1.16 D.01.02.04. Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na m2 178,200
na podsy pce cementow o-piaskowej ze ztozeniem kostki na
palety

117 D.01.02.04. Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m2 29,500
wjazdach do posesji na podsy pce cementow o-piaskow ej ze
ztozeniem kostki na palety

1.18 D.01.02.04. Rozebranie obrzezy trawnikowy ch o wymiarach 6x20 cm na m 81,000
podsy pce piaskowej

1.19 D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemny ch - szt 60,000
wiazéw kanatowych

1.20 D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemny ch - szt 4,000
kratek $ciekowych ulicznych

1.21 D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemny ch - szt 18,000
zaworéw wodociggowy ch i gazowych

1.22 D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemny ch - szt 18,000
studzienek telefoniczny ch

1.23 D.01.02.04. Wy wiezienie blokéw oraz bryt ceglany ch i beton.przy t 66,100
recznym zatadunku i wyfadunku.Naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1km

1.24 D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowy ch na zimno przy uzyciu m2 495,000
frezarki "Wirtgen W1000C" bez odwozenia kory, na
gteboko$¢ 4 cm

1.25 D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach m2 73,500
prefabry kowany ch osadzonych w gruncie
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1.26 D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowy ch m2 297,000
obetonowany ch osadzonych w gruncie

1.27 D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowy ch m2 190,500
obetonowany ch na ckole betonowym

1.28 D.01.02.04. Rozebranie cokotu funfdamentu ogrodzenia betonowego o m3 30,480
grubosci do 30 cm

1.29 D.01.02.04. Rozebranie istnigjacego ogrodzenia z elementdw stalowych ( m 221,500
ramy) na stupkach stalowy ch na cokole betonowy m.M ateriat
zogrodzenia do pow torego wbudow ania

1.30 D.01.02.04. Rozebranie cokotu funfdamentu ogrodzenia betonowego o m3 53,160
gruboci do 30 cm

1.31 D.01.02.04. Rozebranie muru peinego $cian zelbetowych o grubosci do 30 m3 27,000
cm (istniejace ogrodzenie o wysokosci 2,00 m )

1.32 D.01.02.04. Rozebranie cokotu funfdamentu ogrodzenia betonowego o m3 10,800
grubosci do 30 cm

1.33 D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z ptyt drewniany ch na stupkach m2 32,500
drewniany ch

1.34 D.01.02.04. Wy wiezienie blokéw oraz bryt ceglany ch i beton.przy t 132,240
recznym zatadunku i wyfadunku.Naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1km

1.35 D.01.02.04. Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej m3 120,000
ponad terenem o wy sokosci do 4 m przy uzy ciu mtotow
pneumaty czny ch Wy burzenie istniejacego budy nku
murowanegoz cegiefo wy miarach 10,00x5,00m

1.36 D.01.02.04. Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 m3 15,000
cm Rozbidrka posadzek budy nku

1.37 D.01.02.04. Rozebranie stropdw Zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wierice) m3 10,000
przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm

1.38 D.01.02.04. Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej m3 6,000
ponad terenem o wy sokosci do 4 m przy uzy ciu mtotow
pneumaty czny ch Wy burzenie istniejacego budy nku
murowanegoz cegieto wymiarach 3,00x 2,50m

1.39 D.01.02.04. Rozebranie istnigjacego budynku Szopy drewnianej Budy nki m2 1 465,000
owym 12,00x9,00i 7,70x5,00

1.40 D.01.02.04. Rozebranie elementdw drewnianych - deskowanie dachu m2 146,500

1.41 KNNR 2 1601-0200 Wy konanie odtworzenia (now ego)cokotu wraz z fundamentem m 640,500
pod nowe ogrodzenie Cokoty z fundamentami. Cokoty
betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m, fundament o wymiarach
0,20x0,80 mm

1.42 KNNR 2 1603-0200 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z ksztattow nikow m 374,000
walcowanych obsadzonych w cokole. Siatka o wy sokoSci
do 1,50 m o rozstawie stupkéw 2,40 m

1.43 KNNR 2 1604-0700 Ogrodzenie z siatki w ramach. Osadzenie przeset z siatki w m2 287,950
ramkach z ksztattow nika

1.44 KNNR 2 0301-0300 Wy konanie odtw orzenia muru petnego z bloczkéw betonowych m3 27,000

2 451127301 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad -
roboty ziemne

21 D.02.01.01. Mechaniczne wykonanie robét ziemny ch poprzeczny ch z m3 284,300
bezposrednim przezutem gruntu na nasyp wy konane
koparkami podsiebierny mi 0,40 m3 gruntu uzy skanego z
wykopu. Grunt kategorii I11-IV

2.2 D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o m3 1288,800

poj.ty zki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadow czy mi do 5 t na odl.do 2 km na odktad. Grunt
kat.Il1-IV
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2.3

D.02.03.01.

Formowanie i zageszczanie nasypdw spy charkami 55 kW (
75 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii 111

m3

289,800

24

D.02.03.01.

Zageszczanie nasy péw ubijakami mechaniczny mi. Grunt
spoisty kategorii lll

m3

289,800

2.5

D.02.03.01.

Formowanie nasy pow z gruntu pozy skanego z ukopu wraz z
zakupen gruntu kat. |-l i dowozem do miejsca wbudowania
na odcinku od km 0+755 do km 0+861,03

m3

190,800

26

D.02.03.01.

Zageszczanie nasy péw ubijakami mechaniczny mi. Grunt
spoisty kategorii Il

m3

190,800

2.7

D.02.03.01.

Plantowanie (obrobienie na czy sto) powierzchni skarp i dna
wykopdw wy konywany ch mechanicznie. Grunt kategorii |-/11

m2

33,000

2.8

D.02.03.01.

Plantowanie (obrobienie na czy sto) powierzchni skarp i
korony nasypéw. Grunt kategorii I-/11

m2

476,000

45233330- 1
CPV

Fundamentowanie ulic

3.1

D.04.01.01.

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcy jne nawierzchni,wy konywane recznie,w gruntach
kategorii [1-IV Profilowanie dna koryta w miejscach
przebudowywanej nawierzchni i poszerzeiach

m2

2 158,500

3.2

D.04.02.02. Analogia

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy
mrozoochronnej z piasku na poszerzeniach,grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm,przy uzy ciu walca wibracyjnego

m2

1419,300

3.3

D.04.02.02. Analogia

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy
mrozoochronnej z piasku w migjscach wymiany nawierzchni
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,

m2

103,500

3.4

D.04.06.01.

Wy konanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce pod nawierzchnie na poszerzeniu na odcinku od
km 0+510,50 do km 0+755,00 przy grubo$ci warstwy
pozageszczeniu 15 cm Beton kalsy B-2,5 Mpa

m2

635,700

3.5

D.04.06.01.

Wy konanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

w betoniarce pod naw ierzchnig na wyspach przejezdny ch
przy grubosci warstwy pozageszczeniu 15 cm Beton kalsy B-
2,5Mpa

m2

103,500

3.6

D.04.04.02.

Wy konanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm ,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm na
poszerzeniu

m2

2 055,000

3.7

D.04.04.02.

Wy konanie podbudowy z kruszywa tamanego o ciagtym
uziarnieniu frakcji 0/31,5mm przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 30 cm na odcinku od km 0+755 do km 0+836

m2

486,000

3.8

D.04.04.02.

Wy konanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni oraz
wyréwnania nawierzchni kruszywem tamanym przy $redniej
grubo$ci wbudowania 15 cm z zageszczeniem
mechaniczny m na odcinku odkm 0+836 do km 0+861

m2

165,000

3.9

D.04.03.01.

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/
m2 przed utozeniem warstwy wigzacej na poszerzeniu

m2

2 055,000

3.10

D.04.03.01.

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/
m2 przed utozeniem podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego

m2

103,500

3N

D.04.07.01.

Wy konanie podbudowy zasadniczej z befonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/20mm przy gruboSci warstwy po zageszczeniu
7cm

m2

165,000

3.12

D.04.03.01.

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/
m2 przed ulozeniem warstwy wigzacej nawierzchni na
odcinku odkm 0+755 do km 0+836

m2

486,000
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313 D.04.03.01. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2-0,3 kg/ m2 3185,700
m2 przed ulozeniem warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

3.14 D.04.08.01. Mechaniczne wyréwnywanie istiejacej podbudowy t 238,930
mieszankg mineralno-asfaltowg o uziarnieniu 0/12,8 mm przy
$rednim zuzy ciu mieszanki 75 kg/m2

3.15 D.04.03.01. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2-0,3 kg/ m2 165,000
m2 przed utozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

3.16 D.04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowy ch emulsjg asfaltowa w ilosci m2 6 141,600
0,15-0,2 kg/m2 przed utozeniem warstwy $cieralngj

317 D.06.01.01. Wy konanie uzupetnienia poboczy kruszywem naturalnym m2 212,000
stabilizowanym mechanicznie przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 8 cm na odcinku od km 0+755 do km 0+861

4 45233252- 0 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV

41 D.05.03.05. Wy konanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanek m2 2 055,000
mineralno-asfaltowy ch ouziarnieniu 0/16 mm przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 5 cm. Nawierzchnia na poszerzeniu

4.2 D.05.03.05. Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanek m2 165,000
mineralno-asfaltowy ch ouziamieniu 0/16 mm przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 5 cm. Nawierzchnia na odcinku od
km 0+836 do km 0+861

4.3 D.05.03.05. Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanek m2 486,000
mineralno-asfaltowy ch o uziarnieniu 0/16 mm przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm. Nawierzchnia na odcinku od
km 0+755 do km 0+836

4.4 D.05.03.05. Wy konanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu m2 6 141,600
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm z zastosowaniem asfaltu
D35/50 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 ¢cm

4.5 D.05.03.05. Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanek m2 165,000
mineralno-asfaltowy ch ouziarnieniu 0/12,8 mm przy grubo$ci
warstwy po zageszczeniu 5 cm Na odcinku od km 0+836 do
km 0+861

5 45233222- 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i

CPV asfaltowania

5.1 D.08.01.01. Krawezniki betonowe bez faw,wy stajace o wymiarach 15x 30 m 1 405,500
cm,ha podsy pce piaskow €j

5.2 D.08.01.01. tawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu klasy B-15 m3 84,330

5.3 D.08.01.01. Krawezniki betonowe wiopione bez taw ,wystajace o m 281,500
wymiarach 15x30 cm,na podsy pce piaskow j

54 D.08.01.01. tawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu klasy B-15 m3 11,260

55 D.08.01.01. Krawezniki betonowe wiopione w linii wjazdéw bez m 356,500
taw,wystajace o wymiarach 15x30 cm,na podsy pce
piaskowej

5.6 D.08.01.01. tawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu klasy B-15 m3 14,260

5.7 D.04.04.01. Podbudowa pod chodnik z kruszywa naturalnego ( m2 2 104,000
pospotka,piasek,zwir) ,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm

5.8 D.08.02.02. Chodniki z kostki brukow ej betonowej grubosci 6 m2 2 104,000
cm,szarej,uktadane na podsy pce cementow o-piaskowej
spoiny wy petniane piaskiem

5.9 D.08.02.01. Chodniki z ptyt betonowy ch o wymiarach 40x40x5 cm, m2 12,800

kontaktowych w miejscach przej$¢ dia pieszy ch uktadane na
podsy pce piaskowej spoiny wy petniane piaskiem
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5.10 D.08.03.01. Obrzeza befonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 1414,500
piaskowej spoiny wy pelniane zaprawg cementow g

511 D.08.01.01. Krawezniki betonowe wiopione na obramow aniu wjazdéw m 549,000
bez taw,wystajace o wymiarach 15x 30 cm,na podsy pce
piaskowej

5.12 D.08.01.01. tawy betonowe z oporem pod krawezniki Beton klasy B-15 m3 21,960

513 D.04.06.01. Wy konanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 474,000
w betoniarce pod nawierzchnie na zjazdach do poses;ji przy
grubosci warstwy pozageszczeniu 15 cm Beton kalsy B-2,5
Mpa

5.14 D.04.06.01. Wy konanie podbudowy z kruszywa stabilizow anego m2 103,500
cementem w betoniarce o wy rzy matosci 2,5 - 5 MPa
podpiescien ronda i wyspy przejezdne przy grubosci
warstwy pozageszczeniu 25cm

5.15 D.08.04.01. D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej m2 577,500
betonowej grubosci 8 cm, kolorowej uktadane na podsypce
cementow o-piaskow €] spoiny wy petniane piaskiem w
miejscach wy sprozdzielajacy ch i miejsc przjezdnych i na
pierScienu ronda

5.16 D.08.01.01. tawy betonowe zwykte pod $ciek z betonu klasy B-15 m3 13,920

517 D.08.05.02. Scieki uliczne ptaskie z dwach rzedéw kostki brukowej m 232,000
uktadany ch na ptask,na podsy pce cementow o-piaskow ej

6 45233290-8 45233221-4 | Malowanie nawierzchni Instalowanie znakéw drogowych

CPV

6.1 D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 70 szt 23,000
mm

6.2 D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg,linie na m2 65,250
skrzyzowaniach i przejsciach dia pieszy ch,malowane
mechanicznie

6.3 D.07.02.01. Pionowe znaki drogow e, znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 13,000
informacy jne o pow ierzchni ponad 0,3 m2 Przy mocowanie
tarcz znakéw typu A-7 | generacii

6.4 D.07.02.01. Pionowe znaki drogow e,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,000
informacy jne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przy mocowanie
tarcz znakdw typu B | generacii

6.5 D.07.02.01. Pionowe znaki drogow e, znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 14,000
informacy jne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przy mocowanie
tarcz znakdw typu D | generacji (D-1; 2 szt., D-2; 3szt., D-6;
6 szt., D42,D-4b 3szt;)

6.6 D.07.02.01. Pionowe znaki drogow e, znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 4,000
informacy jne o pow ierzchni ponad 0,3 m2 Przy mocowanie
tarcz znakéw typu C-12 | generacii

6.7 D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe Znaki typu T Tabliczki szt 2,000

6.8 D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 24,0 m 8,000
kg Bariery typu SP-06

6.9 D.07.05.01. Zakoriczenia barier ochronny ch stalowych m 4,000
jednostronny ch,masa 1 m barier 24,0 kg

6.10 kalkulacja watsna Tymczasowa organizacjia ruchu na czas budowy oraz kpl 1,000
tymczasowe oznakowanie robét na czas budowy

7 45112710- 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

CPV
71 D.09.01.01. Wykonanie trawnikéw dywanowy ch siewem na terenie m2 2 328,000

ptaskim przy uprawie mechanicznej bez nawozenia. wra z
znawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm i humusu
gr.5¢cm
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Warto$¢ kosztory su:
Podatek VAT (VAT) = 22% WK

Wartos¢ koncowa kosztorysu:



