Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe czterech przylaczy kablowych niskiego
napiccia zasilajgcych oswietlenie (pionowe, podswietlane znaki drogowe) przejsé
dla pieszych zlokalizowanych przy ulicy Kopernika w Mtawie gm. Mlawa.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g

Zlecenie Inwestora.

Podktady geodezyjne w skali 1:500.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Porozumienie z wlascicielami dziatek.

Opini¢ ZUD.

Wizje oraz pomiary w terenie.

Obowigzujace normy i przepisy:. PN-76/E-05125, PN-92/E-05009/41 i PBUE

2. Zakres projektu

Zials

2.2.
2.3.
2.4

Budowa czterech odcinkéw linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x25mm’o tacznej dtugosci 164 m.

Montaz 10 stanowisk stupowych oswietlenia przejs¢ dla pieszych typu SP 6.

Montaz 10 opraw os$wietleniowych typu CALYPSO ZEBRA 250W.

Montaz 4 skrzynek SON (SOU-2/W/F) na fundamencie wraz z uktadem
pomiarowym oraz zegarem sterujacym.

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

3.2

a) napiecie znamionowe linii - 230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze - YAKXS 4 x 25 mm”®

d) fundament - F 150/200

€) typy stupow -SP6

f) typy opraw - CALYPSO ZEBRA 250W
g) skrzynka oswietleniowa - SOU-2/W/F

h) izolacja wtasna - dla kabli typu YAKXS

1) strefa klimatyczna - pierwsza.

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV.

Projektuje si¢ budowe czterech odcinkow (przytaczy) linii kablowej nN-0,4
kV zasilajacych oswietlenie (pionowe, pods$wietlane znaki drogowe) przejsé
dla pieszych, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’ o tacznej dhugosci 164 m.

Odcinek I (zlokalizowane na  skrzyzowaniu ulic Kopernika
i Dudzinskiego) - projektuje si¢ od stupa istniejacej linii napowietrznej
niskiego napigcia zasilanej ze stacji S6-215 budowe przylacza kablowego
nN-0,4 kV kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’ o dlugosci 39 m wraz ze
skrzynka o$wietleniowg w celu zasilenia dwdch podswietlanych znakéw
pionowych.



3.3.

3.4.

Odcinek  II  (zlokalizowane na  skrzyzowaniu ulic Kopernika
i Konopnickiej) - projektuje si¢ od stupa istniejacej linii napowietrznej
niskiego napiecia zasilanej ze stacji S6-215 budowg przylacza kablowego
nN-0.4 kV kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’ o diugosci 33 m wraz ze
skrzynka oswietleniowg w celu zasilenia dwoch podswietlanych znakow
pionowych.

Odcinek III (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika i Torfa-
Zaleskiego) - projektuje si¢ od stupa istniejacej linii napowietrznej niskiego
napiecia zasilanej ze stacji S6-1916 budowe; przytacza kablowego nN-0,4 kV
kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’ o dlugosci 61 m wraz ze skrzynka
oswietleniowg w celu zasilenia czterech pod$wietlanych znakow pionowych.

Odcinek IV (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika i PCK) -
projektuje si¢ od stupa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia
zasilanej ze stacji S6- 215 budowe przytacza kablowego nN-0,4 kV kablem
typu YAKXS 4 x 25 mm® o dlugosci 31 m wraz ze skrzynka oswietleniowa
w celu zasilenia dwéch podswietlanych znakéw pionowych.

Sposéb utozenia w ziemi kabla

Kabel oswietleniowy nalezy utozy¢ z norma PN-76/E-05125. Trase kabla
oswietleniowego przedstawiono na mapie geodezyjnej w skali 1:500.
Zasadnicza gtebokos¢ prowadzenia kabli oswietleniowych wynosi 0,7m do
docelowego poziomu terenu.

Kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ w wykopach o wymiarach 0,4x0,8m.
Dno wykopu przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Utozony linig
falista kabel zasypa¢ taka sama warstwa piasku. Projektowane stupy
oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej
o wymiarach 25x4 mm tgczac ja z istniejacym uziemieniem stacji
transformatorowej. Bednarke utozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem.
Nastegpnie nasypa¢ warstwe 0,15 m gruntu rodzimego, na warstwie gruntu
utozy¢ foli¢ PCV grubosci min. 0,5 mm koloru niebieskiego. Po przykryciu
folig wykop wyréwnac ziemig rodzima.

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi i wjazdami stosowaé
rury ochronne — DVK-110, a przy skrzyzowaniu z ulica zastosowaé rury
SRS-110. Natomiast na stupie kabel nalezy utozyé w rurze ochronnej BE 50.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych
urzgdzen. Pozostale wykopy wykonaé recznie lub mechanicznie.

Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego

Projektowang lini¢ oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ zgodnie
z Warunkami Przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;:



Odcinek I  (zlokalizowany na  skrzyzowaniu ulic Kopernika
1 Dudzinskiego)

Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R76/02923 z dnia
20.06.2013r.

Odcinek II  (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika
1 Konopnickiej)

Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R76/02924 z dnia
20.06.2013r.

Odcinek III (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika i Torfa-
Zaleskiego)

Warunki Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R76/02925 z dnia
20.06.2013r.

Odcinek IV (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika i PCK)

Warunki Przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R76/02926 z dnia
20.06.2013r.

Dla wszystkich czterech odcinkéw linii kablowej, dla potrzeb zasilenia
projektowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano zgodnie
z Warunkami Przylaczeniowymi cztery odrebne szafki o$wietleniowe SON
typu SOU-2/W/F (dwuobwodowa), zlokalizowane w miejscach jak na mapie
zasadniczej.

Kazda z szafek SON wyposazona jest w miejsce na zabudowanie ukladu
pomiarowego 1-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujacy CPA 4.0 umozliwiajacy automatyczne zalgczanie i wylaczanie
obwodow oswietlenia.

PrOJektowane szafki oswietleniowe SON nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS
4x25 mm’ z istniejagcego stupa linii napowietrznej zasilanej ze stacji
transformatorowej S6-215 Kopernika (odcinek I, II i IV) oraz stacji
transformatorowej S6-1916 Torfa Zatgskiego (odcinek III).

Na istniejgcych stupach linii napowietrznej zainstalowaé odgromniki tupu
IDZI-0,66/5 kA mostkujac je =z istniejacym przewodem fazowym
i projektowanym kablem oswietleniowym.

Sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia stupa. Warto$é uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10Q.

W celu zasilenia projektowanych stupéw o$wietleniowych typu SP6

z projektowanych skrzynek o$wietleniowych SON nalezy wyprowadzié

odrebny (pojedynczy) obwod oswietleniowy kablem typu YAKXS 4x25
2

mm”.

3.5. Stupy oswietleniowe

a) Oswietlenie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano na 10 stupach
stalowych ocynkowanych typu SP6.

b) Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych typu F150/200 mocujac je za pomocg $rub w miejscach
wskazanych na mapie.



¢) Na stupach nalezy zamontowa¢ wysiegniki jednoramienne typu:
- 3W (wysigg 3 m) na stupachnr 61 9
- 4W (wysieg 4 m) na stupachnr 1, 2,3, 4,5, 7,8.i 10

d) Oprawy zabezpieczy¢ w zlaczach stupdw stosujac zlacze fazowe i
zerowe typu [ZK.

e) Od zlacz IZK do poszczegdélnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2.5 mm’

3.6. Oprawy o$wietleniowe projektowane

Na stupach nr 1, 2, 3,4, 5,6, 7,9 1 10 zamontowa¢ 9 opraw oswietleniowych

typu CALYPSO ZEBRA 250W
(CALYPSO ZEBRA/1451P/250W/MHC/E40/M/1P66/43/CLPC

UWAGA: na slupie nr 8 zastosowaé oprawe oswietleniowa typu CALYPSO
ZEBRA 250W z odwrotng optykg — ,,lewa”.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajgce, przeciazeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢é koncéwka koloru
zottozielonego. Przewody ,,PEN™ nalezy uziemié¢ na kofcach linii kablowych
I W migjscu rozcigcia linii o$wietleniowej. We wnekach stupow przewody
neutralno-ochronne ,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupow
aluminiowych. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 24 x 4mm
ukfadanej we wspolnym wykopie razem z kablami. Warto$¢ uziemienia
pojedynczego stupa nie moze przekroczyé 10Q a szafki oswietleniowej SON
30Q2.

5. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez inwestora.
b) Umiejscowienie  pionowych, podswietlanych  znakow drogowych
usytuowano w uzgodnieniu z przedstawicielem Miasta Miawa.

¢) Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy urzadzen i rozwigzan do
stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku” oraz niniejszy
projekt z zachowaniem postanowien obowiazujacych norm, albumow,
katalog6w, przepiséw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

d) Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.

e) Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

f) Fundamenty betonowe, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.

g) Stupy linii ponumerowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.



h)

J)

k)

D)

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ V — roboty
clektryczne™ oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwroci¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowang linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne z
normg PN-75/E-05100.

Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materiatow
posiadajacych atesty

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.



Zestawienie materialow podstawowych

Przylacze I (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika i Dudzinskiego)

1. Kabel YAKXS 4 x 25 mm’ mb. 62
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb. 46
3. Folia niebieska mb. 39
4. Rura ochronna ,,AROT” typu BE 50 mb. 3
5. Rura ochronna ,, AROT” typu DVK 110 mb. 5
6. Rura ochronna ,,AROT” typu SRS 110 mb. 10
7. Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 6
8. Zaciski odgalezne szt. 2
9. Stup SP6-4W o wysiegu ramienia 4m szt. 2
10. Fundament F-150/200 szt. 2
11. Elementy montazowe do F-150/200 z zawiasami szt. 2
12. Oprawa CALYPSO ZEBRA 250W + uchwyt mocujacy SZt. 2
13. Ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 2
14. Ztacze fazowe 1ZK-4-02 SZt. 2
15. Ztacze zerowe 1ZK-4-03 Szt. 2
16. Przewdd YDY 3 x 2,5 mm’ mb. 30
17. Odgromniki IDZI-0,66/5 kA SZt. 1
18. Skrzynka oswietleniowa SOU-2/W/F z fundamentem kpl. 1
19. Zegar astronomiczny CPA 4.0 Szt. 1
20. Pret stalowy BEZPOL L=1,5m Szt. -
21. Grot BEZPOL szt 1
22. Zacisk krzyzowy BEZPOL SZt. 1
23. Piasek m’ 2.3



Przylacze 11 (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika i Konopnickiej)

L.

. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
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Kabel YAKXS 4 x 25 mm”

. Folia niebieska

. Rura ochronna ,,AROT” typu BE 50

. Rura ochronna ,,AROT” typu DVK 110

. Rura ochronna ,,AROT” typu SRS 110

. Uchwyt dystansowy SO 79.6

. Zaciski odgatezne

. Stup SP6-4W o wysiggu ramienia 4m

. Fundament F-150/200

. Elementy montazowe do F-150/200 z zawiasami
. Oprawa CALYPSO ZEBRA 250W + uchwyt mocujacy
. Z1acze bezpiecznikowe [ZK-4-01

. Z1acze fazowe 1ZK-4-02

. Z1acze zerowe 1ZK-4-03

. Przewod YDY 3 x 2.5 mm?

. Odgromniki IDZI-0,66/5 kA

. Skrzynka oswietleniowa SOU-2/W/F z fundamentem
. Zegar astronomiczny CPA 4.0

. Pret stalowy BEZPOL L=1,5m

. Grot BEZPOL

. Zacisk krzyzowy BEZPOL

. Piasek

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.

mb.

SZt.
Szt.

Szt.

Szt.

szt.

Szt.
szt.
Szt.
mb.
Szt.
kpl.
szt.
SZt.
szt.

Szt.
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Przylacze 111 (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika i Torfa-
Zaleskiego)

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23,
24.
25.

1. Kabel YAKXS 4 x 25 mm?

2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
3. Folia niebieska

4. Rura ochronna ,,AROT” typu BE 50
5
6
7
8
9

Rura ochronna ,,AROT” typu DVK 110

. Rura ochronna ,,AROT” typu SRS 110
. Uchwyt dystansowy SO 79.6

. Zaciski odgatezne

. Stup SP6-4W o wysiegu ramienia 4m

Stup SP6-3W o wysiegu ramienia 3m
Fundament F-150/200
Elementy montazowe do F-150/200 z zawiasami
Oprawa CALYPSO ZEBRA 250W + uchwyt mocujacy
Oprawa CALYPSO ZEBRA 250W z optyka lewa
+ uchwyt mocujacy
Ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01
Ztacze fazowe [ZK-4-02
Ztacze zerowe 1ZK-4-03
Przew6d YDY 3 x 2.5 mm’
Odgromniki IDZI-0,66/5 kA
Skrzynka o$wietleniowa SOU-2/W/F z fundamentem
Zegar astronomiczny CPA 4.0
Pret stalowy BEZPOL L=1,5m
Grot BEZPOL
Zacisk krzyzowy BEZPOL
Piasek

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.

mb.

SZt.
SZt.
szt.

szt.

Szt.

Szt.

SZt.

Szt.
szt.
Szt.
SZt.
mb.
SZt.
kpl.
Szt.
Szt.
szt.

Szt.

80
75
61

19

W A A = W o

S~ SN

60

_ B e e e

3.4



Przylacze 1V (zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic Kopernika i PCK)
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. Kabel YAKXS 4 x 25 mm’

. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

. Folia niebieska

. Rura ochronna ,,AROT” typu BE 50

. Rura ochronna ,,AROT” typu DVK 110

. Rura ochronna ,,AROT” typu SRS 110

. Uchwyt dystansowy SO 79.6

. Zaciski odgatezne

. Stup SP6-4W o wysiggu ramienia 4m

. Stup SP6-3W o wysiegu ramienia 3m

. Fundament F-150/200

. Elementy montazowe do F-150/200 z zawiasami
. Oprawa CALYPSO ZEBRA 250W + uchwyt mocujacy
. Z1acze bezpiecznikowe 1ZK-4-01

. Zacze fazowe 1ZK-4-02

. Zacze zerowe 1ZK-4-03

. Przewéd YDY 3 x 2,5 mm’

. Odgromniki IDZI-0,66/5 kA

. Skrzynka oswietleniowa SOU-2/W/F z fundamentem
. Zegar astronomiczny CPA 4.0

. Pret stalowy BEZPOL L=1,5m

. Grot BEZPOL

. Zacisk krzyzowy BEZPOL

. Piasek

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.

mb.

Szt.

SZt.

SZt.
szt.
Szt.
Szt.
szt.
Szt.
Szt.
SZt.
mb.
SZL.
kpl.
SZt.
Szt.
SZt.

SZt.
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Projekt zawiera

[S—

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
Aktualne zaswiadczenie z Mazowieckiej Izby Inzynierow
Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenia wtascicieli gruntow

Warunki techniczne

Opinia ZUD

IR Y B SR

Opis techniczny

10. Zestawienie materiatéw podstawowych
11.Karty katalogowe

12. Plan sytuacyjny

13.BIOZ



KONSTRUKCJE SPECJALNE-STAL

SLUP OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH SP6
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Fundament

F150/200

Oprawa
(Calypso Zebra)

Opis konstrukcji

Zastosowanie:

o oswietlenie i sygnalizacja przejscia dia pieszych
o mozliwosé zastosowania w strefie wiatrowej | =11l do 400 m n.p.m.

wg PN-77/B-02011

Dane techniczne:

o materiat stal cynkowana zanurzeniowo
o wysieg

e masa wysiegu:

e masa trzonu
o wytrzymatos¢ u podstawy

- FelZn>75um,
- Winax=4m,

- 31kg,
- 37 kg,
-120 kg
- 16 kNm
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