INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor - Miasto Mlawa
Temat - Budowa czterech przylaczy kablowych nN- 0,4 kV
zasilajacych oswietlenie przejs¢ dla pieszych
zlokalizowanych przy ulicy Kopernika
w Mlawie gm. Mlawa
Adres zamieszkania -  06-500 Mlawa, ul. Stary Rynek 14

Adres budowy - Miawa, ul. Kopernika



OPIS TECHNICZNY

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor Miasto Mlawa

Nazwa obiektu Budowa czterech przylaczy kablowych nN- 0,4 KV
zasilajacych oSwietlenie przejs¢ dla pieszych

Adres budowy Miawa, ul. Kopernika gm. Mlawa

Projektant Jacek Kurowski

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru 1 Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Mtawie

2. Pomiary uzupehniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa przytaczy kablowych nN-0,4 kV zasilajacych
oswietlenie (pionowe, podswietlane znaki drogowe) przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych przy

ulicy Kopernika w Miawie.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla nN-0,4 kV, stupow oswietleniowych wraz z
oprawami oraz szafki o§wietleniowe;j.

Kolejno$¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej 1 okreslenie potozenia skrzynek rozdzielczych

- Wykonanie rob6t ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego



Montaz skrzynki sterowniczo-pomiarowej

Montaz stupdéw os$wietlenia ulicznego

Montaz opraw oswietleniowych

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Zasypanie wykopu i uporzagdkowanie placu budowy

Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub

adaptacii: - nie wystepuja

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogqg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace linie energetyczne podziemne i napowietrzne
Istniejaca sie¢ gazowa, kanalizacyjna i wodna

Droga miejska — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych:

transport i sktadowanie materiatow budowlanych — przycis$nigcie pracownikowi konczyn przez
elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika przez koparke
wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie pracownika

wykopy mechaniczne pod stupy — zaczepienie, zahaczenie pracownika przez swider

wykopy reczne shupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie pracownika

montaz 1 stawianie stupdw — przycisniecie pracownikowi konczyn, uszkodzenie ciala przy
zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

montaz osprz¢tu na stacji 1 wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poociera¢ naskorek
wykonanie skrzyzowania linii z istniejacg linig kablowg nn — pracownik moze ulec porazeniu
pradem elektrycznym

porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi



hatas: w czasie pracy maszyn i narz¢dzi mechanicznych

wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszo$ci prac

Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystapieniem do robot

szczegdlnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikoéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegbdlnych fazach robot budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
robot

prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych

zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci

wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

skladowanie materiatdw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly i utrudniaty dojazdu 1
dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz
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Opracowal:



