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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne wykonania sieci wodgmwej, wydane przez Zaktad ,Wod-Kan”
Sp. Z 0.0. w Miawie

- Warunki techniczne wykonania odwodnienia, wydpreez Urad Miasta w Miawie

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

- wizja lokalna

- PN i literatura fachowa

2.0. SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Stanistniejcy , przedmiot i zakres opracowania.
- Ul.Dzierzgowska.

Sie¢ wodochagowa w ul.Dzierzgowskiej na przebudowywanym odcirkin 160 AC ,
podlega przektadce ze wedl na konieczni@ ominigcia nowobudowanego ronda i
niezadowalajcy stan techniczny.

Do wymiany przydcza w pasie drogowym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej istnigja nie podlega przebudowie.

Na sieci kanalizacji deszczowej do przebudowy viypdseszczowe z przykanalikami w
obrebie nowobudowanego ronda.

- Ul.Polna.

Woda do posesiji przy ul.Polnej dostarczanageptzez si€ wodochgowa biegraca
poprzez prywatne posesje w perspektywie do likwiditnieje konieczn& wybudowania
nowego odcinka sieci wodagjowej biegacej ul.Polra z wyprowadzonymi odcinkami
przylaczy w pasie drogowym.

Do istniepcej sieci kanalizacji deszczowej doaazenia wpusty deszczowe z
przykanalikami.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej istnigja nie podlega przebudowie.

Przedmiotem opracowania jest :
» przekitadka sieci wodaoggowej dn 160 AC. na siez rur PE100 SDR17 Dn160x9,5 o
diugcsci 119,0 mb. w ul. Dzierzgowskiej i p@izenie jej z istnigicym wodocagiem
dn 200zel. w ul.Padlewskiego.

*  Wybudowanie sieci wodoggowej w ul.Polnej z rur PE100 SDR17 Dn110x6,6
dhugcsci 823,0 mb . i paiczenie jej z projektowanym wodagiem z rur PE100
SDR17 Dn160x9,5. w ul.Dzierzgowskiej oraz odgéanie z rur PE100 SDR17
Dn110x6,6 dtugéci 9,4 mb w celu sgtia z sieci wodochgowa dn 110 PEHD w
ul.Rzegnowskiej.



* Przepinka poszczegolnych prayty domowych do nowoprojektowanej sieci
wodochgowej z przektadk odcinkdw przyiczy w obebie pasa drogowego ul.
Dzierzgowskiej :

- 2 szt- PEHD dn40x2,4 adznej dtugéci L=12,6mb

- 1szt- PEHD dn63x3,8 L=6,5mb

- 1szt- PEHD dn110x6,6 L=9,2mb

* Przepinka poszczegolnych prayty domowych do nowoprojektowanej sieci
wodochgowej w ul. Polnej :

- 14 szt - PEHD dn40x2,4 adznej dlugéci L=48,9mb

- 2 szt- PEHD dn63x3,8 L=16,1mb

* Wykonanie przydczy domowych od nowoprojektowanej sieci wodgowej w pasie
drogowym ul. Polnej ( przgtzenie w perspektywie ):
- 14 szt - PEHD dn40x2,4 adznej dlugeéci L=75,1 mb

2.2. Oddziatywanie nasrodowisko naturalne.

Oddziatywanie ndrodowisko naturalne planowanej inwestycji wysije gtdbwnie w
trakcie budowy z powodu pracy spiz transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji fmtadowisko w trakcie budowy,
roboty naley prowadz¢ odcinkami,

Eksploatacja sieci wodagjowej nie ledzie ujemnie oddziatywata ri@odowisko.

2.3. Roboty rozbiérkowe i ziemne.

W pasie jezdni ul.Dzierzgowskiej wygiw nawierzchni asfaltowej pas szerégiol,0m na
trasie projektowanej sieci wodociagowe.

Na trasie projektowanego odcinka sieci waoggmve] przewiduje giwykopy
wykonywane mechanicznie z wywozem urobku. Wykopgiyawykon& jako otwarte
obudowane.

Pokop po koparce i wykop w miejscach kolizji weghsci 1,5m od istniejcych uradzen
nalezy wykona recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

Dno wykopu wyréwnarecznie (tzw. pokop po koparce ).Wszystkie ruggcuktada na
warstwie ok. 15 cm ubitej pospotki.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruegczasypywéa do warstwy 30 cmecznie.
ubijajac recznie kolejne warstwy co 15 cm. Dalszasypk mazna prowadzi mechanicznie.
Grunt plastyczny wymienina piaszczysty. Wymagany stopeag:szczenia Wz =1,00.

Z uwagi na przebudoywlicy nie wymaga si przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych wykop paem by zabezpieczony i
odpowiednio oznakowany.

2.4.  Spinka z istniegcym rurociagiem.
W pkt 1 ( skrzyowanie ul.Padlewskiego i Dzierzgowskiej ) nglevykona spinke z sieci

wodochgowa dn 200zel.
Spinka z istniejca siech wodochgowa dn 160AC w ul.Dzierzgowskiej w pkt. 48.
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Pokczenie projektowanej sieci wodagowej w ul.Dzierzgowskiej z projektowasieca w
ul.Polnej wykonéa w pkt 8.

W pkt 38 ( skrzgowanie ul.Polne i Rgnowskiej ) nalgy wykona wezet pod spink z
istniejaca siech wodochgowa dn 110 PEHD.

Wykaz materiatow i uktad armatury w poszczegolnyegrtach przedstawiono na
schematach , rys.nr 4.

2.5. Rurocigi sieci wodocagowe;.

Sig€ wodochgowa zaprojektowano z rur @iieniowych PE100 SDR17 Dn110x6,6 i z rur
PE100 SDR17 Dn160x9,5akzenie rurocigdw za pomog zgrzewania doczotowego.

Gkbokas¢ utozenia rurocigu gtdwnego ustataw trakcie uktadki , w celu unikecia
kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Minimalny spadek uktadanej siecdaciagowej 0,1%.
Po przepinkach przatzy i odndg sieci wodoagowej do nowej linii, ,stary” wodoaq i
przylacza umartwg.

Przy kacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach
kierunku przewodu, wyltaz betonu B-15 bloczek oporowy o wymiarach 0,2@2h w celu
zabezpieczenia przed przemieszczaniem w planipionie .

Spadki , zagbienie i trag sieci przedstawiono na PLANIE SYTUACYJNYM | PROFEIL
SIECI.

2.6. Przepinka istniepcych przytaczy i sieci wodocigowych.

Przebudow przylczy wodocigowych przechodgych na drug strore ul.Polnej i
Dzierzgowskij ( wzgldem strony po ktérej biegnie wodagi) , wykon& za pomog
przecisku.

Z uwagi na przebieg sieci kanalizacji deszczovegritarnej w ul.Polnej i
ul.Dzierzgowskiej , przeciski prowadzna gkbokasci umazliwiajacej bezkolizyjne przégie
wzgledem sieci k.s. i k.d. Powgza uwaga dotyczy prazyzy od punktow
10,114,16,17,19,20,22,23,24,27,30,32,34,43 w uldfol3,4,5 w ul.Dzierzgowskie;.

Pozostate przepinki pragzy wykona w wykopie otwartym.

W celu pohczenia wymienianych odcinkOw pragky z istniejca instalagj wszystkie
pofaczenia PE wykortaza pomog typowych ksztatltek PE/PE, PE/stal. Zmiany kieunk
rurociagu ksztattowa z rury. £uki formowa& na zimno.

Trase przykczy i miejsca wjczenia w rurocgg gtowny przedstawiono na Schemacie
sieci wodoaggowej (Rys Nr 2) i profilu sieci wodagjowej (Rys 3).

Miejsce whczenia do ruroagu gtdwnego oznakowaabliczlky informacyjra umieszczon
nascianie budynku .

2.7. Armatura p.poz.



. W celu zabezpieczenia p40 zapewnienia ptukania sieci zaprojektowano hgtyra
nadziemne dn 80 Nr kat.5053H4 Hawle.

Hydranty oznaczone jako Hnl, Hn2, Hn3, HnA5HHN6, HN7, HN8 wbudowaa
pomoa zasuw Combi —T typu E2 Nr kat.4340E2 dn 100/80 ldaw

Hydranty zamontowana tuku kotnierzowym ze stopiNr kat 5049 dn 80 Hawle.
Zasuwe uzbrot w obudowy teleskopowe Nr kat. 9500 i skrzynki mfie do zasuw Nr
kat.1750 Hawle.
Miejsca zamontowania hydrantu na sieci przedstasvicmnPLANIE SYTUACYJNYM |
PROFILU SIECI.

UWAGA: Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZaktadgWan” mana zastosowaréwnowane
materiaty .

2.8. Proéba szczelnszi:

Po wykonaniu poszczegolnych odcinkow rugguiwodocig nalery podda prébie
szczelnéci przy cknieniu 1,6 MPa w agu 30 min.

Przed oddaniem odcinka sieci dgtlu nalery przeprowadzi dezynfeka rurocagu 1%
roztworem podchlorynu sodu i wykahbadanie bakteriologiczne wody.

2.9. Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodgowej naley przestrzega

nastpujacych wymogow:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie ogélnych
przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr
96 , poz.437)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72,
p0z.93)

Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :

- obowhzujacymi normami

- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadsbiekty budowlane i ich
usytuowanie

- instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexia
stosowanych ugdzen

warunkami technicznymi i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych.

2.10. Uwagi kaicowe:

» Calas¢ robot wykoné w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnM/arunkami
wykonania i nadzoru robot mouatavo-budowlanych-cz.ll-Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

* Przed zasypaniem wykopéw natevykona inwentaryzacgj geodezyja
powykonawcz

* W miejscach skrzyowania rurocigu z uzbrojeniem podziemnym wykopy naje
wykonywa? recznie pod nadzorem odpowiednichzdu




3.0. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1. Zakres opracowania.

Projekt budowlany odwodnienia ul Polnej i odcinkdaierzgowskiej obejmuje:

* Przkanaliki k.d od studni na istnaegj sieci k.d. do projektowanych wpustow
deszczowych z rur PVC 160 klasy Sgoznej dtugéci 136,3 mb

Projektowan siet kanalizacji deszczowej na poszczegolnych odcinkaokalizowano w
pasie jezdni.

Na trasie projektowanych przykanalikach kanalizdegzczowej wyspuje istniejce
uzbrojenie podziemne : si?zgodochagowa , telekomunikacyjna i gazowa. Lokalizacja
urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie sytuacyjigoz, nie wyklucza sgiistnienia
innych uradzen uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plamasyjny.

3.2. Oddziatywanie nasrodowisko naturalne.

Oddziatywanie ndrodowisko naturalne planowanej inwestycji wysije gtdwnie w
trakcie budowy z powodu pracy spiz transportowego i mechanicznego.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej rgdzie ujemnie oddziatywata ri@odowisko.
Ujecie wod opadowych w system kanalizacji deszczoapgwni ich podczyszczenie z
zawiesiny.

3.3. Stan istniejcy i planowane zmiany.

W zwiazku z przebudowul Polnej i odcinka ul.Dzierzgowskiej, przewidzoanzbrojenie
terenu we wpusty wezone w istniejca siet k.d., w celu odprowadzenia wod opadowych z
powierzchni drogi i chodnikow .

3.4. Okralenie wymagai jakim powinny odpowiadaé¢ oczyszczondcieki w zakresie
szczegolnego korzystania z wod.

Warunki z zakresu ochrosyodowiska jakie naley spetné przy wprowadzanigcieki
do wod lub do ziemi przestawia rozpgizenie MinistreSrodowiska z dn.31.lipca.2006 r.
w sprawie warunkow jakie nale spetnt przy wprowadzenigciekéw do waod lub do



ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodih dlasrodowiska wodnego(
Dz.U.Nr.137, p0z.984).

Wody opadowe z rozpatrywanej paxey powierzchni odprowadzaneda do
istniejacego systemu kanalizacji deszczowej pcemsym podczyszczeniu z zawiesiny w
osadnikach wpustéw deszczowych i osadnikach skairrolno rewizyjnych.

3.5. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczaj

* Przykanaliki do wpustow deszczowych zaprojektowano:
z rur PVC 160 klasy S adznej dtugéci 136,2 mb

Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonawg0d z piescieniem
odciazajacym , i z wpustendciekowym klasyD400z petnym kotnierzem, forma ptaska
( betonowe studzienki osadnikowe produkcji ,PREFABBI&te Btota S.A. 86-005
Biate Btota k.Bydbgoszczy ul.Betonowa 1, lub irdvenowane)
Wiaczenie przykanalikow do istnigjych studniel-bet i do wpustow deszczowych
wykona: za pomog wkiadek ,In situ” zapewniagych szczeln& pofaczenia.

Przed utazeniem warstwyscieralnej nawierzchni projektowanej ulicy nalezy
wykona¢ regulacje wysokasciowa wtazow istniejgcych studni na sieci k.d. za pomeg
pierscieni dystansowychzelbetowych i zapraw szybkowazacych.

UWAGA: Regulacji podlegaj rowniez wiazy na studniach sieci kanalizaciji
sanitarnej.

3.6.  Wykopy

W pasie jezdni ul.Polnej wygt w nawierzchni asfaltowej pas szeré&iol,0m na trasie
projektowanych przykanalikéw k.d.

Na catej dtugéci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopyidiwe wasko
przestrzenne z wywozem urobkusgi@anach pionowych.

Dla rur dn 160 przyjmuje si szerokéci wykopow 0,9 m.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , gielpiasek gliniasty ) z wyjkiem piaskow
wymienic nazwir i piasek. W przypadku wygbowania na ghbokasciach posadowienia
kolektorow sieci gruntéw niesdaych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykon& mechanicznie z wytkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtaci 1,5m od istnigjcych uradzen wykop naley wykon& recznie pod nadzorem
odpowiednich stib.

3.7. Zasypka.
Pod rurocigi k.d. naley wykon& podsypk z piasku o grubiaei 10 cm.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , rurggi zasypywa recznie do wysoksci ok. 30 cm
nad rue , ubijagc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy c@rh5



Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezasteczek wgkszych ni 2,0
mm.oraz innych zanieczyszezep. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna z¢gagzeniem warstw co 25 cm.Wymagany sthpie
zag:szczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

3.8.  Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkws. i k.d. naley przestrzega
nastpujacych wymogow:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie ogolnych
przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96
,poz 437)

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93
)

Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :

* obowigzujacymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédmbiekty budowlane i ich
usytuowanie

* instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexia
stosowanych ugdzen

» warunkami technicznymi i odbioru ruragidw z tworzyw sztucznych.

3.9. Uwagi kacowe :

» Calasé robot instalacyjnych wykodav oparciu 0 powsgsze opracowanie oraz
zgodnie z  ,Warunkami technicznymi wykonanidhioru rob6t montzowo-
budowlanych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystdwraz zgodnie z ,Warunkami
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

* Przed zasypaniem wykopow riglevykond inwentaryzagj geodezyjn
powykonawaz

* W miejscach skrzgwania rurocigu z uzbrojeniem podziemnym {sééekiryczna,
telefoniczna, wodoggowa ,) wykopy nalg wykonywa recznie pod nadzorem
odpowiednich skb.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpgtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyccej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2002 (14.26.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Przebudowa drog gminnych - ulicy Polnej i odcinka licy Dzierzgowskiej w Mtawie

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI: na dmtkach: nr ew.
4178/1, 4193/1, 4193/3 (po podziale 4193 Qbrebie nr 10, 865, 819, 769, 733, 820/1,
818/1, 817/1, 816/1, 820/2 (po podziale 820/3)/81812/1, 821/1, 822/3, 813/1, 823/1,
824/1, 814/1, 811/1, 798/1, 826/1, 799/1, 827/8/82828/5, 800/1, 830/1, 832/1, 755/1,
833/3, 833/5, 756/7, 756/8, 836/1, 758/1, 757/B/83839/1, 759/1, 772/2, 760/1, 842/3,
761/1, 843/3, 762/1, 844/1, 763/6, 845/1, 763/8/B4763/10, 847/1, 764/1, 848/1, 765/1,
850/3, 850/1, 851/3, 766/1, 767/1, 851/4, 778/B/16781/1, 780/3, 853/4, 815/2, 8486
obrebie nr 11

Inwestor :

Gmina Miejska Mfawa
Stary Rynek 19 06-500 Mtawa

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01



10

CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegk@nanie przykanalikdw kanalizacji
deszczowej i sieci wodagjowej w ulicy Polnej i odcinka ulicy Dzierzgowskiej

2. Kolejnac¢ realizaciji :

wykonanie nagi¢ pita mechanicza nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy
betonowej

wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

wykonanie podsypki pod rurag

wykonanie prac instalacyjnych: moatairocagéw, studni, wpustoéw deszczowych,
wylotow brzegowych

wykonanie obsypki, nadsypki i wieiwego zasypania wykopu

odtworzenie nawierzchni i przywrécenie terenu dmstpierwotnego

3. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , ha zasadzie kawania s¢ znajduje si
uzbrojenie podziemne w postaci wodgagi, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. wodoan, si€ telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywceial
traktowa jako funkcjonugce.

5. Przewidywane zagtenia podczas wykonywanych prac:

* Dowodz i roztadunek materiatéw i udzen
* Wykonywanie wykopow

e Roztadunek urgmzen

*  Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

e Zasypka
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6. Sposob prowadzenia instrukiigoracownikow.

Kierownik robét zobowizany jest do:
* Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi wpraniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
¢ Omowienia warunkow szczegotowych i kolejoprealizacji rob6t

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpieggvem i higien pracy na
stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikow

- Przeneénego sprztu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniagczndici telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBwowa Straza
Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ppgetiami nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadean technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mpogwac ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw mae przekroczy 20 osbéb )

OPRACOWAL
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Miawa 2009-04-20

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t.9- Prawo budowlane

( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanze projekt budowlany :
Przebudowa drog gminnych - ulicy Polnej i odcinka licy Dzierzgowskiej w Mtawie

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI: na dmtkach: nr ew.
4178/1, 4193/1, 4193/3 (po podziale 4193 Qbrebie nr 10, 865, 819, 769, 733, 820/1,
818/1, 817/1, 816/1, 820/2 (po podziale 820/3)/81812/1, 821/1, 822/3, 813/1, 823/1,
824/1, 814/1, 811/1, 798/1, 826/1, 799/1, 827/8/82828/5, 800/1, 830/1, 832/1, 755/1,
833/3, 833/5, 756/7, 756/8, 836/1, 758/1, 757/B/83839/1, 759/1, 772/2, 760/1, 842/3,
761/1, 843/3, 762/1, 844/1, 763/6, 845/1, 763/8/B4763/10, 847/1, 764/1, 848/1, 765/1,
850/3, 850/1, 851/3, 766/1, 767/1, 851/4, 778/B/16781/1, 780/3, 853/4, 815/2, 8486
obrebie nr 11

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:



