Andrzej Dusinski

e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl

06-500 Mtawa ul. Warszawska 1 lok. nr 19
tel./fax 23 654 34 91 tel. kom. 502 282 840

EGZ.NR7

USLUGI PROJEKTOWE

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ
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Charakterystyka urzadzenia

1. Linia napowietrzna SN-15kV - demontaz

a) typ i przekrdj przewodoéw SN-15 kV -3 x AFL 70 mm’
b) dlugos¢ trasy linii napowietrznej SN-15kV - 155 m
¢) dlugos¢ catkowita przewodu -465 m

2. Linia kablowa SN-15kV

a) typ i przekrdj kabla. SN-15 kV - 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
b) dtugos¢ linii kablowej SN-15 kV - 182 m (205 m)
- ¢) dlugos¢ kabla SN-15 kV -615m
3. Warunki Przebudowy: - R/15/037608 z dn. 25.08.2015r.
/)
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z. 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6n. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ast. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
"1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. S.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzZej wymienionej
specjalnosci.
111 Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
[.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonmywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej [zhy
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

. &L

2/ mgr inZ. Irena Churska Y SOOP PRS-
3/ mgr inz Krzysztof Booss A Lk

Otrzymuja:

1. Pan Seweryn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2T2-FZ8-ZIF *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podos est oy



Mtawa, dnia 20.11.2015 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z20.12.2013 r. Nr 56, poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam
ze projekt budowlany na przebudowe linii napowietrznej na lini¢ kablowa SN-15kV
w miejscowosci Mtawa przy nowoprojektowanej Al Sw. Wojciecha gm. Mlawa

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant :




Energa

operator
Llumer R/15/037608 }Mejscowoéé Miawa Data 25-08-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dia kolidujacego z siecia {urzadzeniami} obiekiu
1 Obiekt:
Nazwa:Budowa Al Sw. Wojciecha
Adres (Nr dziatki)-Miawa, ul. Aleja Swietego Wojciecha
gm. Miawa, dziakka numer 183, 188/, 188/3

2 Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1 Ciag liniowy [SN] - Most [0026/20]
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31 Urzadzenia WN i SN:

- w linii napowietrznej SN-15 Most zabudowac stanowisko kraricowe z roztacznikiem 1 glowicami kablowymi.

- w kierunku proj. stanowiska wybudowat linie kablowa o przekroju min. 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 poprzez zmufowanie Z ist.

linig kablowa SN-15,

32 Stacja transformatorowa:
bez zmian

33 Urzadzenia nn:
bez zmian

34, Demontate.

- dokonaé demontazu odcinka linii napowietrznej SN -15 kY Most kolidujgcego z planowanym zagospodarowaniem terenu.
- materialy z demonta2u przekaza¢ do ENERGA-OPERATOR SA Odzial Plock Rejon Dystrybuci Miawa.

4, Inne ustalenia:

41 Dotyczy projekiu budowlanego
Na zakres okreslony w pkt 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowac dokumentacie projektowa, ktora podiega
uzgodnieniu w Rejon Dystrybucji Miawa przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

42 Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy 0 przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z whascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedziba w Gdanisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk, Oddziat w Plocku, z siedziba w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

5. Rozpoczecie prac projekiowych, jak rownie2 budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkdw przebudowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Plocku.

6. Ewentuaine odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy siect wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia o

Blazinski Marnusz
OPRACOWAL

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa



F2/X1IG-8
Edycja B
STAROSTWO POWIATOWE W MLAWIE
ZESPOL ds.KOORDYNACIJI USYTUOWANIA Mtawa dnia 2015-11-12
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
06-500 Mtawa ul. Stary Rynek 10
tel. (023)6552541

Nr G.6630.148.2015

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
Obiekt : Mtawa. droga gminna "Aleja Swietego Wojciecha" od ulicy Kosciuszki do ulicy Sienkiewicza
Przedmiot Uzgodnienia : sieci: ks. kd, w.. eN, tel.
Inwestor : Miasto Mtawa, , 06-500 Mtawa, Stary Rynek 19
Nazwa jednostki projektowej : USLUGI PROJEKTOWE. mgr inz. Andrzej Dusinski, 06-500 Mtawa, Warszawska 1 lok.19
Zleceniodawca : USLUGI PROJEKTOWE. mgr inz. Andrzej Dusifski,06-500 Miawa,Warszawska 1 lok.19,
Na zlecenie G.6630.148.2015 Znak bn  data wptywu do ZUD 2015-11-10

ZESPOL ds.KOORDYNACJI USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
opiniuje pozytywnie

2. sytuowanie ww obiektu z uwzglednieniem nastepujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od wlasciwego zarzadcy drogi oraz
zgode na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi .

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu wykona¢ nalezy
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.

Przebudowe kolizji istniejacej sieci energetycznej uzgodnié w ENERGA-OPERATOR S.A. Odziat w Plocku,
Rejon Dystrybucji Mtawa.

Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykoanwczej.

* Niepotrzebne skresli¢ & d



Opis techniczny

do projektu budowlanego na przebudowe linii napowietrznej na lini¢ kablowa
SN-15kV w miejscowosci Mlawa przy nowoprojektowanej Al. Sw. Wojciecha
gm. Mlawa.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
a) Zlecenie Inwestora
b) Podktady geodezyjne w skali 1:500.
¢) Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/15/037608.
d) Opini¢ ZUD
e) Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon
Dystrybucji Mtawa.
f) Wizje oraz pomiary w terenie.
g) Obowigzujace albumy, katalogi, normy i przepisy.

2. Zakres projektu
2.1. Demontaz istniejacej linii napowietrznej SN-15kV na odcinku 155 m,
2.2. Demontaz 3 istniejacych stupoéw linii napowietrzne;j,
2.3. Demontaz stupa odtacznikowego typu Kgo,
2.4. Montaz stupa odlacznikowego typu Kgo przy granicy dziatki nr 535/21

2.5. Budowg linii kablowej SN-15kV kablem typu 3x(XRUHAKXS 1x120) mm®
na odcinku o dtugosci 182 m

3. Prace projektowe

W celu usuniecia kolizji projektowanej Al. Sw. Wojciecha z istniejgca linig
napowietrzng SN-15kV projektuje si¢ jej przebudowe (demontaz) na odcinku
155 m oraz budowe linii kablowej SN-15kV na odcinku 182 m..

3.1. Linia napowietrzna SN-15 kV Most z GPZ Olechinek

Istniejaca linia napowietrzna SN-15kV Most zasilana jest z GPZ Olechinek
i wykonana na stupach ZN i EPV przewodami typu AFL 70 mm* W celu
usunigcia  powyzszej kolizji nalezy zdemontowad istniejaca linie
napowietrzng SN-15kV na odcinku o dlugosci 155 m pomiedzy shupami
nr 45148.

Do demontazu przewidziano:

e Stupy nr 45 i 46, przelotowe typu PP-12,y,

e Stup nr 47, narozny typu RN-12,y

e Stup nr 48, odlacznikowy typu Kgo 12/17,55.

e Kabel typu 3 x (XRUHAKXS 1 x 120 mm?) ze stupa nr 48 #2

/



Zdemontowany stup nr 48 typu Kgo 12/17.5E (odlacznik O6-3246) nalezy
w catosci wraz ze wszystkimi urzadzeniami przenies¢ i ponownie
zamontowa¢ w pasiec drogowym ul. Sienkiewicza przy granicy dziatki
nr 535/21. Przeniesiony shup nalezy zanumerowa¢ wedlug aktualnej
numeracji jako shup nr 45. Do w/w stupa nalezy podpiac¢ istniejace przewody
typu AFL 70 mm’.

Dla posadowienia stupa przyjeto fundamenty prefabrykowane wykonane
z plyt zelbetowych i belek ustojowych, ktore dobrano dla $redniej kategorii
gruntu. Fundamenty uzaleznione sa od typu shupa i jego funkcji.

Szczegdly zwigzane z budowa linii ujgto w zestawieniu materialow
podstawowych, natomiast tras¢ przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500.

Zdj. 1 - Istniejacy odlacznik 06-3246 (stup nr 48 typu Kgo 12/17,5¢) do przestawienia

3.2. Linia kablowa SN-15 kV

W miejsce zdemontowanej linii napowietrznej SN-15 kV nalezy wybudowa¢

po nowej trasie odcinek linii kablowej SN-15kV o dlugosci trasy 182 m.

Projektowany kabel typu 3 x (XRUHAKXS 1 x 120 mm?) nalezy ulozy¢

miedzy nowa lokalizacja slupa typu Kgo-12/17,5; a miejscem polaczenia

(zmufowania) go z istniejacym kablem (zaznaczenie na planie sytuacyjnym).

Kabel na stupie z odtacznikiem zakonczy¢ glowicami napowietrznymi typu

93-EB 63-2 firmy 3M. Przy wejsciu na slup pozostawi¢ zapasy kabla min.

3m. Na stlupie kabel uktada¢ w rurze ochronnej firmy AROT typu BE-110.

Do potaczenia projektowanego kabla z istniejacym zastosowa¢ mufy

przelotowe typu 93-AS 220-1 firmy 3M.

Kabel uklada¢ w wykopie na glebokosci 1,0 m na podsypce z piasku

o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
Y /
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w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m
oraz przy wejsciu na stup i na stupie, w miejscu wykonania mufy i przy
skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na ktérych nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla,
rok utozenia kabla, relacj¢ linii od... do..., whasciciela linii (rodzaj i sposob
wykonania tabliczek zgodnie ze standardami oznakowania i numeracji
obicktow energetycznych).

Po ufozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu go w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi
rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru
czerwonego. Po przykryciu folia wykop wyréwna¢ ziemig rodzima
oczyszczong z gruzu i kamieni ubijana warstwami.

Projektowany kabel na swej trasie bedzie si¢ krzyzowal z projektowang i
istniejaca ulica, siecia telekomunikacyjna, wodociagiem i odwodnieniem.

W miejscu skrzyzowania z ulica Sienkiewicza kable uklada¢ w rurze
ochronnej SRS-160 wykonanej metoda przecisku, natomiast przy
skrzyzowaniu z projektowang droga oraz pozostalymi sieciami metoda
odkrywkowa Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca
systemow uszczelnien GABO, typu SRA 160. Ponadto na stupie, na kabel
nalozy¢ palczatki termokurczliwe trojpalczaste.

Miejsca utozenia rur ochronnych zaznaczono na planie.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i wyladowan atmosferycznych

4.1. Ochrona od przepigé i ochrona przeciwlukowa
Do ochrony od przepie¢ przewiduje si¢ ograniczniki przepigc.
Na nowoprojektowanym (przeniesionym) stanowisku stupowym nr 45

modernizowanego odcinka linii SN Most nalezy zainstalowa¢ ograniczniki
przepie¢ typu POLIM-D 18-05.

4.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Dla linii elektroenergetycznych 15 kV ochrone dodatkowa od porazen
wykonuje si¢ przez stosowanie uziemien ochronnych.

Uziemienie ochronne zaprojektowano dla stupa odlacznikowego
usytuowanego w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym. Wartos¢
rezystancji uziemienia, nie powinna zgodnie z wytycznymi ENERGA-
OPERATOR S.A. przekracza¢ wartosci Ry < 3,2Q

Uziomy zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 500 omometréw jako
uziemienie poziome (otokowe) i glebinowe. Zasadniczym elementem
uziomow jest otok bednarki utozony na gitebokosci 0,6 m w odlegtosci okoto
1 m od konstrukcji stupa. W razie potrzeby zmniejszenia wartosci napieé
razeniowych dotykowych dopuszcza si¢ ukladanie otoku na glebokosci
mniejszej niz 0,6 m.

Uziomy poziome wykona¢ z bednarki ocynkowanej, natomiast pionowe

z pretéow stalowych ocynkowanych. Polaczenia w ziemi wykona¢ poprzez
spawanie zabezpieczajgc materialem bitumicznym, natomiast poia[czenig,sio

4



zacisku kontrolnego stupa wykona¢ na dwie Sruby z uzyciem zacisku
krzyzowego z podkladkami sprezynujacymi. Uziemienia ochronne nalezy
malowaé w pasy zielono — zolte o szerokosci okoto 10 cm.

5. Tablice ostrzegawcze identyfikacyjne i informacyjne

Zaprojektowano nastepujace tablice na stanowisku stupowym nr 45
- tablice ostrzegawcze TO
- tablice identyfikacyjne TID — nr stupa

6. Aspekty sSrodowiskowe

6.1. Warunki ochrony s$rodowiska, zdrowia i Zzycia ludzi, przyrody

i krajobrazu

Planowana awaryjna wymiana przewodow nie jest przedsigwzigciem
mogacym  znaczaco  oddziatywaé na  $rodowisko -  zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U.
z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397).

6.1. Zagospodarowanie odpadow

Odpady powstale podczas awaryjnej wymiany przewodéw nalezy
zagospodarowaé zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

7. Uwagi koncowe

7.1

T
T

7.4.

4o
7.6.

Fe il

7.8.

7.9.

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,,Standardy techniczne w ENERGA —
OPERATOR S.A.” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien,
obowigzujacych norm, albumow, katalogdw, uzgodnien, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Wszelkie konstrukcje stalowe maja by¢ wykonane jako ocynkowane.
Podziemne czegsSci stupow, ustoje betonowe oraz fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ Srodkiem impregnujacym.

Stup linii ponumerowaé zgodnie z planem i zamontowaé na nim tabliczki
ostrzegawcze.

Naped odlacznika zamkna¢ na kiddki patentowe.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktore posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopow wyrownac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

Dla materialbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie S$rodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substanciji

niebezoiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
'/



Zestawienie materialow podstawowych

Linia napowietrzna SN-15 kV

S -

Projektowany stup Kgo-12/17,5g (do przeniesienia)

. Stanowisko odlagcznikowe typu Kgo-12/17,5E ,

z uziemieniem, oraz pozostatymi urzadzeniami - z demontazu
Ustojowanie UP-17

a. Plyta ustojowa U-85

b. Element ustoju Es-2a
Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm
Pret uziomowy stalowy ocynkowany fi 16mm, dt.1,5 m
Uchwyt krzyzowy
Sruba M10 x 25 z podktadka sprezysta i nakretka
Tabliczka ostrzegawcza TO z tasma i klamerka
Tabliczka identyfikacyjna TID
. Uchwyt kablowy 3xUKB-2(0)

10. Uchwyt rury UMRo 110

= W =

Ll e L

Materialy z demontazu
Konstrukcje

Izolator LWP

Stupy ZN-12

Przewéd AFL 70 mm?2

Linia kablowa SN-15 kV

. Kabel SN-15kV typu XRUHAKXS 1x120 mm®

(kabel zakonczony glowicami podtaczy¢ bezposrednio pod odgromniki)
Glowice kablowe zewnetrzne typu 93-EB 63-2

Fola kablowa czerwona

Rura ostonowa ,,AROT" typu BE 110 czarna

Rura ochronna ,,AROT" typu SRS-160 czerwona

Piasek na podsypke

Tréjpalczatka termokurczliwa na rure fi 110 i kabel fi 36
Mufa przelotowa typu 93-AS 220-1

Opaski identyfikacyjne

(zawierajace napisy: poziom napiecia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla,
relacje linii od... do..., wlasciciela linii)

kpl. 1
szt. 4
szt. 4
mb. 10
szt. 12
Szt. )
szt. 4
Szt. 1
szt. 1
szt. 2
Szt. 3
szt. 3
szt. 18
szt. 4
mb. 480
mb. 615
kpl. 1
mb. 168
mb. 3
mb. 30
m’ 19
Szt.

szt. 3
szt 60



I Istniejace zlacze Z6-10
........................... Miawa Sienkiewicza

Istniejacy kabel

3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)

Proj. mufa kablowa

: Dem. slupa nr 48
93-AS 220-1 T )

Kgo 12/17.5¢

06-3246

Przenie$¢ istniejacy stup

Proj. kabel 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
typu Kgo - 12/17,5E

Dem. slupa nr 47

na odcinku 182 m RN-12;x

Dem. slupa nr 46

Demontaz istniejgcej linii SN-15kV

3 x AFL 70 mm’ na odcinku 155 m

........................ 06-3246
Kgo 12/17,5¢

Dem. stupa nr 45

Ru<3.2Q PP-12;x

Istniejgca linia SN-15kV Most Istn. shup nr 44

RPK-12;x

3 x AFL 70 mm’

Kierunek GPZ Olechinek

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Milawa ul. Sw. Wojciecha gm. Mlawa

Tresé: Schemat projektowanej sieci elektroenergetycznej

Projektant:
Rysunek 2

4 Data:
11.2015r.




Bat. Chtop. Il
S-1930

Miawa Sienkiewicza
26-10 0-2300

I
Podmiejska | 1

S-1725
AKX ales Wi 1!3‘ S
[stniejaca linia napowietrzna SN -15kV Most
3 x AFL 70mm?2
Kier. GPZ Olechinek
Strazacka
S-1211

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Mlawa ul. Sw. Wojciecha gm. Mlawa

Tresé:  Schemat jednokr«;skowy ukiadu zasilania

Projektant:
b / Rysunek 3

/

/// Data:
11.2015r.




INFORMACIJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa

Powiatowego w Miawie
2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa linii napowietrzno-
kablowej SN-15 kV, celem usunigcia kolizji przedmiotowej linii SN-15 kV
z projektowana Al. Sw. Wojciecha w m. Mtawa gm. Mfawa

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej oraz migjsca montazu stupa
- Wykonanie rob6t ziemnych

- Uktladanie kabla energetycznego

- Montaz stupa linii napowietrznej

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji: - nic wystepuja

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejaca linia energetyczna napowietrzna i kablowa SN
- Droga powiatowa — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i sktadowanie materiatow budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka



- wykopy mechaniczne pod kabel linii SN — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii SN — oberwanie sie skarpy 1 przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty — zaczepienie, zahaczenie pracownika

- wykopy reczne pod fundamenty — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentow oraz stupow — przycisnigcie pracownikowi
koficzyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunieciu zawiesi z haka dzwigu

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegoOlnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow  zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy  poszczegolnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczefistwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie Srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbgdne srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

. skladowanie materialtow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzgt p. poz

Miawa 20.11.2015 1.

Opracowat:



