EGZ.NR7

USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski

06-500 Mfawa ul. Warszawska 1 lok. nr 19
tel./fax 23 654 34 91 tel. kom. 502 282 840
e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl!

NIP 569-102-19-05 REGON 130231285

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ

(ALEJA SWIETEGO WOJCIECHA) WRAZ Z INFRASTRUKTURA
OD ULICY KOSCIUSZKI DO ULICY SIENKIEWICZA W MLAWIE

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 1/5, 1/7, 1/9, 2/5, 2/11, 26/1, 27/1, 27/3, 28/1, 28/3, 31/1, 4583,
144/5, 145/5, 146/5, 146/37, 147/1, 147/3, 148/1, 148/3, 149/3, 149/9, 150/3, 151/1, 160/3, 161/3, 162/3, 162/4, 163/1,
164/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170, 172/1, 173/1, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 178/1, 179/4, 179/5, 180/4,
180/5, 181/1, 182/1, 183, 187/1, 187/2, 188/2, 188/3, 192/2, 1576/23, 1576/36, 4569, 4570, 4072, 4582, 1576/140 w
obrebie nr 10 Miasto Mtawa, powiat mtawski, wojew6dztwo mazowieckie)

BRANZA: ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE
SPECJALNOSC: 45.23.14.00-9
ZESZYT: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA MLAWA
06-500 MLAWA, STARY RYNEK 19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UStUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusinski
06-500 MLAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

AUTOR PROJEKTU:

- MGR INZ. SEWERYN RUTKOWSKI, upr. proj. MAZ/336/PWOE/12, MAZ/IE/0557/09 BRANZA ELEKTRYCZNA v .

o
SPRAWDZAJACY PROJEKT: (A

- MGR INZ. JACEK KUROWSKI, upr. proj. nr Wa 375/02 MAZ/IE/6226/02 BRANZA ELEKTRYCZNA

MtAWA, LISTOPAD 2015 R



Projekt zawiera

p—

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
Aktualne zaswiadczenie z Mazowieckiej Izby Inzynierow
Oswiadczenie projektanta

Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA

Warunki techniczne

Opinia ZUD

© % N v R W

Opis techniczny

10. Obliczenia

11. Zestawienie materialdw podstawowych
12. Plan sytuacyjny

13. Schematy jednokreskowe

14. Karty katalogowe

15.BIOZ



MAZOWIECKA
OKREGOWA
i 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z p6n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
HI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji K walifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek AN azaapaa e _ 3
2/ mgr inZ. Irena Churska - 4.',.QL,_’ A ‘
3/ mgr inz. Krzysztof Booss , {iﬁf&?/ ’“’“"— *}1:‘*”‘? M* J ‘5
v “

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2T2-FZ8-ZIF *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Mtawa, dnia 20.11.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. 2 20.12.2013 r. Nr 567, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami.).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Miawa przy Al. Swictego Wojciecha gm. Mlawa zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

/ /’/
Projektant: ........... éjé ...........................
|
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Numer P/15/037240 Miejscowos$é Miawa Data 19-08-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

1 Przytaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie zewngtrzne
Adres (Nr dzialki):Mtawa, ul. Aleja Swigtego Wojciecha
gm. Mtawa, dziatka numer 150/3

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 13 kW
4. Miejsce przytaczenia: Istnieje ztacze kablowe 0,4 kV

GPZ - Olechinek [0031]

Linia 15 kV Sobocinskiego [0031/05]

Stacja SN/nn Mtawa Osiedle Ksiazat Maz. V [S6-01065]

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Miawa Osiedle Ksigzat Maz. V [S6-01065]

w

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski pradowe na wyijsciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacym ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy, (nowo
wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i konserwacji uzytkownika).

6. Rodzaj przytacza: kabiowe

74. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
bez zmian

7.1.2.  Stacja fransformatorowa:
bez zmian

7.1.3.  Urzadzenia nn:
bez zmian

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalac)i iub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukiadzie sieci zasilajgcej nN TN-C. instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ ¢ dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.

715 Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i cchronne.

7.16.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego

717  DemontaZe:

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- od istniejacego ziacza kablowego nn wybudowac przytacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,
- zabudowac ztacze glowne przelicznikowe wraz ze skrzynkg pomiarowa w poblizu granicy nieruchomosci,
- wybudowa¢ wydzielong linie o$wietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczen,
- lypy opraw dobrac¢ wg. wymaganych parametrow oswietlenia uiicznego.
- wykonag instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
\Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczane;".
- Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Dokumentaciji Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybuciji w Mtawie projekt techniczny w
zakresie miejsca przylaczenia, miejsca montazu ukiadu pomiarowego oraz przylacza. tzn od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
do ukladu pomiarowego wiacznie.
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- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzenia Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Miawa sposob
i termin ich wykonania,
- po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji Mtawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentaciji powykonawczej inwestycji w zakresie
miejsca przylaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do ukltadu
pomiarowego wlacznie.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
- szafka pomiarowa zintegrowana ze zigczem kablowym.
Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) uklad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac na napigciu przylgczenia

b) licznik energii elekirycznej powinien umoZiiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadnosci nie gorsza niz 2 dia
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowego energii

elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego edezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaC zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transimisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez razyster
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 125 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0.2 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 260 MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
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11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaline graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projekiu budowlanego:
- opracowac i uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124, Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obigktu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

16. Zawarcie umowy 0 przyfaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego.
- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe © przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATCR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawc budowlane.

Blazinski Mariusz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybuc) w Miawie e
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa il
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Edycja B
STAROSTWO POWIATOWE W MLAWIE »
ZESPOL ds.KOORDYNACIJI USYTUOWANIA Mtawa dnia 2015-11-12
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
06-500 Mtawa ul. Stary Rynek 10
tel. (023)6552541

Nr G.6630.148.2015

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
Obiekt : Miawa. droga gminna "Aleja Swietego Wojciecha" od ulicy Kosciuszki do ulicy Sienkiewicza
Przedmiot Uzgodnienia : sieci: ks, kd. w., eN, tel.
Inwestor : Miasto Mtawa, . 06-500 Mtawa, Stary Rynek 19
Nazwa jednostki projektowej : USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski, 06-500 Mtawa, Warszawska 1 lok.19
Zleceniodawca : USLUGI PROJEKTOWE. mgr inz. Andrzej Dusinski,06-500 Mtawa, Warszawska 1 lok.19,
Na zlecenie G.6630.148.2015 Znak bn  data wptywu do ZUD 2015-11-10

ZESPOL ds.KOORDYNACJI USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
opiniuje pozytywnie

2. sytuowanie ww obiektu z uwzglednieniem nastepujgcych uwag .

Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgodg na zajecie pasa drogowego od wiasciwego zarzadcy drogi oraz
zgode na umieszczenie urzadzer obcych w pasie drogi .

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonaé nalezy
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.

Przebudowg kolizji istnicjacej sieci energetycznej uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR S.A. Odziat w Ptocku,
Rejon Dystrybucji Miawa.

Zapewnic obstuge geodezyjng inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykoanwcze;.
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowg linii kablowej niskiego napigcia oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Mlawa przy Alei Swigtego Wojciecha gm. Mtawa.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Podklady geodezyjne w skali 1:500.

b) Uzgodnienia z Inwestorem.

¢) Warunki techniczne

d) Opini¢ ZUD.

€) Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Plock Rejon
Dystrybucji Mlawa

f) Wizj¢ oraz pomiary w terenie.

g) Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm’
o diugosci 68 m

2.2. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm’
o dlugosci 1450 m.

2.3. Montaz 36 stupéw oswietlenia ulicznego

2.4. Montaz 10 stupéw parkowych

2.5. Montaz opraw oswietleniowych typu LED

2.6. Montaz skrzynki SO (SOU-2/W/F) na fundamencie wraz z ukladem
pomiarowym oraz sterowaniem o$wietleniem ulicznym.

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napiecie znamionowe linii - 230/400 V,
b) napiecie znamionowe izolacji - 1kV,
¢) przewody robocze - YAKXS 4 x 35 mm*
- YAKXS 4 x 50 mm’
d) fundament - B-70 1 B-50
e) typy stupow - aluminiowe anodowane
f) typy opraw -LED
g) skrzynka oswietleniowa - SOU-2/W/F
h) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS

i) strefa klimatyczna - pierwsza.




3.2. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV

3.3

Projektuje budowe linii kablowej nN-0.4kV os$wietlenia ulicznego kablem
typu:

- YAKXS 4 x 50 mm® o dlugosci 68 m na odcinku pomigdzy istniejacym
zfgczem kablowym typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO0/F zasilanym ze stacji
S6-1065 a projektowang szafka oswietleniowa.

- YAKXS 4 x 35 mm2 o catkowitej dtugosci 1450 m od projektowane]
szafki oswietleniowej, jako dwa odrgbne obwody oswietleniowe. (obwdd I —
kier. ul. Sienkiewicza, obwdd II - kier. ul. Kos$ciuszki).

Ponadto projektuje si¢ zabudowe 46 aluminiowych stupow oswietleniowych
wraz z oprawami oraz montaz wolnostojacej skrzynki oswietleniowej SO
typu SOU-2/W/F.

Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego

Projektowang lini¢ os$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢  zgodnie
z Warunkami Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/037240
z dnia 19.08.2015r.

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanego o$wietlenia ulicznego projektuje
si¢ szafk¢ oswietleniowa SO typu SOU-2/W/F (dwuobwodowa),
zlokalizowana w pasie drogowym nowoprojektowanej drogi gminnej
w poblizu ulicy Zachodniej (na wysokosci odcinka drogi 0+606) zgodnie
Z zaznaczeniem na mapie.

Szafka SO wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujgcy CPA 4.0 umozliwiajacy automatyczne zataczanie i wylaczanie
obwodow oswietlenia.

Projektowana szatkg oswietleniowa SO nalezy zasili¢ z istniejacego
zfacza kablowego typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F linii kablowej
nN-0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej S6-1065 ,Mlawa OS.
Ksigzat Maz. V* kablem typu YAKXS 4 x50 mm? o dtugosci trasy 68 m.
W istniejacym zlgczu kablowym ZK projektowany kabel nalezy podpiaé
pod wolna podstawe (rezerwe).

b) W celu zasilenia projektowanych stupéw oswietleniowych, nalezy
ze skrzynki SO wyprowadzi¢ dwa odrebne obwody o$wietleniowe
kablem typu YAKXS 4x35 mm’ o tacznej dlugosci trasy 1450 m
(obwdd I — kier. ul. Sienkiewicza, obwod II - kier. ul. Kosciuszki).

W nowoprojektowanych stupach oswietleniowych nr 19, 26 i 36 nalezy
dokona¢ podziatu linii kablowej oswietlenia ulicznego pozostawiajac
w nim niepodtaczony kabel.




3.4. Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na glebokosci 0.8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w istniejgcym ZK i szafce SO oraz przy skrzyzowaniach (przy wejsciu
do rury ostonowej), na ktérych nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:
poziom napigcia, typ i przekrodj kabla, rok ulozenia kabla, wtasciciela linii.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Projektowane stupy
oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej
o wymiarach 25x4 mm faczac ja z uziemieniem projektowanej skrzynki
oswietleniowej. Bednarke utozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Po
utozeniu bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego.
Po przykryciu folig wykop wyréwnaé ziemia rodzimg oczyszczona z gruzu
1 kamieni ubijana warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi oraz wjazdami stosowac rury ochronne typu
DVK-110 a przy skrzyzowaniu z ulicami zastosowaé rury ochronne typu
SRS 110.

Migjsce ulozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Uszczelnienie przepustéw kablowych wykona¢ za pomoca systemow
uszczelnien GABO, typu SRA 110.

Przy stupach oswietleniowych, szafce oswietleniowej i istniejacym ZK
pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla.

Trasg kabla przedstawiono na mapie geodezyjnej

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykonaé¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzgdzen. Pozostate wykopy wykona¢ re¢cznie lub mechanicznie.

3.5. Stupy i oprawy o$wietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na:

® 10 stupach aluminiowych o catkowitej wysokosci 9m z wysiegnikiem
jednoramiennym o dtugosci 2,0 m typu SAL-9 Wt 1/2,0/3.2/3,2/5
(slupy nr 1, 2, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 35, 36)

® 26 stupach aluminiowych o calkowitej wysokosci 9 m z dwoma
wysiggnikami, jednym o dlugosci 2,0 m i drugim o dhugosci 0,6 m
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zamontowanym na wysokosci 4,5 m typu SAL-9 Wt 1/2,0/3,2/3,7/5 Ul
4,5. (stupy nr 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26,
27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)
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Sa to stupy dwuelementowe bez szwu, anodowane na kolor INOX (C45
kolor stali nierdzewnej) - minimalna grubos¢ anody nie mniej niz 20mgq
(mikron6w). Grubo$¢ Scianki dolnej stupa powinna wynosié nie mniej niz
4,3 mm natomiast Scianki gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa
powinna by¢ wykonana z przetloczonej blachy aluminiowej o grubosci
12 mm, o wymiarach 400x400 i rozstawie $rub 300x300 zapewniajacej
stabilnos¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowaé sie
wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe umozliwiajaca
zamontowanie zfgcza stupowego. Wngka musi byé zamykana na
specjalne, wbudowane zamki, ktore po zamknigciu drzwiczek przenosza
obciazenia stupa nie powodujac jego ostabienia.




b)

c)

d)

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych typu B-71 mocujac je za pomocg srub.

Ponadto o$wietlenie zaprojektowano na 10 shupach parkowych,
aluminiowych (bez wysiegnika) o calkowitej wysokosci 4,5 m typu SAL-
4,5 (stupy nr 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 34/1, 34/2)

Sa to stupy jednoelementowe bez szwu, anodowane na kolor INOX (C45
kolor stali nierdzewnej) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq
(mikronow). Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przettoczone]
blachy aluminiowej o grubosci 12 mm, o wymiarach 224x224 i rozstawie
srub 180x180 zapewniajacej stabilnos$¢ catej konstrukcji. Na wysokosci
0,5 m powinna znajdowa¢ si¢ wngka stlupowa o wym. 400x95
wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie ztacza shupowego.
Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktore po
zamknieciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie powodujac jego
ostabienia.

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych typu B-50 mocujac je za pomoca $rub.

Na stupach nr od 1 do 36 nalezy zamontowa¢ 36 opraw typu CUDDLE
LED 72 o mocy 72W w optyce T2
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Powyzsza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku, gdzie
srednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
oprawy musi by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) i zabezpieczona



przez anodowanie (w kolorze stali nierdzewnej - C45) - minimalna
grubos¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw).

Ksztalt oprawy wedlug zataczonej karty katalogowej. Oprawa musi by¢
wyposazona w 24 diody CREE XM-L2 lub réwnowazne. Diody powinny
by¢ umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowanymi z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora.
Wykorzystana do obliczen oprawa jest o mocy 72W (catkowity pobor
mocy 80W) i strumieniu 9800 Im. Ponadto projektowana oprawa
oswietleniowa w celu oszczednosci zuzycia energii elektrycznej musi
posiada¢ mozliwos$¢ zredukowania strumienia $wietlnego w godz. od
24:00 do 5:00 o 30%, co daje catkowita moc oprawy 56W i strumien
6860Im.

Efektywnos¢ swietlna oprawy po stratach powinna wynosi¢ nie mniej niz
123lm/W. Ponadto oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany
pojedynczych moduléw optycznych gdzie wymiana pojedynczego
modutu optycznego nie moze przekraczaé¢ 20% wartosci oprawy co z
kolei ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.

Kolejnym aspektem ekonomicznym jest fakt, by przy temperaturze barwy
swiatta 5000K oprawa osiagata efektywnos¢ energetyczna klasy A++ co
ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych,
a takze pozytywnie wplywa na Srodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod
LED powinna wynosi¢ minimum 50 000 godzin, a gwarancja producenta
na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy
w temperaturach od -40°C do 55°C. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modulu optycznego
i zasilacza. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ jednolita powierzchnia w czesci
gornej co wplywa na brak mozliwo$ci zbierania sie zanieczyszczen
pochodzacych ze Srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie,
pyly). Zastosowanie opraw réwnowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje = rowniez  rozwigzanie  zwiazane
z odprowadzeniem ciepta. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepta nie moze znajdowaé si¢ na zewnatrz oprawy
(o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie sig
zanieczyszczen.



f) Na stupach nr 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 34/1, 34/2
oraz 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 nalezy zamontowaé¢ 36 opraw typu ATLANTIS
LED o mocy 38W.

Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego w kolorze stupa. Klosz ATLANTIS mrozony wykonany
z materialu PMMA odporny na UV z daszkiem aluminiowym
anodowanym w kolorze stupa (w kolorze stali nierdzewnej - C45) -
minimalna grubos¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw). W oprawie
powinny by¢ zastosowane diody CREE LMH 2

g) Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupéw stosujac tabliczki
stupowe typu TB-11 i TB-12 za pomoca wkiadek topikowych Bi
0 wartosci 6A.

h) Od ztacz typu TB do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm®.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przeciazeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN™ w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,.PEN” w kablach nn nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich kofice w miejscach przytaczen oznaczyé koncowka koloru
z6ttozielonego. Przewody ..PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych



1 w miejscu rozcigcia linii o$wietleniowej. We wnekach stupdéw przewody
neutralno-ochronne ..PEN" przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm uktadane;

w¢e

wspoOlnym wykopie razem z kablami. Wartos¢ uziemienia pojedynczego

stupa oswietleniowego nie moze przekroczy¢ 10 Q a szafki oswietleniowej 30 Q.

5. Uwagi koncowe

a)
b)

c)

d)

g)
h)

J)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.
Umiejscowienie projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albumow, katalogow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Fundamenty betonowe, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materiatow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

Dla materialtbow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie srodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)



UL.Sw. Wojciecha

Projektant: Mariusz Nawrocki
Klient: UM Mtawa

Kod projektu: Oswietlenie
Data: 05/12/2015
Notatki:

Zastosowany stup z rys 53-09-11-AP SAL9 Wt.1-2,0-3,7-5 U1 4,5

Na gérnym wysiegniku oprawa CUDDLE LED 72W T2 5000K zasilana pradem 700mA strumien $wietiny oprawy 6860Im efektywnos¢ $wietlena 123Im/W catkowity
pobdr mocy oprawy 56W

Na dolnym ATLANTIS LED 38W strumien $wietiny oprawy 3400im efektywnosc $wietina oprawy 79Im/W catkowity pobor mocy oprawy 43W

Zastosowano stup aluminiowy o catkowitej wysokosci 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 2,0m dwuelementowy bez szwu anodowany na kolor INOX (C45
kolor stali nierdzewnej) minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikrondw)

Grubos¢ $cianki dolnej stupa nie mniej niz 4,3mm Grubosé cianki gérnej nie mniej niz 4mm

Zastosowano stup aluminiowy o catkowitej wysokosci 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 2,0m Na wysokosci 4,5m krotki wysiegnik do zamontowania
oprawy ATLANTIS LED Stup dwuelementowy bez szwu anodowany na kolor INOX (C45 kolor stali nierdzewnej) minimalna grubo$é anody nie mniej niz 20mq
(mikronow)

Grubos¢ $cianki dolnej stupa nie mniej niz 4,3mm Grubos¢ Scianki gornej nie mniej niz 4mm

Podstawa stupa wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci 12mm o wymiarach 400x400 i rozstawie $rub 300x300 zapewniajaca stabilnosc catej
konstrukeji Na wysokosci 0,6m wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie ztgcza stupowego. Wneka zamykana na specjalne
wbudowane zamki ktore po zamknieciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa ( nie powoduje ostabienie stupa)

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw Swietlnych zrealizowanych za pomoca opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica
zakoniczenia wysiggnika powinna wynosié 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci ciepinej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE XM-L2 lub
réwnowazne , diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczna wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Oprawa zasilana pradem 700mA i strumieniu
6860Im Catkowity pobor mocy oprawy 56W Efektywnosé swietina oprawy po stratach nie mniej niz 123Im/W Oprawa z mozliwoscia wymiany pojedynczych modutow
optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% warto$ci oprawy co ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.
Temperatura barwy $wiatta 5000K oprawa osiaga efektywnosé energetyczna klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych,
a takze pozytywnie wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, P66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy
musza posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢é gotowe do dziatania i
montazu.

Oprawy charakteryzuje sie jednolita powierzchnia w czesci gornej co wplywa na brak mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen pochodzacych ze $rodowiska
naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyly). Zastosowanie opraw réwnowaznych co znaczy nie gorszych od proponowanych przewiduje rowniez rozwigzanie
zwigzane z odprowadzeniem ciepta. Radiator ktdry jest stosowany celem odprowadzenia ciepta nie moze znajdowaé sie¢ na zewnatrz oprawy (o ksztaicie ryflowanym),
poniewaz wptywa on na zbieranie sie zanieczyszczen.

Jako druga oprawa montowana na stupie na wysokosci 4,5m Korpus oprawy odlew aluminiowy malowany kolorze stupa Klosz ATLANTIS mrozony wykonany z
materiatu PMMA odporny na UV z daszkiem aluminiowym anodowanym w kolorze stupa zastosowane diody CREE LMH 2

Firma:
Adres:
Tel -Fax:

Uwagi:

LITESTAR 7.00 & OxyTech Srl www.oxytech. it License F n. 000047 Strona 1



UL.Sw. Wojciecha Oswietlenie 05/12/2015
1.1 Informacje o obszarze
Ptaszczyzna Wymiary Kat [°] Kolor Wspotczynnik | Sr. nat. oswietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
Teren / Plac 421.45x1063 .47 poziomo RGB=126,126,126 R27.01% 12 0.8
Wymiary graniczne [m]: 421.45x1063.47x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 11.71 - Dy 25.32
Moc jednostkowa skorygowana [WW/m2] 0.659
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 5.579
Moc zainstalowana [kW]: 6.840
= 1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej
Ptaszczyzna Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. min/$ér | min/max | $r/max
[
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 12 lux 3 lux 29 lux 0.27 0.11 0.41
Teren/ Plac Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 12 lux 3 lux 29 lux 0.27 0.11 0.41
Teren/ Plac Luminancja (L) 0.8 cd/m2 0.2 cd/m2 1.8 cd/m2 0.27 0.12 0.46
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www oxytech.it

License F n. 000047

Strona 2



UL.Sw. Wojciecha Oswietlenie
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2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/7500

1125.00

1050.00_3
975.00_3
900.00_3
825.00
750.00_7
675.00_3
600.00
525.00_1

450.00_3

375.00_13

300.00_3

225.00

150.00_3

.
o
O

0.00_3

|w|v[vHr‘rvn|\yvx'r|u]|wv|]vv|v]vnyll.H“Hr’vv LRRRR}

0.00 75.00 150.00 225.00 300.00 375.00 450.00
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UL.Sw. Wojciecha

Oswietlenie

05/12/2015

3.1 Typ oprawy

Ozn. Producent Nazwa oprawy | Kod oprawy Oprawy | Ozn. zr. éw. | Zrodia $wiatta
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) llose llosc ‘
A ROSA LED CUDDLE LED 72 5000K T6 T2 222335/6/T2 36 zréw . -A 1
(CUDDLE LED 72 5000K T6 T2) (ROS081417)
B ROSA LED ATLANTIS LED 214650/3 36 2réw. -B 1
(ATLANTIS LED) (ROS081427)
3.2 Rodzaj zrédta $wiatta
Ozn. zr. $w. Typ Kod Strumien | Moc ‘ Kolor ! llos¢
| | {im] W | K] |
3 CUDDLE LED 6860 56 5000 36
zréw . -B ATLLED4000K 3500 43 4000 36
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. Nr ’ On Pozycja oprawy ? Obrot oprawy Kod oprawy Wspodt. | Kod zrodta $wiatta | Strumien
‘ : X[m] Y[m] Z[m] ‘ X[°] YI°] 2[°) utrz. [im]
A 1 X 422.07;20.00;9.00 -0;5;10 222335/6/T2 0.80 CUDDLE LED 1*6860
2 X 431.90;14.10;9.00 -0;5;145 0.80
3 X 412.90;55.70;9.00 -0;5;10 0.80
4 X 402.69;91.03;9.00 0;5;10 0.80
5 X 394.42;125.28;9.00 0;5;15 0.80
6 X 385.67;163.02;9.00 0;5;15 0.80
7 X 376.49;201.25;9.00 0:5/15 0.80
8 X 366.50;235.17;9.00 0;5;15 0.80
9 X 358.52;260.16;9.00 -0;5;20 0.80
10 X 349.77,295.97;9.00 -0;5;20 0.80
11 X 336.98;333.28;9.00 -0;5;20 0.80
12 X 323.83;369.61;9.00 -0;5;20 0.80
13 X 307.01,405.90;9.00 -0;5;20 0.80
14 X 292.62;440.38;9.00 -0;5;20 0.80
15 X 277.06;473.69;9.00 -0;5;20 0.80
16 X 259.27,506.20;9.00 -0;5;25 0.80
17 X 260.03;525.02;9.00 0;5;-65 0.80
18 X 244.31,539.47;9.00 -0;5;20 0.80
19 X 229.63;574.32;,9.00 -0;5;20 0.80
20 X 215.87,608.12;9.00 -0:5;20 0.80
21 X 202.21,641.24,9.00 -0;5;20 0.80
22 X 188.18,674.39;9.00 -0;5;20 0.80
23 X 174.28;706.43;9.00 -0;5;20 0.80
24 X 175.77,717.63;9.00 0;5;-65 0.80
25 X 158.32;740.90;9.00 -0;5;25 0.80
26 X 142.99,773.52;9.00 -0;5;25 0.80
27 X 127.61;806.16,9.00 -0;5;25 0.80
28 X 112.16;838.73;9.00 -0;5;25 0.80
29 X 96.61;871.49;9.00 -0;5;25 0.80
30 X 80.84,904.52;9.00 -0;5;25 0.80
31 X 65.42;937.01;9.00 -0;5;25 0.80
32 X 50.58;970.53;9.00 -0;5;25 0.80
33 X 35.40;1005.80;9.00 -0;5;25 0.80
34 X 23.97;1041.72;9.00 0;5;15 0.80
35 X 11.65;1076.17;9.00 -0;5;25 0.80
36 X 18.68;1083.72;9.00 -0;5;-70 0.80
B 1 X 415.07;56.19;4.50 0;0:0 214650/3 0.80 ATLLED4000K 1*4000
2 X 404.83;91.28;4.50 0;0.0 0.80
3 X 396.23;126.22;4.50 0;0;0 0.80
4 X 387.85.163.64,4.50 0;0;0 0.80
5 X 378.69:202.25;4.50 0:0.0 0.80
LITESTAR 7.00 & OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 4
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UL.Sw. Wojciecha Oswietlenie 05/12/2015
Ozn Nr | On Pozycja oprawy Obrot oprawy Kod oprawy Wspot. | Kod zrodta swiatta | Strumien
‘ X[m] Y[m] Z[m] XeIYel2r) | utrz. [im]
B 6 X 368.80,236.36;4.50 0;0;0 214650/3 0.80 ATLLED4000K 1*3500
7 X 361.09;261.21,4.50 0:0;0 0.80
8 X 352.55;297.23:4.50 0,0,0 0.80
9 X 339.76;334.39;4.50 0:0,0 0.80
10 X 326.82;371.30;4.50 0;0;0 0.80
11 X 310.11;407.63;4.50 0;0;0 0.80
12 X 295.04,441.48,4.50 0,0;0 0.80
13 X 279.72;475.23,4.50 0;0;0 0.80
14 X 270.92;495.31;4.50 0:0;0 0.80
15 X 265.96;519.79,4.50 0;0,0 0.80
16 X 257.26;538.48,4.50 0;0;0 0.80
17 X 242.46;558.87,4.50 0,0;0 0.80
18 X 231.95;575.23;4.50 0;0,0 0.80
19 X 217.98;608.98;4.50 0;0,0 0.80
20 X 204.26,642.15;4.50 0;0;0 0.80
21 X 190.34,675.33,4.50 0:0,0 0.80
22 X 188.06;689.77;4.50 0,00 0.80
23 X 181.80;713.79,4.50 0;0,0 0.80
24 X 170.36,736.10,4.50 0;0,0 0.80
25 X 156.38;756.85;4.50 0;0,0 0.80
26 X 144.99;774.66:4.50 0;0;0 0.80
27 X 129.67;807.21,4.50 0;0,0 0.80
28 X 114.25;839.77,4.50 0;0;0 0.80
29 X 98.57,872.64,4.50 0;0;0 0.80
30 X 83.09;905.50;4.50 0;0;0 0.80
31 X 67.67,938.16,4.50 0;0,0 0.80
32 X 52.24,971.81,4.50 0:0,0 0.80
33 X 37.18;1007.05;4.50 0;0;0 0.80
34 X 26.36;1042.30:4.50 0;0;0 0.80
35 X 27.04,1054.26,4.50 0;0,0 0.80
36 X 23.26;1079.10;4.50 0;0;0 0.80
3.4 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. ’ On Pozycja oprawy ‘ Obrot oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D | ’ X[m] Y[m] Z[m] | X[°1Y[°1Z[°] X[m] Y[m] Z[m] 1 utrz.
0O-1 X 422.07;20.00;9.00 -0;5;10 421.29;19.86,0.00 -90 0.80 A
0-2 X 431.90;14.10;9.00 -0;5;145 432.54;13.64,0.00 -90 0.80 A
0-3 X 412.90;55.70;9.00 -0;5;10 412.12;55.56;0.00 -90 0.80 A
0-4 X 402.69;91.03;9.00 0;5;10 401.91;90.89;0.00 -90 0.80 A
0-5 X 394.42;125.28;9.00 0;5;15 393.66,125.07;0.00 -90 0.80 A
0-6 X 385.67;163.02;9.00 0;5;15 384.91,162.81,0.00 -90 0.80 A
O-7 X 376.49;201.25:9.00 0515 375.73;201.04;0.00 -90 0.80 A
0-8 X 366.50;235.17;9.00 0;5;15 365.74.234.96;0.00 -90 0.80 A
0-9 X 358.52;260.16;9.00 -0;5;20 357.78,259.89;0.00 -90 0.80 A
0-10 X 349.77;295.97;9.00 -0;5;20 349.03,295.70;0.00 -90 0.80 A
O-11 X 336.98;333.28;9.00 -0;5;20 336.24,333.01;0.00 -90 0.80 A
0-12 X 323.83;369.61,9.00 -0;5;20 323.09;369.34,0.00 -90 0.80 A
0-13 X 307.01;405.90;9.00 -0;5;20 306.27,405.63;0.00 -90 0.80 A
O-14 X 292.62;440.38;9.00 -0;5;20 291.88;440.11,0.00 -90 0.80 A
0-15 X 277.06:473.69;9.00 -0;5;20 276.32,473.42;0.00 -90 0.80 A
0-16 X 259.27;506.20;9.00 -0,5;25 258.56:505.86,0.00 -90 0.80 A
0-17 X 260.03;525.02;9.00 0;5;-65 259.70;525.74,0.00 -90 0.80 A
0-18 X 244.31,539.47,9.00 -0;5;20 243.57,539.20;0.00 -90 0.80 A
0-19 X 229.63;574.32,9.00 -0,5;20 228.89;574.05,0.00 -90 0.80 A
0-20 X 215.87;608.12;9.00 -0;5;20 215.13;607.85;0.00 -90 0.80 A
0-21 X 202.21,641.24;9.00 -0;5;20 201.47,640.97;0.00 -90 0.80 A
0-22 X 188.18;674.39;9.00 -0;5;20 187.44:674.12,0.00 -90 0.80 A
0-23 X 174.28;706.43,9.00 -0,5;20 173.54.706.16;0.00 -90 0.80 A
0-24 X 175.77,717.63;9.00 0:5;-65 175.44:718.35;0.00 -90 0.80 A
0-25 X 158.32;740.90;9.00 -0;5;25 157.61.740.56;0.00 -90 0.80 A
0-26 X 142.99;773.52;9.00 -0;5;25 142.28:773.18;0.00 -90 0.80 A
0-27 X 127.61;806.16;9.00 -0,5;25 126.90:805.82;0.00 -90 0.80 A
0-28 X 112.16;838.73;9.00 -0;5;25 111.45:838.39;0.00 -90 0.80 A
0-29 X 96.61:871.49;9.00 -0;5:25 95.90;871.15,0.00 -90 0.80 A
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UL.Sw. Wojciecha Oswietlenie 05/12/2015
Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. ‘ On Pozycja oprawy ! Obrot oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspot, | Ozn.
2D ’ X[m] Y[m] Z[m] X[°1Y[°]1 Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] utrz.
0-30 X 80.84,904.52;9.00 -0;5;25 80.13;904.18;0.00 -90 0.80 A
0-31 X 65.42;937.01;9.00 -0;5;25 64.71,936.67,0.00 -90 0.80 A
0-32 X 50.58;970.53;9.00 -0;5;25 49.87,970.19;0.00 -90 0.80 A
0-33 X 35.40;1005.80;9.00 -0;5;25 34.69;1005.46;0.00 -90 0.80 A
0-34 X 23.97;1041.72;9.00 0;5;15 23.21;1041.51;0.00 -90 0.80 A
0-35 X 11.65;1076.17;9.00 -0;5;25 10.94;1075.83;0.00 -90 0.80 A
0-36 X 18.68;1083.72;9.00 -0;5;-70 18.41;1084.46;0.00 -90 0.80 A
0-37 X 415.07;56.19;4.50 0;0,0 415.07;56.19;0.00 -97 0.80 B
0-38 X 404.83;91.28;4.50 0;0,0 404.83;91.28;0.00 0 0.80 B
0-39 X 396.23;126.22;4.50 0;0,0 396.23;126.22;0.00 -180 0.80 B
0-40 X 387.85;163.64,4.50 0:0;0 387.85;163.64;0.00 -117 0.80 B
0-41 X 378.69;202.25;4.50 0;0,0 378.69;202.25;0.00 0 0.80 B
0-42 X 368.80,;236.36,4.50 0;0;0 368.80;236.36;0.00 -117 0.80 B
0-43 X 361.09;261.21;4.50 0;0;0 361.09;261.21;0.00 -90 0.80 B
0-44 X 352.55;297.23;4.50 0;0;0 352.55;297.23;0.00 0 0.80 B
0-45 X 339.76;334.39,4.50 0;0,0 339.76;334.39;0.00 -90 0.80 B
0-46 X 326.82;371.30;4.50 0;0;0 326.82;371.30;0.00 -90 0.80 B
0-47 X 310.11,407.63;4.50 0;0;0 310.11,407.63;0.00 0 0.80 B
0-48 X 295.04,441.48;4.50 0;0;0 295.04,441.48;0.00 -90 0.80 B
0-49 X 279.72;475.23;4.50 0;0,0 279.72;475.23;0.00 -180 0.80 B
0-50 X 270.92;495.31,4.50 0;0;0 270.92;495.31;0.00 -180 0.80 B
0-51 X 265.96,519.79;4.50 0;0;0 265.96;519.79,0.00 0 0.80 B
0-52 X 257.26;538.48;4.50 0,00 257.26;538.48;0.00 -153 0.80 B
0-53 X 242.46,558.87,4.50 0;0;0 242.46,558.87;0.00 -166 0.80 B
0-54 X 231.95;575.23;4.50 0;0;0 231.95;575.23;0.00 -90 0.80 B
0-55 X 217.98;608.98;4.50 0;0;0 217.98;608.98;0.00 -166 0.80 B
0-56 X 204.26,642.15;4.50 0;0,0 204.26;642.15;0.00 -180 0.80 B
0O-57 X 190.34;675.33;4.50 0;0;0 190.34,675.33;0.00 -90 0.80 B
0-58 X 188.06,689.77;4.50 0;0;0 188.06,689.77,0.00 -180 0.80 B
0-59 X 181.80;713.79;4.50 0;0;0 181.80;713.79;0.00 -180 0.80 B
0-60 X 170.36;736.10;4.50 0;0;0 170.36;736.10;0.00 -180 0.80 B
0-61 X 156.38;756.85;4.50 0;0,0 156.38;756.85;0.00 0 0.80 B
0-62 X 144.99,774.66;4.50 0;0;0 144.99;774.66;0.00 -90 0.80 B
0-63 X 129.67,807.21;4.50 0;0;0 129.67;807.21;0.00 -166 0.80 B
0-64 X 114.25;839.77,4.50 0;0;0 114.25;839.77,0.00 -180 0.80 B
0-65 X 98.57,872.64,4.50 0;0,0 98.57,872.64;0.00 -90 0.80 B
0-66 X 83.09;905.50;4.50 0;0;0 83.09;905.50;0.00 -180 0.80 B
0-67 X 67.67;938.16,4.50 0;0,0 67.67;938.16;0.00 0 0.80 B
0-68 X 52.24,971.81,4.50 0;0;0 52.24;971.81;0.00 -176 0.80 B
0-69 X 37.18;1007.05;4.50 0;0,0 37.18;1007.05;0.00 -176 0.80 B
0-70 X 26.36;1042.30;4.50 0;0;0 26.36;1042.30;0.00 -179 0.80 B
O-71 X 27.04;1054.26;4.50 0;0;0 27.04;1054.26;0.00 -179 0.80 B
0-72 X 23.26;1079.10;4.50 0;0;0 23.26;1079.10;0.00 -90 0.80 B
)
/
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UL.Sw. Wojciecha Oswietlenie
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4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej

O (x:0.51 y:16.43 2:0.00) Rodzaj obliczen Sred. {

Min. ‘ Max. min / $r ‘ min / max J §r/ max }

Dx:11.71 Dy:25.32 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 12 Jux

3 lux 29 lux 0.27 0.11 0.41

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.
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4.2 Luminancja na: Teren / Plac

B(XIO,SW y:16.43 2:0.00) } Rodzaj obliczen

Sred. Min. Max.

‘ min/ér] min / max ‘ §r/ max ‘

Dx:11.71 Dy:25.32 Luminancja (L)

0.8 cd/m2

0.2 cd/m2 1.8 cd/m2

0.27 0.12 0.46

Rodzaj obliczen
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4.3 Wykres spot luminancji na: Teren / Plac_1

LO (x:0.51y:16.43 z.0.00) | Rodzaj obliczen

Max. i min / ér r min / max ’ §r/ max J

Dx:11.71 Dy:25.32 Luminancja (L)

1.8 cd/m2 0.27 0.12 0.46

Rodzaj obliczen
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4.4 Nategzenie oswietlenia na: Plaszczyzna robocza
O (x:0.51y:16.43 z:0.00) ' Rodzaj obliczen ‘ Sred. ’ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max J §r/ maﬂ
Dx:11.71 Dy:25.32 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 12 lux 3 lux 29 lux 0:27 0.11 0.41
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.
Skala 1/7500
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UL.Sw. Wojciecha Oswietlenie 05/12/2015

4.5 Wykres spot natezenia oswietlenia na: Ptaszczyzna robocza_1
O (x:0.51y:16.43 2:0.00) Rodzaj obliczen Sred. [ Min. ‘ Max. ‘ min / §r ’ min / max ’ §r/ max ‘
Dx:11.71 Dy:25.32 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 12 lux 3 lux 29 lux 0.27 0.11 0.41
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.
Skala 1/7500
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UL.Sw. Wojciecha

Oswietlenie

05/12/2015

Dane podstawowe

1. Informacje o projekcie
1.1 Informacje o obszarze
1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej

2, Widoki

24 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

3. Oprawy

3.1 Typ oprawy

3.2 Rodzaj zrodta $wiatta

3.3 Rozmieszczenie opraw

34 Nacelowanie

4. Wyniki

4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej
4.2 Luminancja na: Teren / Plac

4.3 Wykres spot luminancji na: Teren / Plac_1

4.4 Natezenie o$wietlenia na: Ptaszczyzna robocza

45 Wykres spot natezenia o$wietlenia na: Ptaszczyzna robocza_1
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Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 50 mm’
Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm2

Folia niebieska

= B e

Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla, rok utozenia
kabla, wtasciciela linii zamontowane na:
- na kablu w ziemi z opaska $ciagajaca
- w szafce oswietleniowe;j i ztaczu kablowym
Rura ochronna ,,AROT” typu DVK 110
Rura ochronna ,,AROT” typu SRS 110
System uszczelnien GABO typu SRA 110
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
. Pret stalowy BEZPOL (4 x 1,5m)
10. Grot BEZPOL
11. Zacisk krzyzowy BEZPOL
12. Sruba M10 x 25 z podktadka sprezysta i1 nakretka
13. Piasek na podsypke
14. Skrzynka oswietleniowa SOU-2/W/F z fundamentem
- Zegar astronomiczny CPA 4.0
- Zwora Z1-00
- ogranicznik mocy ETIMAT-T, 25 A
15. WT-00/gG 40A (istn. ZK)

© % N W,

Shupy i oprawy oswietleniowe

16. Stupy aluminiowe, z wysiggnikiem jednoramiennym
o dlugosci 2,0 m, anodowane na kolor INOX (C45 kolor stali
nierdzewnej) typu SAL-9 Wt 1/2,0/3,2/3,2/5

17. Stupy aluminiowe, z wysiggnikiem dwuramiennym jednym
o dtugosci 2,0 m i drugim o dlugosci 0,6 m zamontowanym
na wysokosci 4,5 m, anodowane na kolor INOX (C45 kolor
stali nierdzewnej) typu SAL-9 Wt 1/2,0/3,2/3,7/5 U1 4,5

18. Stupy aluminiowe, bez wysiegnika, anodowane na kolor
INOX (C45 kolor stali nierdzewnej) typu SAL- 4,5

19. Fundament prefabrykowany B-71

20. Fundament prefabrykowany B-50

21.Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24

mb.
mb.

mb.

Szt.
szt.
mb.
mb.
szt.
mb.
kpl.
SZt.
szt.
SZt.

kpl.
szt.
Szt.
Szt.
szt.

Szt.

Szt.

Szt.
szt.

SZt.
Szt.

74
1664

1450

145

114
112
106
1611

10
103

W W W = =

10




22. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11
- wktadki topikowe 6A

23. Tabliczki bezpiecznikowe TB-12
- wkladki topikowe 6A

24. Oprawa typu CUDDLE LED 72, o mocy 72W w optyce T2,

5000K, z redukcja mocy o 30%
25.Oprawa typu ATLANTIS LED o mocy 38W, 3500K
26.Przewéd YDYp 3 x 2.5 mm”

szt.
szt.
SZt.
Szt.

Szt.
SZt.
mb.

20
20
26
52

36
36
580
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Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-9 Wt 1/2,0/3,2/5

o $rednicy 176 mm przy podstawie

C€

000 b .
e ‘ Dane techniczne
Typ stupa SAL-9 Wt 1/2,0/3,2/5
Kod produktu 42422
Wysokos¢ stupa H [m] 9
Wysoko$¢ czesci dolnej hl + E [m] 5,8 +0,35
Grubos¢ scianki czesci doinej 4,3
Wysokos¢ czesci gérnej h2 [m] 3,2
| [Grubos¢ Scianki czgsci gérnej 4
Waga netto [kg] 52,8
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa m? 0,73
1 i AL : P
_qczmk * oprawy uliczne z mocowaniem @60 o parametrach wagi
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
ﬁ wytrzymatosciowej
2120 !
‘ Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-70/Z-70
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311170/ 311207
Komplet elementéw ztgcznych zwykiych / 4012/ 4013
zrywalnych
| P
o Tabele wytrzymatosciowe
o
l
a SAL-9 Wt 1/2,0/3,2/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy {m?] dla Cx=0,7
kod 42422 Vref.=22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
i | i
| o e | R e ] R
| " g - s y
! Ike) | kateg. terenu do 450m n.p.m. 1l kateg. terenu da 755m np.m.
| 15 0,65 0,52 0,36 0,31
Q
% . powierzchnia: aluminium szlifowane
o [ e anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
- opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie
klienta)
I e wneka standard ROSA
Lo pakowanie: wtdknina polipropylenowa
P certyfikat bezpieczestwa biernego 100NE2
|
|
g5 J
iy
2176 ] A
S \
S
< | Q)
. Vv 9 ¥
A
| g3
N SR
O
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
3 28.11.2014 1/1
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Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-4,5

o $rednicy 120 mm przy podstawie

260 _ ( €

Dane techniczne
Typ stupa SAL-4,5
Kod produktu 42202
\Wysokos¢ stupa H [m] 4,5
Grubo$¢ $cianki stupa [mm] 4,0
Waga netto [kg] 15,9
Orientacyina objetos¢ jednostkowa [m’] 0,101
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiggnikow wg tabeli wytrzymatosciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50 / Z-50
|Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150 /311205
|Komplet element6w ztacznych zwyklych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-4,5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=0,7
kod 42202 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref.=26 m/s | Vref.=28m/s
1illl strefa, il strefa,
typ wysiegnika do.puszaa'r‘a aga ' iteely, Il kateg. terenu ki Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy| Il kateg. terenu do 450m n.p.m. 1 kateg. terenu do 75Sm.pim.
WA-01 10 0,76 0,62 0,44 0,38
WA-1 10 0,78 0,64 0,45 0,40
WA-2 10 0,59 0,47 0,31 0,27
= WA4 10 0,49 0,38 0,23 0,19
=2 WA-5/1 10 0,37 0,29 02 0,17
WA-5/2 8 0,18 0,13 X X
WA-8/1 10 0,45 0,36 0,24 0,21
WA-8/2 8 0,19 0,13 X X
WA-11/1 10 0,41 0,32 0,21 0,17
WA-11/2 8 0,22 0,15 X X
WA-14/1 10 0,44 0,35 0,24 0,20
WA-14/2 8 0,22 0,16 X X
WA-15/1 P 10 0,46 0,37 0,25 0,21
WR-1/1 15 0,44 0,36 0,26 0,23
WR-4/1 15 0,38 0,32 0,23 0,20
WN-1 15 0,51 (Cx=1) 0,45 (Cx=1) 0,33 (Cx=1) 0,29 (Cx=1)
WN-2 8 0,27 (Cx=1) 0,22 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) 0,14 (Cx=1)
SAL-4,5 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [mz] dla Cx=1
kod 42202 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Dopuszczalna masa opraw i I strefa, FER stret, 1t strefa, B skt
Y ] ! wysiggnikow [kg] 1l kateg. terenu 1 Kneg sapeniy Il kateg. terenu i kateg, terenu
i do 450m n.p.m. do 755m n.p.m.
95 S 20 0,61 0,51 0,38 0,34
N
. powierzchnia: aluminium szlifowane
\_| % . anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscia wybtysz-
. czania
| ° opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zy-
@120 S czenie klienta)
[ =1 (@} . : -
D ° zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci
} 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
. 1 ° wneka standard ROSA
QCX — = J ° pakowanie: wtéknina polipropylenowa
i ° certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zzktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 4 7.10.2014 11
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Karta produktu

Fundament betonowy B-71

18mm
koszulka

termokurczliwa
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
Dane techniczne
Typ fundamentu B-71
Kod 311171
Waga [kg]* 255
Elementy ztgczne ocynkowane ogniowo 4012
Elementy ztagczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4013
Sk RaEranie do montazu stupéw SAL@146H, SAL@176,
SAL8178K, SAL$180M
* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%
° klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
° korice Srubowe ocynkowane ogniowo
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa )
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

06.06.2013
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Dane producenta

Karta produktu

Fundament betonowy B-50
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e o Technologiczna warstwa
) S niesprasowanego betonu
Ol |2
T~
R20}S o
\ J
R20/
Dane techniczne
Typ fundamentu B-50
Kod 311150
Waga [kg]* 92
Elementy zigczne ocynkowane ogniowo 4006
Elementy zfgczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4007
B S do montazu stupow SAL@114/B60,
1 SAL8114/C75, SAL@120

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

o klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
° korice srubowe ocynkowane ogniowo

Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, te!. +48 32 73 88 901, www.rosa.p! e 06:06.2013
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| @ Karta produktu
ROSA Oprawa CUDDLE LED

e e = = e eszena e oo = g e e e e————re T
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Charakterystyka
Stopieri ochrony IP dla uktadu optycznego P66
i zasilacza
Klasa ochronnodci I
Napiecie zasilania 120-277VAC
Czestotliwos¢ napigcia zasilania 50/60 Hz
Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
$aritas na wysiegniku; wysokoii’r;\g:t:;:cc;:esggo 12 m w zaleznosci od
Uktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod L30 >50 000h
Gwarancja 5 lat
CREE&#
\ 4
— LEDs
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
foj(:ad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa . 20107.2015 13
4=109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl



Karta produktu

ROSA Oprawa CUDDLE LED

Dane techniczne

CE

Typ oprawy CUDDLE LED 48 CUDDLELED 72 CUDDLE LED 96 CUDDLE LED 144
Kod 222333/6/..7 | 222333/3/..7 | 222335/6/..7 | 222335/3/..% | 222337/6/..% | 222337/3/..7) | 222341/6/..”) | 222341/3/..7
Temperatura barwowa $wiatfa [K] 5 000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Wspéiczynnik oddawania barw CR! 75% >80 757 >80 75% >80 75% >80
Typ zastosowanych diod CREE XT-E CREE XM-L2 CREE XT-E CREE XM-L2
Liczba diod 24 24 48 48
Moc diod LED [W] 48 72 % 144
Strumien $wietlny diod LED" [Im] 5450 10500 8500 10 900 20950 17000
Moc catkowita oprawy [W] 55 80 105 154
Strumieri $wietiny oprawy” [Im] 5000 9 800 7950 10 000 19 600 15900
Efektywnos¢ $wietina oprawy [Im/W] 91 123 99 95 127 103
'Waga oprawy netto [kg] 8 8 9 9
A - Diugos¢ oprawy [mm] 600 820
Objetoéé jednostkowa [m’] 0,022 0,022 0,045 0,045
Powierzchnia boczna [m?] 0,028 0,028 0,06 0,06
1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 222335/6/T2 to oprawa Cuddle 72 z uktadem optycznym T2
3) tolerancja wartosci wynosi +/-2
° Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
° Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
D Parametry swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
Dostepne uktady optyczne dla oprawy CUDDLE LED
T2 T3
‘ 105° 105° ‘ 105° los°
|
} 9%0° - 90° 9%° o~ 90°
1758 75° ; 758 ' = ) 75°
} .
‘ \ [
} L 60° | 60° 200 - 60°
i 320
‘ 1
; ; 360
: 45° &5 45° 450 5 e 450 1
|
i 400
‘ 640
| 500
300 15° o 15° 30 i 30 150 0 150 30
cd/kim
g d/kl
IR £0-290 o ngc-cxeo €90 - C270
- klasy oswietlenia ME2 - klasy oswietlenia ME3
- szczegdlnie wydajna w konfiguracjach podwadjnych - wysokos¢ montazu do 10m
(montaz naprzemianlegty, na pasie Srodkowym) - wysoka rownomiernosc¢ wzdtuzna Ul
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
5 29.07.2015 2/3

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl



® Karta produktu
ROSA Oprawa CUDDLE LED

C€

ME DW
105° 105° 105° 105°
90° — %° 900 e %°
75¢ 75° 750 750
200
60° 60° 50° 60°
300 300
45° 400 45° 45° 400 45°
500 500
500 500
0 15 0" 15° 30° 30° 15" o 15° 30°
cd/kim cd/kim
~~C0-C180 —C90-C270 ~C0-C180 ——C90-C270
- klasy oswietlenia ME, - klasy oswietlenia ME, ciagi piesze
- wysoki wskaznik doswietlenia otoczenia SR>0,6 - wysokos¢ montazu do 8m

- bardzo wysacka rownomiernosc wzdtuzna Ul

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 5 29.07.2015 3/3



Karta produktu

Oprawa ATLANTIS LED

600

L

y
. . wewn. 261x50

Charakterystyka

[gopieﬁ ochrony P IP 66
Klasa ochronnosci I
Napiecie zasilania [V] 120-277 AC
Czestotliwo$C napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +55°C

daszek aluminiowy anodowany,

Material klosz mrozony (PMMA),
podstawka-odlew aluminowy malowany
Kolor daszek—anodowany, INOX
podstawka— malowana, RAL 9006
5 bezposrednio na stupie lub wysiegniku z zakoriczeniem @60 x 50;
Montaz 5 :
zalecana wysokos¢ montazu od 4 m do 6 m

Typ zastosowanych diod CREE LMH 2

(Czas pracy diod LSO >50 000h

Gwarancja 5 lat C R E ‘\f-:-

LEDs
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji S| tu Oswietleni ROSA istaw R
aktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 20.07:2015 12

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tei. 32 73 88 901, www.rosa.pl



Karta produktu

ROSA Oprawa ATLANTIS LED

Dane techniczne

Typ oprawy ATLANTIS LED
Kod 214650/3
Temperatura barwowa swiatta [K] 3500
Wspdtczynnik oddawania barw CRI >90
Prad zasilania [mA] 940
Moc diod LED [W] 38
Strumier: $wietiny diod LED" [Im] 4000
Moc catkowita oprawy [W] 43
Strumieri $wietlny oprawy” [Im] 3400
Efektywnos¢ $wietina oprawy [Im/W] 79
Waga oprawy netto [kg] 4,6
Objetosc jednostkowa [m’} 0,220
Powierzchnia boczna [m?] 0,135

C€

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

o Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

° Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Krzywa rozsytu dla oprawy ATLANTIS LED

‘l 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
160
-~ 1200 120 120° |
|
80
105° 105°
| :
90° - 90° ‘
|
|
| 759 7%
|
|
!
| 60° 600 |
|
i 1
| |
450 30° 15 o° 150 30° a0
cd/kim
—C0-C180
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
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: Karta produktu
ROSA Ztacze stupowe TB-11
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ROSA

Dane techniczne

Karta produktu

Ztacze stupowe TB-11

C€

Typ zfacza TB-11
Kod 324011
llo$¢ gniazd bezpiecznikowych 1
Klasa ochronnosci : Il
Stopien ochrony ‘ IP54
Napiecie znamionowe izolacji [V] ‘ 500
— Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane [kVv] } 6
80

Prad znamionowy [A]

Zakres przekroju kabli i przewoddéw przyfaczeniowych

ztacze czterotorowe,
max. 2 kable o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekrdj przewodu oprawy max. 4 mm?

|
i

‘; zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
| izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

Materiat pokrywa ztacza oraz ostona zaciskow i przewodéw—przezroczysty poliweglan;
podstawa ztacza—poliweglan wzmocniony wtdknem szklanym;
i otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami
Waga [kg] ; 0,67
|
Objetoéé jednostkowa [kg] 1.7
o Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE
. Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011
Wkiadka topikowa D01
Typ wkiadki topikowej Kod ]: Waga [kg]
DO1/E14 6A 322006 0,01
D01/E14 10A 322010 0,01
DO1/E14 16A 322016 0,01
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietieniowego ROSA Stanistaw Rosa
a4 28.07.2015 242
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Karta produktu

ROSA 2tacze stupowe TB-12

| e Q O
P54
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80/16A Oy N
N
Cu 4iQ® /39.
A 46° /35
Made in Polend
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® Karta produktu
ROSA Ztacze stupowe TB-12

C€

Dane techniczne

[Typ ztacza 1842
Kod | 324012
llos¢ gniazd bezpiecznikowych | 2

Klasa ochronnosci I

Stopien ochrony P54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [A] 80
~— ztgcze czterotorowe,
Zakres przekroju kabli i przewodow przytaczeniowych max. 2 kable o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,

przekrdj przewodu oprawy max. 4 mm?

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

Materiat pokrywa ztacza oraz ostona zaciskow i przewoddw —przezroczysty poliweglan;

| podstawa ztacza—poliweglan wzmocniony wtdknem szklanym;

otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami

\Waga [kg] 0,70

Cbjetos¢ jednostkowa [kg] 1.7

o Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
° Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkladka topikowa D01
[Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]
DO01/E14 6A 322006 0,01
DO01/E14 10A 322010 0,01
DO01/E14 16A 322016 0,01
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tei. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 4 28.07.2015 2/2



INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opraco wania:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial Geodezji,
Kartografii, Katastru 1 Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego

w Miawie

Pomiary uzupetniajgce w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4 kV o$wietlenia

ulicznego przy nowoprojektowanej ulicy Sw. Wojciecha w Mtawie.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosc realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla nN-0,4 kV, stupow oswietleniowych wraz

z oprawami oraz szafki oswietleniowe;

Kolejnos¢ realizacji robot:

Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

Przygotowanie placu budowy

Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie potozenia skrzynki rozdzielczej
Wykonanie robo6t ziemnych

Uktadanie kabla energetycznego

Montaz skrzynki sterowniczo-pomiarowej

Montaz stupéw oswietlenia ulicznego

Montaz opraw oswietleniowych

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

Pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji /



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub

adaptacji: - nie wystepuja

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé

zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace linie energetyczne napowietrzne i kablowe nn i SN
[stniejaca sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i gazowa

Droga powiatowa i gminna — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych:

transport 1  skladowanie materiatdbw budowlanych — przycisniecie pracownikowi
koniczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika przez
koparke

wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie pracownika
wykopy mechaniczne pod fundamenty i shupy — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez swider

wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

montaz 1 stawianie fundamentéw i stupdw — przycisniecie pracownikowi konczyn,
uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

montaz osprzg¢tu wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poocieraé¢ naskorek
wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linia kablowg nn — pracownik moze ulec
porazeniu pradem elektrycznym

porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

)
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania robot

prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem oséb niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci

wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

sktadowanie materiatdéw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i utrudniaty
dojazdu 1 dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowat:




