


PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

, Przebudowa przepustow dojazdowych do posesji na d Z.
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Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( art.20, ust.1, p.1b) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym
opracowano ,Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” obejmujgca
wszystkie branze

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporzadzony przez
Wykonawce robot na etapie realizacji inwestycji.

Zakres robot i kolejno  $¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw.

Przed przystgpieniem do robot objetych niniejszym projektem budowlanym
Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania urzgdzen obcych wystepujacych
na terenie przewidzianym pod planowane roboty budowlane.

Roboty przy budowie nowych i przebudowie istniejgcych obiektow, prowadzone
bedg w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce projekt organizacji robot
zawierajgcych m. in.:

- projekt zabezpieczenia wykopow,
- projekty technologiczne wykonywania poszczegolnych robot,
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- projekt zabezpieczenia korpusu drogi na czas robat,
- projekt deskowania elementow betonowych,
- projekt zabezpieczenia czynnej sieci energetycznej na czas przebudowy

W opracowaniu powyzszym muszg by¢ zapewnione nastepujace warunki
prowadzenia robot:

- zapewnienie dostepnosci do obiektow znajdujacych sie w ciggu ulicy Targowej

- nienaruszalnosc¢ interesOw 0s6b trzecich;

- roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ recznie wykonanymi przekopami kontrolnymi w
celu wykrycia cato$ci czynnego uzbrojenia podziemnego,

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- rozbiodrka istniejacych przepustow (ptyta fundamentowa, kregi zelbetowe, obudowy
wlotu i wylotu, nawierzchnia gruntowa lub betonowa)

- budowa przepustow ramowych zelbetowych w technologii monolityczne;j

- budowa zelbetowej obudowy wilotu i wylotu przepustow

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz elementéw wyposazenia
obiektu (izolacje, krawezniki, bariero-porecze, korytka odwadniajgce)

- budowa umocnienia koryta rzeki Seracz

- rekultywacje terenu

Przeznaczeniem wyzej wymienionych obiektow jest przeniesienie ruchu
kotowego i pieszego nad naturalng przeszkodg jakg jest rzeka Seracz.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Przebudowa przepustow stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynikajgce z ruchu komunikacyjnego odbywajgcego sie na istniejgcej drodze
dojazdowej. Niebezpieczenstwo wynika réwniez z powodu pracy sprzetu i srodkow
transportu stuzacych realizacji inwestycji. Lokalizacja tych zagrozen obejmuje caty
odcinek realizacyjny.

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

Oproécz ogoblnych zagrozen, mogg wystepowac szczegdblnie zagrozenia przy:

- rozbidrce istniejgcych przepustow-zagrozenia wynikajg z pracy na wysokosci

- pracach prowadzonych nad korytem rzeki Seracz

- wykonywaniu roboét prowadzonych pod lub w poblizu linii energetycznych

- pracach zwigzanych z przenoszeniem ciezkich elementow, betonowaniem

elementow konstrukcyjnych, montazem i demontazem rusztowan

- pracach zwigzanych z przebudowg przytgcza gazowego

- zagrozenia wynikajace z gestej sieci uzbrojenia terenu. Zwraca sie szczegoélng
uwage na mozliwos¢ istnienia infrastruktury podziemnej, ktora nie zostata
zaznaczona na mapie do celéw projektowych w wyniku btednej lub braku
inwentaryzacji powykonawczej poprzednich prac budowlanych. W takim
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przypadku projektant kazdej z branz nie mégt w swoich opracowaniach
uwzglednic kolizji z takimi sieciami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.

Wykonawca caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne Srodki ostroznosci
dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy we wspoétpracy z
miejscowymi wtadzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, ze personel stuzby zdrowia,
urzagdzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego bedg do dyspozycji
personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa
Budowlanego oraz jak okre$lono w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami
Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego
za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami personelu i sity robocze;.
Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie
uprawniony do wydawania polecen i stosowania srodkow zapobiegajgcych wypadkom
ku zadowoleniu Inzyniera. Przez caly okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz
zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin
od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi
Robotami. Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom,
jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu pieszych, itp.w
obrebie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakonczenia.

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem
projektu organizacji ruchu, ktéry okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposob
oznakowania zabezpieczenia miejsca robo6t. Zakres ograniczenia ruchu powinien
wynikaé z Projektu Wykonawczego i okre$lony jest przez przyjeta technologie i
organizacje robo6t. Projekt organizacji ruchu powinien zostaé opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. Ustaw Nr 177, poz.1729; 2003 r.). Wytyczng do
opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t drogowych jest
.Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym?”..

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do
utrzymania w nalezytym stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajgcych
miejsce robot takich jak: bariery, Swiatta ostrzegawcze itp. oraz innych zastosowanych
zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robo6t na drodze powinny byé dobrze
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widoczne zarébwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym
przez okres trwania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdbw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Konsekwencje, uzycia materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wg warunkow
kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami, poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wkasciwe
oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegllnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Krakow, sierpien 2010 r.

Sporzadzit:
mgr inz. Michat Rej
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