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1. INFORMACJE OGOLNE O TERENIE BADAN.

Teren badan zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci Miawy,
wzdtuz linii kolejowej, pomiedzy ulicg Kosciuszki i ulicg Sienkiewicza.

Rejon wykonanych badah fizjograficznie potozony jest na terenie Wzniesien
Mtawskich, stanowigcych fragment Niziny Pétnocno-Mazowieckiej, a pod wzgledem
geomorfologicznym na terenie falistej wysoczyzny polodowcowej, na granicy z
réwning sandrowa.

Teren badan pod wzgledem zagospodarowania, w potnocnej czesci obejmuje
teren zabudowy przemystowej, obejmujgcej bocznice kolejowg oraz budynki
magazynowe, a w centralnej i potudniowej czesci obejmuje teren gruntéw rolnych,
lokalnie zakrzaczonych.

Powierzchnia terenu generalnie od czesci centralnej opada w kierunku
potnocnym i potudniowym od rzednej 150,4 m n.p.m. do rzednej ca 142,1 m n.p.m.
W podtnocnej czesci powierzchnia terenu wykonanych badan zostata zmodyfikowana
w wyniku robot budowlanych, zwigzanych z budowa linii kolejowej oraz bocznicy
kolejowej.

Teren wykonanych badan potozony jest poza obszarami objetymi prawng
ochrong przyrody. Najblizszy obszar objety ochrong Natura 2000 (Doliny Wkry i
Mtawki PLB140008) oddalony jest ca 1,25 km na potudniowy-zachéd od terenu

wykonanych badan.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN.

Prace terenowe (wiercenia badawcze) wykonano w uzgodnieniu z
projektantem mgr inz. Andrzejem Dusinskim.

W dniu 10.01.2014 roku, aby rozpoznac przestrzenny uktad warstw gruntow w
podtozu (réznigcych sie genezag, rodzajem i stanem), wykonano siedem mato-
Srednicowe wiercenia geotechniczne sprzetem recznym, systemem udarowo-
okretnym.

Otwory zostaty wykonane w odlegtosci do 2,0 m od planowanej osi
projektowanej ulicy Sw. Wojciecha, poza istniejaca infrastrukturg techniczng. Otwory
badawcze zostaty wykonane przewaznie do gtebokosci 2,20 m, w odstepach $rednio

co 155 m a maksymalnie 193 m.



W czasie wykonywania otworow badawczych wykonano badania
makroskopowe gruntu uzyskanego z kazdego marszu swidra dla jakosciowego
okreslenia ich rodzaju, barwy, wilgotno$ci, domieszek, konsystencji i zageszczenia.
Wykonane otwory badawcze zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem.

Wykonane na potrzeby niniejszej dokumentacji otwory badawcze wyznaczono
w terenie metodg domiaréw prostokatnych na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-

wysokosciowej do celow projektowych.

3. WYNIKI WYKONANYCH BADAN.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych ustalono, iz w poétnocnej
czesci terenu badan od powierzchni wystepujg holocenskie grunty nasypowe a w
czesci centralnej i potudniowej holocenskie grunty organiczne. Grunty plejstocenskie,
zalegajace pod gruntami holocenskimi, zostaty zdeponowane podczas zlodowacenia
Srodkowopolskiego i stanowig fragment osadow polodowcowej wysoczyzny falistej.
Poza powierzchniowymi osadami holocenskimi, na catym terenie wykonanych
badan, stwierdzono podobny profil przewiercanych gruntéw.

Generalnie od powierzchni terenu w pétnocnej czesci terenu badan do ca
0+300 km wystepujg grunty nasypowe o grubosci 3,0 m zbudowane z gruntu
préchnicznego z duzg domieszka gruzu ceramicznego i gliny piaszczystej. Na
pozostatej czesci terenu objetego badaniami wystepujg grunty proéchniczne oraz
jedynie lokalnie grunty nasypowe o tgcznej grubosci od 0,20 m do 0,50 m a $rednio
0,42 m. Osady holocenu zalegajg na lodowcowych gruntach matospoistych,
zbudowanych z gliny piaszczystej i piaskow gliniastych. Jedynie w rejonie otworu nr
3/2014 tj. ca 0+400 km, u podndza wyniesienia, stwierdzono piaski drobne i piaski

Srednie oraz zwiry gliniaste. W poszczegolnych otworach stwierdzono:

Grubos¢ nasypu iy iy . rubos¢ gruntow Gtebokos¢ spagu
o | e | ST | Bt | S| g ety
1/2014 0,00 0,35 0,35 0,30 0,65
2/2014 0,25 2,75 3,00 0,00 3,00
3/2014 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20
4/2014 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
5/2014 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45
6/2014 0,00 0,15 0,15 0,35 0,50
7/2014 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45




4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Jedynie w skrajnie potudniowej czeéci terenu objetego badaniami, w jednym
otworze o numerze 7/2014, stwierdzono zwierciadto wdéd gruntowych, w formie

sgczen. Otwory zostat wykonane w okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych.

5. WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNE GRUNTOW.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych prowadzono makroskopowg
analize gruntéw, na podstawie ktérej wydzielono cztery warstwy gruntéw:

| — grunty nasypowe;

Il — rodzime grunty organiczne;
[l — rodzime grunty sypkie;

IV — rodzime grunty spoiste.

W oparciu o wyznaczone w terenie parametry wiodace ustalono ich parametry
geotechniczne.

Warstwa | obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe. Do warstwy tej
zaliczono nasyp niebudowlany, zbudowany z gruntow prochnicznych z duzg
domieszkg gruzu ceramicznego i odpadéw komunalnych oraz gliny piaszczystej.

Warstwa Il obejmuje holocenskie grunty organiczne. Do warstwy tej zaliczono
grunt prochniczny z wysokg zawartoscig substancji organiczne;j.

Warstwa Il obejmuje rodzime grunty sypkie. Do warstwy tej zaliczono wilgotne
i mokre piaski drobne i piaski $rednie, w stanie sSredniozageszczonym, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip wynoszgcym 0,50.

Warstwa IV obejmuje morenowe rodzime grunty mato- i Sredniospoiste. Do
podwarstwy IVA zaliczono piaski gliniaste i gliny piaszczyste o konsystenciji
twardoplastycznej, gdzie wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci I wynosi
co najwyzej 0,20. Do podwarstwy VB zaliczono, wystepujace jedynie lokalnie, gliny
piaszczyste, o konsystencji plastycznej, gdzie wartos¢ charakterystyczna stopnia
plastycznosci I. wynosi co najwyzej 0,30. Do podwarstwy IVC zaliczono, wystepujace
réwniez jedynie lokalnie, zwiry gliniaste, o konsystencji twardoplastycznej, gdzie
warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci I. wynosi co najwyzej 0,15

Grunty warstwy |, Il i IV ze wzgledu na wysadzinowo$¢ gruntow zaliczajg sie

do wysadzinowych.



Grunty warstw | i Il nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego projektowanej

przebudowy i podlegajg wymianie.

Zestawienie danych liczbowych wiasciwosci gruntow:

Endometryczny Modut
modut Scisliwosci | odksztatcenia
pierwotnej pierwotnego

I/l [%] [t/m] [kPa] [°] [MPa] [MPa]

Stan | Wilgotnosé Gestos¢
gruntu | naturalne | objetosciowa

Kat tarcia

Spojnose wewnetrznego

Grunty stabonosne

Grunty stabonosne

0,50 16 1,75 - 30°50° 62,5 47,5

IVA

0,20 15 2,15 31,0 18°30’ 36,5 28,0

VB

0,30 17 2,10 29,0 16°30’ 29,0 22,5

IvVC

0,15 9 2,20 33,0 19°00’ 42,5 31,5

WNIOSKI.

Warunki gruntowo-wodne wzdtuz projektowanej budowy ulicy Sw. Wojciecha
w Mtawie rozpoznano na podstawie siedmiu otworéw badawczych,
wykonanych w odlegto$ci do 2,0 m od planowanej osi budowane;j ulicy.

Na terenie objetym badaniami od powierzchni terenu, w poétnocnej czesci, w
strefie rampy kolejowej, wystepuja grunty nasypowe o bardzo zmiennej
budowie i grubosci, maksymalnie do stwierdzonej gtebokosci 3,0 m. W
centralnej i potudniowej czesci od powierzchni wystepujg gruntu prochniczne i
lokalnie wystepujace grunty nasypowe. Osady holocenu (grunty nasypowe,
grunty préchniczne) wystepujg na warstwie gruntdow matospoistych,
zbudowanych z gliny piaszczystej i piaskéw gliniastych.

Holocenskie grunty organiczne charakteryzujg sie niekorzystnymi wartosciami
parametréw geotechnicznych. Sg to grunty cechujgce sie niewielkg nosnoscig
oraz duzg Scisdliwoscig i wymagajg wymiany. Spag osaddéw stabonosnych,
wymagajgcych wymiany, zalega od 0,20 m p.p.t. do 3,0 m p.p.t.

Warunki wodne na catym przebadanym terenie sg dobre a jedynie lokalnie i
okresowo przecietne.

W podiozu projektowanej budowy ulicy Sw. Wojciecha, ponizej nasypu
niebudowlanego lub gruntéw organicznych, wystepujg grunty zaliczone do

grupy nosnosci podtoza G3
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