
III ID=0,50LEGENDA

- niweleta projektowana

- niweleta istniejąca

P.P.133,00m n.p.m.

rzędne niwelety projektowanej

istniejące rzędne

odległości

pikietaż

-  skrzyżowanie z jezdnią gruntową

21 3 4 5 6 7 8 9

po
cz

ąt
ek

 p
ro

j. 
od

ci
nk

a

0km 1km 1

-  skrzyżowanie z jezdnią bitumiczną

4,
50

14
2,

08
14

2,
06

14
1,

97

14
2,

23
12

,0
0

14
4,

85
58

,0
0

14
3,

35
25

,0
0

14
3,

80
89

,0
0

67
,7

2

63
,8

8

14
4,

45
39

,0
0

14
4,

20
58

,0
0

14
4,

60
90

,0
0

ul.Tadeusza Kościuszki

14
4,

45
38

,0
0

14
4,

50
57

,0
0

14
4,

70
86

,0
0

14
4,

30

14
4,

75
18

,0
0

14
5,

50
33

,0
0

14
5,

60
53

,0
0

14
7,

30
94

,0
0

14
7,

20
28

,0
0

14
7,

20
47

,0
0

14
8,

35
75

,0
0

14
9,

70
2,

00

14
9,

75
13

,0
0

14
9,

95
31

,0
0

15
0,

40
65

,0
0

15
0,

30
98

,0
0

14
9,

20
45

,0
0

14
9,

00
75

,0
0

14
8,

80
4,

00

14
8,

90
24

,0
0

14
8,

40
65

,0
0

14
8,

60
37

,0
0

14
8,

50
97

,0
0

14
8,

40
23

,0
0

14
7,

60
52

,0
0

14
7,

00
79

,0
0

14
6,

80

14
6,

50
35

,0
0

14
6,

20
63

,0
0

14
5,

95

14
5,

70
29

,0
0

14
5,

20
56

,0
0

14
5,

60
75

,0
0

14
4,

80

14
4,

30
20

,0
0

14
3,

71
70

,0
0

65
,5

0
14

3,
78

14
3,

65

ul.Henryka Sienkiewicza

ko
ni

ec
 p

ro
j. 

od
ci

nk
a

78
,7

7

78
,2

9

52
,0

8

36
,3

2

82
,3

6

32
,4

2

66
,2

2

71
,0

2

32
,8

6

76
,1

3

14
4,

56

14
2,

06

14
9,

95

14
6,

21

14
8,

22

14
7,

25

14
5,

82

14
3,

78

14
2,

16

14
2,

34

14
2,

78

14
3,

20

14
3,

87

14
4,

13

14
5,

28

14
5,

56

14
6,

00

14
6,

48

14
7,

01

14
7,

39

14
7,

62

14
8,

13

14
8,

42

14
8,

84

14
9,

24

14
9,

41

14
9,

67

14
6,

71

14
9,

53

14
9,

88

14
9,

82

14
9,

98

14
9,

94

45
,0

0

85
,0

0

21
,0

0

9,
00

14
9,

63

14
9,

42

14
9,

22

14
9,

08

14
8,

93

14
8,

60

14
7,

91

14
7,

57

14
7,

00

14
6,

59

14
6,

26

14
5,

48

14
5,

16

14
4,

94

14
4,

64

14
4,

41

15
,3

5

33
,5

0

2,
50

14
8,

20

ul
. W

ac
ła

w
a

Sz
w

ej
ko

w
sk

ie
go

nN/H+KO/
H

Gp

B1(2014)
144,5

B2(2014)
144,8

nN/H+KO/
nB/Pd/

nN/H+KO/

B3(2014)
147,5

H
Żg/Pog
Po

Ps

Gp

B4(2014)
150,2

H
Pg

Gp

B5(2014)
149,0

Gp

H

B6(2014)
147,6

nN/H+Pd/

Gp

H

Gp

Gp

Pg
H

B7(2014)
145,7

grupa nośności podłoża

warunki wodne

zagospodarowanie terenu

dobre dobre dobre dobre dobre

G3 poniżej gruntów słabonośnych G3 poniżej gruntów słabonośnychG3 poniżej gruntów słabonośnych G3 poniżej gruntów słabonośnych

                                                     Załącznik nr 5.
Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy
ulicy Świętego Wojciecha w Mławie

Przekrój geotechniczny
skala pionowa 1:100

skala pozioma 1:1000
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grunty antropogeniczne - grunty nasypowe

I
I

I

I
I

I

II

II

II

II

II IVA IL=0,20

IVA IL=0,20

IVA IL=0,20

IVA IL=0,20

IVC IL=0,30

IVB IL=0,15

teren zabudowy przemysłowej - rampa kolejowa, budynki magazynowe (funadamenty) grunty rolne - ugór, loklanie zakrzaczenia grunty rolne - ugór, loklanie zakrzaczenia


