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Zatgczniki:

— Warunki techniczne przytzenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarneplage przez
Zaktad Wodocigéw , kanalizacji i Oczyszczalnfiiekow ,Wod-Kan” sp. Z 0.0. w
Mtawie ul..Ptocka 106

— Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Mi&awi

— Obudowy brzegowe

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny sieci k.s, ,skala 1:500 ....ntys.l

2. Profil sieci k.s. , skala 1:500/200 ... rys.2-1

3. Profile przyhczy k.s. , skala 1:500/200 ... - rys.2-2
4. Studniazel.- bet. Dn 1200 skala 1:25 ... - rys.3
5. Studnia PVC Dn 600 skala 1:120 ... -rys.4
6. Studnia PVC Dn 1200 ( z kaskapl1:25 ... - rys.5



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy zadania pn.BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL.SPOLDZIELCZEJ W MLAWIE ", na terenie oznaczonym numerami
ewidencyjnymi.248/35, 248/31, 663

1.0.0. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora — Miasto Mtawa

» warunki techniczne wydane przez Zaktad Wod-KanzSpo. w Miawie
e mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

* wizja lokalna

e PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje gi&analizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej w Miana
wiaczeniem do kolektora w ul.Ptockiej:

* W pasie drogowym ulicy Spétdzielczej w Miawie
- sig kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PVCdd 250 od Kil do Ki8
o dtugaci 167,2 mb

- przyhcza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, P\Qin 200 — 1 szt. - o
diugaci 1,7 mb.

3.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wyatje gidwnie w trakcie
budowy z powodu pracy sgitz transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycjifnadowisko w trakcie budowy, roboty
nalezy prowadz¢é odcinkami od studni do studni, obiekty linioweurktowe wykona jako
catkowicie szczelne.

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej ngdde ujemnie oddziatywata riaodowisko.

4.0.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.

W chwili obecnej na odcinku ul.Spotdzielczej @lgm niniejszym opracowaniem, istnieje
sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 200 kamionka. Ze wdglna zty stan techniczny, a t@&kz uwagi



na ograniczone nitiwosci przesytowe ( mdiwos¢ wiaczenia kolejnych blokow mieszkalnych )
istnieje konieczn& przebudowy przedmiotowego odcinka.

Projektowana siekanalizacji sanitarnej w ul.Spoétdzielczej urtiei odprowadzanie do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarngjiekow zarowno z obecnie padkzonych , planowanych do
przepkcia przez SpotdzielniMieszkaniow ,Zawkrze” oraz nowobudowanych blokow
mieszkalnych..

5.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitaej

Poszczegolne odcinki sieci kanalizacji sangazaprojektowano z rur PV@€250 klasy S
taczonych na uszczelki gumowe wargowe ¢Ei@nalizacyjna utdy¢ na 10 cm podsypce z
piasku. Uktadk projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krotszymi niodlegtagci miedzy
studniami. Ruroeigi i obiekty k.s. posadowina gruntach nimych. Roboty instalacyjne
przeprowadz w sposob umdiwiajacy nieprzerwany przeptyéciekdw obecnie
funkcjonupcym kolektorem.

Przykcze kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do igsadziatki wykona z rur PVCo
200 klasy Sd4czonych na uszczelki gumowe wargowe.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stangwi

» studnie rewizyjno — patzeniowe agrednicy dn 1200 mm z kgéw zelbetowych w
wykonaniu szczelnym, z pi@rieniem odcizajacym i z wiazenveliwnym klasy D400 z
wypetnieniem betonowym , dn 600. — 2szt

» studnie rewizyjno — patzeniowe cgrednicy dn 600 mm PVC z teleskopem, i z wkazem
zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym, dn 6004szt

Elementy betonowe sieci kanalizacji sanitarnejhaabezpieczy przeciwwilgociowo
dwoma warstwami abizolu R+P. Mountaurochgow przeprowadzizgodnie z zaleceniami
producenta.

Uktadke projektowanej sieci naty wykonywa: odcinkami nie krotszymi gito wynika z
odlegtasici pomidzy studniami. Uzbrojenie sieci i gikanalizacji sanitarnej natg posadowd
na gruntach rimych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechwikigem do dziennika
budowy ).

Po wykonaniu prac instalacyjnych likwidowany oddirsgeci kanalizacji sanitarnej zamiili

6.0.0. Wykopy.

W pasie jezdni ul.Spoétdzielczej wyciw nawierzchni asfaltowej pas szerékiol,2m na
trasie projektowanego kolektora k.s. , z poszeerardo 2,0m na dtugoi 2,0m w miejscu
projektowanej studni kontrolno rewizyjnej dn120Q.be



Na catej diugi projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopyidive oscianach
pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciemgioregm i wywozem urobku na
odlegta¢ do 5 km.

Wykopy pod studnie érednicy dn 1200 mm z &gow zelbetowych , zabezpieczpbudowa
szczelm z grodzic G62 wbijanych pionowo. Obudewrojektuje st jako wbijana ,jednokrotnie
rozpart.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wygtkiem piaskow
wymienic nazwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokadiciach posadowienia
kolektoréw sieci gruntéw niedaych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykon& mechanicznie z wyikiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtaici 1,5m od istnigjcych uradzean wykop naley wykon& recznie pod nadzorem
odpowiednich stb.

7.0.0. Odwodnienie wykopéw

W przypadku wysipowania na glbokasciach posadowienia kolektorow sieci gruntow
niengnych naley wymieni je nazwir i piasek. Wykopy wykonamechanicznie z wytkiem
pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtol,5m od istniejcych uradzex wykop
nalezy wykona recznie pod nadzorem odpowiednichztuNa odcinkach budowanych sieci.
k.d. w przypadku wysapienia niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnychesalwykona
warstwe filtracyjna z grubegawiru — grubgé¢ warstwy 20 cm. wraz z drefem z aczkoéw PVC
2*113mm.

8.0.0. Zasypka

Pod projektowam siecih kanalizacji sanitarnej nalg wykona: podsypk z piasku o grubii
10 cm.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruregi zasypywa recznie do wysokéci ok. 30 cm
nad rue , ubijapc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy cemhb

Przewiduje si catkowita wymiarg gruntu do wykonania podsypki i obsypki. Dla dajsze
zasypki przewiduje siwykorzystanie 50% gruntu rodzimego.

Wypelnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezasteczek wikszych nk 2,0 mm.
oraz innych zanieczyszaz@p. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zegagzeniem warstw co 25 cm.

Wymagany stopiezag;szczenia wypetnienia — Wz = 1,00

9.0.0. Warunki BHP



W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkw. naley przestrzega
nastpujacych wymogow:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Z 26.09.1997r w sprawie ogollnych przepiséw BHP(dz.W29,p0z844)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych (dz.U.
nr 96 ,poz 437)

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72,
p0z.93)

Wszystkie roboty budowlano — moatave realizowé zgodnie z :
obowizujacymi normami

warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadsiekty budowlane i ich
usytuowanie

instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta médtesia
stosowanych ugdzen

warunkami technicznymi i odbioru ruragiow z tworzyw sztucznych.

10.0.0. Uwagi kécowe :

Catasé robdt instalacyjnych wykowdav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaimtezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkawkonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopow nglevykond inwentaryzaegj geodezyjn powykonawaz
Catas¢ terenu po robotach ziemnych doprowadin stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocizqu z uzbrojeniem podziemnym {sidektryczna, telefoniczna,

wodocigowa ,) wykopy naty wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzblu

OPRACOWAL



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2002 p426.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Dotyczy zadania PN.,, BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL.SPOLDZIELCZEJ W MLAWIE ” , na terenie oznaczonym numerami
ewidencyjnymi.248/35, 248/31, 663

Inwestor :

Miasto Mtawa

06-500 Mtawa , ul.Stary Rynek 19
Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01



CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegk@nanie sieci i przykanalikow
kanalizacji deszczowej w ramach

Dotyczy zadania PN. ,, BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI

SANITARNEJ W UL.SPOLDZIELCZEJ W MLAWIE ” , na terenie oznaczonym numerami
ewidencyjnymi.248/35, 248/31, 663

2. Kolejna¢ realizaciji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

* wykonanie instalacji igtofiltrowej wzdtubudowanej kanalizaciji.
* Wykonanie przewiertu pod rzelSeracz

» wykonanie podsypki pod rurag

* wykonanie prac instalacyjnych: montairociagow, studni,

* wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

* przywroOcenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kiayania st znajduje si
uzbrojenie podziemne w postaci wodggi, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. wodoan, sie€ telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywcenal
traktow& jako funkcjonujce.

5. Przewidywane zagienia podczas wykonywanych prac:

* Dowoz i roztadunek materiatow i udzen
*  Wykonywanie wykopow

* Roztadunek urgdzen

* Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

e Zasypka



6. Sposbdb prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik robo6t zobowgzany jest do:
» Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymi wpianiami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
* Omodwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagejniebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpietg®vem i higiel pracy na
stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikéw

- Przengnego sprgtu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniadczndici telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBavowg Straza
Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przeldamsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadea technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Przewiduje sj opracowanie plany BIOZ ( prace mpogwac ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw mae przekroczy 20 oséb )

OPRACOWAL



Mtawa lipiec 2012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanmze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowalta ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPOtDZIE LCZEJ W
MLAWIE” , na terenie oznaczonym numerami ewidencyjny#8/35, 248/31, 663

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



