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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Miawa - Kanalizacja sanitarna ul. Spétdzielcza
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe) - sie € kanalizacji sanitarnej
1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/0721-01
107.4*2.0 m 214.800
RAZEM 214.800
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
d.1/0721-02 kosci
Krotnos¢ = 3
Jak poz. 1 ]107.4*2.0 m 214.800
RAZEM 214.800
3/KNNR 5 Ciecie podbudowy z betonu na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/0721-05
Jak poz. 1 |107.4*2.0 m 214.800
RAZEM 214.800
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 3
(107.4)*1.20 m?2 128.880
RAZEM 128.880
5/KNR 4-01 Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbi6rki nawierzchni - Wywiezienie gruzu m3
d.1/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie |107.4*1.20*0.08 m3 10.310
asfaltu
Rozebranie |107.4*1.20*0.05 m3 6.444
podbudowy
RAZEM 16.754
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
Rozebranie |107.4*1.20*0.08 m3 10.310
asfaltu
Rozebranie |107.4*1.20*0.05 m3 6.444
podbudowy
RAZEM 16.754
7|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.1/0111-02 gr.15cm
107.4*1.20 m?2 128.880
RAZEM 128.880
8/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.1/0113-06
107.4*1.20 m?2 128.880
RAZEM 128.880
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 m2
d.1/0308-04 cm (warstwa wigzacat+warstwa Scieralna)
Krotnos¢ = 2
107.4*1.20 m?2 128.880
RAZEM 128.880
10|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.1/0803-02 piaskowej
43.3*1.4 m?2 60.620
RAZEM 60.620
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-03 wo-piaskowej
43.3*1.4 m?2 60.620
RAZEM 60.620
12/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1/0805-05 sypce piaskowej
3.6*1.75 m?2 6.300
RAZEM 6.300
13/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m2
d.1/0502-01 piaskiem
3.6*1.75 m?2 6.300
RAZEM 6.300
2|Roboty ziemne. sie € kanalizacji sanitarnej
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
665.03 m3 665.030
wykop r ecz- |-37.8 m3 -37.800
ny
RAZEM 627.230
15/KNNR 1 Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do |m3
d.2|0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. l1l-1V
llosé€ kolizji |21*(1.5*1.0*1.2) m3 37.800
21szt
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RAZEM 37.800
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Krotnos¢ = 4
665.03 m3 665.030
RAZEM 665.030
17/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V. Pod rurociggi.
Powierzch- |((583.68)/1.2)*2 m2 972.800
nia na trasie
kanalizaciji
sanitarnej
RAZEM 972.800
18/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - Pod
studnie rewizyjne
Studnie re- |(25.55)*2 m2 51.100
wizyjne
1200
RAZEM 51.100
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
Kanalizacja |535.38 m3 535.380
sanitarna
RAZEM 535.380
20|KNNR 1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-01
Kanalizacja |535.38 m3 535.380
sanitarna
RAZEM 535.380
21/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.2/0527-01
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.2/0527-06
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
3|Roboty instalacyjne. - sie ¢ kanalizacji sanitarnej
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01
Podsypka 29.75 m3 29.750
pod rury Dn
250PCV,
studnie
dn1200 i
dn600
RAZEM 29.750
24|KNNR 1 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie m3
d.3/0320-01 wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.l-11
Obsypka rur |78.35 m3 78.350
fi 250 mm
RAZEM 78.350
25|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3/1308-04
167.2 m 167.200
RAZEM 167.200
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
Sie¢ ks200 [1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
27|KNNR 4 Komory murowane z cegty- grub.muru 1 cegta m3
d.3/1419-01
2 studnie 2*0.88 m3 1.760
RAZEM 1.760
28|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm m
d.3/1423-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
29|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe typu ( lub rbwnowazne) "TEGRA" o $r szt
d.3|1417-02 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowa i wlazem.
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
30|/KNNR 4 Wykonanie wcinki w istniejgca studnie rewizyjng Dn 1200 mm , otwor o $r. 250 |szt
d.31427-02 mm - Analogia.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31 inspekcja telewizyjna m
d.3/kalk. wiasna
167.1 m 167.100
RAZEM 167.100
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Lp.

Opis

Klucz wy-
konawczy

Jedn. miary

llo ¢

Cena

(715)

Warto §¢
zt

2

3

Roboty przygotowawcze ( drogowe) - sie
sanitarnej

¢ kanalizaciji

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte-
bokos$¢ 5 cm

214.8

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kaz-
dy dalszy 1 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3

214.8

Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos¢ 5 cm

214.8

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 3

m?2

128.88

Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni -
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km

m3

16.754

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4

m3

16.754

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci
25 kg/m2, warstwa gr.15 cm

m?2

128.88

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12
cm

m2

128.88

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smo-
towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca+warstwa $cie-
ralna)

Krotnos¢ = 2

m?2

128.88

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

60.62

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m?2

60.62

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

6.3

Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m?2

6.3

Roboty ziemne. sie € kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.

m3

627.23

Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-
2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. IlI-1V

m3

37.8

16
d.2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km .

Krotnos¢ = 4

m3

665.03

17
d.2

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.
Pod rurociagi.

m2

972.8

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - Pod studnie rewi-
zyjne

m?2

51.1

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos-
Ci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll

m3

535.38

Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.l-1I ubijakami mecha-
nicznymi

m3

535.38

Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpietosci 4
m

kpl.

17

Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpietosci
4m

kpl.

17

Roboty instalacyjne. - sie ¢ kanalizacji sanitarnej

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.
10cm

m3

29.75

Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag - Recz-
ne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych
przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi;
zageszczanie reczne, grunt kat.l-II

m3

78.35

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm

167.2

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

1.7

Komory murowane z cegty- grub.muru 1 cegta

m3

1.76
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Lp. Opis Klucz wy- Jedn. miary llo ¢ Cena Warto $¢
konawczy zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
28|Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm m 5
d.3
29|Studzienki kanalizacyjne systemowe typu ( lub réwno- szt 4
d.3|wazne) "TEGRA" o $r 600 mm - zamkniecie rurg telesko-
powa i wlkazem.
30| Wykonanie wcinki w istniejaca studnie rewizyjng Dn 1200 szt 3
d.3/mm , otwdr o $r. 250 mm - Analogia.
31|inspekcja telewizyjna m 167.1
d.3
Warto $¢ kosztorysowa rob6ét bez narzutow kosztorysu

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie od R [KpR]
RAZEM

Koszty posrednie od S [KpS]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [PV]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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k.s. - ul.Spoétdzielcza w m.Mtawa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 1.0751 1.0751
kL1
2.|betonowe bloczki klinowe kanalizacyjne szt 767.3600 767.3600
3.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 3.2594 3.2594
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35" t 0.7093 0.7093
5./drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.9215 0.9215
6.|drewno okragte na stemple budowlane, okorowa- mm3 0.1700 0.1700
ne ér. 16-18 ¢
7.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 136.0000 136.0000
8. Kineta tegra 600 dopptyw lewy/prawy 250 SW szt 1.0000 1.0000
9.|Kineta tegra 600 przeptyw 250 SW szt 3.0000 3.0000
10.|Klamry ciesielskie kg 122.8680 122.8680
11.|koryto drewniane szt 3.4000 3.4000
12.|krawedziaki iglaste kI. 11 m3 0.0644 0.0644
13.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KI.II  |m3 0.3400 0.3400
14.|kregi betonowe wys.500 mm szt 10.0000 10.0000
15.| miat kamienny t 1.8430 1.8430
16.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 0.5808 0.5808
negoB 7,5
17.|mieszanka mineralno-smotowa standard | t 25.6471 25.6471
18.|pale szalunkowe stalowe t 0.6963 0.6963
19.|piasek m3 5.3099 5.3099
20.|piasek m3 5.3556 5.3556
21.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 2.0000 2.0000
22.|pierscien odcigzajacy szt 1.0000 1.0000
23.|ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 50.9670 50.9670
24.|pokrywa zeliwna szt 4.0000 4.0000
25.|pokrywy nastudzienne zelbetowe' szt 2.0000 2.0000
26.|pospotka m3 6.5987 6.5987
27.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 785.8456 785.8456
28.|roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 42.2000 42.2000
29.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 19.0000 19.0000
ZOLR
30.|Rura karbowana trzonowa (2mb) szt 4.0000 4.0000
31.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1.7340 1.7340
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm
32.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 170.5440 170.5440
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 250 mm
33.|stopnie wtazowe zeliwne szt 18.9640 18.9640
34.| Teleskopowy adapter do wtazéw szt 4.0000 4.0000
35. |thuczen kamienny t 40.9838 40.9838
36.|Tuleja "in-situ" fi 250 szt 3.0000 3.0000
37.|uszczelka do rury karbowanej szt 4.0000 4.0000
38.|Uszczelka do telekopu szt 4.0000 4.0000
39.|Wiaz zeliwny C250/600/760 25T szt 2.0000 2.0000
40.|woda m3 18.6876 18.6876
41.|woda m3 1.7942 1.7942
42.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.4752 0.4752
43.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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