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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy projektu sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla oprowadzenia sciekéw
bytowo-gospodarczy z budynkéw przy ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Miawie.

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

— umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie dokumentacji,

— decyzja Nr 7/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

— warunki techniczne nr KT-56/2014/EM przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
wydane w dniu 12.02. 2014r. przez Zaktad Wodociggéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw
~WOD-KAN” Spotka z 0.0. w Mtawie,

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie w zakresie niezbednym dla potrzeb wykonania projektu,

— Uzgodnienia z wiascicielami posesiji, na ktdrych zlokalizowano projektowane sie¢ wodociggowg
i przytgcze wodociggowe.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej

— zrur PVC-U 200 x 5.9mm, SN8, SDR34 o dt. tagcznej 486,0m (rury sciankg litg gruboscienne z
wydtuzonym kielichem fgczonych na uszczelki gumowe wargowe),

b) przykanalikow kanalizacji sanitarnej — 42 szt.

— zrur PVC-U 160 x 4,7mm, SN8, SDR34 o dt. tgcznej 222,5 (rury Sciankg litg gruboscienne z
wydtuzonym kielichem tgczonych na uszczelki gumowe wargowe),

¢) studnia niewtazowa rewizyjna do kanalizacji sanitarnej, tworzywa PP 425 — 24 szt.,

d) studnia wtazowa rewizyjna do kanalizacji sanitarnej, tworzywa PP 1000 — 9 szt.,

3. Aspekty wtasno$ciowe lokalizacji

Trase projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na dziatkach o nastepujgcych
numerach ewidencyjnych zgodnie z danymi zawartymi na planie sytuacyjnych:

— 2108/1 ul. Akacjowa (pas drogi nalezacy do Miasta Mtawy),

— 4413 ul. Ostaszewskiego (pas drogi nalezgcy do Miasta Mtawy)

— 2098 ul. Wiatraczna (pas drogi gruntowej nalezgcy do Miasta Mtawy),

Trase projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej zlokalizowano, na w/w dziatkach.

4. Oddziatywanie na Srodowisko naturalne

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtéwnie w trakcie budowy z powodu:
a)prowadzenia robét odwadniajgcych

b)pracy sprzetu mechanicznego i transportowego.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy budowane
obiekty liniowe i punktowe (rurociagi k.s., studnie kanalizacyjne) wykonac¢ catkowicie szczelnie. Roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkami zawierajgcymi sie od studni do studni. Nalezy zapewni¢ organizacje pracy

pozwalajgcg na zminimalizowanie rob6t odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu
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po robotach. Na niektérych odcinkach projektowanych sieci k.s. niezbedne bedzie zastosowanie
odwodnienia powierzchniowego. Odwodnienie wykopdw nie wptynie negatywnie na srodowisko.
Spowoduje okresowe nieznaczne obnizenie poziomu wéd gruntowych w bezposrednim sasiedztwie
projektowanej sieci k.s., na czas trwania robo6t. W trakcie eksploatacji projektowane sieci i przytgcza
kanalizacji sanitarnej nie bedg powodowac ujemnego wptywu na srodowisko.

Wykonanie projektowanej sieci i 42 szt. przytgczy kanalizacji sanitarnej z istniejgcych posesji wzdtuz
ul. Ostaszewskiego w Mtawie stworzy warunki do likwidacji istniejacych czesto nieszczelnych szamb
(na obszarze podlegajgcym opracowaniu projektowemu) i nie ewidencjonowanych splywéw
powierzchniowych $ciekéw sanitarnych do istniejgcych rowdéw melioracyjnych i kanatéw deszczowych,

przez co wplynie pozytywnie na ochrone srodowiska.

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

. Charakterystyka technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej

5.1. Stan istniejgcy przylgczenia sieci k.s.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 wigczona zostanie do istniejgcego kolektora
kanalizacji sanitarnej w ul. Napoleonskiej poprzez potgczenie z wyprowadzong siecig w ul. Akacjowej,
Zlokalizowanej w  Mtawie, za  posrednictwem  istniejgcej studni  rewizyjnej  Sist.1
o rzednej 147,75/ 145,21.

Jak réwniez projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 wtgczona zostanie do istniejgcego
kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Napoleonskiej poprzez potgczenie z wyprowadzong siecig

w ul. Wiatracznej, zlokalizowanej w Miawie, za posrednictwem istniejgcej studni rewizyjnej Sist.2

o rzednej 147,85/ 145,66.

5.2. Zagospodarowanie podziemne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg istniejgce przewody podziemne:
wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i kanalizacji deszczowe;j.

Mapa geodezyjna nie podaje rzedne zagtebienia istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego takich
jak sieci wodociggowe, gazowe i kable energetyczne itp..

Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne i sieci gazowe sg standartowo posadowione ok. 1,0m ponizej poziomu terenu
- sieci wodociggowe sg standartowo posadowione ok. 1,60-1,80m ponizej poziomu terenu
Zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w przypadku
braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6-0,80m ponizej poziomu terenu.
Uwzgledniajgc w/w zatozenia oraz istniejgce uksztattowanie terenu, projektowana sie¢ k.s.
posadowiono ponizej istniejgcych kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, sieci gazowej i sieci
wodociggowych.

Uwaga!

Lokalizacja urzgdzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych.

Nie wyklucza sie jednak istnienia innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na

planach sytuacyjnych.



5.3. Zagospodarowanie nadziemne
Projektowana sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej jest zlokalizowana w jezdni (w drodze asfaltowe;j),
chodnikach i w terenach zielonych. Caty ukfad sieci i przytaczy zlokalizowany jest na trzech dziatkach

nalezgcych do Miasta Mtawa.

6. Bilans Sciekow

Wstepne zatozenia do obliczen:

ilos¢ przytagczy do budynkow jest rowna 42 szt. Srednia ilo$¢ oséb w budynku to 4 os.

zuzycie wody przez jedng osobe to 150 | / d

a wspdlczynnik nierownomiernosci dobowejto Ng=1,3-1,5

a wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej to Ng =25-30

a wiec najwiekszy dobowy splyw sciekéw bytowo - gospodarczych jest

Qq max = Qqe - Ng =42-4-1501/d -1,5=2378001/d =37,8m°/d
a najwiekszy godzinowy sptyw sciekow bytowo - gospodarczych jest

Qu . .N. - 378001/d

~ds ‘N, = .30=4725,01/h=4,725m°/h =1,311/s =1.31dm>/s
24 % " 24h/d / / / /

thax =

7. Uktadanie sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow k.s.

Do uktadania nalezy zastosowa¢ materiat o parametrach:
a) sieci kanalizacji sanitarnej
— zrur PVC-U 200 x 5.9mm, SN8, SDR34 o dt. tagcznej 486,0m (rury sciankg litg gruboscienne z
wydtuzonym kielichem tgczonych na uszczelki gumowe wargowe),
b) przykanalikow kanalizacji sanitarnej — 42 szt.
— zrur PVC-U 160 x 4,7mm, SN8, SDR34 o dt. tgcznej 222,5 (rury Scianka litg gruboscienne z
wydtuzonym kielichem tgczonych na uszczelki gumowe wargowe),
¢) studnia niewtazowa rewizyjna do kanalizacji sanitarnej, tworzywa PP 425 — 24 szt.,
» kineta z materiatu PP ze $rednica kanatu gtéwnego @& 200 i doptywami przykanalikowymi
@ 160 dla rur PVC-U, SN8 (gtadkoscienych):
- kineta przeptywowa 1szt.,
- kineta z doptywem prawym 8szt.,
- kineta z doptywem lewym 7szt.,
- kineta z doptywem prawym i lewym (zbiorcza) 8szt.
» trzon rury z materiatu rury karbowanej PP o sztywnosci obwodowej SN4,
» wiaz kanatowy okragty o przeswicie @ 600, klasy D 400, z pokrywg przykrecang
i wentylowang wypetniong betonem, wysokos$¢ korpusu 115mm o masie min. G=106kg
(montaz wykonac¢ zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
» pierscien odcigzajgcy o srednicy Dz/Dw=900/500mm i wysokosci h=120mm z betonu
klasy C35/45
d) studnia wtazowa rewizyjna do kanalizacji sanitarnej, tworzywa PP 1000 — 9 szt.,
» kineta z materiatu PP ze $rednicag kanatu gtéwnego @ 200 i doptywami przykanalikowymi
@ 160 dla rur PVC-U, SN8 (gtadkoscienych):



- kineta przeptywowa 1szt.,
- kineta z doptywem prawym i lewym (zbiorcza) 8szt.
» trzon z pierscieni o wysokosci 1,0m z materiatu PP o sztywnosci obwodowej SN4,
» wiaz kanatowy okragty o przeswicie & 600, klasy D 400, z pokrywg przykrecang
i wentylowang wypetniong betonem, wysoko$¢ korpusu 115mm o masie min. G=106kg
(montaz wykona¢ zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
»  zelbetowy pierscien odcigzajgcy 1100/610/170.
Montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 200 i PVC-U 160 nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
montazu opracowang przez producenta systemu. Nie dopuszcza sie zastosowanie rur o parametrach
technicznych nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie. (np. wykorzystania rur spienionych)
Ukfadanie projektowanych sieci i przykanalikow, przylgczy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac
odcinkami o dtugosciach nie krétszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegtosci pomiedzy
studniami. Sie¢, przykanaliki kanalizacji sanitarnej i obiekty stanowigce ich uzbrojenie nalezy
posadowi¢ na gruntach nosnych. Wystepowanie gruntéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego geotechnika.
Uwaga!
Jakos$¢é wykonanych sieci przed odbiorem, oprécz préb szczelnosci nalezy sprawdzic i
potwierdzi¢ nagraniem video z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz i pomiar
spadkow.
Aby nie wskazywac¢ konkretnego producenta.

Dopuszcza sie rozwigzania materiatowe rownowazne.

8. Wykaz przykanalikow k.s.

Wykaz projektowanych przykanalikéw kanalizacji sanitarnej zestawiono w tabeli nr 1 .

Oznaczenie Dilugosé

Lp. | przykanalika przykanalika

K.s. k.s.
e [m]
1. S1-P1 8,5
2. S2-P2 8,5
3. S3-P3 8,0
4. S3-P4 8,5
5. S4-P5 9,0
6. S6-P6 6,0
7. S7-P7 6,0
8. S8-P8 5,0
9 S9-P9 6,0
10. S9-P10 3,0
11. S10-P11 6,5
12. S10-P12 3,0
13. S11-P13 3,0
14, S12-P14 6,0
15. S13-P15 6,0
16. S13-P16 3,0
17. S14-P17 6,0
18. S15-P18 3,0
19. S16-P19 6,5




20. S17-P20 3,0
21. S18-P21 3,0
22. S19-P22 6,0
23. S20-P23 6,0
24, S20-P24 3,0
25. S20A-P23A 6,0
26. S20A-P24A 3,0
27. S21-P25 55
28. S22-P26 2,5
29. S23-P27 6,5
30. S23-P28 3,0
31. S24-P29 6,5
32. S24-P30 3,5
33. S25-P31 10,5
34. S27-P32 6,0
35. S28-P33 6,0
36. S28-P34 55
37. S29-P35 6,0
38. S29-P35A 5,0
39. S30-P36 6,0
40. S30-P37 4,0
41, S32-P38 3,0
42. S32-P39 15
taczna dtugosé _
przykanalikow k.s. ZL=222,5m

9. Roboty ziemne

9.1. Prace wstepne

Na catej dlugosci projektowanej sieci k.s. wykop bedzie prowadzony w drodze o nawierzchni
asfaltowej tg nawierzchnie nalez nacigé i przecig¢ do nawierzchni podbudowy drogi. Nawierzchnie
asfaltowg i podbudowe drogi nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci lub do utylizacji albo inne miejsce
wskazane przez Inwestora. Wszystkie nawierzchnie chodnikowe (kostki, ptytki, bloczki, krawezniki,

kamien itp.) nalezy zdemontowa¢ do odzysku.
9.2. Wykopy

Na catej dlugos$ci projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopy liniowe o scianach pionowych
zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym.
Przyjeta szerokos¢ wykopu dla rur i dla studni:
- PVC-U 160, PVC-U 200 -1,00m
- Studnia PP425 -1,00m
- Studnia PP 1000 - 2,00m
Wystepujgce warstwy piaskéw nalezy ztozyé na odktad a gdy brak miejsca odwiez¢ na sktadowisko i
ztozy¢ na odktad w celu wykorzystania do zasypki wykopu po zakohczeniu rob6t montazowych.
Pozostate grunty rodzime tj. gline piaszczysta, piasek gliniasty twardoplastyczny, glebe i nasypy
niekontrolowane, w pasach drogowych oraz we wjazdach nalezy wymieni¢ na zwir i piasek. Catos¢
gruntéw nienosnych tj. namutéw, torféw, nalezy wymieni¢ na zwir i piasek do gteboko$ci osiggniecia
gruntéw nosnych.
Wykopy w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzgdzenh podziemnych nalezy wykonywac recznie. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia
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podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.
9.3 Odwodnienie wykopow
Wstepne zatozenie odwodnienia wykopu o zagtebieniu powyzej 3,50m.

Na odcinkach budowanych sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku niekorzystnych warunkéw

gruntowo-wodnych nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z grubego zwiru o grubosci warstwy 20cm, wraz z

drenazem z sgczkéw PVC 2*80mm.

Na etapie realizacji robét nalezy dostosowacé rodzaj projektowanego odwodnienia do panujgcych

warunkéw gruntowo-wodnych. Dopuszcza sie zmiane rodzaju odwodnienia drenazowego i traktuje sie

jako rbwnowazng metode pompowania przy uzyciu igtofiltrow.

Nie wyklucza sie odwodnienia wykopu o mniejszym zagtebieniu, wtedy nalezy rozliczy¢ odwodnienia

obmiarem potwierdzonym w tzw. dziennikiem pompowani i przez inspektora nadzoru budowy.

9.4 Zasypywanie wykopow

Na catej dlugosci projektowanych sieci k.s nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
min. 10cm. Po wykonaniu montazu sieci k.s. wraz z przykanalikami nalezy zasypa¢ piaskiem
zageszczajgc warstwami co 15cm do wysokosci 0,3m nad wierzch utozonych przewodow:
-w jezdni z wymogiem zageszczenia do wartosci Wz=0,97,

-poza pasem jezdni z wymogiem zageszczenia do wartosci Wz=0,95.

Pozostalg objetos¢ wykopow:

-zlokalizowanych w jezdniach nalezy wykona¢ petng wymiane na piasek i zwir zageszczanym
warstwami co 20cm do wartosci Wz=97,0,

-zlokalizowanych w chodniku, we wjazdach, na posesjach mieszkalnych nalezy zasypac
gruntem pochodzgcym z odzysku zageszczanym warstwami co 20cm do wartosci Wz=0,97
-zlokalizowanych w terenach zielonych itp. nalezy zasypaé gruntem z odzysku bez wymogu
zageszczenia.

-podsypka piaskowo - cementowa kinety studni w stosunku 1m?2 piasku - 100kg cementu

(z wymogiem zageszczenia o wartosci 1,00 % ZMP)

-obsypka piaskowo - cementowa kaskady w stosunku 1m? piasku - 100kg cementu

9.5. Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu zasypki i przygotowaniu podbudowy drogowej nalezy odtworzy¢ powierzchnie
chodnikowe, obrzeza chodnikowe i krawezniki na podbudowie cementowo-piaskowej zgodnie ze
sztukg budowlang. A caty teren budowy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
9.6. Zabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi

Dla zapewnienia przejscia dla przechodnioéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych posesji lub
ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzyé w
pomaranczowe pulsujgce $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o

prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.
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10. Wytyczne przeprowadzania prob i odbiorow

Zasady przeprowadzania prob i odbioréw dotyczgce robot o zakresie wystepujgcym w niniejszym
projekcie okreslaja:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodoéw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

~Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie.”
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”- wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji- 1996r.

Instrukcje wykonania i montazu opracowane przez producentow materiatdéw i urzgdzen
zastosowanych w projekcie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30. lipca 2001r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 01.97.1055 z dnia 11. wrze$nia 2001r)
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-85/B-10700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN-225-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.
Wymagania.

PN-B-10710 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych.

BN-83-8941-06/01 Rury bezcisnieniowe kielichowe. Rury betonowe i Zelbetowe.

UWAGL:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano-montazowych”-Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, obowigzujgcymi normami, instrukcjg producentéw i przepisami
oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzgdcow drog.

3.Przed przystgpieniem do robét na gruntach prywatnych wykonawca zobowigzany
jest do uzgodnienia z wtascicielami sposobu rozpoczecia i zakonczenia
prowadzonych robot.

4.W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie
naniesione na planach sytuacyjnych dlatego wykonawca powinien roboty ziemne
rozpoczaé po zlokalizowaniu i wykryciu urzgdzen uzbrojenia podziemnego przy
pomocy lokalizatoréw np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. — najlepiej w
porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegdlne urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego.
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5.Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonywac¢ bezwzglednie po ich
umochieniu zgodnie z opracowanym projektem i instrukcjg producenta systemu
obudoéw.
6.Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajagce wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatdéw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji
zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.
7.Rzeczywiste ilosci:
-czasu pompowania i urzadzen zastosowanych do odwodnien
-gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania
-elementéw stalowych $cianki szczelnej i rozpér zuzytych na budowie
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robét.
Rzeczywisty czas pompowania nalezy okresli¢ na podstawie prowadzonych na
biezgco dziennikéw pompowania potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Rzeczywiste zuzycie elementow stalowych Scianki szczelnej i rozpdr nalezy
przyjmowac na podstawie komisyjnie ustalonego stopnia zuzycia z udziatem
inspektora nadzoru.
Rzeczywistg ilos¢ gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania nalezy okresli¢
z udziatem inspektora nadzoru na etapie realizacji robét.
8.Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy
sposobu realizacji inwestycji.

Opracowat:
Mgr inz. Piotr Pakieta



