wg. rzednych podanych na profilu

6.0m

Hmax

0.45m

1 ‘ o . L Rura PVC-U 200 x 5.9, SN8
_Rura PVC 200 (5N8)
0.75m x 0.75m 1.25m x 1.25m §
S
OPIS OZNACZEN:

1. Kineta studni rewizyjnej wtazowej PP @1000 wraz z uszczelka

1.1 Kineta przelotowa z wlotem PVC-U 200 x 180° - 1szt.

1.2 Kineta przelotowa z wiotem PVC-U 200 x 90° - Oszt.

1.3 Kineta przelotowa z wlotem PVC-U 200 x 45° - Oszt.

1.4 Kineta przelotowa z wlotem PVC-U 200 x 30° - Oszt.

1.5 Kineta przelotowa z wlotem PVC-U 200 x 15° - Oszt.

1.6 Kineta zbiorcza z wlotem lewym i prawym, PVC-U 200 x 90° -

1.7 Kineta zbiorcza z wlotem lewym i prawym, PVC-U 200 x 45° -
2. Trzon studni rewizyjnej wlazowej PP @1000;

2.1 Pierécien wznoszacy h = 0.25m - 3szt.

2.2 Pierscien wznoszacy h = 0.50m - 1szt.

2.3 Pierscien wznoszacy h = 0.75m - 1szt.

2.4 Pierscien wznoszacy h = 1.00m - 15szt.

3. Stozek studni rewizyjnej wiazowej PE 1000/600 - 9szt.

4. Zelbetowy pierscien odcigzajacy 1100/610/170 -

5. Wiaz kanatowy okragly o przeswicie ¢ 600, klasy D 400, z pokrywa
przykrecang i wentylowana wypetniong betonem, o wysoko$¢ korpusu
h=115mm o masie min. G=106kg - 9szt.

(montaz wykona¢ zgodnie z wymogami PN EN124:2000)

8szt.
Oszt.

1. Kineta studni|  2.Trzon studni kan.
Nr studni Tio¢ pkt. | pkt. | pkt. "
wprojekcie|  kaskad | PPkt | ppkt. | ppkt. | ppkt. | ppkt. | ppkt. | 3 | 4 | s Uwag!
11 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24
- - szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. -
S5 (1K - PVC 200) - 1 - - - 3 1 1 1 |Korek PVC 200 -1szt.
Korck PVE 209 1%
S8 -— - 1 - - 1 1 1 1 1 Ko Put 360 st
si1 (1IK-PVC 160) | - 1 - - - 2 1 1 1 e s
S15 | (1K-PVC160) | - 1 - - - 2 1 1 1 ek pve s
&grelé PVE 18(01 -2szt.
S20A -— - 1 1 - - 1 1 1 1R A 160 252t
$23 (IK-PVC160) | - 1 - 1 - 2 1 1 1| R o B0t 55160 -1s2t.
526 1 - 1 - - 2 1 1 1
S30 - 1 - - - 1 1 1 1 Kook bV 200 2o
Redukqa PVC 200/160 -2szt.
532 - 1 1 - - 1 1 1 1| Kook e 200 28
Redukcja PVC 200/160 -2szt.
Korek PVC 160 -11szt.
SUMA | (3K-PVC 160) 1 Korek PVC 200 -7szt,
(1K-PVC 200) 1 8 3 1 1 > ? ? 2 Redukcja PVC 200/160 -8szt.

6. Kaskada do studnionr : S

DO OO

6.

6.

6.
7. Podsypka piaskowo - cementowa kinety studni

w stosunku 1m? piasku - 100kg cementu

(z wymogiem zageszczenia o wartosci 1,00 % ZMP)
8. Obsypka piaskowo - cementowa kaskady

w stosunku 1m? piasku - 100kg cementu

. 4 Rura kielichowa PVC-U 200 x 5.9, SN8, diugos¢ dostosowac

. 1 Wktadka "in situ" PVC 160 - 3 szt.

. 1 Wkiadka "in situ" PVC 200 - 1 szt.

. 2 Rura kielichowa PVC-U 160 x 4.7, SN8, L=0,5m - 3 szt.

. 2 Rura kielichowa PVC-U 200 x 5.9, SN8, L=0,5m - 1 szt.

. 3 Tréjnik 87°, PVC 160/160 - 3 szt.

. 3 Tréjnik 87°, PVC 200/200 - 1 szt.

. 4 Rura kielichowa PVC-U 160 x 4.7, SN8, dtugos¢ dostosowaé

Uwaga:

Aby nie wskazywac konkretnego producenta.
Dopuszcza sie rozwigzania materiatowe rownowazne.

na budowie wg. rzednych podanych na profilu - 3 szt.
o tacznej diugosci L = 4,95m

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej
w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Miawie.

na budowie wg. rzednych podanych na profilu - 1 szt.
o tacznej dlugosci L = 1,0m

INWESTOR:

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

DATA OPRACOWANIA:

Czerwiec 2014
BKALA:

5 Kolano o.= 87,5° PVC 160 - 3 szt.

STADIUM:

BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY- WYKONWCZY SANITARNA

1:25

5 Kolano o = 87,5° PVC 200 - 1 szt.
6 Redukcja PVC 200/160 - 3 szt.

RYSUNEK:

Studnia rewizyjna tworzywowa

NUMER RYSUNKLU:

8.

PP 1000
Zaktad Projektowo-Wykonawczy | "=
Uslug Wod.-Kan, C.0., Gazu
"ART-HAUS"
Artur Hausman T

ul.Okélna 33, 06-500 Miawa
Tel. kom. 500 255 442
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