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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót zwi zanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na ul. Józefa 

Ostaszewskiego w m. M awa. 

W zakres robót budowlanych wchodzi  b dzie u enie g ównego kana u, studzienek 

oraz przy czy oraz odnowienie nawierzchni bitumicznej po u eniu kanalizacji sanitarnej. 

 

II. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

 

 Celem opracowania jest zabezpieczenie ruchu pojazdów i pieszych w zwi zku z 

wykonywaniem prac w pasie drogowym.  

 

 Prace wykonywane b  w pasie drogowym ul. Józefa Ostaszewskiego i ul. 

Akacjowej, które w stanie istniej cym posiadaj  nawierzchni  bitumiczn . 

 Czasowa organizacja ruchu opiera  si  b dzie na schematach powtarzalnych, które 

zosta y przedstawione na rys. 3.1-3.4. Zakres obowi zywania powtarzalnych schematów 

przedstawia plan sytuacyjny na rys. 2.1-2.3, na którym zosta a równie  naniesiona istniej ca 

sta a organizacja ruchu. 

 .   

Na wszystkich barierach drogowych zastosowa wiat a ostrzegawcze U-35. 

 

Przewidywane znaczne utrudnienia w ruchu – zamkni cie na czas budowy po owy 

jezdni wymusza stosowanie na tym odcinku ruchu wahad owego, którego koordynacja 

odbywa  si  b dzie przez osoby posiadaj ce odpowiednie ku temu uprawnienia, u ywaj ce 

miedzy sob  komunikacji radiowej, które to powinny by  usytuowane na pocz tku i ko cu 

ka dego odcinka powtarzalnego. 

 W trakcie prac przy skrzy owaniach z ul. Górn , ul. Napoleo sk  i ul. Cmentarn  

znaki pionowe ustawi  na pocz tku uków. 

 W trakcie wykonywania robót nale y zapewni  mo liwo  dojazdu do posesji oraz 

zabezpieczy  na noc wykopy pod kanalizacj . 



Po zako czeniu realizacji robót nale y przywróci  poprzedni  sta  organizacj  ruchu, 

teren uporz dkowa . 

 

III. PRZEWIDYWANY TERMINY OBOWI ZYWANIA CZASOWEJ 

ORGANIZACJI RUCHU: 1.07.2014 – 31.07.2014 r. 

 

IV. ZASADY OGÓLNE 

 

Do oznakowania nale y stosowa  wy cznie znaki du e i foli  odblaskow  typu II. 

Wysoko  ustawienia znaków 2,00 m.  

 Zapory drogowe, tablice prowadz ce i konstrukcje wsporcze winny zapewnia   

stabilno  i nie powodowa  zagro enia dla uczestników ruchu. 

 Lica urz dze  bezpiecze stwa ruchu (od strony ruchu pojazdów lub pieszych) 

powinny by  odblaskowe.  

-  znak A-14 stosuje si  w celu uprzedzenia kieruj cych pojazdami o zbli aniu si  do 

miejsc, w których s  odbywane roboty drogowe. 

- znaki A-14 i A-12c i A-14 i A-12b umieszczamy na jednym s upku w uk adzie 

pionowym. 

 - na omawianym odcinku obowi zuje teren zabudowany, wi c ograniczenie pr dko ci 

wynosi  b dzie 40 km/h. 

 Znaki, tablice prowadz ce, zapory drogowe nale y ustawi  w sposób zapewniaj cy ich 

widoczno  w  dzie  i  w  nocy.  Osoby  wykonuj ce  czynno ci  zwi zane  z  robotami  w  pasie  

drogowym powinny by  ubrane w odzie  z elementami ostrzegawczymi barwy 

pomara czowej i porusza  si  tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. 

Sprz t u yty do wykonania robót powinien by  wyposa ony w wiat a pulsuj ce 

ostrzegawcze barwy pomara czowej. 

 

V. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 19 z 2007 r. 

poz. 115 wraz z pó niejszymi zmianami)- [5] 

2. Ustawa z dnia 20.06.1997r. – prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r Nr 108 poz. 

908 z pó . zm.) 

artur
Pływające pole tekstowe
 czas realizacji 60 dni 



3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z 

dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz.U. z 2002r Nr 170 

poz. 1393). 

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  

bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U z 

2003r. Nr 220 poz. 2181)  

5. Szczegó owe warunki techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  

bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – za cznik 

do Nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r 

6. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegó owych 

warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarz dzaniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.1729.). 

7. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, Za cznik Nr 1 do 

Zarz dzenia MTiGM oraz Spr. wew. z dnia 26.06.1990r. (MP Nr 24 z 1990r.). 

 

 

 

Opracowa : 

 



 

 

 

 

 

RYS nr 1. – LOKALIZACJA OPRACOWANIA 

Skala 1:5 000 
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