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OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na ul. Jézefa
Ostaszewskiego w m. Mtawa.

W zakres robét budowlanych wchodzi¢ bedzie utozenie gtéwnego kanatu, studzienek

oraz przytaczy oraz odnowienie nawierzchni bitumicznej po utozeniu kanalizacji sanitarnej.

1. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Celem opracowania jest zabezpieczenie ruchu pojazddéw i pieszych w zwigzku z

wykonywaniem prac w pasie drogowym.

Prace wykonywane beda w pasie drogowym ul. J6zefa Ostaszewskiego i ul.
Akacjowej, ktore w stanie istniejagcym posiadajg nawierzchnig bitumiczna.

Czasowa organizacja ruchu opiera¢ si¢ bedzie na schematach powtarzalnych, ktére
zostaly przedstawione na rys. 3.1-3.4. Zakres obowigzywania powtarzalnych schematéw
przedstawia plan sytuacyjny na rys. 2.1-2.3, na ktérym zostata rdwniez naniesiona istniejaca

stata organizacja ruchu.

Na wszystkich barierach drogowych zastosowa¢é $wiatla ostrzegawcze U-35.

Przewidywane znaczne utrudnienia w ruchu — zamknigcie na czas budowy potowy
jezdni wymusza stosowanie na tym odcinku ruchu wahadtowego, ktérego koordynacja
odbywac sie bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie ku temu uprawnienia, uzywajace
miedzy sobg komunikacji radiowej, ktére to powinny by¢ usytuowane na poczatku i koncu
kazdego odcinka powtarzalnego.

W trakcie prac przy skrzyzowaniach z ul. Gorng, ul. Napoleonska i ul. Cmentarng
znaki pionowe ustawi¢ na poczatku tukow.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz

zabezpieczy¢ na noc wykopy pod kanalizacjg.



Po zakonczeniu realizacji robot nalezy przywréci¢ poprzednig stata organizacje ruchu,

teren uporzadkowac.

IIl. PRZEWIDYWANY TERMINY  OBOWIAZYWANIA  CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU: | czas realizacji 60 dni

IV. ZASADY OGOLNE

Do oznakowania nalezy stosowac¢ wyltacznie znaki duze i foli¢ odblaskowa typu II.
Wysokos¢ ustawienia znakow 2,00 m.

Zapory drogowe, tablice prowadzace i konstrukcje wsporcze winny zapewniaé
stabilnos¢ i nie powodowac zagrozenia dla uczestnikéw ruchu.

Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu (od strony ruchu pojazdéw lub pieszych)
powinny by¢ odblaskowe.

- znak A-14 stosuje si¢ w celu uprzedzenia kierujacych pojazdami o zblizaniu si¢ do
miejsc, w ktérych sa odbywane roboty drogowe.

- znaki A-14 1 A-12c i A-14 i A-12b umieszczamy na jednym stupku w ukladzie
pionowym.

- na omawianym odcinku obowiazuje teren zabudowany, wiec ograniczenie predkosci
wynosi¢ bedzie 40 km/h.

Znaki, tablice prowadzace, zapory drogowe nalezy ustawi¢ w sposdb zapewniajacy ich
widocznos¢ w dzien i w nocy. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez z elementami ostrzegawczymi barwy
pomaranczowej i poruszac si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi.

Sprzet uzyty do wykonania robdt powinien by¢é wyposazony w $wiatta pulsujace

ostrzegawcze barwy pomaranczowej.

V. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 19 z 2007 r.
poz. 115 wraz z pézniejszymi zmianami)- [5]

2. Ustawa z dnia 20.06.1997r. — prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r Nr 108 poz.
908 z p6z. zm.)


artur
Pływające pole tekstowe
 czas realizacji 60 dni 


Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002r Nr 170
poz. 1393).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz.U z
2003r. Nr 220 poz. 2181)

Szczeg6towe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatacznik
do Nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.1729.).

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym, Zatacznik Nr 1 do
Zarzadzenia MTiIGM oraz Spr. wew. z dnia 26.06.1990r. (MP Nr 24 z 1990r.).

Opracowat:



RYS nr 1. — LOKALIZACJA OPRACOWANIA
Skala 1:5 000
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