PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU
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h4 = Warto$¢ zmienna - Stopieri zageszczenia zasypkin zalezny
od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.

/ Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone
sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedpouszczalne jest zrzucanie mas ziemi z wywrotki bezposrednio na rury.

h3 ~ mn. 30 cm - Obsypka nad rurg zagescic recznie.

h2~D - Obsypka rury zagesci¢ warstwami o gr. max. 10 cm

recznie (ubijakiem recznym o cigzarze ok. min.15 kg)
" w odlegtosci co najminiej 5 cm od rury.

h1 ~ mn. 10 cm - Spéd rury podbi¢ dwustronnie

“ piaskiem dobrze zageszonym.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku
o lub podkiadanie pod rury np. (kawafkow drewna, itp.).
N

!

TABELA: Wymiary wykopu ziemnego przy wykonaniu kanalizacji sanitarnenej

LEGENDA:
1. Odwodnienia wykopu o zagtebieniu powyzej 3,50m
- drenaz warstwowy z grubego zwiru, o gr. 20 cm
z dwoma ciggami sgczkéw drenarskich 2 x PVC 80 mm
W przypadku korzystniejszych warunkéw gruntowo-wodnych na etapie realizacji robét
dopuszcza sie rezygnacje z wykonania warstwy filtracyjnej.
2. Podsypka z piasku o grubosci 10 cm.
Wymagany wskaznik zageszczenia:
- poza pasem jezdni min 0,95% ZMP
- w jezdni min. 0,97% ZMP
3. i 4. Zwir z piaskiem zageszczonym warstwami co 15 cm do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.
Wymagany wskaznik zageszczenia:
- poza pasem jezdni 0,95% ZMP
- w jezdni min. 0,97 % ZMP
5. Zasypka:
- zwirem z piaskiem pochodzacym z peitnej wymiany - gdy wykop prowadzony w jezdni
(z wymogiem zageszczenia o wartosci 0,97 % ZMP)
- zwirem z piaskiem pochodzacym z odzysku - gdy wykop prowadzony w chodniku,
we wijazdach itp. (z wymogiem zageszczenia o wartosci 0,97 % ZMP)
- gruntem rodzimym z odzysku - gdy wykop prowadzony w terenach zielonych itp.
(z wymogiem zageszczenia o wartosci 0,97 % ZMP)
6. Podbudowa drogowa po przekopach pod projektowang siec i przylacza k.s.
- z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm,
(z wymogiem zageszczenia o wartosai 1,00 % ZMP)
. Nawierzchnia drogowa o istniejgcej nawierzchni bitumicznej, z wymogiem jej odtworzenia
do stanu istniejacego po przekopach pod projektowang sie€ i przylacza k.s.:
- z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca) o grubosci 4 cm.
- z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna) o gr. 4 cm.
8. Szalunki z rozparciem brzegowym do wykopéw

N

Uwaga:
- po przekopach pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
przewiduje sie wykonania odbudowy nawierzchni zdemontowanych np. chodnikéw, kraweznkidw itp.
- wykonawca rob6t ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie wykopu,
- wykonawca rob6t ziemnych odpowiedzialny jest za wywéz gruntu z urobku na wskazane przez
inwestora miejsce,

z zabezpieczeniem $cian wykopu pionowo z rozparciem brzegowym. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej
w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mlawie.
Zabezpieczenie wykopu Glebokosé wykopu Materiat Szeroko$é wykopu WESTOR i cto Miawa DATA CPRAGOWANIA
H [m] B [m] ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa Czerwiec 2014
STADIUM: BRANZA: SKALA: 1 .2 5
- PROJEKT BUDOWLANY- WYKONWCZY SANITARNA .
- glebokosé do 4,5m (plyta podstawowa, plyta uzupehniajgca, | 0d 1,0m do 4,5m PVC-U 160 x 4.7 Lita, (SN8) 1,0m re— Pr—
stupy i rozpory regulowane), j -
- system deskowar cigzki do pracy we wszytkich rodzajach od 1,0m do 4,5m PVC-U 200 x 5.9 Lita, (SN8) 1,0m RObOty zlemne Wkap 9 .
gruntu,
- dopuszczalne parcie gruntu 50KN/m2, od 1,0m do 4,5m Studzienka PP 425 1,0m x 1,0m Zakiad Projektowo-Wykonawezy | """
od 1,0m do 4,5m Studnia PP 1000 2,0m x 2,0m Ushug Yod-Kan, ©.0., Gazu
Uwaga: Umocnienie pionowych $cian wykopu wykona¢ zgodnie z wymogami BHP. G%m::%'gags 500 Miawa FRANCZANC:
Tel. kom. 500 255 442
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