
Przekrój poprzeczny przez warstwy drena¿owe w wykopie

Temat:

01-164 Warszawa ul. K³obucka 13  tel. (+48 22) 837 98 25

Inwestor:

Obiekt:

skala: nr rysunku:

Miasto M³awa
siedziba:
M³awa, ul. Stary Rynek 19

 

Bran¿a:

Tytu³ planszy:

Uwagi:

Budowlana, Ter. Zieleni

mgr in¿. Katarzyna Œwierczewska 

b.s. 

Autor
projektu:

Projekt budowlano -wykonawczy boisk przy
Szkole Podstawowej nr 1 w M³awie,
ul. Warszawska 52

Zespó³ boisk przy Szkole Podstawowej nr 1
w M³awie

Drena¿ - przekroje
schematy

Wszystkie obmiary nale¿y sprawdzic w terenie,
ewentualne rozbie¿noœci korygowaæ w trybie
roboczym po konsultacji z projektantem.

5.7.f

Przekrój poprzeczny wykopu pod
kanalizacjê odwadniaj¹c¹

¿wir p³ukany Ø 8-26 mm 

podsypka piaskowa
warstwa  10 cm

geow³óknina: gr. 200 -300 mm
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0,4 m 

rura drenarska Ø 113 lub 145 w otulinie
z w³ókna syntetycznego 

poziom nawierzchni boiska

warstwy podbudowy
szer. geow³ókniny: 1,2 m 
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grunt rodzimy 

obsypka piaskowa

ruroci¹g PVC klasy S
 Ø 160, 200, 250 
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