
ruroci¹g drenarski  wew. 145 w otulinie z w³ókna syntetycznegoØ

Temat:

01-164 Warszawa ul. Radziwie 13  tel. (+48 22) 837 98 25

Inwestor:

Obiekt:

skala: nr rysunku:

Bran¿a:

Tytu³ planszy:

Uwagi:

Budowlana, Ter. Zieleni

mgr in¿. Katarzyna Œwierczewska

tech. in¿. Jan Lewczuk 

b/s 

Autor projektu:

proj. bran¿y:

Projekt budowlano -wykonawczy boisk przy
Szkole Podstawowej nr 1 w M³awie,
ul. Warszawska 52

Zespó³ boisk przy Szkole Podstawowej nr 1
w M³awie

Odwodnienie boisk- 
profil pod³u¿ny
zbieracza nr  A
 

Miasto M³awa
siedziba:
M³awa, ul. Stary Rynek 19

 

Uwaga: skala pionowa i pozioma ska¿ona

OPIS:
Profil pod³u¿ny zbieracza drenarskiego Nr A 5.7.b

Uwaga:
Wszystkie wymiary nale¿y sprawdziæ w terenie,
ewentualne rozbie¿noœci korygowaæ w trybie roboczym
po konsultacji z projektantem.

rzêdna terenu
istniejacego

rzêdna dna kana³u proj.

zag³êbienie kana³u

œrednica / /materia³/ spadek

odleg³oœci                              [m]

oznaczenia



Temat:

01-164 Warszawa ul. Radziwie 13  tel. (+48 22) 837 98 25

Inwestor:

Obiekt:

skala: nr rysunku:

Bran¿a:

Tytu³ planszy:

Uwagi:

Budowlana, Ter. Zieleni

mgr in¿. Katarzyna Œwierczewska

tech. in¿. Jan Lewczuk 

b/s 

Autor projektu:

proj. bran¿y:

Projekt budowlano -wykonawczy boisk przy
Szkole Podstawowej nr 1 w M³awie,
ul. Warszawska 52

Zespó³ boisk przy Szkole Podstawowej nr 1
w M³awie

Odwodnienie boisk- 
profil pod³u¿ny
zbieracza nr  B
 

Miasto M³awa
siedziba:
M³awa, ul. Stary Rynek 19

 

OPIS:
Profil pod³u¿ny zbieraczadrenarskiego  Nr B 

Uwaga: skala pionowa i pozioma ska¿ona

ruroci¹g drenarski  wew. 145 w otulinie z w³ókna syntetycznegoØ

5.7.c
Uwaga:
Wszystkie wymiary nale¿y sprawdziæ w terenie,
ewentualne rozbie¿noœci korygowaæ w trybie roboczym
po konsultacji z projektantem.

rzêdna terenu
istniejacego

rzêdna dna kana³u proj.

zag³êbienie kana³u

œrednica / /materia³/ spadek

odleg³oœci                              [m]

oznaczenia
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