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1.Czes¢ ogdina
1.1Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét dla wykonania Etapu Il przebudowy boisk
sportowych wraz

z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 1 w Mtawie

1.2Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

- Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Zakres okreslony w poz. od1.1 do poz. 1.7 przedmiaru robét
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

Zakres okreslony w poz. od 2.8 do poz. 5.90 i od poz. 9.136 do poz. 9.155
przedmiaru

robot
- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Zakres okreslony w poz. od 6.91 do poz. 8.135 przedmiaru robét

1.3Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

-Geodezyjne wytyczenie terenu

-Operat powykonawczy

-Oznakowanie terenu

-Badanie nosnosci podbudowy

-Umieszczenie tablicy budowlanej

-Rozmieszczenie znakdw ostrzegawczych

-Porzadkowanie jezdni podczas wyjazdu samochodoéw z placu budowy

1.4 Informacje o terenie budowy

Obszar opracowania planowanej przebudowy kompleksu boisk miesci sie na terenie
Szkoty Podstawowej nr 1 w Mtawie przy ul. Warszawskiej 52 na dziatkach o nr
ewid.: 959/19 i 959/20

Przeprojektowaniu podlega zespot boisk do pitki noznej oraz koszykdéwki i starej
biezni.

Obecnie w miejscu tym znajduje sie asfaltowe boisko do pitki noznej o wym. 60 x
40m,

skocznia do skoku w dal z ziemnym rozbiegiem.

Przedtuzenie terenu boisk stanowi teren zieleni obecnie porosniety wysokim
starodrzewem brzozowo — klonowo - lipowym. Teren ten nie jest wykorzystywany w
zwigzku

z intensywnym zanieczyszczaniem terenu odchodami ptakow gniazdujgcych w
koronach

drzew. Teren opracowania obejmuje dziatke zajetg obecnie pod zabudowania
gospodarcze i zamieszkaty budynek komunalny wraz z przylegajgcymi ogrodkami.
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Zabudowania te przeznaczone sg do rozbiorki, a odzyskany teren przeznacza sie na
zagospodarowanie na potrzeby szkoty i przedszkola. Teren od strony
rozbudowanego przedszkola jest urzgdzony i pielegnowany. Teren szkolny od jest
ogrodzony, od potudnia graniczy ze zbiornikiem wodnym. Od strony ul.
Warszawskiej znajduje sie gtéwna brama wjazdowa oraz wewnetrzny parking.
Wzdtuz budynku szkoty biegnie asfaltowa droga wewnetrzna petnigca role drogi
p.poZ.

Ze wzgledu na tymczasowe wygrodzenie obszaru zajetego przez budynek
komunalny nie ma

mozliwosci petnego wykorzystania waloréw przyszkolnego terenu.

Ze wzgledu na obecne mozliwosci terenowe przyjeto etapowanie prac.

Dojazd na teren prac bramg od ul. Warszawskiej oraz roboczo od strony parkingu na
tytach

przedszkola i obecnych budynkéw gospodarczych.

Dla prowadzenia prac budowlanych nie ma konieczno$ci zajnowania pasa
drogowego oraz wykonywania projektu organizacji ruchu.

1.5Nazwy i kody

Zamowienie realizowane bedzie pod wspolnym kodem Stownika zamowien
45000000-7 Roboty budowlane z podziatem szczegotowym na:

-Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe definiowane
kodami:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej definiowane kodami:
4212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

- Roboty w zakresie instalacji budowlanych definiowane kodami:
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

2.Czes¢ Zasadnicza

W czesci zasadniczej omdéwione zostang poszczegolne elementy robot z
uwzglednieniem n/w sktadowych ustawy z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.Nr 202poz.
2072) jak:
¢ Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
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dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci — poszczego6lne wymagania odnosi
sie do postanowien norm

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia:

Wymagania dotyczgce srodka transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych
Dokumenty odniesienia

2.1 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
towarzyszace

2.1.1 Dokumenty odniesienia

Przedmiar robot,

Projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
PN-68 B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i

badania przy odbiorze,

Atesty i aprobaty techniczne

2.1.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac wytyczenia linii obiektow
i zabezpieczenia statych punktow pomiarowych. Wytyczenie powinno byc¢
wykonane na tawach ciesielskich lub podobnych urzgdzeniach
zamontowanych trwale poza obszarem wykonywania robot.

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejsciem
na plac budowy niepozgdanych osob.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych i rozbiérkowych oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac
sprzetem stosownym do zakresu wykonywanych robét.
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e Odbidr robot polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu
budowy oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robot z przedmiarem i
dokumentacja techniczng.

¢ Rozliczenie rob6t — zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

2.2.1 Dokumenty odniesienia

e Przedmiar robot,

e Projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,

e PN-68 B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i

badania przy odbiorze,

BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

e PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

e Atesty i aprobaty techniczne

2.2.2 Roboty ziemne

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania
terenu na ktérym naniesiono uzbrojenie terenu

e Roboty ziemne obejmuja:

- korytowanie do projektowanych rzednych dna boiska
- profilowanie spadkow

e \Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podfoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni. W korycie oraz po wyprofilowaniu i zageszczonym
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podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnos$ci odspojenia. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta nalezy przemiesci¢ w obrebie terenu budowy i roztozy¢
rownomiernie wzdtuz istniejgcej skarpy grubsza jg profilujgc lub przemiesci¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do profilowania
podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podtoza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Bezposrednio po profilowaniu
nalezy przystgpi¢ do zageszczenia. Zageszczenie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku
odwodnienia tak aby umozliwic¢ tatwe odprowadzenie wody.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu réwnosci podtoza, zageszczenia gruntu
podtoza, wilgotnosci podtoza, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych
oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacja
techniczng.

Rozliczenie rob6t — zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2.3 Podbudowy

Podbudowy z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom
zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz rownoscig

Zakres rob6t wykonania podbudowy:

- wykonanie warstwy podsypki z piasku

- utozenie geowtokniny

- wykonanie drugiej warstwy podsypki z piasku

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z ttucznia fr. 0-60 mm

- wykonanie warstwy wyrownujgcej z klinca famanego fr. 1-4 mm

- wykonanie warstwy wyrownujgcej z miatu kamiennego fr. 0-0,4 mm
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z zaleceniami
Inspektora nadzoru. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwi¢ nacigganie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 cm. Warstwy odsgczajgce piasku,
ttucznia i miatu powinny byc¢ rozktadane o jednakowej grubosci na catej
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powierzchni, tak aby ich ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Pomigedzy warstwami odsgczajgcymi z piasku nalezy
roztozy¢ geowtdknine o gramaturze podanej w projekcie. Geotkanine nalezy
uktada¢ na minimum 30 cm zaktadke. Powierzchnia po utozeniu powinna by¢
réwna i wolna od sfatdowan. Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu jednolitosci i uziarnienia kruszywa, zageszczenia
podbudowy, grubosci poszczegdinych warstw i catej podbudowy, pochylen
podtuznych i spadkow poprzecznych, wizualnego sprawdzenia jakosci
kruszywa, sprawdzeniu parametrow betonu oraz zgodnosci zakresu
wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacja techniczng

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10, -5 cm

Ro&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz +2cm

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenie od
kreslonych j.w. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone
Rozliczenie rob6t — zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora

2.2.4 Nawierzchnie

Zakres prac obejmuje:

Pokrycie boiska do koszykdéwki, siatkowki i kometki nawierzchnig syntetyczng
poliuretanowg, dwuwarstwowg typu TERAPUR ENZ II/P, kolorystyka zgodnie
z projektem technicznym na podfozu z betonu jamistego,

Pokrycie biezni 3 torowej na 100m wraz ze skocznig w dal nawierzchnig
syntetyczng poliuretanowg, dwuwarstwowg typu TERAPUR ENZ II/P,
kolorystyka zgodnie z projektem technicznym na podtozu z kruszywa wraz z
warstwg stabilizujgcg

Pokrycie boiska do pitkinoznej/recznej i kortu do tenisa nawierzchnig ze
sztucznej trawy, kolorystyka zgodnie z projektem technicznym na podtozu z
kruszywa,

Podtoze betonowe przed utozeniem nawierzchni powinno by¢ czyste i suche.
Nalezy je zagruntowac preparatem TERAPUR 25 w ilosci 0,3-0,5 I/m2.
Pierwszg warstwe podktadowg wykonujemy w nastepujgcy sposéb: granulat
gumowy o granulacji 1-4 mm mieszamy w mieszalniku z lepiszczem
TERAPUR 154 (w proporcji: 100 czesci wagowych granulatu do 15-20 czesci
wagowych TERAPUR 154), nastepnie przygotowang mieszanke uktadamy na
zagruntowanym podtozu przy pomocy rozktadarki lub taty wibrujgcej. Grubos$é
warstwy podktadowej 8-10 mm.

Warstwe uzytkowg wykonujemy przez naniesienie na utwardzong warstwe
podktadowg przy pomocy urzgdzenia do natrysku warstwe mieszanki
kompozycji TERAPUR 135 i granulatu EPDM ( 40 czesci wagowych granulatu
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i 60 czesci wagowych TERAPUR 135). Natrysk wykona¢ dwukrotnie. Grubos$c¢
warstwy uzytkowej 1-2 mm. Linie boisk wykonac zgodnie z projektem
technicznym

e Aby uzyskac nawierzchnie nie przepuszczalng dla wody mozna , przed
natozeniem warstwy wierzchniej, zastosowa¢ kompozycje szpachlowg
TETRAPUR 110

e Przy podbudowie z kruszywa nalezy wykonac warstwe stabilizujgca gr.
30+5mm, sktadajgcej sie z: kruszywa mineralnego 0,5-10mm, granulatu
gumowego 0,5-10 mm i lepiszcza do granulatu TETRAPUR 154

e Warstwe stabilizujgcg wykonujemy w nastepujgcy sposob: do mieszalnika
wsypac¢ odwazone ilosci kruszywa i granulatu gumowego w stosunku
wagowym 100/20 a nastepnie wymieszac. Do tak przygotowanej mieszanki
dodac 12-20 czesci wagowych kompozycji TETRAPUR 154, mieszac ok. 5
min. Gotowg mieszanke kruszywa, granulatu i kleju TETRAPUR 154 roztozy¢
przy pomocy rozktadarki lub taty wibrujgcej na przygotowanym wczes$niej
podtozu z kruszywa. Pozostawi¢ do utwardzenia sie warstwy, czas wigzania
uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Parametry:
Tabelanr1
Wartos$¢ Wwymagania
POZ. | Okreglenie parametru ,jednostka
1. Wytrzymato$¢ na rozciaganie , (MPa) >1,5
2. Calkowita gr. Nawierzchni (mm) 9-13
3. [Scieralnos¢ mm <0,10
4, Twardo$¢ wedhug, metody Shore'a . A, (Sh. A] >60

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna byc¢
wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

1 Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana
w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min.13 mm

2.Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor

3.Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng

4 Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku
5 Nie nalezy zwiekszac¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna
dlawody. To jest naturalna cecha nawierzchni
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6 Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie
7 Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé

wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondéw la) lub

innych przepiséw (w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nierébwnosci nawierzchni poliuretanowych;

. Nie istnieje Polska Norma , kt6ra opisuje metody pomiaréw tego parametru
oraz nie ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN

18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z

pozniejszymi zmianami, Wigkszos$¢ producentow systemow opiera sig na tej

normie.

. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest
Aprobata Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawg do stosowania w

budownictwie na terenie Polski.

. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do

technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania

nawierzchni.

. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci hawierzchni sztucznej sg

opisane w tabeli nr.4. wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac

powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building)

05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w

mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco;

Lp. [Odegtosc ~ [Wartos¢ dopuszczalnych
Banmﬁ%dmzy Vr\;lr;etr)zonym odchytek w mm

1 |01 2

2 (1,0 3

3 14,0 8

4 10,0 15

5 150 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych
oraz jej grubos$¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia
zniwelowanie zastanych nierdwno$ci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych
dotyczgcych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF - na produkt
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Aprobata ITB
Atest Higieniczny PZH
Deklaracja zgodnosci
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zawartosc¢ pierwiastkow sladowych (bardzo wazne !)

Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do
tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie
nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni , Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg
asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.
Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnosc¢
podbudowy.

Uwagi ogdlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze
i majg charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez
sposob uzytkowania jest zroznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze
sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na pismie, nie
zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI:

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami

producenta | projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania,

- Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002r.,p0z.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien
uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno - uzytkowe wyktadziny.
- Wykonanie | odbioér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych

ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

e Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki recznej i kortu.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze schematem instalacji, ktéry zawiera
zestawienie ponumerowanych rolek sztucznej trawy. Numery rolek
wyznaczajg kolejnos¢ ich uktadania. Rolki uktada sie na przygotowane;j
podbudowie w ten sposodb, aby ich krawedzie stykaty sie miedzy sobg.
Odchylamy na ok. 50 cm brzegi dwdch rolek i rozktadamy tasme 20 cm.
Nastepnie nanosimy klej. Klej jest dwusktadnikowy PU w pojemnikach 13,2
kg. Jeden pojemnik powinien starczy¢ na 15 mb. Do nanoszenia kleju
uzywamy packi. Po potozeniu krawedzi rolek na tasme z klejem, dociskamy
wyktadzine workami z piaskiem 6 kg po catej dtugosci lub spacerujemy
dociskajgc stopami przez 15 min az do zwigzania kleju. Nalezy sprawdzi¢, czy
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nie ma babli lub zmarszczek. W ten sam sposob postepujemy przy wklejaniu
linii. Trawe nalezy wyczesac przed rozpoczeciem zasypywania pierwszg
warstwg piasku celem wyprostowania wtosa. Nastepnie przestrzenie migdzy
zdzbtami wypetnia sie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,3-0,8 mm w ilosci
24kg/m2. W trakcie montazu wymagana jest temperatura powietrza
przynajmniej 15 st. C oraz brak opadow atmosferycznych.

Jako nawierzchnig sportowg przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych
parametrach:

- wysokos¢ catkowita nawierzchni: min. 17mm,

- gestosc (ilos¢ widkien/m?): min. 100 600,

- ciezar catkowity: min. 2 750 gr/m2

- rodzaj witdkna: polipropylenowe, fibrylowane, proste,

- Dtex: min. 8 800

- wypetnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnie — biate, zotte.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego

wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym powyzszego
zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi
dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta
techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.
Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany
kopig dokumentu potwierdzong za zgodnosc.

Wykonawca powinien posiadac niezbedne doswiadczenie w wykonaniu
nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno
zostac potwierdzone minimum pigcioma referencjami za okres ostatnich pieciu
lat z obiektow o powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie trawy syntetycznej o zblizonych, ale nie

gorszych

parametrach od podanych.

Do obramowania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i chodnikow nalezy
stosowac obrzeza betonowe 30x8 cm. Obrzeza nalezy uktadac na tawie
betonowej z oporem z betonu B-15.. W tawach betonowych konieczne jest
wykonanie co 50 m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktorg nalezy
wypetni¢ elastyczng masg do spoin. Ustawienie obrzezy na tawach
betonowych nalezy wykonac na podsypce cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-
6, ktorej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu. Umozliwia to
niezalezne odksztatcenie sie obrzezy i tawy spowodowane roznicami
temperatur w réznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu obrzezy.
Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie
pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna wynosic
5 mm. Dopuszcza si¢ jednakze szczeliny do 10 mm. Szczeliny miedzy
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kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg. Spoiny powinny by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonac z kostki betonowej szarej gr. 6 cm.
Kostke nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej gr 10 cm. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostki stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierdwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Do zageszczenia nawierzchni z kostki betonowej
nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone
(np. pekniete) nalezy wymieni¢ na nowe.

Uwaga: czesc szczelin w obrzezach nalezy pozostawi¢ bez wypetnienia
umozliwiajgc

powierzchniowy odptyw wody z biezni przy wigkszych opadach.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu: rownosci nawierzchni, pochylen
podtuznych i poprzecznych, estetyki wykonania, aprobaty technicznej,
deklaracji zgodnosci oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robét z
przedmiarem i dokumentacja techniczng

2.2.5 Zakup i montaz wyposazenia

Szczegotowy wykaz sprzetu, jego rodzaj i ilos¢ ktory wykonawca powinien
zakupic i zamontowac, okresla projekt techniczny.

Wyposazenie i jego elementy muszg miec estetyczny wyglad i solidng
konstrukcje oraz spetnia¢ warunki urzgdzen przyszkolnych. W zadnym
wypadku nie nalezy pozostawic¢ niewykoriczonych elementow moggcych
stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla uzytkownika terenu

Projektuje sie wykonanie tawki przy budynku na fundamencie zelbetowym z
betonu B-20.

Kolor i wyglad osprzetu wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi i Uzytkownikowi przed rozpoczeciem prac.

2.2.6 Roboty ogrodnicze

Wszelki prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg

Przygotowanie gruntu pod wysiew traw i nasadzenie krzewow powinno odbyc¢
sie po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, po wstepnej niwelaciji i
uporzgdkowaniu terenu. Podfoze pod nasadzenia krzewdw powinno byc¢
wolne od wszelkich zanieczyszczen i pozostatosci budowlanych.
Szczegotowy wykaz roslin okreslony jest w projekcie technicznym.
Wykonawca winien zapewnic nalezytg pielegnacje krzewow w okresie
gwarancyjnym, a w szczegolnosci zabezpieczenie przed wysuszeniem
podtoza i zabezpieczenie krzewow na okres zimowy oraz kopczykowanie lub
grube sciotkowanie korg do 10 cm. Materiat roslinny zastosowany do zadania
powinien by¢ wysokiej jakosci, o dobrze uksztattowanym pokroju i silnie
ukorzeniony.
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2.3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2.3.1 Dokumenty odniesienia

Przedmiar robot,

Projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
PN-68 B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i

badania przy odbiorze,

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

Atesty i aprobaty techniczne

2.3.2 Ogrodzenie

Projektuje sie do ogrodzenia terenu: systemowe ogrodzenie typu panelowego.
Proponuje sie zastosowanie paneli z przettoczeniami, ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor zielony Brame i furtki zaprojektowano réwniez
tego samego typu - panelowe. Brama rozwierana szer. 4,0 m, furtki szer. 1,0
m. Panele ogrodzeniowe wykonane sg jako maty zgrzewane z pionowych i
poziomych pretow o srednicy 5 mm. Pionowe prety rozstawione co 50 mm a
poziome co 200mm. Szeroko$¢ panela 2500mm. Stupki ogrodzeniowe
wykonane z ksztattownika prostokgtnego 60x40 mm, ocynkowane i
pomalowane proszkowo

Fundament w formie systemowej podmurowki z prefabrykowanych elementow
betonowych o wym. 100x30x8 cm

Etap Il obejmuje wykonanie wzdtuz boiska ogrodzenia z wypetnieniem
panelowym wysokosci 1,96 m. Ogrodzenie podwyzszone bedzie do 4m przez
zamontowany pitkochwyt z siatki z tworzywa rozpietej po miedzy stupkami i
usztywnionej linkami stalowymi na wys. podstawy siatki, i gérnej krawedzi.
Dodatkowo siatka usztywniona bedzie skosSnymi naciggami z linki stalowej w
oplocie syntetycznym. Uwaga: dolng linke pitkochwytu nalezy potgczy¢ z
gorng poprzeczkg ogrodzenia panelowego przez zaciski do linek stalowych—
ok. 4 szt. na panel

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw wypetnione panelami wysokosci
1,36m. Ogrodzenie zewnetrzne od strony wejscia do przedszkola, panelowe
wysokosci 1,50m, wzdtuz mini boiska dla najmtodszych podniesione jest do
1,96m.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu: gtebokosci wykopu, grubosci warstwy
odsgczajgcej, pionowosci i rownosci stupkow, prawidtowosci betonowania,
prawidtfowosci montazu linek i siatki oraz zgodnosci zakresu wykonywanych
robét z przedmiarem i dokumentacja techniczng

Odbidr robot polega na sprawdzeniu: pionowosci i rownosci stupkéw,
prawidtfowosci montazu, oraz zgodnosci zakresu wykonywanych rob6t z
przedmiarem i dokumentacja techniczng

2.3.3 Pitkochwyty
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Pitkochwyty nalezy wykonac ze stupkow stalowych wys. 4,0 rozmieszczonych
zgodnie z projektem technicznym. Stupki nalezy wykonac z profilu stalowego
zamknietego 80x80x5 mm i zaslepic¢ od gory. Do wypetnienia zastosowac
siatke z tworzywa w kolorze zielonym z linki o $r. 3 mm i oczkach 4,0 x 4,0 cm
rozpietg na linkach stalowych w oplocie syntetycznym. Pitkochwyt wokéf
duzego boiska z trawy nalezy montowac nad ogrodzeniem panelowym.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu: gtebokosci wykopu, grubosci warstwy
odsgczajgcej, pionowosci i rownosci stupkow, prawidtowosci betonowania,
prawidtowosci montazu linek i siatki oraz zgodnosci zakresu wykonywanych
robét z przedmiarem i dokumentacja techniczng

2.3.4 Mata architektura

Projektuje sie montaz na terenie boiska koszy stalowych w kolorze zielonym:
- wysokos¢ 695 mm

- szerokos¢ 450 mm

- gtebokos¢ 330 mm

- pojemnosc¢ 50 |

Projektuje sie ustawienie na terenie boiska tawek drewnianych na profilach
stalowych w kolorze zielonym jak rowniez siedzisk drewnianych na murku
betonowym szer. 30 cm z betonu B-15. Miejsce montazu tawek Wykonawca
powinien potwierdzi¢ z Uzytkownikiem.

Wszystkie urzgdzenia wyposazenia placu zabaw powinny byc¢ certyfikowane i
zgodne z normami Unii Europejskiej i dopuszczajgce je do stosowania na
placach zabaw. Wszystkie elementy drewniane musza byc trwale
zabezpieczone metodg prézniowo-cisnieniowg lub ekologicznymi farbami, a
elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewne,;.
kgczenia elementow oraz wykonczenie powinny by¢ bezpieczne dla dzieci.
Wszystkie srodki uzyte do konserwacji powinny mie¢ atesty dopuszczajgce je
do stosowania na terenach zabaw dzieci. Wszystkie urzgdzenia powinny
posiada¢ gwarancje oraz instrukcje obstugi oraz konserwac;ji.

2.3.5 Kanalizacja i odwodnienie boisk

e Projektuje sie Catos¢ wody opadowej i gruntowej zostanie odprowadzona
poprzez studnie zelbetowg z osadnikiem piasku do istniejgcej studni
kanalizacyjnej odprowadzajgcej wode opadowg i Scieki z terenu szkoty.

e Rurociggi drenarskie nalezy utozy¢ w wykonanym wczesniej wykopie na
podsypce piaskowej gr. 10 cm i obtozy¢ zwirem ptukanym o granulacji 8-
23 mm do wysokosci spodu warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczne. Na powierzchni gornej zwiru nalezy potozy¢ geowtokning o
gramaturze 200-300 g/m o szerokosci pasa 1.2 m. Sgczki drenarskie
nalezy podtgczy¢ do zbieraczy nr A i B za pomocg tréjnikdw drenarskich.
Koncowki rurociggdw zakonczyc¢ zaslepkami drenarskimi. Rurociggi kan.
dn 160, 200, 250 wykonac nalezy na podsypce piaskowej gr. 10cm i
obsypce piaskowej do wysokosci 30 cm powyzej gory rury.

e Parametry rurociggéw drenarskich:
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dn (wewn.) -113, 145mm
otulina z wtdkna syntetycznego
materiat -PYC-U
e Parametry rurociggéw kanalizacyjnych:
dn - 160, 200, 250
materiat — PVC klasy S , tgczone na uszczelke

e W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje studni rewizyjnych:
a/ Studzienki inspekcyjne dn 425 (Wavin) szt 2, studzienki dn 600 (Tegra)
Szt 6
W sktad elementow tych studzienek wchodza:

- kineta z uszczelkg

- rura karbowana

- rura teleskopowa z uszczelka

- pokrywa zeliwna petna

- pierscien betonowy odcigzajgcy
b/ Studnia kanalizacyjna zelbetowa dn 1200 z osadnikiem h=0.5m
W sktad elementow studni wchodzi:

- dno prefabrykowane

- kregi zelbetowe ze stopniami zeliwnymi

- pokrywa zelbetowa

- wtaz zeliwny dn 600 typ lekki C-250

e Do odwodnienia powierzchniowego nawierzchni syntetycznych beda
stuzyty zaprojektowane korytka odwodnienia liniowego ACO (h=185) z
pokrywami azurowymi stalowymi i ocynkowanymi zamocowanymi do
korytek przy pomocy srub i poprzecznych zaczepdw. Korytka nalezy
zamontowac $cisle wedtug wytycznych producenta.

e Korytka nalezy usadowic na tawie bet. B-15 o przekroju poprzecznym
0.3m* 0.3 m.

e W miejscu potgczenia z rurociggiem zrzutowym nalezy zamontowac
korytka ACO z osadnikiem.

e Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie wszystkich tras rurociggow projektowanych wraz z kolizjami z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. W bezposredniej stycznosci z
uzbrojeniem istniejgcym roboty nalezy wykonywac recznie pod
bezposrednim nadzorem stuzb odpowiadajgcych za te uzbrojenie. W
przypadku natrafienia na nie wytyczone istniejgce uzbrojenie postepowac
nalezy jak wyzej. Nalezy dopilnowac aby uprawniony geodeta na biezgco
inwentaryzowat wykonywane rurociggi. Podczas robét zasypkowych
nalezy osiggng¢ wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 0.97 proby
Proctora. Badania geotechniczne zageszczenia nalezy zlecic
uprawnionemu geotechnikowi.

2.4 Wymagania dotyczace materiatow

e Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac¢ materiaty ktére
posiadajg:
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-certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy

-atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego
zastosowania

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢
réownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru i nie moze by¢ pdzniej zmieniany

2.5 Wymagania stawiane wykonawcy

Wykonawca winien wykazac sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi
bezusterkowg realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektéw sportowych a
w szczegolnosci boisk o podobnej konstrukcji. Powinien tez wykazac sie
mozliwosciami uzyskania materiatow wymaganego rodzaju i jakosci oraz
zdolnosci do profesjonalnego i terminowego wykonania zadania

Do obowigzkow wykonawcy oprécz rzetelnego wykonania prac bedzie rowniez
pozyskanie sktadowiska dla ziemi z wykopu i réznych zanieczyszczen
usuwanych z terenu budowy podczas trwania prac.

Wykonawca powinien zapewnic organizacje prac korzystng dla
zamawiajgcego i nie powodujgcg negatywnych skutkow dla wyposazenia
terenu szkoty

Do wykonawcy nalezec¢ bedzie zaopatrzenie, dowo6z i zabezpieczenie
materiatow niezbednych do wykonania zadania.

Do formalnych obowigzkow wykonawcy nalezec bedzie:

0 Zawarcie umowy na petng realizacje zadan okreslonych projektem i
zobowigzaniami gwarancyjnymi na okres min. 5 lat na nawierzchnie.

o Uzyskiwanie akceptacji Inspektora nadzoru dla rodzaju i jakosci
proponowanych materiatéw.

o Konsultowanie z projektantem oraz Inwestorem ewentualnych
odstepstw od zatozen projektu

0 Zgtaszanie Inspektorowi nadzoru harmonogramu prac oraz po
zakonczeniu poszczegodlnych etapéw prac gotowosci do odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego.

o0 Po zakonczeniu prac udzieleniu Uzytkownikowi instrukcji uzytkowania
obiektu oraz jego elementdéw jak réwniez zabiegéw konserwacyjnych
wymaganych do prawidtowego utrzymania nawierzchni boiska oraz
jego elementéw wchodzgcych w zakres zadania.
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2.6 Zakres dokumentacji i odbioru robo6t

Wszystkie prace, badania, odbiory czesciowe i koncowy, powinny by¢ na
biezgco odnotowywane w dzienniku budowy prowadzonym przez wykonawce.
Wyniki odbiorow spisywane w formie protokotow powinny zawiera¢ uwagi
dotyczgce ewentualnych usterek, sposobu i terminéw ich usuwania.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.
Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w celu
okreslenia zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami
czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Odbidr koncowy polega na finalnej cenie wykonania robo6t w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do
odbioru korncowego stwierdza wykonawca przez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego. Odbidr korncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia roboét i przyjecia
dokumentdéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego:
o0 Protokot Koncowego Odbioru Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego
o Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw
0 Atesty i Swiadectwa badan materiatéw
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