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1. Informacje wstepne
1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania:

Umowa nr WI.BI1.342-25/07 z dnia 23.04.2007 pomiedzy:
Miastem Mtawa majgcym swojg siedzibe w Mtawie przy ul. Stary Rynek19
a firmg Gardenia Sport Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Radziwie 13

1.1.2. przedmiot opracowania:

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe boisk
sportowych
przy SP Nr 1 (budowa pitkochwytéw, dodatkowych ogrodzen i bram)"

1.2. Materiaty wyjsciowe

- Wytyczne w/w umowy

- Zalecenia Uzytkownika

- Wizja lokalna

- Zaktualizowana mapa do celow projektowych oraz wtasne pomiary geodezyjne.
Wykonanie: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Krauze

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

2. Wiadomosci ogolne
2.1. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu

Teren planowanej przebudowy kompleksu boisk miesci sie na terenie Szkoty
Podstawo-
wej nr 1 w Mtawie przy ul. Warszawskiej 52 na dziatkach o nr ewid.: 959/19 i 959/20
Przeprojektowaniu podlega zespo6t boisk do pitki noznej oraz koszykdwkii starej
biezni.

Obecnie w miejscu tym znajduje sie asfaltowe boisko do pitki noznej o wym. 60 x
40m,
skocznia do skoku w dal z ziemnym rozbiegiem.

Przedtuzenie terenu boisk stanowi teren zieleni obecnie porosnigety wysokim staro-
drzewiem brzozowo-klonowo-lipowym. Teren ten nie jest wykorzystywany w zwigzku
z intensywnym zanieczyszczaniem terenu odchodami ptakow gniazdujgcych w
koronach
drzew. Teren opracowania obejmuje dziatke zajetg obecnie pod zabudowania gospo-
darcze i zamieszkaty budynek komunalny wraz z przylegajgcymi ogrodkami.
Zabudowania te przeznaczone sg do rozbiorki, a odzyskany teren przeznacza sie na
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zagospodarowanie na potrzeby szkoty i przedszkola.

Teren od strony rozbudowanego przedszkola jest urzgdzony i pielegnowany. Teren
szkolny

od jest ogrodzony, od potudnia graniczy ze zbiornikiem wodnym. Od strony ul.
Warszawskiej

znajduje sie gtdbwna brama wjazdowa oraz wewnetrzny parking.

Wzdtuz budynku szkoty biegnie asfaltowa droga wewnetrzna petnigca role drogi
p.poz.

Ze wzgledu na tymczasowe wygrodzenie obszaru zajetego przez budynek
komunalny nie ma
mozliwosci petnego wykorzystania waloréw przyszkolnego terenu.
Ze wzgledu na obecne mozliwosci terenowe przyjeto etapowanie prac.

Dojazd na teren prac bramg od ul. Warszawskiej oraz roboczo od strony parkingu
na tytach
przedszkola i obecnych budynkéw gospodarczych.

2.2. Pomiary geodezyjne

W maju wykonano aktualizacje mapy oraz pomiary wysokosciowe terenu objetego
opraco-
waniem. Prace wykonata firma Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Krauze z
siedzibg
w Mtawie przy ul. Dtugiej 4

2.3. Przedmiot inwestycji. Bilans nawierzchni
Przedmiotem inwestycji sa:

| ETAP /bilans nawierzchni/:

Budowa obiektow:

boisko do pitki recznej/noznej z wrysowanymi liniami
kortu tenisowego

- naw. z trawy syntetycznej na podbudowie z ttucznia
- pow. pola brutto: 22x 45,5m=1001,00 m2

boisko do koszykdéwki, siatkdwki i kometki

- naw. poliuretanowa na podbudowie przepusz-
czalnej z betonu jamistego

- pow. pola brutto: 20x45,5m= 910,00 m2

Bieznia 3 torowa na 100m ze skocznig w dal
- naw. poliuretanowa na podbudowie przepuszczalnej z ttucznia
- pow. brutto: 3,96x110m= 435,60 m2
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oraz
- wycinka i wywdz drzew ( 14 szt.)
- nasadzenia drzew: 5 szt drzew iglastych /jodta dwubarwna/
- nasadzenia krzewow: 67 szt lisciastych i 23 szt. iglastych (wg wykazu)
- trawniki z rolki (gtownie renowacja terenu wzdtuz biezni): ok. 200m2

- chodniki z kostki betonowej: 0k.30+110+ 153=293m2

- - obrzeza 8x30x100: ok. 505 mb
- budowa pitkochwytow h= 4m z siatki z tworzywa rozpietej na linkach stalowych w
oplocie syntet.
- budowa ogrodzenia wzdtuz parkingu wys. 4m: 2 m ogr. panelowe z pretéw
stalowych +brama szer. 4m + furtka 1m oraz 2 m ponad ogrodzeniem na dtugosci
boisk montowane pitkochwyty z siatkiz tworzywa rozpietej na linkach stalowych w
oplocie syntet.
- o$wietlenie boisk /w odrebnym opracowaniu/
- instalacja odwadniajgca boisk

- Prace rozbiérkowe:

naw. asfaltowa istniejgcego boiska gr. ok. 7cm x pow. ok. 808,5 m = 56,6 m3
ogrodzenie boiska /istniejacy pitkochwyt/ od strony parkingu
4 bramki do pitki recznej

Il ETAP:
Budowa obiektow:

- Sciezka zdrowia:

zagospodarowanie terenow do rekreacji czynnej /placyki zwirowe z urzgdzeniami do
cwiczen fi-

zycznych/

- placyk przeznaczony pod montaz zestawu zabawowego NOVUM /zestaw
Uzytkownika/

poliuretanowa bezpieczna na place zabaw na podbudowie ttuczniowej
Kolor placyku: czerwony

pow.: ok. 122,5 m2

- Placyki wypoczynkowe o naw. poliuretanowej bezpiecznej na podbudowie
ttuczniowej

z taweczkami, stolikami do gier planszowych, zewnetrznymi stotami do ping ponga
Kolory placykéw: niebieski i zotty

pow. : 2 placyki x 63,6 m2 = 127,2 m2

- Boisko wielofunkcyjne z wiodgca dyscypling - pitka nozna; naw. z trawy
syntetycznej na podbudowie z ttucznia
- pow. brutto: 25,00x50,00m= 1250,00m2
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- Boisko dla najmtodszych: trawa syntetyczna

pow. 7,5x 12m= 90 m2

- Chodniki z kostki prostokatnej betonowej szarej: pow: 162+153=315 m2

krawezniki: 238 mb

-Nawierzchnia pieszo-jezdna z kratki trawnikowej z tworzywa typu Grass-paver, pow:

ok.191,5 m2

oraz:

- wycinka i wywoéz drzew

Prace rozbhiérkowe:

chodniki z kostki betonowej : ok. 315 m2

obrzeza bet. 8x30x100: ok. 39+180+238= 457

- zagospodarowanie terenu zielenig

- budowa pitkochwytow i ogrodzenia wzdtuz parkingu

- oswietlenie boiska oraz pozostatego terenu (w odrebnym opracowaniu)
instalacja odwadniajgca boiska

Rozbidérka budynku komunalnego i komoérek gospodarczych, wraz z
ogrodzeniem (odrebne opracowanie)

mata architektura:

Laweczki betonowo-drewniane: 30 szt

kosze na smieci stalowe: 11 szt

3. Zakres prac i wytyczne

Planowane prace

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe

- Prace rozbiorkowe

- Roboty ziemne i budowlane
- korytowanie

- profilowanie spadkow

- Wykonanie nawierzchni

- wykonanie podbudowy z zageszczeniem

- ustawienie obrzezy

- wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j
- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

- Zakup i montaz osprzetu

- Montaz ogrodzenia i pitochwytow
- Prace wykonczeniowe i porzgdkowe
- plantowanie terenu wokot boisk

- Prace ogrodnicze:

7
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wykonanie trawnikow z rolki
nasadzenia drzew i krzewow
wytozenie powierzchni rabat korg sosnowg warstwa grub. 3cm

3.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

- oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej
- zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnigciem na teren prac dzieci i oséb
niepowotanych
- pomiary geodezyjne
- wytyczenie boisk
- zabezpieczenie ciggdéw pieszych i innych obiektéw narazonych na zniszczenie w
trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow.

3.2. Prace rozbhiorkowe

| etap:

teren boisk:
naw. asfaltobetonowa istniejgcego boiska gr. ok. 7cm x pow. ok. 808,5 m = 56,6 m3
ogrodzenie boiska /istniejacy pitkochwyt/ od strony parkingu: ok. 21 mb

krawezniki: ok. 450 mb
osprzet: 4 stalowe bramki do pitki reczne;j

Il etap:

rozbiorka fundamentu betonowego : wym. usrednione: ok. 11,6 m3

demontaz i wywdz ogrodzenia z siatki:

ogrodzenie wokot budynkdéw komunalnych: 30+15+55+10+15+22,5+7,5= 155mb
+ demontaz 2 bram

fragmenty ogrodzenia w terenie: 36,5+10 =46,5 mb

rozbiérka budynkéw komunalnych

Elementy do rozbiorki zaznaczono na planszy nr 5.10

Materiat z rozbiorki nalezy w catosci wywiezc¢ na najblizszg czynng zwatke.

3.3. Roboty ziemne

Roboty obejmuja:
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- korytowanie do projektowanych rzednych dna boisk i biezni

- profilowanie spadkow

- wykonanie podbudowy i nawierzchni

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100

- utozenie chodnikow i placu z kostki betonowej szarej 6cm: ok. 876m2
- utozenie nawierzchni z kratki parkingowej z tworzywa

- utozenie nawierzchni zwirowej placykow sciezki zdrowia

- wykonanie placéw zabaw o naw . poliuretanowej

Uwaga:
Ziemie z wykopow nalezy czesciowo wykorzystac do niwelowania réznic wysokosci
w obrebie boisk. Reszte ziemi nalezy wywiez¢ na najblizszg czynng zwatke.

3.4. Nawierzchnie

Boiska 0 nawierzchni z trawy syntetycznej:

Boisko do pitki recznej i tenisa (etap 1)
boisko wielofunkcyjne do pitki noznej/ recznej (etap Il)
mini boisko przedszkolakow (etap I1)

Projektuje sie pokrycie boiska nawierzchnig z trawy syntetycznej na boiska
wielofunkcyjne o minimalnych parametrach:

Przeznaczenie nawierzchni: siatkbwka, mini pitka nozna.
- wysokos$¢ catkowita nawierzchni: min. 17mm,

- gestosc (ilos¢ widkien/m2): 100 600

- ciezar catkowity: min. 2 750 gr/m2,

- rodzaj wtokna: polipropylen, fibrylowane , proste

- Dtex: min 8 800

- wypetnienie: piasek kwarcowy

kolor nawierzchni: zielony,
linie: wklejone w nawierzchnie: biate, z6tte ( w opisach linii boisk)

Podbudowa:
Projektuje sie kolejno warstwy:

- koryto (grunt rodzimy)
- warstwa odsgczajaca z piasku : 7 cm
- geowtoknina F 250
- warstwa odsgczajgca z piasku: 3 cm
- warstwa konstrukcyjna ttuczen fr. 0-63 mm, w-stwa 15 cm
- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego fr 1-4 mm 5cm
- naw. sportowa: trawa syntetyczna na boiska wielofunkcyjne
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Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie dynamicznej z ttucznia

Bieznia na 100m (etap I)
Placyki wypoczynkowe (czerwony, niebieski, zotty) — (etap I1)

Projektuje sie pokrycie w/w nawierzchnig syntetyczna poliuretanowg, dwuwarstwowg
np.typu TETRAPUR ENZ II/P.

Podbudowa:
projektuje sie kolejno warstwy:

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa odsgczajaca z piasku : 7 cm

- geowtoknina F 250

- warstwa odsgczajgca z piasku: 5 cm

- warstwa konstrukcyjna ttuczen fr. 0-63 mm, w-stwa 15 cm

- warstwa wyroéwnujgca z klinca fr 1-4 mm 5cm

-warstwa stabilizujgca ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego
i spoiwa PU,

grub. warstwy 35 mm

- haw. sportowa:

Pierwsza warstwa grubosci 11 mm - mata elastomerowa z granulatem EPDM,
druga, wierzchnia warstwa - poliuretanowa, kolorowa wykonywana metodg
natryskowg - grub. 2 mm. Wykonanie scisle wg wytycznych producenta i Karty
Technicznej produktu

Nawierzchnia poliuretanowa boisk na podbudowie z betonu jamistego

Boisko do koszykowki i mini siatkdwki/ kometki (etap 1)

Projektuje sie pokrycie boiska nawierzchnig syntetyczna poliuretanowa,

dwuwarstwowg np.typu TETRAPUR ENZ II/P.

Pierwsza warstwa grubosci 8-10 mm - mata elastomerowa z granulatem EPDM,

druga,

wierzchnia warstwa - poliuretanowa, kolorowa wykonywana metodg natryskowg -

grub.

1-2mm. Wykonanie scisle wg wytycznych producenta i Karty Technicznej produkt.
Kolory nawierzchni wg zatgcznika 5.2.

Podbudowa:
projektuje sie kolejno warstwy :

- 7 cm warstwa odsgczajgca z piasku ptukanego

- geowtdknina geotess F250

- 5 cm warstwa odsgczajgca z piasku ptukanego

- 10 cm warstwe betonu jamistego LB-15/WO/F25 wg. PN-91/B-06263.

Parametry betonu jamistego:
- wytrzymatosc¢ po 7 dniach -19,6 MPa
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- wytrzymatosc¢ po 22 dniach - 22,4 MPa
- gestos¢ betonu - ok. 2050 kg/m3

Obrzeza:

Boiska, bieznia i placyki wypoczynkowe ograniczone bedg obrzezami betonowymi o
wym.: 8x30 cm w kolorze szarym, utozonymi na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg, osadzonymi na tawie betonowej z oporem B15
0,06m3/mb.

Technologia wykonania ptyty z betonu jamistego nie wymaga stosowania dylataciji.

Kolejnos¢ warstw nawierzchni boiska przedstawia zatgcznik 5.4.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni o zblizonych, ale nie gorszych parametrach ,
dopuszczonych do stosowania odpowiednio na sportowych obiektach szkolnych i na
placach zabaw.

Place i chodniki

Na chodnikach stanowigcych komunikacje pomiedzy boiskami projektuje sie
nawierzchnie z prostokgtnej,szarej kostki betonowej 6 cm uktadanej

na podsypce piaskowej 10cm. Nawierzchnie ograniczone bedg obrzezami
bet.8x30x100 cm w kolorze szarym, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
osadzonych na tawie betonowej z oporem - beton B15 0,06m3/mb. na podsypce
piaskowej 5 cm.

piaskownica do skoku w dal

piaskownica o wym. 4x8 m w odeskowaniu z drewna impregnowanego cisnieniowo.
Deski grub. 40 mm i szer. 150 mm mocowane do obrzezy za pomocg kotkow
rozporowych

- koryto (grunt rodzimy)

- dotek chtonny: 50x50x50 wypetniony zwirem rzecznym ptukanym fr. 8-32mm
- warstwa odsgczajaca z piasku gr.: 10cm

- ttuczen fr. 0-63mm, w-stwa 15cm

- piasek rzeczny ptukany fr. 02-1,3 mm w-stwa 25cm

- obrzeza obrzeza beton. 6x30x100 ustawiane na tawie betonowej B15 na
podsypce piaskowej 5 cm

Etap II:
Nawierzchnia placu zabaw dla najmtodszych (przedszkole): pow. ok. 203 m2

Projektuje sie nawierzchnie piaszczystg o migzszosci ok. 30 cm (jak na schemacie)
Nawierzchnia bedzie ograniczona fundamentem ogrodzenia i obrzezami chodnikow.

GARDEN|A® Dokumentacja projektowa boisk o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem

sSport T terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mtawie, ul. Warszawska 52




N terenie przeznaczonym pod rozbudowe placu zabaw proponuje sie na etapie
koncepcji mieszane nawierzchnie: piaszczyste, w formie drewnianych platform, oraz
kolorowe bezpieczne nawierzchnie poliuretanowe pod ewentualnymi zestawami
zabawowymi.

Placyki zwirowe sciezki zdrowia

powierzchnia 1go placyku 5x5m=25m2
ilos¢ placykéw: 9

nawierzchnia-warstwy:

20 cm drobny zwirek rzeczny fr. 8-32 mm
geowtdknina GEOTESS 250
10cm — warstwa odsgczajgca: pospoétka

Na srodku kazdego placyku projektuje sie dotek chtonny 50x50x50 /jak na przekroju
piaskownicy do skoku w dal/ wypetniony zwirem rzecznym

dotek nalezy odizolowa¢ geowtdkning od warstwy pospotki

dno ksztattowac nalezy ze spadkami do dotka chtonnego.

Obrzeza placykéw - z kostki betonowej prostokagtnej ustawianej na boku na tawie
betonowej
20mb x 9 =180 mb

chodniki z kostki prostokagtnej betonowej szarej: pow: 162+153=315 m2
krawezniki: 238 mb

nawierzchnia pieszo-jezdna z kratki trawnikowej z tworzywa typu Grass-paver, pow:
ok. 191,5 m2

warstwy:

10 cm ttucznia 0-40mm

geowtdknikna Geotess 250

warstwa 10cm mieszanki wegetacyjnej (ziemia rzyzna +torf+ pospotka: w czesciach
1:1:2)

kratka typu GRASS_PAVER wypetniona mieszankg wegetacyjng.

trawnik z rolki

Po wypetnieniu kratki mieszankg wegetacyjng nalezy roztozyc¢ trawnik , dobrze
zwatowac (docisngc do podtoza) i podlaé..Nawierzchnia nie powinna byc¢
uzytkowana przed dostatecznym ukorzenieniem sie trawnika — ok. 2-3 tygodni (przy
pociggnieciu za zdzbta trawnik nie powinien odrywac sie od podtoza).
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UWAGA:
Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia nawierzchni

3.4.1. Rysunek linii boisk - opisy

rysunki i wymiary linii boisk i biezni przedstawiajg zatgczniki 5.5i5.5.1.

Boisko do pitki recznej:

Boisko do gry jest prostokagtem o dtugosci 40,0m i szerokosci 20,0m i obejmuje dwa
pola bramkowe oraz pole gry. Wokét boiska znajdujg sie strefy bezpieczenstwa o
szerokosci min. 1m wzdtuz linii bocznych i min. 2,0m wzdtuz linii korncowych. Bramki
ustawione sg na srodku obu linii koncowych i muszg byc¢ ustawione tak aby tylne
krawedzie stupkow pokryty sie z zewnetrznymi krawedziami linii bramkowych.

Grubosc linii: 5,0 cm / uwaga: linie bramkowe: 8,0cm (szerokos¢ stupkdw bramki)/
Kolor linii: zétty
wyroznia sie linie:

- boczne i bramkowe - wyznaczajgce pole boiska i do niego nalezgce
- linia Srodkowa - prostopadta do linii bocznych, dzielgca boisko na potowy
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- linie pola bramkowego - pole bramkowe tworzy sie przez zakreslenie od
tylnych, wewnetrznych krawedzi stupkéw bramek dwoch tukéw o promieniu 6,0m
kazdy o dtugosci 1/4 obwodu kota. Oba tuki tgczy sie na wysokosci bramki linig
prostg o dtug. 3,0m réwnolegtg do linii bramkowej.

- linia rzutow wolnych - wyznacza sie linig przerywang, réwnolegle do linii pola
bramkowego, w odlegtosci 3,0m od linii pola bramkowego. Dtugos¢ odcinkdw linii i
przerw miedzy nimi wynosi 15,0cm.

- linia rzutéw karnych - linia dtugosci 1,0m, w odlegtosci 7,0m od zewnetrznej
krawedzi linii bramkowej i rownolegta do niej

- - linia ograniczajgca odlegtosc¢ wyjscia bramkarza w czasie obrony rzutu
karnego dtugosci 15,0cm, rysowana w odlegtosci 4,0m od zewnetrznej krawedzi linii
bramkowej réwnolegle do niej w kierunku pola gry, na wysokos$ci srodka bramki.

- linie zmian zawodnikdw - linie o dtug. 15,0cm wyznaczone prostopadle do
linii bocznej, w odlegtosci 4,5m od linii Srodkowej

Boisko do koszykdwki:

Wymiary brutto boiska do koszykdwki i wynoszg: szer. 14,0m i dtug. 24m.

Szerokosc linii: 5,0cm
Kolor linii: biaty lub zotty

Rodzaje inii:

- linie ograniczajace - linie koricowe i linie boczne, ktore nie nalezg do boiska

- linia srodkowa - jest wyznaczona rownolegle do linii koricowych i przedtuzona o
15,0cm za kazdg linig boczng, dzieli boisko na potowy

- koto srodkowe - wyznaczone jest na srodku boiska, o promieniu dfug. 1,80m
mierzonym do zewnetrznej krawedzi linii obwodu

- potkola- majg promien 1,8m mierzony do zewnetrznej krawedzi obwodu, a ich
Srodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutéw wolnych.

- linie rzutéw wolnych - wytyczone sg réwnolegle do kazdej linii koricowej. Ich
dalsza krawedz jest oddalona od wewnetrznej krawedzi linii koricowej o 5,8m a
dtugos¢ wynosi 3,6m

Srodek linii rzutéw wolnych znajduje sie na wyimaginowane;j linii tgczgcej $rodki linii
konncowych. Skosne linie zaczynajg sie 3,0m od punktéw srodkowych linii koncowych
i konczg sie na zewnetrznych krawedziach linii rzutow karnych.

Miejsca wzdtuz linii skosnych pol rzutéw wolnych nalezy wykreslic wg zat. 5.6.

- linia rzutéw za 3 punkty- Dwie linie rownolegte do linii bocznych zaczynajgce sie
na linii koncowej, w odlegtosci 6,25m od punktu na podtozu, ktéry jest doktadnie pod
Srodkiem kosza przeciwnika. Odlegtosc tego punktu od srodka wewnetrznej
krawezdi linii koncowej wynosi 1,575m. Linie potgczone sg poétkolem o promieniu
6,25m mierzonym od w/w punktu do zewnetrznej krawezdzi linii tego potkola.
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Mini boisko do siatkéwki/kometki:

Na potrzeby szkolne projektuje sie 2 boiska o zmniejszonych wymiarach z
przeznaczeniem do gry w siatkowke i kometke.
Boisko do gry jest prostokgtem o dtugosci 14,0m i szerokosci 7,0m ze strefg
bzpieczenstwa ok. 2 m wokéft linii koncowych.

Szerokos¢ linii: 5 cm
Kolor linii: biaty

Rodzaje linii:
- linie boczne i koncowe - ograniczajg pole gry, nalezg do boiska

- linia srodkowa - dzieli boisko na potowy, biegnie prostopadle do linii bocznych

Siatka:
stupki siatki montowane w tulejach, w odlegtosci min 0,5m /max 1,0m/ od linii
bocznych, na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska.

Il etap:

Boisko wielofunkcyjne do pitki noznej i tenisa

W Il etapie przewiduje sie budowe boiska wielofunkcyjnego o wym. catkowitych pola
50x25 m.

Proponuje sie wrysowanie proporcjonalnie linii jak do pitki noznej (1/2 wymiarow
minimalnego boiska pitkarskiego 45x90) — linie w kolorze biatym

lub wrysowanie linii do petnowymiarowej pitki recznej — linie w kolorze zéttym

Dodatkowo na boisku planuje sie wrysowanie linii do tenisa ziemnego wg. schematu
5.5.1. linie w kolorze biatym lub zéttym — w zaleznosci od wyboru dyscypliny j/w.

W zwigzku z odsunieciem w czasie etapu |l ostatecznie rysunek linii boiska
/dyscyplin/ nalezy uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac z uzytkownikiem oraz
inwestorem.

boisko przedszkolne

Linie jak na boisku do mini siatkowki, z tym, Zze wymiary pola wynoszg 7x 12m
Boisko moze by¢ wykorzystywane do gier i zabaw zespotowych.

3.5. Odwodnienie ptyty boisk

Jako odwodnienie nawierzchni projektuje sie wgtebny system drenarski oraz
pomocniczo system odwodnienia liniowego.
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Opis wykonywanych robo6t odwodnieniowych .Parametry materiatow.

Catosc¢ wody opadowej i gruntowej zostanie odprowadzona poprzez studnie
zelbetowg z osadnikiem piasku do istniejgcej studni kanalizacyjnej odprowadzajgce;j
wode opadowg i scieki z terenu szkoty.

Rurociggi drenarskie nalezy utozy¢ w wykonanym wczes$niej wykopie na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i obtozy¢ zwirem ptukanym o granulacji 8-23 mm do wysokosci
spodu warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne. Na powierzchni gornej
zwiru nalezy potozy¢ geowtdknine o gramaturze 200-300 g/m o szerokos$ci pasa 1.2
m. Sgczki drenarskie nalezy podtgczy¢ do zbieraczy nr Ai B za pomocg tréjnikéw
drenarskich. Koncowki rurociggow zakonczy¢ zaslepkami drenarskimi. Rurociggi kan.
dn 160, 200, 250 wykonac nalezy na podsypce piaskowej gr 10cm i obsypce
piaskowej do wysokosci 30 cm powyzej gory rury.

Parametry rurociggow drenarskich:

- dn(wewn.) - 113, 145mm

- otulina z wtékna syntetycznego

- materiat -PYC-U

Parametry rurociggow kanalizacyjnych:

- dn-160, 200, 250

- materiat — PVC klasy S, tgczone na uszczelke
W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje studni rewizyjnych:
a/ Studzienki inspekcyjne dn 425 (Wavin) szt 2, studzienki dn 600 (Tegra)
Szt 6
W sktad elementow tych studzienek wchodza:

- kineta z uszczelkg

- rura karbowana

- rura teleskopowa z uszczelka

- pokrywa zeliwna petna

- pierscien betonowy odcigzajgcy
b/ Studnia kanalizacyjna zelbetowa dn 1200 z osadnikiem h=0.5m
W sktad elementéw studni wchodzi:

- dno prefabrykowane

- kregi zelbetowe ze stopniami zeliwnymi

- pokrywa zelbetowa

- wtaz zeliwny dn 600 typ lekki C-250

Zaprojektowano nastepujgce dtugosci rurociggéw:
al rurocigg dren. dn113 —356.1 m

b/ rurocigg dren. dn 145 — 100.1 m

c/ rurocigg kan. dn 160 —8.3 m

d/ rurocigg kan. dn 200 —55.4 m

e/ rurocigg kan. dn 250 —25.8 m

Do odwodnienia powierzchniowego nawierzchni syntetycznych bedg stuzyty
zaprojektowane korytka odwodnienia liniowego ACO (h=185) z pokrywami
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azurowymi stalowymi i ocynkowanymi zamocowanymi do korytek przy pomocy Srub i
poprzecznych zaczepow. Korytka nalezy zamontowac $cisle wedtug wytycznych
producenta.

Korytka nalezy usadowi¢ na tawie bet. B-15 o przekroju poprzecznym 0.3m* 0.3 m.
W miejscu potgczenia z rurociggiem zrzutowym nalezy zamontowac korytka ACO z
osadnikiem.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
wszystkich tras rurociggéw projektowanych wraz z kolizjami z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. W bezposredniej stycznosci z uzbrojeniem istniejgcym
roboty nalezy wykonywac recznie pod bezposrednim nadzorem stuzb
odpowiadajgcych za te uzbrojenie.

W przypadku natrafienia na niewytyczone istniejgce uzbrojenie postepowac nalezy
jak wyzej.

Nalezy dopilnowac aby uprawniony geodeta na biezgco inwentaryzowat
wykonywane rurociggi.

Podczas robét zasypkowych nalezy osiggngc wskaznik zageszczenia nie nizszy niz
0.97 préby Proctora.

Badania gotechniczne zageszczenia nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi.

3.6. Osprzet

| etap:

bramki do pitki recznej mocowane w tulejach — 2 kpl.

stupki i siatki do tenisa ziemnego z tulejami do montazu- 1 kpl
stupki i siatki do siatkdwki z tulejami do montazu — 2 kpl.

kosz do koszykowki, stup, tablica — 2 kpl
belka wybiciowa do skoku w dal — 1 szt.

Bramki do pitki recznej

o wym: 2x3m z siatkami i tulejami do montazu

wymiary w swietle wynoszg - wys.2,0m, szer. 3,0m.

Wykonane z profilu stalowego o srednicy 8,0cm, malowane proszkowo.

Siatki PE2,5 3,0 x 2,0 m, gt. 0,8/1,0m /luzno zwieszone, uniemozliwiajgce odbicie
wrzuconej pitki

Bramki do pitki recznej powinny by¢ montowane w tulejach ocynkowanych.

Belka wybiciowa do skoku w dal

Gotowa belka z drewna klejonego iglastego lub twardego drewna liSciastego.
Belka musi posiada¢ zabezpieczenie wodoodporne. W komplet belki

wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia oraz listwa malowana w kolorze
czerwonym lub czarnym z rowkiem na plasteline (odcisk sladu skoku spalonego).
Wymiary (mm): 1210 x 340 x 100. Zgodna z przepisami PZLA i IAAF.
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Belki mozna osadzac bezposrednio w gruncie lub w specjalnej skrzynce.

lletap:

bramki do pitki recznej mocowane w tulejach — 2 kpl.
stupki i siatki do tenisa ziemnego z tulejami do montazu- 1 kpl

UWAGA:
Wszystkie urzgdzenia sportowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce
je do uzytku na terenach szkolnych.

3.7. Ogrodzenie
Opis typu ogrodzenia:

Projektuje sie do ogrodzenia terenu oraz jako wewnetrzne wydzielenie placéw zabaw
systemowe ogrodzenie typu panelowego. Proponuje sie zastosowanie paneli z
przettoczeniami, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony.
Panele ogrodzeniowe wykonane sg jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych
pretéw o Srednicy 5 mm.

Pionowe prety rozstawione sg co 50 mm a poziome co 200 mm. Szerokos¢ panela:
2500 mm

Stupki ogrodzeniowe wykonane z ksztattownika prostokgtnego 60x40

Fundament w formie systemowej podmurowki z prefabrykowanych elementow
betonowych o wym. 100x30x8 cm

odcinki ogrodzenia:

Etap |

Wzdtuz istniejgcego parkingu projektuje sie ogrodzenie z wypetnieniem panelowym
wysokos$ci 1,96 m. Ogrodzenie rozpiete jest pomiedzy budynkiem szkoty a
istniejgcym ogrodzeniem betonowym biegngcym wzdtuz dziatki prostopadle do ul.
Warszawskiej.

Ogrodzenie na dtugosci boisk podwyzszone bedzie do 4m przez zamontowany
pitkochwyt z siatki z tworzywa rozpietej pomiedzy stupkami i usztywnionej linkami
stalowymi na wys. podstawy siatki, i gornej krawedzi. Dodatkowo siatka usztywniona
bedzie skosnymi naciggami z linki stalowej w oplocie syntetycznym. Ogrodzenie od
strony szkoty bedzie miato wysokosc 1,5m i bedzie rowne z gorng krawedzig bramy i
futrtki.

Uwaga: dolng linke pitkochwytu nalezy potgczy¢ z gorng poprzeczka ogrodzenia
panelowego przez zaciski do linek stalowych— ok. 4 szt na panel.
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obmiary:

czescé ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,96= 47 mb

Dtugos$é pitkochwytu mocowanego nad ogrodzeniem: ok. 42mb

czesc ogrodzenia panelowego o wys. 1,5m= 14mb

w tym:

1 Brama rozwieralna (2 skrzydtowa) wysokosci 1,5 m i szerokosci 4m
1 Furtka szer. 1m

Pitkochwyty o wysokosci 4m:

Dtugosc:2x 15mb=30mb mocowane do ogrodzenia biegngcego wzdtuz parkingu,
oraz 15+22+15 = 52mb montowane po drugiej stronie boiska do pitki reczne;.

z siatki z tworzywa rozpietej na poziomych linkach stalowych mocowanych do
stupow odciggami jak na fot.. w oplocie biegngcych na wysokos$ci dolnej krawedzi
siatki , w potowie i na wys. goérnej krawedzi. Dodatkowo siatka wzmocniona jest
odkosami z linki stalowej.

Konstrukcja:

konstrukcja nosna: stupy stalowe ocynkowane o profilu zamknietym 80x80 mm
w rozstawie 4,5m. Skrajne stupy z zastrzatami skosnymi od wys. 2m.
Posadowienie: fundament betonowy 40x40cm na gteb.90cm

Wypetnienie: sie¢ grodzgca polipropylenowa z linki o sr. 3mm i oczkach o wym.
4,5x4,5 cm, catosezonowa, kolor zielony rozpieta na linkach stalowych w oplocie
syntetycznym. Mocowanie linki na poziomie nawierzchni, na wys. 2m i 4m.

Wyglad pitkochwytu przedstawia plansza nr 5.6.

Etap |l

Ogrodzenia placéw zabaw:
Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 1,36 m w ciggach jak na rysunku.

1. Ogrodzenie placyku najmtodszych= 46 mb w tym 2 furtki szer. 1m
2. Ogrodzenie placu starszych dzieci (wygrodzenie od ogdlnego terenu czesci
przedszkolnej= 85 mb, w tym:
1 szt.: brama rozwieralna (2 skrzydtowa) wysokosci 1,36 m i szerokosci 4m
2 szt: furtka szer. 1m

Catkowita dtugos$é ogrodzen wys. 1,36m : 46+85= 131 mb
w tym: 1 brama, 4 furtki

Ogrodzenie zewnetrzne:
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Od strony wejscia do przedszkola projektuje sie wysokosci 1,5m,

wzdtuz mini boiska dla najmtodszych wznosi sie do wysokosci 1,96 . Ogrodzenie
tgczy sie z istniejgcym ogrodzeniem od strony rowu i zbiornika wodnego.
Dtugosc ogrodzenia wys. 1,5m= 34 mb

W tym :

1 Brama rozwieralna (2 skrzydtowa) wysokosci 1,5 m i szerokosci 4m

2 szt.: furtka szer. 1m

Dtugosc ogrodzenia wys. 1,96 m=25,5 mb

Ogrodzenie i pitkochwyty wokét ,duzego” boiska z trawy syntetycznej
Projektuje sie wokot boiska panelowe ogrodzenie wg opisu j.w. wys. 1,96m i
powyzej montowany pitkochwyt do wysokosci 4m z siatki z tworzywa.
Konstrukcja jak w ogrodzeniu tgczonym z pitkochwytem z | etapu.

obmiar:

A7+47+25+25= 144mb
w tym: 1 brama techniczna szerokosci 4m i 3 furtki szer 1m.

3.8. Mata architektura

Etap |

Planuje sie ustawienie na terenie taweczek drewnianych na stelazu betonowym 17
szt
oraz koszy na Smieci stalowych (wg zatgcznika) 6 szt.

Miejsce ustawienia przed montazem nalezy skonsultowac z uzytkownikiem.

Etap

Planuje sie w tym etapie wyposazenie terenu w tawki drewniane na stelazu
betonowym wzdtuz ciggu Sciezki zdrowia (wg rysunku)

Wyposazenie okrggtego placyku ,czerwonego” stanowi¢ bedzie zestaw zabawowy nr
7 NOVUM przeniesiony z terenu (urzgdzenie Uzytkownika)

placyk ,niebieski”: pow =63,6m2

wyposazenie:
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1 stot do szachdw i chinczyka (na jednym blacie)
2 stoliki szachowe
1 st6 typu ,Pitkarzyki”

placyk ,zotty”: pow =63,6m2

wyposazenie:
stét zewnetrzny betonowy do ping ponga mocowany na state

4 taweczki drewniane na stelazu betonowym

3.9. Prace ogrodnicze i wykonczeniowe

Nasadzenia:

Przewiduje sie prace ogrodnicze w zakresie sadzenia krzewow lisciastych oraz
porzgdkowania terenu wokot boisk, ktory w trakcie prac budowlanych ulegt
naruszeniu.

Teren ten nalezy oczyscic z resztek pobudowlanych, wyprofilowac, rozrzuci¢ 2cm
warstwe torfu i utozyc¢ trawniki z rolki zostawiajzc niewielkie wgtebienie pomiedzy
rabatwami krzewdw a linig trawnika. Zaktada sie obszar do renowacji pod trawniki
ok. 200m2 w | etapie (gtéwnie obszar wzdtuz biezni oraz ok. 500 m2 w Il etapie
(teren zieleni miedzy placykami a przedszkolnymi placami zabaw.)

Uktad projektowanych nasadzen ozdobnych krzewow przedstawia zatgcznik 5.8.
Krzewy i drzewa iglastenalezy sadzi¢ w doty z catkowitg zaprawg ziemig zyzna,
krzewy lisciaste z zaprawg do potowy (doty 50x50)

Jedynie pod nasadzenia kosodrzewiny podtoze powinno by¢ ,zubozone” —
przemieszane z gruzem i zwirem na gtebokos ok. 0,7 -1m.

Wokot posadzonych krzewdw nalezy uformowac miski a obszar rabaty wytozy¢ 3cm
warstwg kory sosnowej

Skfad ilosciowo-gatunkowy nasadzen:

nasadzenia etap |:

spis ilosciowo-gatunkowy

drzewa iglaste: 5 szt.

1. Abies concolor - jodta dwubarwna
krzewy iglaste: 23 szt.

2. Taxus baccata " Repandens" - cis odm. niska — 18 szt
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2a. Taxus baccata "Adpressa Aurea'- cis odm. niska, ztocista - 9 szt
krzewy liSciaste: 67szt

3. Spiraea jap.'Little Princess' tawuta japonska, odm. 25 szt

4. Vaigela 'Eva Rathke' - krzewuszka odm. 18 szt

5. Forsythia 'Maluch' - forsycja , odm. niska 6 szt

6. Stephanandra incisa 'Crispa’- tawulec, odm. kedzierzawa 12 szt
7. Spiraea japonica "Albiflora’ tawuta jap., odm 6szt

Wykaz gatunkowy roslin do Il etapu na planszy nr 5.8.a

4. Uwagi koncowe

Uwagi ogdlne:
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeby i koniecznosci ,
ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokosc ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposbdb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunigciem sie stoséw materitlow.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikow nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny
zgodne ze szczegotowymi aktualnymi przepisami.

Obszar prac miesci sie na terenie szkoty podstawowej. Nalezy przy sporzgdzaniu
planu bioz przytozy¢ szczegolng uwage do zabezpieczenia terenu roboét przed
dzie¢mi, a w szczegodlnosci wykopdw i miejsca sktadowania materiatéw toksycznych
i niebezpiecznych wykorzystywanych przy budowie nawierzchni

boisk.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do Dokumentacji projektowej boisk o nawierzchni syntetycznej

wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr143 w Warszawie,
przy Al. Stanéw Zjednoczonych 27
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan ,bioz” opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje
placu budowy.
Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegotowy zakres jego obowigzkéw powinny
znajdowac sie
w biurze budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu o
projekt wykonawczy
oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy, zatgczony do dokumentacji
technicznej.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadac¢ niezbedne uprawnienia i
kwalifikacje oraz
przeszkolenie BHP na zasadach wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow , dla
poszczegOlnych robot

Plan ,bioz” powinien zawierac :

a/ imie i nazwisko kierownika budowy

b/ nazwe inwestora i jego adres

¢/ informacje o przewidywanych zagrozeniach moggcych wystgpi¢ na budowie
d/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystgpieniem do wykonywania

robot budowlanych

e/ okresSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

f/ koniecznos$c¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed

skutkami zagrozen.

g/ informacje o miejscu potozenia punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na
zapleczu budowy

h/ informacje o najblizszej lokalizacji i numerze telefonu :

- punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy

j/ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

k/ opis sposobu zachowania sie pracownikow w przypadku uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu

( np.gazociggu, kabli elektrycznych, wodociggu. )

I/ wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii, lub innych
zagrozen.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych

w tym zakresie pracownikow.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

GARDEN|A® Dokumentacja projektowa boisk o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem

sSport T terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mtawie, ul. Warszawska 52

22



- najblizszej jednostki strazy pozarnej
- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka
telefoniczna, itp)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
- podjgc¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczgjace zagrozenie
- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznos$ci i przyczyny wypadku
- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.
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Zatgczniki 5.

Plan sytuacyjno wysokosciowy. Skala 1:500 5.1.

Projektowane zagospodarowanie terenu. Kolory nawierzchni Skala 1:500 5.2.
Nawierzchnie - wymiary, projektowane spadki. Skala 1:250 5.3.
Przekroje przez nawierzchnie projektowane - schematy 5.4.
Linie boisk.Schematy 5.5.

Linie boisk.Schematy. c.d. 5.5.1.

Proponowane wyposazenie 5.6.a-d

Schemat odwodnienia boisk 5.7.a-f

Zielen - schemat nasadzen. Skala 1:250 5.8.

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do usuniecia 5.9.
Rozbidérka li Il etap 5.10.

kopie pism:
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji -

Dyplomy, uprawnienia projektantow -
Oswiadczenia projektantow -
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