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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bo- |ha
d.1/0121-02 iska, bieznie, chodniki
analogia
ST2.1.2
(1001+910+435,6+200+268+293)/10000 ha 0,311
RAZEM 0,311
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |mz2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm - boisko asfaltowe
ST2.1.2
808,50 m?2 808,500
RAZEM 808,500
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |mz2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - za 4cm
ST2.1.2 Krotnos¢ = 4
808,50 m?2 808,500
RAZEM 808,500
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
ST2.1.2
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
5/KNR 2-23 Demontaz pitkochwytéw, ogrodzenie z siatki na stupkach wys. 4 m m
d.1/0401-01 Krotnos¢ = 0,6
analogia
ST2.1.2
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni biezni zuzlowej o grubosci 15 cm m2
d.1/0804-01
analogia
ST2.1.2
210,00 m?2 210,000
RAZEM 210,000
7|KNR 2-23 Demontaz bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej; wsp. do R=0,6 szt.
d.1/0310-06
analogia
ST2.1.2
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - fundamenty pod |m3
d.1/0212-01 stupki do siatkowki
analogia
ST2.1.2
0,32 m3 0,320
RAZEM 0,320
9|KNR 2-23 Demontaz stojakéw do siatkéwki ; wsp. do R=0,6 szt.
d.1/0310-02
analogia
ST2.1.2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i papy z rozbieranych  |m3
d.1/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
ST2.1.2
808,5*0,07+0,08*0,3*1*140+210*0,15+0,32 m3 91,775
RAZEM 91,775
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km - za 9 km
ST2.1.2 Krotnos¢ = 9
91,775 m3 91,775
RAZEM 91,775
12|Koszt skta- |Koszt sktadowania asfaltobetonu m3
d.1/dowania
(utylizacii)
ST2.1.2
808,5*0,07 m3 56,595
RAZEM 56,595
2|Boisko wielofunkcyjne (pitkar eczna/no zna, tenis)
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm -
ST 222
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
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14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 15 cm
ST2.2.2 Krotnos¢ = 3
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne na-|ma2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
ST2.2.2
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
16|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST2.23
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
17/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2|0104-08 catej szer.drogi - potracenie za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 3 cm
ST2.2.3 Krotnos¢ = -3
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
18/KNNR 2 Utozenie geowtdkniny geotess F250 m?2
d.2/0604-02
analogia
ST2.23
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST2.23
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.2|0104-08 calej szer.drogi - potracenie za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 7 cm
ST2.2.3 Krotnos¢ = -7
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
21|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5- |mz2
d.2/0110-01 63mm
ST2.23
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
22|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa goérna o gr.5 cm; kliniec 0-31,5mm |m?2
d.2/0104-03
ST2.23
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
23|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potracenie za 1 cm; kliniec  |m?2
d.2/0104-04 0-31,5mm
ST223 Krotnos¢ = -1
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
24|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; miat ka- m?2
d.2|0104-03 mienny 0-4mm
ST2.23
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
25|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potracenie za 1 cm; miat ka- |m2
d.2|0104-04 mienny 0-4mm
ST223 Krotnos¢ = -1
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
26|Analiza Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z liniami m?2
d.2|wtasna
ST224
1001,00 m?2 1 001,000
RAZEM 1 001,000
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.2|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST2.2.2 nowanej w hatdach; grunt kat. 111
1001*0,35 m3 350,350
RAZEM 350,350
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST22.2 Krotnos¢ = 9
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350,350 m3 350,350
RAZEM 350,350
3|Boisko wielofunkcyjne (koszykéwka, siatkéwka i kom etka)
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm -
ST2.2.2
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
30/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 2 cm
ST2.2.2 Krotnos¢ = 0,4
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
ST22.2
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
32|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST2.23
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
33/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.3/0104-08 calej szer.drogi - potracenie za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 3 cm
ST2.2.3 Krotnos¢ = -3
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
34|KNNR 2 UtozZenie geowtdkniny geotess F250 m2
d.3/0604-02
analogia
ST2.23
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
35/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST2.23
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
36/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3/0104-08 catej szer.drogi - potracenie za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 7 cm
ST2.2.3 Krotnos¢ = -7
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
37 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm; beton ja- |m2
d.3/0105-03 misty LB-15/WO/F25
ST2.23
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
38| Analiza Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, dwuwarstwowa np. typu TETRAPUR |m2
d.3|wiasna ENZ IIP
ST224
910,00 m?2 910,000
RAZEM 910,000
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.3/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST2.2.2 nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
910*0,22 m3 200,200
RAZEM 200,200
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST2.2.2 Krotnos¢ = 9
200,200 m3 200,200
RAZEM 200,200
4|Bieznia 3 torowa z skoczni g w dal
41 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm -
ST2.2.2
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
42|/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 15 cm
ST2.2.2 Krotnos¢ = 3
435,60 m?2 435,600
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RAZEM 435,600
43|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.4|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
ST2.2.2
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
44 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST2.23
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
45/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-08 calej szer.drogi - potracenie za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 3 cm
ST2.23 Krotnos¢ = -3
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
46|KNNR 2 UtozZenie geowtdkniny geotess F250 m2
d.4/0604-02
analogia
ST2.23
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
47 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST2.23
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
48 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-08 catej szer.drogi - potracenie za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 7 cm
ST2.2.3 Krotnos¢ = -7
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
49 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5- |m?2
d.4/0110-01 63mm
ST2.23
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
50/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm; kliniec 0-31,5mm |m?2
d.4/0104-03
ST2.23
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
51|Analiza Impregnacja podtoza gr. 3,5 cm m?2
d.4|\wtasna
ST224
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
52| Analiza Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, dwuwarstwowa np. typu TETRAPUR |m2
d.4|wiasna ENZ IIP
ST224
435,60 m?2 435,600
RAZEM 435,600
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST2.2.2 nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
435,6*0,35 m3 152,460
RAZEM 152,460
54|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST2.2.2 Krotnos¢ = 9
152,460 m3 152,460
RAZEM 152,460
5|Piaskownica do skoku w dal
55/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
ST2.2.2
5*8 m2 40,000
RAZEM 40,000
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 25 cm
ST22.2 Krotnos¢ = 5
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
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57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
ST2.2.2
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
58/KNNR 1 Wykopanie dotka chtonnego m3
d.5/0303-02
ST2.2.2
0,5*0,5*0,5 m3 0,125
RAZEM 0,125
59|KNR 2-31 Wypetnienie dotka chtonnego zwirem- grub.warstwy po zag. 10 cm m?2
d.5/0104-01
analogia
ST2.23
0,5*0,5 m?2 0,250
RAZEM 0,250
60|KNR 2-31 J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm m2
d.5/0114-02 Krotnos¢ = 40
ST2.23
0,25 m?2 0,250
RAZEM 0,250
61|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.5|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST2.23
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
62|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.5/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag. - za -5
ST2.23 cm
Krotnos¢ = -5
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
63|KNNR 2 Utozenie geowtdkniny geotess F250 m?2
d.5/0604-02
analogia
ST2.23
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
64|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm m?2
d.5/0110-01
ST2.23
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
65|Kalkulacja |Wypetienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem rzecznym ptukanym - gr. m3
d.5\wiasna warstwy 25 cm
ST223
40*0,25 m3 10,000
RAZEM 10,000
66|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-Il |m
d.5/0401-03
ST2.2.2
2*(5+8) m 26,000
RAZEM 26,000
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
ST224
26*0,06 m3 1,560
RAZEM 1,560
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5/0407-04 prawg cem.
ST224
26 m 26,000
RAZEM 26,000
69|KNR 2-23 Wykonanie deskowania zeskoczni do skokow m?2
d.5/0304-03
analogia
ST2.25
0,15*28 m?2 4,200
RAZEM 4,200
70|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal szt.
d.5/0305-03
ST2.25
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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71|KNR 2-23 Montaz skrzynki do belki z drewniang naktadka szt.
d.5/0306-01
ST2.25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.5/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST 2.2.2 nowanej w hatdach; grunt kat. 111
40*0,45+26*0,3*0,3 m3 20,340
RAZEM 20,340
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST2.2.2 Krotnos¢ = 9
20,34 m3 20,340
RAZEM 20,340

6|0Obrzeza, chodniki

74|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.6/0401-03
ST2.2.2
476,00+505 m 981,000

RAZEM 981,000

75|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |mz2
d.6/0105-01 geszczeniu
ST2.23
(476+505)*0,3 m2 294,300

RAZEM 294,300

76|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za 2 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.6/0105-02 zageszczeniu
ST223 Krotnos¢ = 2

294,300 m?2 294,300
RAZEM 294,300
77|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
ST224
(476+505)*0,06 m3 58,860
RAZEM 58,860

78/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.6(0407-04 prawg cem.
ST224
476,00+505 m 981,000

RAZEM 981,000

79|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
ST2.2.2
293,00 m?2 293,000

RAZEM 293,000

80 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokos$ci - za - 4 cm
ST222 Krotnos¢ =-0,8

293,00 m?2 293,000
RAZEM 293,000
81 KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2
d.6/0103-04 mechanicznie,grunt kat.I-IV
ST2.2.2
293,00 m?2 293,000
RAZEM 293,000
82 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grub.warstwy po zageszcz. 20 cm - m?2
d.6/0114-01 piasek
ST2.23
293,00 m?2 293,000
RAZEM 293,000

83 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - |m2
d.6/0114-02 potracenie 10 cm
ST223 Krotnos¢ = -10

293,00 m?2 293,000

RAZEM 293,000

84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.6/0511-01 wej

ST224
293,00 m2 293,000
RAZEM 293,000
85/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-

ST 2.2.2 nowanej w hatdach; grunt kat. 111

-7-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
293,00*0,16+981*0,3*0,3 m3 135,170
RAZEM 135,170
86/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST2.2.2 Krotnos¢ = 9
135,17 m3 135,170
RAZEM 135,170

7|0sprz et boisk

87 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun-|m3
d.7/0308-01 damenty pod bramki

ST2.25
0,64 m3 0,640
RAZEM 0,640
88/ KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.7/0309-05
ST225
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
89 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki recznej szt.
d.7/0310-06
ST2.25
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000

90|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |m3
d.7/0308-01 damenty stupki do siatkowki

ST 225
0,96 m3 0,960
RAZEM 0,960
91/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki szt.
d.7/0309-02
ST 2.25
6,00 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
92|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki szt.
d.7/0310-02
ST 225
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

93|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun-|m3
d.7/0308-01 damenty stupki do tenisa

ST2.25
0,32 m3 0,320
RAZEM 0,320
94/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do tenisa szt.
d.7/0309-02
ST2.25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa szt.
d.7/0310-03
ST2.25
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000

96|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |m3
d.7/0308-01 damenty pod kosze

ST2.25
0,64 m3 0,640
RAZEM 0,640
97|KNR 2-23 Sruby stojakéw metalowych do koszykéwki kpl.
d.7/0309-08
ST 2.25
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.7/0310-04
ST2.25
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8|0grodzenie i pitkochwyty

99|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr. |d6t.
d.8/0312-10 111) - pod stupki
ST2.2.2
43,00 dot. 43,000

RAZEM 43,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100|KNNR 2 Podkfady betonowe m3
d.8/1201-01
ST 233
43*0,4*0,4*0,1 m3 0,688
RAZEM 0,688
101|KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych m3
d.8/0106-02
ST 233
43*0,4*0,4*0,9 m3 6,192
RAZEM 6,192
102|KNR-W 2-02 |Otwory na gniazda stupkow pitkochwytow szt.
d.8/0252-04
ST 233
43,00 szt. 43,000
RAZEM 43,000
103|KNNR 6 Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.8/0702-01
analogia
ST 233
43,00 szt. 43,000
RAZEM 43,000
104|KNNR 6 Osadzenie stupkdéw do pitkochwytéw - zastrzaty szt.
d.8/0702-01
analogia
ST 233
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
105|Kalk. wtas-  |Montaz pitkochwytow z siatki polipropylenowej m?2
d.8|na
ST 233
(15*2+15+22+15)*4+42*2 m?2 412,000
RAZEM 412,000
106 KNR 2-23 Ogrodzenie panelowe wys.1,96m wg PT m
d.8/0401-01
analogia
ST2.3.2
47,00 m 47,000
RAZEM 47,000
107|KNR 2-23 Ogrodzenie panelowe wys.1,50m wg PT m
d.8/0401-01
analogia
ST 2.3.2
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
108/KNR 2-23 Brama o wym. 150x400 cm panelowa dwuskrzydtowa uchylna wg PT szt.
d.8/0402-02
analogia
ST23.2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x150 cm panelowa wg PT szt.
d.8/0402-03
analogia
ST 2.3.2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|Odwodnienie boisk
110|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.9/0517-02 teleskopowg
ST 235
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.9/0517-02 teleskopowg TEGRA
ST 235
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
112|KNNR 10 Reczne uktadanie rurociggéw dren. w otulinie z wtdkna syntetycznego o $ér. 14. |m
d.9/0115-04 5
analogia
ST 235
48,70 m 48,700
RAZEM 48,700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
113|KNNR 10 Reczne uktadanie rurociggdw dren. w otulinie z wiékna syntetycznego o $r. m
d.9/0115-04 113mm
analogia
ST 235
230,10 m 230,100
RAZEM 230,100
114\KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka z |m?2
d.9/0501-01 piasku
ST 235
111,50 m?2 111,500
RAZEM 111,500
115/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - zwir ptukany 8-23mm m3
d.9/0501-09
ST 235
78,10 m3 78,100
RAZEM 78,100
116/KNNR 2 UtozZenie geowtdkniny geotess F250 m2
d.9/0604-02
analogia
ST2.23
334,60 m?2 334,600
RAZEM 334,600
117|KNR 2-28 Montaz zaslepek drenarskich szt.
d.9/0305-03
analogia
ST 235
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
118 KNR 2-28 Montaz wktadek drenarskich "in-situ" szt.
d.9/0305-03
analogia
ST 235
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119/KNR 2-28 Montaz dotgczek drenarskich szt.
d.9/0305-03
analogia
ST 235
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR 2-28 Montaz tréjnikéw drenarskich szt.
d.9/0305-03
analogia
ST 235
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
121|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9]1308-02
ST235
6,80 m 6,800
RAZEM 6,800
122|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9/1308-03
ST 235
55,40 m 55,400
RAZEM 55,400
123|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.9/1308-04
ST 235
25,90 m 25,900
RAZEM 25,900
124|\KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka z  |m?2
d.9/0501-01 piasku
ST235
52,90 m?2 52,900
RAZEM 52,900
125/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.9/0501-09
ST235
20,80 m3 20,800
RAZEM 20,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m?2
d.9/0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
ST2.1.2
9,20 m?2 9,200
RAZEM 9,200
127|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |mz2
d.9/0511-02 towo-piaskowej - materiat z odzysku
ST224
9,20 m?2 9,200
RAZEM 9,200
128|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe ACO, betonowa z oporem m3
d.9/0402-04
ST224
14,30 m3 14,300
RAZEM 14,300
129/KNR 2-31 Odwaodnienie liniowe ACO m
d.9/0606-02
analogia
ST 235
157,50 m 157,500
RAZEM 157,500
130|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO z osadnikiem m
d.9/0606-02
analogia
ST 235
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
131|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9/1406-03
ST235
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
132|Kalk. wias- |Wciecie do istniejacej studni betonowej - wykucie otworu fi 300 i montaz tulei |szt.
d.9|na przejsciowej fi 250mm
ST235
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - demontaz kinety |m3
d.9/0212-01 betonowej w istniejacej studni
analogia
ST2.1.2
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
134|KNR 2-02 Wykonanie kinety betonowej w istniejacej studni; beton B-30 m3
d.9/0201-01
analogia
ST 235
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
135/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm, H=2,2m stud.
d.9/0614-05 Krotnos¢ = 0,75
analogia
ST 235
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.9|0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
ST 222
285,30 m3 285,300
RAZEM 285,300
137|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.9/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
ST2.2.2
14,30 m3 14,300
RAZEM 14,300
138/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
ST22.2
63,20 m3 63,200
RAZEM 63,200
139|/KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopdw - kat.gr.11I m3
d.90415-02
ST2.2.2
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2+0,11*0,11*7*2+0,13*0,13*7+0,3*0,3*15+0,14*0,14*15*2+0,16*0,16*10*3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
347,70 m3 347,700
RAZEM 347,700
140/KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociagu kanalizacyjnego o $r.nom. 200 mm prob.
d.9/0802-03
ST 235
1,00 prob. 1,000
RAZEM 1,000
10|Mata architektura
141|wycena in- |Dostawa i montaz koszy na smieci szt.
d.10|dywidualna
ST234
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
142|wycena in- |Dostawa i montaz tawek drewnianych na stelazu betonowym szt.
d.10|dywidualna
ST234
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
11|Zielen
143|KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.11/0111-01
ST2.2.6
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144\KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.11/0111-02
ST2.2.6
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
145/KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.11/0111-03
ST2.2.6
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
146\ KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.11/0111-04
ST2.2.6
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
147|\KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.11/0111-05 Krotnos¢ = 2
ST2.2.6
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
148/ KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.11/0110-01
ST2.2.6
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.11/0110-02
ST2.2.6
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
150/ KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.11/0110-03
ST2.2.6
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.11/0110-04
ST2.2.6
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
152|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.11/0110-05 Krotnos¢ = 2
ST2.2.6
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.11/0110-01
ST2.2.6
3,14*(0,07*0,07*10+0,21*0,21*10+0,15*0,15*2+0,14*0,14*10*2+0,33*0,33*15* |m3 22,569
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22,569
154|\KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za 3km m3
d.11/0110-04 Krotnos¢ = 6
ST2.2.6
22,569 m3 22,569
RAZEM 22,569
155/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.11/0110-02
ST2.2.6
16*2*0,5*4 mp 64,000
RAZEM 64,000
156 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.11/0110-03
ST2.2.6
16*3*4*2 mp 384,000
RAZEM 384,000
157|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu -za3 |mp
d.11/0110-05 km
ST2.2.6 Krotnos¢ = 6
64+384 mp 448,000
RAZEM 448,000
158/ KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.11/0302-08 kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokos$é : 0.5 m
ST2.2.6
67,00 szt. 67,000
RAZEM 67,000
159|KNR 2-21 Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do-|szt.
d.11/0323-04 tow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
ST2.2.6
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
160|KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawg szt.
d.11/0323-04 dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m; jodta dwubarwna
ST2.2.6
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
161|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm ha
d.11/0210-01
analogia
ST2.2.6
35/10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
162|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy na- |ha
d.11/0210-02 stepny 1 cm grubosé warstwy
analogia
ST2.2.6
35/10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
163|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem |m?2
d.11/0408-02
ST2.2.6
200,00 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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