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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu oceng warunkow gruntowo — wodnych w podiozu

projektowanej nawierzchni drogowej w ul. LG Electronics w Mtawie. W

celu wykonania zadania geologicznego wykonano dwa odwierty

geotechniczne do glgbokosci 2,0m. W trakcie wiercenia dokonywano
analizy makroskopowej przewiercanych gruntow. Prace terenowe

wykonano pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza w kwietniu 2016

roku.

Dokumentacje niniejsza opracowano zgodnie:

e 7z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych
Dziennik Ustaw Nr 463.

o _Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych 1

mostowych” Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Warszawa 1998r.

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Obszar badan potozony jest w podinocnej czesci Mlawy przy ul. LG
Electronics. Wg J. Kondrackiego Mtawa polozona jest na skraju tzw.
Wyniesienia Mtiawskiego wchodzacego W sktad Niziny
Poénocnomazowieckiej. Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w
kierunku potudniowym wysoczyzna polodowcowa uksztattowana w
wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku ladolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego  zlodowacenia  $srodkowopolskiego(Warty). W
odlegtosci okoto 950m na NW od obszaru badan przeptywa rzeka Mlawka.
Rzgdne terenu 151,6- 152,3npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej.

Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu reprezentowane przez
ity, muiki 1 piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania
znaczenie maja jedynie utwory czwartorzegdowe reprezentowane przez
utwory wodnolodowcowe w postaci piaskow lezace pod warstwa nasypu

piaszczystego 1 organicznego.

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie
badan polowych (,,in situ”). W zakresie tych badan poza analizg
makroskopowg rodzaju 1 stanu gruntu. Parametry geotechniczne gruntow
sypkich okre$lono na podstawie oporow wiercenia.

Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa I - nasyp — warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:
Podwarstwa I a — nasyp piaszczysty

Podwarstwa I b — nasyp organiczny

Do warstwy tej nalezy zaliczy¢ rowniez warstwe asfaltu widoczng w

okolicach otworu badawczego nr 1 o migzszosci 0,05-0,10m.



Warstwa II — utwory wodnolodowcowe S$redniozageszczone w postaci

piasku drobnego 1 pylastego [,=0,50

VI. WNIOSKI

1. Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

2. W obszarze badan do glgbokosci przeprowadzonych wiercen
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

3. Wedlug Katalogu Wzmocnien 1 Remontéw nawierzchni
Podatnych 1 Polsztywnych §rednio zageszczone piaski drobne
zaliczcono do  gruntdw  niewysadzinowych.  Srednio
zageszczone piaski pylaste nalezy =zaliczy¢ do gruntow
watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci. Piaski drobne 1
pylaste nalezy zaliczy¢ do grupy nos$nosci G;.

4. Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0



