
Profil  otworu numer 2    Rzędna: 147.90 m n.p.m.   Data: 2015-01-29

Przedsiębiorstwo Geologiczne

POLGEOL S.A.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil  otworu numer 1

Zał.Nr: 1.1

Rejon: ul. Zabrody

Miejscowość: Mława

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: SAFEGE S.A.

Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.

Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 149.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-01-29
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Nawierzchnia asfaltowa 

nasyp budowlany brązowy piasczysty( Po) 

nasyp budowlany szary (piasek średni zagliniony 
szary przewarstwiony piaskiem gliniastym z 
domieszką kamieni) 

glina piaszczysta + żwir brązowo-szara 
przewarstwiona piaskiem gliniastym 

glina piaszczysta + żwir szaro-brązowa 
przewarstwiona gliną piaszczystą zwięzłą 

glina pylasta brązowo-szara z domieszką glin 
pylastej zwięzła 

glina pylasta szara na pograniczu pyłu 
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Piasek średni + żwir, zapylony, brązowy (nB?) 

piasek średni zagliniony brązowo-szary 

namuł czarny 

piasek gliniasty jasnoszary z domieszką żwiru z 
domieszką humusu 

glina piaszczysta brązowo-szara na pograniczu 
piasku gliniastego 

glina piaszczysta + żwir szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


