Milawa, Obszar Al:

Ulice: Olesin, Ogrodowa, Olszynowa, Krucza, Sadowa, Zabrody

Tabelanr 1

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020
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Symbol Nr serii > 2 2
- - [%%6] [t/m?] [°1 [kPa] [MPa] [MPa] - - -
1s=0,94; dla gruntéw antropogenicznych nie okre$lono pozostatych parametréw geotechnicznych
Qhh 1 1 Nm Grunty $cisliwe, nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow
w=16 1,75
1A Pd 0,50 m=24 1,90 30,40 46,20 61,90 0,8 Gl
f 1] - - w=14 1,85 -
Qpfg 111B Ps 0,50 =22 200 33,00 79,90 94,70 0.9 G1
IiC Po 0,43 w=12 1,90 38,00 125,30 139,20 1,0 Gl
0,20 12 2,20 18,30 31,54 28,10 36,90 G3/G4
0,30 17 2,10 16,40 28,00 22,20 29,20 G4 140,10
B i 0,35 17 210 | 1550 | 2635 | 1900 | 2620 | O7° G4
0,40 17 2,10 14,50 24,76 18,00 23,60 G4
0,50 24 2,00 12,70 21,76 14,70 19,40 G4
VA Gn 0,20 20 2,10 14,80 16,96 20,60 29,40 G3/G4
Qpl \Y C - 0,60
VB Gn 0,30 25 2,00 13,20 13,33 16,50 23,60 G4
w- grunt wilgotny; m- grunt mokry
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