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KOTEW STALI K.0. TECHNOLGIA ZGODNA Z

NP NUSING PROTECTPARKOWANIE TYPU Z 4.1/K ZALECENIAMI PRODUCENTA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | KONSTRUKCYINY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAC RAZEM

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA

ZE WZGLEDU NA ZMIENNA GRUBOSC MUROW ISTNIEJACYCH POSADOWENIE SZYBU WINDOWEGO
(' WZGLEDEM MUROW INALEZY SPRAWDZIC NA PEENEJ WYSOKOSCI BUDYNKU W

PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANATA

POSADOWIENIE DOBUDOWANEJ KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYtU ZOSTALO PRZYJETE
NA PODSTAWIE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWEJ. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWIERDZONYM PO ODKRYCIU

CALOSCI FUNDAMENTOW POWIADOMIC PROJEKTANATA

WYMIARY OKIEN SZCZEGOLNIE W OTWARACH ISTNIEJACYCH NALEZY BEZWLGLEDNIE

SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA. WEGARKI WOKOL OKIEN ISTNIEJACYCH
ULEGAJA SKUCIU

WYMIARY OTWORGOW DRZWI SZCZEGOLNIE DOTYCZY TO DRZWI P-POZ MONTOWANYCH W SWIETLE
SCIAN Z OSCIEZNICE, WEWNETRZNA DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA

PRZEBIEG KABLI PRADOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SIE W CZESCI SUFITOWEJ

A KABLI NAGLOSNIENIOWYCH | NISKOPRADOWYCH PO SCIANACH

NALEZY ZWROCIC UWAGE, NA ZAMONTOWANIE CZESCI WENTYLACYINEJ | OMINIECIE JE

KORYTAMI Z KABLAMI PRADOWYMI, TAK ABY UNIKNAC KOLIZJI WYSOKOSCIOWEJS MIEDZY CIAGIEM
KABLOWYM | WENTYLACYJINYM. RURY WENTYLACYINE PROPONUJE ULOZYC SIE BEZPOSREDNIO

POD STROPEM Z PLYT SPREZONYCH, A KABLAMI PRZEJSC POD KANALAMI WENTYLACYJINYM.

NA PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTALY ZAZNACZONE GEOWNE PRZEJSCIA KANALOW
WENTYLACYJINYCH. oTWORY PONIZEJ 20 CM ZOSTALU POMINIETE

MONTAZ KAMINIA NA ELEWACJACH SZCZELINY DYLATACYINE SPOSOB KOTWIENIA WYKONAC ZGODNIE
TECHNOLOGIA PRODUCENTA. PODZIAL NARZUCONY NIE JEST SCISLY ISTNIEJE MOZLIWOSC DROBNYC
PRZESUNIEC | KOREKT
0.00 BUDYNKU ZOSTALO PRZYJETE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOSC TA WYNIKA Z OTRZYMANEJ

MAPY GEODEZYJINEJ. PROJEKTANT ZAKLADA, 7E ZOSTANIE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE
ISTNIEJACY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNATRZ. PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIANY RZEDNYCH

WYSOKOSCI WEJSCIA DO BUDYNKU
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ﬂ SCIANY | STROPY ISTNIEJACE

E SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE PROJEKTOWANE

SCIANY | STROPY WYBURZANE

@ SCIANY MUROWANE PROJEKTOWANY

ZAMUROWYWANIA
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PRACOWNTIA

U>® m ARCHITEKTONICZNA

91-510 +ODZ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@O2.PL

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY
PRZEBUDOWY NADBUDOWY |
ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU
KULTURY W MEAWIE

BRANZA:

ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU:

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZAD MIASTA MEAWA

06-500 MEAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCII:

06-500 MLAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. arch. Jarostaw Glosek
upr. nr 129/00/WL

SPRAWDZAIJACY
mgr inz. arch. Mariusz Wojtczak

upr. nr 21/R26/£IA/02

101 [GALA KONFERENCYJNA
92,81M2 [PARKIET PRZEMYSL. MERBAU
102 [KAWIARNIA

51,36M2 [PARKIET PRZEMYSt. MERBAU
103 [HALL ¥ SCHODY

42,0M2 _[PARKIET PRZEMYSL. MERBAU
104 [ POM. SOCJALNE

16,02M2 | PLYTKI GRESOWE

105 [ KUCHNIA

B.4M2 | WYKFADZINA TYPU TARKET
106 [ ZMYWALNIA

3,90M2 | PLYTKI GRESOWE

107 | KOMUNKKACJA

5,.74M2 | WYKKADZINA TYPU TARKET
108 [ MAGAZNEK

2,82M2 | WYKFADZINA TYPU TARKET
109 [POM. PORZADKOWE

2,48M2 | WYKFADZINA TYPU TARKET
110 [WC

2,57M2 | TERAKOTA

1 [WC.

9,12M2 | TERAKOTA

12 [WC.

0,13M2_| TERAKOTA

115 [MAGAZYNEK OPERATORA
4,18M2 | WYKFADZINA TYPU TARKET
114 [KABINA OPERATORA
26,48M2 | WYKLADZINA DYWANOWA
115 [KLATKA SCHODOWA
19,18M2 | PYYTKI GRESOWE

RYSUNEK:

RZUT I PIETRA

| ETAP 298,92 m2

DATA: NR RYS:
KWIECIEN 2013 L.

SKALA:
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