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1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny: przebudowa , rozbudowa i
nadbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mfawie. Obecnie obiekt jest w trakcie
przebudowy zgodnie z pozwoleniem na budowe z dnia 2009.12.14 decyzja nr 660/09.
Celem opracowanego projektu jest uzyskanie podziatu inwestycji na dwa etapy.
Etap | przebudowa budynku frontowego IV kondygnacyjnego od strony rynku z
dobudowg klatki schodowej ewakuacyjnej. Etap Il przebudowa , nadbudowa i
rozbudowa czesci kinowol/teatralnej z zapleczami i czescig hotelowa. Instalacje
wewnatrz budynku zostang dostosowane do etapowania inwestycji. Wyglad ksztait
funkcje wewnatrz budynku nie ulega zmianie w stosunku do projektu pierwotnego.
Brak jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w stosunku do projektu pierwotnego.
Wprowadzone zmiany wynikajg z koniecznosci podziatu budynku na dwie strefy
pozarowe do czasu wykonania Il etapu. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Nie
ulegajg zmianie ilosci oséb przebywajacych w budynku, ani sposéb
zagospodarowania dziatki. Budynek zostanie dostosowany do obowigzujacych
przepiséw budowlanych.

Powierzchnia uzytkowa | etapu 1369.57 m?
Powierzchnia uzytkowa Il etapu 928,22 m?
Powierzchnia uzytkowa bez zmian 2297.79 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca 851,50 m?
Powierzchnia rozbudowy bez zmian 157,73 m?
Powierzchnia rozbudowy | etap 5,63 m?
Powierzchnia rozbudowy Il etap 142,1 m?
Kubatura budynku istniejgcego 6315 m®
Kubatura dobudowy i nadbudowy bez zmian 2694 m®
Kubatura | etap 360 m*
Kubatura Il etap 2334 m®

Kubat. bud. po rozbudowie, nadbudowie i przebudz. bez zmian 9009 m*

1 Budynek zostanie podzielony pozarowo na dwie strefy zgodnie z przewidywanym
etapowaniem Powoduje to koniecznos¢ wprowadzenia nastepujgcych zmian do
projektu pierwotnego
- Drzwi oddzielenia pozarowego El 60 miedzy hollem wejsciowym, a salg kinowg D22
- Zaluzje oddzielenia pozarowego w oknach projektoréw zamontowane od strony kina
lub okna o odpornosci El 60,
2 Dodatkowo zostanie wydzielone pozarowo 1l pietro budynku frontowego ( zmiany w
wytycznych dla rzeczoznawcow p-poz). Dzieki takiemu zabiegowi ostatnia
kondygnacja zostanie zaliczona do kategorii ZLIIl. Wigze sie z koniecznoscig
wykonania windy z drzwiami o odpornosci ogniowej El 60, Szyb windowy traktujemy
jako wydzielong strefe pozarowg z drzwiami o odpornosci ogniowej El 60 i Scianami o
odpornosci ogniowej REI120
3 Ze wzgledu na etapowanie zostanie wymurowana tymczasowa $cianka na Il pietrze
oddzielajgca nie wykonywang sale taneczng od przebudowywanego budynku. Sciana
powinna zosta¢ ocieplona 10 cm styropianu. Po wykonaniu etapu Il $cianka do
wyburzenia.
4 W pomieszczeniu piwnicy zostanie zlikwidowane pomieszczenie palarni. Zgodnie z
rozporzgdzeniem pomieszczenia typu palarnie nie mogg byc¢ obecnie projektowane w
budynkach uzytecznosci publicznej. Do pomieszczenia po palarni zostanie
przeniesione rozdzielnia elektryczna z pomieszczenia parteru
5. Zrezygnowano z wyposazenia kabiny projekcyjnej. Zostang wykonane wszystkie
instalacje- wyposazenie kabiny projekcyjnej zostanie wykonane w Il etapie inwestycji,
lub w indywidualnym przetargu
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6. ze wzgledu oszczednosciowych okna na pietrze zostaty zmienione na PCV. Kolor
ich zostat utrzymany ciemnoszary ( kolorystyka wyglad bez zmian). Na parterze
zostata utrzymana stolarka aluminiowa

7. Wyposazenie kawiarni w meble, oraz sprzet zostanie wykonane w Il etapie
inwestycji

8. Wyposazenie studia nagran w elementy ustroju akustycznego (walce, dyfuzory),
oraz w osprzet (mikrofony, konsole, etc.) i okablowanie niskoprgdowe wykonane
zostanie w Il etapie inwestyciji, lub indywidualnym przetargu

2.0 Materiaty wyj sciowe do projektowania

- Ustalenia z Inwestorem

- Mapa do celéw lokalizacyjnych

- Umowa z dnia 25.03.2013

- Zatwierdzona koncepcja przez Inwestora

3.0 Opis rozwi gzania architektonicznego

3.1 Sytuacja zastana

Budynek w zabudowie pierzejowej o wysokosci Il kondygnacji od strony rynku.
Budynki sasiadujace z przebudowywanym budynkiem majg tg samag wysokosc linie
gzymsow pokrywajq sie. Kat dachu budynku od strony zachodniej jest identyczny z
katem dachu domu kultury. Budynek pokryty jest blachodachéwka w kolorze
czerwonym. Budynek od strony wschodniej ma dach o charakterze mansardowym
pokryty blachg na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym. Dach Domu Kultury pokryty jest
arkuszami blachy pomalowanymi w kolorze czerwonym.

Budynek od strony wschodniej zostat wybudowany w latach 2007-2008.
Reprezentuje o typ architektury wspotczesnej . Zastosowano w nim przeszklenia
fasadowe, barierki wykonane z szkta hartowanego wykonczenie zewnetrzne scian za
pomocg tynku mineralnego i mozaikowego.

Budynek od strony zachodniej wybudowany w latach 90 ubiegtego wieku. Jest
to klasyczny przyktad architektury tamtego okresu. Budynek stara sie nasladowac
kamienice przy zastosowaniu elementéw budownictwa wspotczesnego jak
blachodachéwka, okna PCV, tynk cienkowarstwowy. Podziaty okien nie zachowujgq
klasycznych proporcji budynkow z konca XIX w. Nastepnym obiektem w pierzei za
omawianym budynkiem jest blok z konca lat 50

Budynek Domu kultury powstat w latach 50. Podziaty i proporcje okien w nim
zastosowanych ( praktycznie kwadrat), oraz wysokosci kondygnacji sprawiajg, ze
budynek odbierany jest raczej jako blok z lat 50 nakrytym dachem dwuspadowym niz
kamienicg z konca XIX w. Na parterze budynku jest sklep wielobranzowy, ktéry
stanowi odrebng wkasnosé. Nad wejsciem do sklepu znajduje sie szereg reklam, ktére
stanowig mocng konkurencje optyczng dla gitbwnego wejscia do domu kultury. Nad
wejsciem do sklepu znajduje sie taras , ktory praktycznie jest niewykorzystywany
przez dom kultury. Od strony wschodniej zostato usytuowane drugie wejscie do domu
kultury. Obstuguje ono sale zaje¢ plastycznych, muzycznych, zaplecze
administracyjne, sale konferencyjng. Budynek poprzez wtorne podzialy zostat
podzielony w sferze funkcjonalnej na dwie czesci — parter czes¢ kinowo teatralna,
pietra zajecia dydaktyczne i sala konferencyjna. Podziat jest na tyle silny, ze nie ma
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obecnie mozliwosci czasowego potaczenia sal na pietrach z foyer na parterze w celu
wykorzystania duzego wydarzenia artystyczno-kulturalnego. Brak jest tez mozliwosci
wspolnego dozoru przez pojedynczego portiera. Nie ma mozliwosci prostego
wydzielonego przejscia od rynku do zaplecza kinowo teatralnego. Potrzeba taka
istnieje szczegOlnie w przypadku swobodnego przeprowadzenia artystéw
przyjezdzajgcych, niezaleznie od gidbwnego wejscia, oraz przenoszenia elementéw
sceny.

Konstrukcja budynku murowana z stropami dps. Mury wykonane
prawdopodobnie z cegly petnej, takze sciany fundamentowe wykanane z cegly petnej.
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych betonowych o wysokosci
dochodzgcej do 1m. Na podstawie odkrywki wykonanej od strony potudniowej
okreslono rzedng fundamentow istniejacych na 146.95 Mury od zewnatrz zawilgocone
brak izolacji pionowej. Dach dwuspadowy asymetryczny o konstrukcji kleszczowej z
Sciankami stolcowymi. Wysoko$¢ w najwyzszym punkcie 3.50 m kleszcze na
wysokosci okoto 1.7 m.. Stan konstrukcji sredni wida¢ nadpalenia krokwi w okolicach
wytazu dachowego. Brak docieplenia dachu.

3.2  Charakterystyka i wnioski z bada n geologicznych

. W wyniku wykonanej odkrywki stwierdzono, ze tawa fundamentowa wykonana jest z
betonu. Lawa o wysokosci 1,0 m posadowiona jest na giebokosci 3,00 m p.p.t,
odsadzka 0,25m m. Sciana fundamentowa z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno
— piaskowej bez izolacji. Fundament posadowiony na gruncie rodzimym — glinie
plastycznej.

Szczegotowa lokalizacja przedstawiona jest na zatagczonej mapie dokumentacyjne;.
W trakcie wizji nie stwierdzono jakich$s wyraznych uszkodzen, ktore wigzatyby sie z
nadmiernym osiadaniem podtoza.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych,
ktérych w zadnym z otwordw nie przewiercono. Pod warstwg nasypéw (holocen)
nawiercono utwory morenowe — gliny piaszczyste.

Catos¢ tych osadow zwigzana jest z okresem zlodowacenia srodkowopolskiego.
Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle stwierdzono w dwu otworach, poczynione
w trakcie wiercen obserwacje zebrane zostaty w ponizszej tabeli:

Numer Rzedna Glebokosc¢ Glebokosc¢ Uwagi
¢ zwierciadta wody zwierciadta wody (rzedna lustra wody
otworu otworu X . o
nawiercona ustabilizowana ustabilizowanego)
1. 149,95 m 2,60 m 2,60 m 147,35 m
2. 150,08 m 3,20 m 3,20 m 146,88 m

W otworze nr 3 obserwowano niewielkie sgczenia w glinach na gtebokosci 3,20 m
p.p.t. Woda gruntowa utrzymuje sie na stropie glin w warstwie gruzowo -
piaszczystych nasypow.

Grunty podioza zaliczono do jednej warstwy geologicznej obejmujgcej osady
morenowe (lodowcowe). W obrebie wydzielonej warstwy dokonano podziatu na
warstwy

geotechniczne w oparciu o zalecenia normy PN-81/B-03020. Warstwe nasypow o
migzszosci dochodzacej do 4,10 m z podziatu technicznego wytgczono.

Nasypy, sktadajg sie z gleby zmieszanej z gruzem, gling i piaskiem, a lokalnie rowniez
jest to gruz i luzne cegty.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie
nastepujgco:




warstwa la - to gliny piaszczyste twardoplastyczne zaliczone do typu (B o
uogoOlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,15

warstwa Ib - to gliny piaszczyste zaliczone do typu B plastyczne o uogolnionym
stopniu plastycznosci 1.=0,35.

.Whnioski i zalecenia.

1. Fundamenty istniejgcego budynku posadowione sg na gruncie rodzimym, na
gtebokosci 3,0 m p.p.t.

2. Woda gruntowa stwierdzona zostata w warstwie nasypow na gtebokosci
ponizej 2,60 m, jest to woda o swobodnym zwierciadle. Woda utrzymuje sie na
stropie glin.

3. Rejon badan nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, z uwagi na
obecnosé gruntéw nasypowych i charakter projektowanej rozbudowy zgodnie
Z wytycznymi rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126
p0z.839).

3.3  Sytuacja projektowana

Przebudowa projektowanego budynku wigze sie z koniecznoscig dostosowania do
obowigzujacych przepiséw budowlanych i wykonania napraw elementéw, ktore ulegty
zniszczeniu na skutek btedéw wykonawczych przy budowie obiektu. Dotyczy to
zwlaszcza wykonania izolacji pionowej i poziomej w budynku. Inwestycja zostata
podzielona na dwa etapy. Etap | obejmujacy budynek frontowy z dobudowang klatkg
schodowg ewakuacyjng, pomieszczeniem projektorni, oraz tacznik do przysziej Sali
tanecznej. Etap Il czesc¢ kinowo/ teatralna, oraz dobudowa zapleczy z
pomieszczeniami typu hotelowego. Budynek zostanie podzielony na dwie strefy
pozarowe do czasu wykonania Il etapu po ktérym ponownie budynek zostanie
potaczone w jedng stefe pozarowg

Budynek zostanie ocieplony od strony zewnetrznej styropianem gr 15 cm i
pokrytym tynkiem cienkowarstwowym, w okolicach nadscenia zostata uzyta ptyta
poliuretanowa gr 10 cm np. kingspan microwave. Gtéwne wejscie do budynku zostato
zakcentowany oktadzing kamienng granitowg (np. kaszmir gold, imperial gold, ivory
brown, golden juparana). Przewidywany jest montaz kamienia na kotwach
wykonanych z stali k.0. Pozostajg zachowane dotychczasowe miejsca wejs¢ do
budynku od strony Rynku Starego. Okna na | pietrze w kawiarni i sali konferencyjnej
zostang powiekszone poprzez wyburzenie czesci podokiennej. Dzieki takiemu
rozwigzaniu powstanie mozliwos¢ korzystania z czesci tarasowej. Dach budynku
zostanie wykonany blachy tgczonej na podwaojny rgbek stojgcy. Zostaty
zaprojektowane dwa nieduze loggie. Podtogi w nich bedg podgrzewane elektrycznie w
okresie zimowym. Zatgczenie podgrzewania bedzie nastepowato automatycznie.

Od strony potudniowej zostata dobudowana klatka schodowa ewakuacyjna,
oraz zaplecza teatralne i kieszen sceniczna. W czesci przyziemia zostat usytuowany
Smietnik wbudowany w bryte budynku. Budynek czes¢ kinowa zostata docieplona
styropianem gr 15 cm Czes$¢ sceniczna i nadscenie zostata docieplona ptytami
poliuretanowymi gr 10 cm montowanymi do konstrukcji stalowej. Nadbudowywana
sala taneczna nad kinem zostata ocieplona wetng mineralng gr 15 cm obtozona tatami
co 25 cm na ruszcie stalowym i pokryta blachg grafitowg taczong na rgbek stojacy.
Dobudowywane zaplecze teatralne zostato ocieplone 15 cm styropianu i pokryte
tynkiem cienkowarstwowym. Dachy budynkow od strony potudniowej ptaskie pokryte
papa termozgrzewalng. Wyjatek stanowi dach nad czescig sSmietnikowg. Zostat tam
zastosowany dach tzw. odwrdcony zielony. Przewidywana grubos¢ humusu 40 cm.



Budynek zostat podzielony w sensie funkcjonalnym na cztery strefy. Strefa
pierwsza stanowi parter budynku gdzie zostaty ulokowane kino i hall wejsciowy z
czescig szatniowg i kasowg. Druga strefa stanowi | pietro budynku biurowego z salg
konferencyjng i kawiarnig. Strefa | i Il potgczone sg wewnetrzng klatkg schodowa.
Mogq one stanowic jedno wnetrze, lub zosta¢ wydzielone za pomocg szklanych drzwi
znajdujacych sie na parterze. Strefa lll to sale ¢wiczeh domu kultury, piwnica z
magazynami i czes¢ biurowa na lll pietrze. Strefa IV sg to zaplecza teatralne

Gtowne wejscie do budynku od strony Starego Rynku prowadzi do foyer
kinowo/teatralnego. Po prawej stronie zostata ulokowana czes¢ szatniowo-
informacyjna, po lewej stronie kasa kina, na wprost znajduje sie wejscie do kina.
Praktycznie wszystkie istniejgce scianki dziatowe, oraz klatki schodowe ulegajg
wyburzeniu. Tynk nalezy przewidzie¢ usuniecie jego w 100% sScianach i sufitach.
Zaplecze teatralne od strony potudniowej ulega catkowitemu wyburzeniu, az do Sciany
kina. Ulegaja rozbiérce schody prowadzace z zaplecza teatru na scene. Scena
zostanie catkowicie rozebrana nalezy przewidzie¢ usuniecie istniejgcych warstw do
poziomu okoto -60 cm. Z przodu sceny zostanie wykonana kieszen pod sceng na
gtosniki basowe. Przewidywane jest usuniecie istniejgcego portalu scenicznego i
wykonanie nowego przesunietego w gtab widowni o okoto 150 cm.. Zostanie zerwany
caly dach budynku kinowego. Sciany kina sg obecnie pokryte barankiem cementowo,
wapiennym. Ze wzgledu na nieoptacalnos¢ skuwania tynku i szlifowania podtoza
Sciany zostang obudowane ptytg g/k na stelazu a przestrzen miedzy sciang i ptytg
zostanie wypetniona wetng mineralng. Zostanie wykonany podwieszany sufit z panel
akustycznych Ecophone Fokus ds. soft stale.

Strefa druga znajdujaca sie na | pietrze zostanie wyposazona w wtasny zespot
sanitarny. Ulegajg wyburzeniu wszystkie sciany dzialowe. Luzny tynk nie trzymajacy
podioza zostanie skuty przewidywana wymiana tynku 70 % na pozostawianych
Scianach, oraz sufitach. Sala konferencyjna potaczona jest z kawiarnig za pomocg
sciany dziatowej sktadanej o odpornosci ogniowej Ei 30.

Nie przewiduje sie ciggtej dziatalnosci kawiarni. Raczej obiekt bedzie
funkcjonowat tylko podczas przedstawien teatralnych i kinowych, oraz spotkan na sali
konferencyjnej. Jedynymi przygotowywanymi produktami na miejscu beda napoje(
kawa, herbata, itp.). Ciasta bedg dostarczane w formie cateringu i przechowywane w
lodéwee, lub ladzie chtodnicze. Zywnos$é napoje bedg podawane na zestawach
wielokrotnego uzytku. Nie jest planowana obstuga kelnerska. Zwrot naczyn bedzie
odbywat sie do okienka zmywalni. Przewiduje sie 2 osoby do obstugi kawiarni.
Prawdopodobnie bedg to pracownicy Domu Kultury.

Strefa trzecia ( wydzielona pozarowo ZLIII) zaplecze biurowe i biblioteka
multimedialna (kawiarenka internetowa), sale ¢wiczen, sala taneczna cze$¢ piwnicy z
magazynami. Przewidywana liczba zatrudnionych oséb w catym domu kultury 20 (4
instruktorow, 2 ksiegowe, 2 kadra, dyrektor, 2 sprzataczki, 1 grafik komputerowy,
akustyk, 4 pracownikOw zaplecza kinowego, 1 operator, 2 pracownikéw technicznych)
Ulegaja wyburzeniu wszystkie sciany dzialowe. Na pozostawionych scianach i sufitach
przewidywana wymiana tynku 70 %. W czesci pomieszczen bedg wystepowaty sufity
podwieszane ( patrz standard wykonanie pkt 4) Wszystkie pomieszczenia bedg
posiadaty wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Strefa czwarta zaplecza teatralne-jest to cze$¢ dobudowywana
Nie przewiduje sie przebywania w budynku dzieci bez statego dozoru oséb dorostych

4.0 Standard wykonania i wyposa zenie budynku
Dachy —

dach na budynku frontowym, oraz sciany wokot sali tanecznej przewidziano
obtozenie blachg na podwadjny rgbek stojacy. Zastosowano systemowe rozwigzanie
firmy ruukki dach typu Classic SR35-475D. Rozwigzanie to eliminuje drogie i
pracochtonne ciecie arkuszy i giecie na budowie. Pozwala takze lepiej zabezpieczyé
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sie przed efektem skraplania sie wody miedzy blachg, a ptytg OSB. System
przewiduje ktadzenie blachy na fatach. Nie jest wykluczone przyjecie innego
rozwigzania (klasycznego) krycie catosci dachu OSB i doginanie blachy na budowie,
jednak przed zmiang nalezy dostosowac zestawienie materiatdw do zmiany
technologicznej, oraz uzyska¢ zgode Inwestora.
Blacha powinna by¢ obustronnie cynkowana; wierzchnia warstwa zabezpieczajgca
pural mat (powtoka poliamidowa) kolor grafitowy. Dach zostanie wyposazony w
bariery sniegowe typ F ( dt 3m sztuka) dtugos$¢ 2x 24m. Do dachu nalezy przewidzieé
zestaw odgromowy — systemowy. Odprowadzenie wody system ruukKi w kolorze
grafitowym RR 23, powleczone pural ( blacha grubosci 0.6.)
System Classic SR35-475B. uktadamy na tatach 50x50 mm w rozstawie co 25 cm
przy gr. blachy rdzenia 0.5mm. Pod spodem kontrtaty mocujgce folie
paroprzepuszczalng, krowie gr 22x10 cm wetna mineralna gr 15+10 cm piyta g/k
podwodjna system o odpornosci ogniowej Ei60. Stupki drewniane podpierajgce dach i
kleszcze obudowywujemy ptytami g/k do uzyskania odpornosci Ei60

Obudowa sali tanecznej (Il etap) blachg odbywa sie na podobnej zasadzie
stworzony jest tylko ruszt pionowy z ksztattownikdéw z/g — patrz projekt konstrukciji.

Dachy ptaskie. Stropy ocieplone styropianem twardym min gr 20 cm, Spadek
uzyskana wylewajgc beton jednak aby nie docigzac¢ niepotrzebnie stropu zastosowano
uskoki z ptyt styropianowych o gr 5 cm tak aby ostateczna grubo$¢ wylewanego
betonu nie przekraczata 15 cm. Papa wierzchniego krycia powinna mieé¢ rozciggliwo$é
podtuzng i poprzeczng min 40 % i by¢ wykonana na podkiadzie z widkien
poliestrowych min gramatura 150 g/m?. Nalezy zachowa¢ spadki do przepustow.
Przed potozeniem papy nalezy zagruntowac¢ powierzchnie betonowa.

Dach zielony nad smietnikiem — wykonywane w Il etapie

» Spadek wykonany za pomocg wylewki betonowej beton zagruntowany,
modyfikowanym SBS $rodkiem bitumicznym np Siplast Primer Szybki Grunt SBS,

= warstwa hydroizolacyjna ktéra moze by¢ wykonana z papy podktadowej,
modyfikowanej SBS w technologii Szybki Profil np. Zdunbit PF Szybki Profil SBS,
Extradach PF Szybki Profil SBS, Polbit PF Szybki Profil SBS, Polbit Extra PF
Szybki Profil SBS,

= warstwa hydroizolacyjna odporna na przerastanie korzeni - np. z papy Graviflex
2000,

» warstwa termoizolacyjna wykonana z polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm,

= warstwa ochronna np. z geowtokniny 200 g/m2

= warstwa drenujgca np. ze zwiru otoczkowego, ptukanego 16/32,

= warstwa filtracyjna np. z geowtokniny 200 g/m2

= warstwa wegetacyjna gr 40 cm

Sciany zewn etrzne

Sciany zewn etrzne projektowane- przewiduje sie wykonanie ich z pustakéw
ceramicznych szerokosci 25cm i 29 cm np. porotherm. Docieplone zostang
styropianem gr 15 cm w technologii lekkiej mokrej i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym, oraz pomalowane farbg silikonowg

W Il etapie
Sciana sceny i nadscenia zostanie oblozona plyta poliuretanowa kingspan microwave
gr 10 cm. Plyta zostanie utozona na konstrukcji stalowej z/g 60x60x3mm ksztattowniki
w rozstawie co 2-3m. Ksztattowniki sg zamocowane do pretow zakotwionych w
elewacji szczegoty patrz projekt konstrukcyjny

Obudowa sali tanecznej blachg odbywa sie na podobnej zasadzie stworzony
jest tylko ruszt pionowy z ksztattownikow z/g 40x40x3— i poziome faty co 25 cm patrz
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projekt konstrukcji. Sciany zostang od $rodka wykonczone tynkiem gipsowym
uktadanym z agregatu

Przewidywane jest wykonanie podwdjnej gtadzi gipsowej po uprzednim zagruntowaniu
Sciany

Sciany zewn etrzne istniej ace: nalezy usunaé luzny tynk. Przewidywana warto$¢
skuwanego tynku nie powinna przekroczyé 10%. Sciany zostang docieplone
styropianem gr 15 cm w technologii lekkiej mokrej i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym, oraz pomalowane farbg silikonowg

Sciany zostang od $rodka otynkowane tynkiem gipsowym uktadanym z agregatu i
zaciggniete 2 x gfadzig gipsowa. Tylko w pomieszczeniu smietnika i gospodarczym
jest przewidywany tynk cementowo wapienny kategorii Il ( Il etap $mietnik).

Sciany wewn etrzne:

W Piwnicach murowane z cegly silikatowej, lub porothermy gr 12 cm otynkowane
tynkiem cementowo wapiennym Il kategorii.

Na pietrach zastosowano lekkg sciane g/k zapewniajgcg odpowiednig izolacyjnosc
akustyczng np. $ciany rigips na rysunkach zostaty podane typy

3.40.05 podwdjna ptyta g/k EI 30; Ra1 52 dB

3.41.02 podwdjna ptyta g/k EI 30; Ra; 60 dB

3,21.20 Ra1 31 dB

Sciany istniejace otynkowane tynkiem gipsowym uktadanym mechaniczne i cato$é
Scian dwukrotnie przeciggnieta gtadzig gipsowq

Sciany i sufit w studiu nagran patrz projekt akustyczny

W Il etapie w kinie zastosowano obudowe istniejgcych scian jednolitym stelazem gr
10 cm wypetnienie wetna mineralna mocowane pod ecophone piyt g/k, a w pasach
120 cm ptyta sonic szczegodty wykonania patrz projekt akustyki

Powierzchnie utwardzone z kostki praktycznie Il eta  p w | etapie nale zy
przewidzie € tylko pot gcznie kostk g betonow g grafitow g wyj $cie tylne z budynku
frontowego i dobudowanej klatki schodowej pow. 16 m?

Kostka uktadana na posypce 10 cm kolor kostki grafitowy powierzchnia kostki 245 m?
Krawezniki 15x30x100 osadzi¢ na tawie oporowej z betonu B-20. Patrz rysunek 3

Izolacja pozioma

W calym budynku istniejacym przewidziane jest wykonanie izolacji poziomej metodg
iniekcji. Mozna zastosowac bazie zywicy silikonowej produkt np. Adexin HS 2 marki
Deitermann, lub wybra¢ metode iniekcji krystalicznej

W czesciach dobudowywanych izolacja pozioma typowa np. papa bitumiczna nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu zaktadek

Izolacja pionowa

Przewidziano izolacje pionowa budynku poprzez odkopanie do fundamentow.

( brak mozliwosci wykonania tych robot przed sklepem. W przypadku pojawienia sie
tych mozliwosci nalezy je wykonac jako roboty dodatkowe ). 1zolacja bitumiczna np.
deitermann superflex 10. Nalezy wykona¢ na styku muréw fundamentowych i tawy
fundamentowej wykonac ,fazke”. Izolacja termiczna ostona izolacji pionowej
styropianem ekstradowanym gr 5 cm. Wokot piwnic na gtebokosci 1m styropian
ekstrudowany gr 10 cm. Po dokopaniu fundamentow przewidziano koniecznosc¢
oczyszczenia murdéw, osuszenia i wykonania tzw rapowki.

Izolacja pozioma tarasow: Nalezy zastosowac jednolity system. Zaproponowano
rozwigzanie deitemana superflex 1 jako kompletne z ta8mami i gruntami. Na tarasach
Utozy¢ plytki gresowe na zaprawie klejowej mrozoodpornej elastycznej z fugami
mroodpornymi
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Okna i drzwi zewn etrzne: okna aluminiowe profil ciepty np. yawal parter front
pozostate okna PCV kolor ciemnoszary-antracyt. Szyba o wspétczynniku 1.0. Nalezy
zwroci¢ szczegOlng uwage na elewacje frontowa. Projekt przewiduje wycentrowanie
okien na pietrze z gtbwnym wejsciem do budynku (stgd przesuniecie okien w czesci
srodkowej). Nie mniej istotne sg okna miedzy | i Il pietrem. Sg one potgczone innym
kolorem i typem tynku, dlatego musza sie ze sobg zgrywac. Nalezy to ponownie
sprawdzi¢ na etapie robot murowych ( przed wykonywaniem docieplenia i elewacji
budynku) Wymiary okien nalezy pobrac z natury

W kazdym istniejgcym pozostawianym otworze okiennym nalezy skuc¢ wegarki.
Przewidywany usredniony wymar otworu to 156 cm szerokos$ci na 155 cm wysokosci.
Istnieje mozliwos¢ na etapie minimalnego zmniejszenia otworu 1-2 cm, jezeli bedzie to
wskazane techniczne i ekonomicznie. Okna bedg licowane z styropianem oktadanym
na zewnatrz.. nalezy ,wypusci¢” styropian na rame okna na 2 cm.

Drzwi wewn etrzne: wymiary otworow nalezy bezwzglednie przed wykonaniem
dopasowac do konkretnego wybranego producenta drzwi. W zaleznosci od
producenta szerokosc¢ w swietle muru wacha sie od +1do -2 cm na wymiarze.
Szczegotowe zestawienie i opisy patrz zestawienie stolarki.

Barierki zewn etrzne Barierki wykonane z ksztattownikow z/g 40x40x3 malowane
proszkowo kolor grafit RAL 7015 wypetnie za pomocg linek stalowych k.o0. 4 mm na
przelotach przez stupki nalezy przewidzie¢ uszczelki. Pochwyt o srednicy 50 mmz stali
k.o.. Barierki mocowane do sciany za pomocg kotkdw rozporowych wklejanych na klej
np. HILTI

Barierki wewn etrzne w klatkach ewakuacyjnych:  stalowe malowane farbg olejng
kolor szary Stupki z ksztattownikéw z/g 40x40x3 wypetnienie z rurek o srednicy okoto
15 mm pochwyt z stali k.o.

Pochwyt na schodacht aczacych parteri | pi etro pochwyt drewniany klejony
mocowany za pomocg uchwytéw wykonanych z stali k.o.

Klapy oddymiaj ace: na do klatkami ewakuacyjnymi wymiar 120x120 przyjeto MCR
np prolight plus z podstawag o wysokosci 50 cm. 2 sztuki jedna w wydaniu standard (
powierzchnia czynna 0.86 m2 Il etap) druga w biurowcu z dyszg kierujacq
(powierzchnia czynna 1,25 m2 | etap)

Klapa wytazowa na dach : zamontowana w klatce schodowej wymiar 90x90 cm z
kotnierzem wymurowanym z cegty petnej. Wykonana z ptyty osb i od spodu
zabezpieczona podwojng ptyta g/k. Od gory obrdbka blacharska

Barierki techniczne na dachu: Barierki spawane wykonane z ksztaltownika z/g
60x60x3 i z szczeblami z rury o srednicy okoto 30 mm. Mocowane do mury za
pomoca 4 $rub o srednicy 10 mm dtugos¢ 120 mm wklejanych na klej. Podstawa
mocujgca o wymiarach 160x160x5mm. Barierki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowac farbg w kolorze grafitowym. Szczeble barierki co 30 cm, szerokosc¢
szczebla min 50 cm, obrecze zabezpieczajgce o srednicy 70-80 cm powyzej 3m co 80
cm . Prety miedzy obreczami co 30 cm.

Winda przyjeto dzwig firmy Schindler 5400 wymiar wewnetrzny kabiny 125cmx220 cm
udzwig 1275 kg. Winda w przypadku braku zasilania samoczynnie zjezdza na poziom
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parteru i nastepuje otwarcie drzwi. Wykonczenie kabiny stal szczotkowana Wymiar
podszybia 140 cm, wymiar nadszybia 365 cm. Naped usytuowany w nadszybiu
Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 UWAGA ZE WZGLEDU NA ZMIENIAJACA SIE
OFERTE WINDOWA | TRUDNOSCI Z OTRZYMANIEM INFORMACJI OD FIRMY
SCHINDLER PROJEKTANCI DOPUSZCZAJA ZASTOSOWANIE INNEGO
PRODUCENTA POD WARUNKIEM UTRZYMANIA PARAMETROW. NALEZY
BEZWZGLEDNIE PRZED WYKONANIEM SZYBU POTWIERDZIC PARAMETRY
OTWOROW NA DRZWI HAKOW PODSZYBIA ITP

Kominy wentylacyjne grawitacyjne istniej  gce: wszystkie kominy zostang zalane
betonem

Litery przestrzenne napisy na elewacji:  wykonac z blachy k.o. lub aluminium w
kolorze stalowym. Patrz rysunek elewacji

Kominy projektowane grawitacyjne:  wykonane z pustakéw 19x19x22 nad ostatnim
stropem obtozene 2 cm styropianu i obudowane cegtg petna, otynkowane tynkiem
mineralnym i pomalowane farbg silikonowg szarg. Czapka betonowa obrobka
blacharska od gory.

Stupy wej sciowe- Obtozone ptytami gr 4 cm mocowanymi na systemowe haki k.o.
Granit bezowy z odcieniami szarosci np. Madura gold, Juparana gold. Akceptacja na
budowie przez inwestora i architekta

Wyktadzina flokowana standard w pomieszczeniach
* runo: 100% PA (nylon 6,6)
» podioze PVC + wibkno szklane
» klasa uzytkowa EN 685 - 33
e grubos$c¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?
» odpornos¢ na sScieranie EN 1963 - <359 utrata wtokien
» trwatos¢ koloréw 1ISO 105-B02 — min. 6
» stabilnos¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%
e gwarancja 10-letnia
» wodoodporna
« gestos¢ widkien - ponad 70 min/ m 2
» klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
» reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1
» tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB
» pochtanianie dzwieku ISO 354 - 0,10
» odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ci agte)
» bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom -
* posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Wyktadzina linoleum- standard
» homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
» dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie swiatto utwardzalng, ekologiczng
powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
» klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
* grubosc¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

12



» trwato$¢ kolorow 1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

* pozostatos¢ wgniecenia PE EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm

o gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

e gwarancja min 10-letnia

 rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10® Q rozpraszajgce tadunki

* mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania
lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

» klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

» naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)

» odpornosc¢ na zar papierosa

» tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

* reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl

* posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Regaly i szafy —standard

» Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi

» Boki: ptyta widérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie
melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron

* Plecy: wpuszczane w boki i wience, uzytkowe z ptyty wiérowej 3-warstwowej o
grubosci 8 mm — pokrytej obustronnie melaming, ptaszczyzna plecow
zlicowana z bokami. Klasa higienicznosci E1

* Wieniec dolny i gérny: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 25 mm, pokryta
obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Wieniec dolny wyposazony w 4
stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Wience oklejone PVC 2mm z czterech stron

* Fronty wykonane z plyty widérowej 3-warstwowej pokrytej obustronnie melaming
o grubosci 18 mm. Klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z
czterech stron

* Do montazu drzwi zastosowano zawiasy puszkowe firmy FGV, pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatosé
zawiasoOw — 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem)

» PO6tki metalowe mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System
Secura), uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysuniecie. Regulacja wysokosci
potek co 3 cm na catej wysokosci szafy. Dodatkowo w kazdej szafie o
wysokosci powyzej 20H minimum 1 pétka konstrukcyjna mocowana za pomocg
zlacz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Pokki
wykonane sg z ptyty widérowej 3-warstwowej o grubosci 18 mm — pokrytej
obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Odlegto$¢ miedzy poétkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm)

» Okucia — szafy wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy, tj. taki, ktory
zamyka drzwi bez koniecznos$ci stosowania zasuwek — tylko po przekreceniu
klucza — zasuwki wykluczone. 1 kluczyk tamany + 1 prosty

Regaty powinny posiadac¢ Atest Higienicznosci na wyrdb oparty na normie DIN EN
717-1. Atest powinien by¢ wydany przez jednostke certyfikujgca. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli. Zawiasy puszkowe powinny posiada¢ badanie
wydane przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci potwierdzajace, ze
wytrzymatosé zawiasow wynosi 80.000 cykli, atest higienicznosci na kleje uzywane do
waskich krawedzi, certyfikat klasy higienicznosci na ptyte E1. Atest powinien by¢
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wydany przez jednostke certyfikujgca. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta

mebli

Biurka —standard

Blat wykonany z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 25mm pokrytej
obustronnie melaming, odporng na wysoka temperature i zarysowania. Plyta
powinna mie¢ klase scieralnosci minimum 3B wg normy EN 14 322
potwierdzong odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta piyty i
badaniem na odporno$¢ na Scieranie, zarysowanie i zar papierosa powierzchni
laminowanej ptyty widérowej pokrytej warstwg o podwyzszonej scieralnosci. Nie
dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli. Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1

Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci minimum 2mm w kolorze ptyty, bez
ostrych krawedzi

Kolor piyty: typu jasna brzoza

Stelaz metalowy, kolor aluminiowo-popielaty z palety malowany proszkowo, o
minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz zwiekszonej odpornosci
na scieranie — 700-800 obrotéw paskdéw sciernych CS-10 do warstwy kryjacej
farby, bez jej naruszenia, potwierdzony atestem wydanym przez jednostke
uprawniong do kontroli jakosci. Nie dopuszcza sie oswiadczen producenta
mebli. Nogi biurka wykonane w ksztalcie odwréconej litery , T” sktadajgce sie z
nog rurowych stalowych @70mm wyposazonych w odlewane aluminiowe stopy
dolne o fagodnych zaokrgglonych kohcach ze stopkami poziomujgcymi -15mm.
Pod blatem nogi potgczone ze sobg metalowg podtuznicg o przekroju
prostokatnym 60x40 zapewniajacg odpowiednig stabilno$¢ stelaza i
przeciwdziatajgcg uginaniu sie blatu.

Krzesta obrotowe standard —z wyj atkiem recepcji i pom 3.02

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning , nie dopuszcza sie
plastikowych maskownic

» Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowej . Nie dopuszcza sie
pianki cietej.

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

» Siedzisko o catkowite] grubosci 60 mm

» Podstawa piecioramienna w catosci z czarnego plastiku

» Kotka przeznaczone na miekka powierzchnie .

» Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekkg naktadka. Nie
dopuszcza sie podiokietnikow wykonanych na bazie stalowych
wspornikow.

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie
boczne zszywane sg z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie
zaokrgglonych bokow.

* Mechanizm synchroniczny z blokadg w 4 pozycjach odchylenia oraz
regulacjq sity nacisku na oparcie.

* Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowac sie po prawej
stronie pod siedziskiem.

» Zakres regulacji sity odchylania oparcia wynosi od — 5 stopni do + 25
stopni

» Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

100 % Poliester

Scieralnos$é : 200 tys cykli Martindala

Trudnopalnos¢ na papierosa i zapatke (BS EN1021-1 ; BS EN 1021-2)
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* Pilling 4/5
Kontener mobilny standard

» Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593

» Konstrukcja wiencowa, klejona

» Korpus sklejany fabrycznie na linii do montazu i pakowania konteneréw, korpus
klejony na prasie w catosci

» Korpus - stosowana jest ptyta 3-warstwowa gr. 18mm pokryta obustronnie
melaming. Klasa higienicznosci E1. Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) o grubosci 1Imm w kolorze ptyty,
bez ostrych krawedzi

* Wience - stosowana jest ptyta 3-warstwowa gr. 18mm pokryta obustronnie
melaming. Klasa higienicznosci E1. Wszystkie waskie ptaszczyzny
zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) o grubosci 1Imm w kolorze ptyty,
bez ostrych krawedzi. Wieniec dolny wyposazony w 4 koétka plastikowe
wciskane fi40 w kolorze czarnym

* Front: czota szuflad o grubosci 18mm, zamek centralny blokujgcy wszystkie
szuflady jednoczesnie (1 kluczyk tamany + 1 prosty). Szuflady — uktad szuflad:
3 szuflady ptytkie plastikowe dokumentowe petne. Szuflady plastikowe na
prowadnicach rolkowych. Blokada jednoczesnego wysuwu wiecej niz jednej
szuflady, wysuw szuflad 80%;Szuflady otwierane za pomocag listwy dystansowej

0.01 — szatnia, foyer, recepcja: podtoga wykonana z ptytek granitowych o wymiarach
40x40 grubos¢ 1-1.5cm. Przewidywana kolorystyka w przebarwieniu szarym i
grafitowym np kamien steel grey silver grey- dobor ostateczny po konsultacjach na
budowie — akceptacja na budowie przez Inwestora i architekta

Blat recepcji wykonany z corianu gr 8 cm i szerokosci 70 cm wysokos¢ 90 cm
dtugos¢ 700 cm Blat wybarwiany w kolorze biatym rog delikatnie zaokraglony 50 cm i
schodzgcym w postaci nogi do ziemi od strony wejscia. Pod blatem od strony wejscia
ptyta lakierowana kolor biaty z wstawkg potprzezroczystg pod blatem o szerokosci 8
cm. Na rogu scianka pionowa zaokraglona Za wstawka przewidzie¢ oswietlenie
ledowe . Od spodu listwa stalowa cofnieta wys. 8 cm. Na wyposazeniu 3 kontenery z
szufladami. Nad blatem zostato zaprojektowanych 7 lamp oswietleniowych klosz
szklany biaty wymiar szerokos¢ okoto 16 cm zwis na lince stalowej. Na wyposazeniu
dwa fotele z podtokietnikami z siedziskiem w kolorze czarnym, oraz oparciem biatym.
Oparcie wykonane z wyprofilowanego, elastycznego, zebrowanego w pieciu
poziomach tworzywa z dodatkowymi otworami w czesci centralnej, dobrze
dopasowujgcego sie do czesci ledzwiowej kregostupa uzytkownika. Podstawa krzesta
to piecioramienny krzyzak wykonany z aluminium AL226 metodg odlewania
wysokocisnieniowego, malowany proszkowo w kolorze platyna metalik lub polerowany
dajacy petng stabilno$¢, wyposazony w rolki samohamowne 2 szt np. sitag wave

Na Scianie za recepcjg oraz wzdtuz ubikacja nalezy potozyc¢ tynk kwarcowy
szary drobnoziarnisty no stone mist caste greay 101 z dodatkiem miki naktadany
pistoletem. Na $cianie za recepcjg przewidziano zamontowanie duzych
przestrzennych liter ( okoto 100 cm) MDK pod spodem maly literami adres strony
www.mdkmlawa.pl . Litery wykonane w kolorze biatym ( materiat np. drewno
lakierowane, corian itp.)

Sufit podwieszany g/k w kolorze biatym W suficie wystepujg réznice w
wysokosci. Nad osig wejscia zostaly zaprojektowane podwyzszenie z pétkg na
schowanie o$wietlenia. Sufit na obszarze podwyzszenia pomalowac¢ w kolorze szarym
dobor na budowie po dostarczeniu prébek ptytek. W podwyzszeniu przewidziano
zamocowanie 10 szt lamp o $rednicy okoto 60 cm klosz biaty. Zwis na linkach
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stalowych na réznych wysokosciach np. ramko. Szatnia wyposazona w wieszaki
mocowane do $ciany razem z numerkami dtugos¢ okoto 75 cm szt. 12. Uwaga
przygotowac $ciane g/k wykonywang do montazu wieszakéw. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie wzmocnienia. Wieszaki stalowe lakierowane proszkowo. Od strony
sklepu na $cianie przewidywana jest fototapeta o wymiarach 2.83x4.79m ( cata
Sciana). Wzor i kolor zostanie dobrany na etapie inwestycji ( zdjecie zwigzane
tematycznie z kinem/ teatrem/tarncem).

0.02-przesionek: poditoga wykonana z ptytek granitowych w posadzce wgtebienie na
wycieraczke systemowg dywanowg przewidywane wymiary wycieraczki 80x140 cm.
Sciany obtozone ptytami granitowymi tego samego typu co na elewacji budynku. Sufit
podwieszany g/k w kolorze biatym

0.03-kasa: Podtoga pokryta wyktadzing dywanowg w kolorze szarym (atesty do
zastosowania w uzytecznosci publicznej). Kolor Scian biaty sufit podwieszany na
wysokosci 2.80 cm. Pomieszczenie wyposazone w krzesto obrotowe z
podtokietnikami. Blat wstegowy na wysokosci 75 cm i dtugosci 210 cm, gr 38mm,
szerokos¢ 70 cm w oklejnie naturalnej i drugi z ptyty granitowej ( np.szary grafit) na
wysokosci okienka podawczego 100 cm dt 200 cm gr 3cm i szerokosci 55 cm.
Pomieszczenie wyposazone w kontener biurowy z trzema szufladami, oraz sejf o
przyblizonych wymiarach wys. 100 cm szerokos¢ 70x70 cm.

Okno podawcze o szerokosci 196 cm ztozony z trzech elementéw szyby ujetych w
ramie aluminiowej i potgczonych ze sobg za pomoca nakretek wykonanych z stali k.o..
Szyba typu P4.

0.04- w.c.: Podtoga z piyt granitowych 40x40 gr 1 cm. Sufit g/k na wysokosci 2.50 cm.
Sciany wylozone glazurg szarg matowa wymiar np. 20x60 cm do peinej wysokosci.
Fuga szara. Wyposazenie typu koto- przy ubikacja zamontowa¢ pochwyty dla
niepetnosprawnych. Nad umywalkg lustro wklejone miedzy ptytki o wymiarach 100X90
i 100X30 Nad lustrem punkt oswietleniowy halogenowy.

0.0510.06-w.c.: Podtoga granitowa 40x40 gr 1 cm. Sufit g/k na wysokosci 2.50 cm.
Sciany wylozone glazurg czerwong i szarg do pelnej wysokosci ( np. Paradyz ambrilla
kolor biaty i szary wym. 20x60 dekory z napisami ). Fuga szara. Wyposazenie typu
koto-. Nad umywalka lustro wklejone miedzy ptytki o wymiarach 80x60. Nad lustrem
punkt oswietleniowy halogenowy.

Scianka i drzwi miedzy kabinami wykonana z ptyty wodoodpornej gr 3cm ( np. system
meta) Kolor ptyty szary profile okucia, stopki aluminium.

0.07 w.c. —personelu: Podtoga z ptytek granitowych wym. 40x40 gr 1 cm. Sufit g/k na
wysokosci 2.60 cm. Sciany wylozone glazurg matowa wymiar np. 20x20 cm do petnej
wysokosci. Fuga szara. Wyposazenie typu koto-. Wyposazenie dodatkowe
zlewozmywak jednokomorowy 80 cm montowany w blacie. Blat wstegowy gr 38 mm z
umywalkg nablatowa. Blat dtugosci 216 cm i szerokosci 50 cm.

0.08 komunikacja: Podtoga z ptytek granitowych 40x40 cm np. w posadzce
wgtebienie na wycieraczke systemowg dywanowg przewidywane wymiary wycieraczki
200x120 cm Na scianie od strony zachodniej nalezy skuc caty tynk do istniejace;j
cegly. Cegte nalezy odczysci¢ ( mozliwe pozostawienie naturalnych przebarwien i
naciekow wysolenia itp) i zabezpieczy¢ srodkiem gruntujgcym poprzez dwukrotne
malowanie ( np. atlas unigrunt) dt Sciany 1230 cm. Sufit podwieszany z piyt g/k
wysokos¢ 280 cm.

Z prawej strony na szynie w suficie zostang zamontowane reflektorki oswietlajgce
Sciane z cegty.
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0.09 magazynek: Podiloga z plytek granitowych 40x40. Sciany tynkowane i malowane
w kolorze biatym. Pom. bez sufitu podwieszanego

0.10, -1.10, 1.15, 2.14, 3.15- klatka schodowa ewak uacyjna: Biegi zelbetowe
wykonczone za pomoca ptytek gresowych ryflowanych w kolorze jasnoszarym. Cokot
wykonany z ptytek gresowych wysokosci 8-10 cm, wykonczony od gory listwg
aluminiowa. Sciany tynkowane i malowane w kolorze biatym. Nalezy szczegding
uwage zwroci¢ przy wykonywaniu biegébw miedzy poziomem 0i +1; 0 i -1. Klatka jest
na tym odcinku zaprojektowana jako 3 biegowa. Pozostaje bardzo mata tolerancja
wysokosci; przewidywana wysokos¢ po wykonczeniu 223 cm w najnizszym punkcie.
Minimalna wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi 220 cm. Nalezy zwrdcié takze
uwage na dtugos¢ przewidywana dtugosc¢ projektowa podestu 152 cm, po
otynkowaniu 151 cm. Minimalny wymiar dopuszczalny podestu 150 cm. (w przypadku
braku ,miejsca” dobudowa mozna skroci¢ dtugos¢ stopnia z 28 cm na 27 cm, ale tego
typu dziatania muszg wigzac sie z konsultacjg z projektantem) Klatka posiada klape
oddymiajgcg zamontowang na dachu- rozprowadzenie czujek dymowych patrz projekt
elektryczny. Barierki klatki schodowej stalowe ztozone z stupkéw 40x40x3 wypetnie z
6 rurek o $rednicy 2cm malowane dwukrotnie farbg olejng w kolorze szarym z
pochwytem z stali k.o gr. 50mm. Uwaga ze wzgledu na charakter dobudowy klatki do
istniejgcych pozioméw nalezy szczegolng uwage zwrdci¢é na zgodnosé
projektowanych poziomow z istniejgcymi, w przypadku zauwazenia niezgodnosci
powiadomic projektanta. Pomiary wykona¢ przed rozpoczeciem szalowania i
uktadaniem zbrojenia.

1.01 sala konferencyjno-wystawowa: Posadzka typu parkiet przemystowy merbau
14-15mmx25mmx200-300mm uktadany na ,dziko”. Przy oknach nalezy przewidziec
parapety drewniane z drewna debowego wybarwiane w kolorze merbau dt parapetu
160 cm szerokosc¢ 52 cm gr 2 cm. Przy scianach listwy drewniane wysokosci 12 cm
wybarwiane w kolorze merbau. Sciany w kolorze bialym malowane dwukrotnie farba
akrylowa. Scianka miedzy salg i kawiarnig ruchoma typu NUSING PROTECT 115 o
odpornosci 30 min typ parkowania Z 4.1/k w kolorze bieli lub szarosci z dzielagcymi
listwami aluminiowymi poziomymi min 4 . Segmenty dtugosci 1m z furtkg przejsciowg (
w celach ewakuacyjnych). Sufit podwieszany g/k z r6znicg wysokosci. Patrz rysunek
nr 4. Po $rodku sufitu zamontowany 3 zyrandole wyglad i ksztatt do uzgodnienia z
architektem i Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji. Cze$¢ podniesiona o
wymiarach 417x303 cm ( tylko ona) malowana w kolorze szarosci. Wokoét okien nalezy
przewidzie¢ zawieszenie firan i zaston. Zastony $ciggane w 1/3 wysokosci tasmag i
zamocowane uchwytem stalowym do $ciany stal k.o szczotkowana/aluminium
szczotkowane. Tkaniny muszg posiadac atest do zastosowan publicznych. Kolor
ciemny grafit i wzor do uzgodnienia na etapie budowy. Karnisz prosty drazek w
kolorze stalowym

Pomieszczenie posiada wlasny system nagto$nienia ztozony 8 gtosnikow ( 2 w
kawiarni) zamontowanych w suficie podwieszanym, 2 mikrofonéw, oraz wzmacniacza
ukrytego w szafce typu ,rack” na zapleczu sali konferencyjnej 1.04.

- Proponowany system powinien zapewnic realizacje zrozumiatego nagtosnia

mowy lub tta muzycznego w sali wielofunkcyjnej

- Proponowany rozwigzanie pozwala na korzystanie z mikrofonu
bezprzewodowego, a takze poditgczenie sygnatu audio z urzadzenia
zewnetrznego (np: laptop, odtwarzacz mp3)

- Zastosowane urzgadzenia umozliwiajg rozbudowe systemu
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Szafe Rack zamontowa¢ w pomieszczeniu socjalnym obok sali konferencyjnej. W
szafie na potce zamontowaé wzmacniacz miksujacy, oraz odbiornik systemu
mikrofonowego.

Na bocznej Scianie szafy zamontowaé zewnetrzne przytgcze audio wyposazone w
dwa gniazda RCA.

W komplecie dostarczy¢ nalezy takze dtugi przewdd RCA - Jack 3,5 umozliwiajacy
poditgczenie laptopa lub odtwarzacza mps3.

Gtosniki zamontowaé¢ w suficie. Rozmieszczenie gtosnikbw symetryczne pokazane na
rzucie Okablowanie od Szafy rack utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych lub jesli to
mozliwe w peszlu wewnatrz $cinany g/k. Okablowanie ponad sufitem w peszlu.
Gtosniki nad kawiarnig podtaczy¢ do drugiej strefy miksera., oraz poprowadzi¢ od baru
kawiarni do szafki rack przewdd audiosymetryczny pozwalajacy w przysztosci na
podiaczenie dodatkowego zrodta audio w kawiarni. Przewod zostawi¢ w suficie
podwieszanym z zapasem okoto 10 m.

Przyktadowa konfiguracja nagtosnienia- zachowa¢ parametry urzadzen

1 BOSE IZA 190HZ Zintegrowany wzmacniacz strefowy 100W

2 BOSE RackMount IZA tacznik RACK

3 BOSE DS16F Gtosnik sufitowy okragty, 16W, montaz ptyta g/k

4 Shure PGX24/SM58 Mikrofon bezprzewodowy Shure

5 Przytacze scienne (RCA), zamontowane na szafie Rack Przylacze scienne (RCA),
zamontowane na szafie Rack

6 Proel RSM 180 Statyw mikrofonowy

Uruchomienie i konfiguracja system audio powinna by¢ wykonana przez osobg z
odpowiednim doswiadczeniem np. www.s24a

Sala wyposazona w 16 szt stotow konferencyjnych 180x90cm na stelazu
aluminiowym metalowy malowany proszkowo blat jednolity antracyt
- Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18mm pokrytej
obustronnie melaming, odporng na wysokg temperature i zarysowania. Plyta
powinna miec¢ klase higienicznosci E1
- Blat oklejony obrzezem PVC o grubosci minimum 2mm w kolorze ptyty, bez
ostrych krawedzi
- Blat w czesci spodniej wykonczony pogrubiaczem z ptyty wiérowej
trzywarstwowej o gr. 25 mm w kolorze antracyt U962 ST2. Pogrubiacz
przykrecany bezposrednio do blatu biurka wzdtuz krawedzi (przy osobach
siedzacych) natomiast wzdtuz krawedzi (przy stelazu) biurka znajduje sie
pomiedzy blatem a ramkg biurka, stanowigc tym samym wypetnienie stelaza
- Stelaz o statej wysokosci metalowy, kolor metalik. Stelaz dwukrotnie malowany
proszkowo: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajgcy potysk co wzmacnia
odpornos¢ na zarysowania i uderzenia, 0 minimalnej grubosci powtoki
lakierniczej 130um oraz zwiekszonej odpornosci na $cieranie — 700-800
obrotéw paskéw sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.
Stelaz - dwie spawane stalowe ramki, sktadajace sie z dwoch nog
prostokatnych o przekroju 20x80mm potgczonych krotkg poprzeczng belka.
Ramki skrecane ze stalowymi podtuznicami przykrecanymi do blatu biurka za
pomocg osadzonych w nim muf. Poziomowanie w zakresie 15mm ozdobnym
talerzykiem z nierdzewnej stali. Stelaz dopasowany do wielkosci stotu
, oraz 50 szt krzeset z podtokietnikami przewidywane wymiary szer 61 gtebokos¢
60cm na 4 nogach kolor antracyt ( np. vector)

Krzesto powinno posiadaé:
* Funkcja sztaplowania 4 sztuk
» Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubosci 10 mm.
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» Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy potgczone ze sobg na state
elementami blachy co daje dodatkowg elastycznosc¢ oparcia .

» Krzesto nie posiada zadnych plastikowych elementow. Nie dopuszcza sie plastikowej
maskownicy ha oparciu i siedzisku.

» Tapicerka wykonana na bazie wtryskowej pianki . Nie dopuszcza sie pianki ciete;j.

* Pod siedziskiem zamocowana jest poduszka dystansowa zapobiegajgca
uszkodzeniom tapicerki przy sztaplowaniu

» Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne
zszywane z kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

* Oparcie o grubosci 50 mm

» Siedzisko o grubosci 60 mm

» Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o $srednicy 25 mm

» Przednie nogi z podiokietnikami potgczone niewidocznym spawem pod ostrym katem.

* Tylne nogi z podiokietnikami potaczone za posrednictwem krétkiego odcinka rury o tej
samej srednicy taczonego pod katem 90 stopni i z niewidocznymi spawami .

» Stelaz nie jest w zaden sposo6b potgczony z oparciem

* Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje sie wytgcznie pod
siedziskiem

» Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek
siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone
w metalowe gwintowane okucia.

* Nakiadki na podtokietniki z litego drewna bukowego o dtugosci 290 mm i szerokosci
40 mm wykonhczone na zewnatrz skorg

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

. 100 % Poliester

. Scieralnosé : 200 tys cykli Martindala

. Trudnopalnosé¢ na papierosa i zapatke (BS EN1021-1 ; BS EN 1021-2)
. Pilling 4/5

. Gramatura 540 g/m2

. Na wyposazeniu Sali znajdg sie réwniez krzesta skltadane drewniane szt. 40
przechowywany w pomieszczeniu socjalno- gospodarczym 1.04, obok sali
konferencyjnej. Zyrandole zwis pojedynczy np. Lampa Sforzin BIG BUBBLE 1588.31
dostepny np. w sklepie www.bajkowelampy.pl

Na wyposazeniu sali konferencyjnej znajduje sie rzutnik podwieszany pod sufitem.
Obraz wys$wietlany na $cianie zachodniej ( bez ekranu obraz rzucany bezposrednio na
$ciane, nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na jej przygotowanie) Poprowadzi¢ kabel
HDMI+VGA w rurce tgczacy rzutnik z gniazdkiem na Scianie potudniowej — potgczenie
rzutnika z komputerem.

Rzutnik —parametry

Wyswietlacz 3 x 1.6 cm (0.63") p-Si LCD Panel with MLA

Rozdzielczos¢ natywna 1024 x 768 (XGA)

Kontrast 1 2000:1

Jasnos¢ 1 4200 ANSI Lumenow (ok. 75% w trybie Eco)

Moc lampy 265 W AC (195 W AC Tryb Eco)

Zywotno$¢ lampy [godz] 3000 (3500 Tryb Eco)

Obiektyw F=1,7-2,1, f= 17,5-29 mm

Wspotczynnik projekcji 1.3 —-2.2: 1

Odlegtosc¢ projekcji [m] 0.6 — 13.8

Przekatna ekranu [cm] Minimalnie: 63,5 / 25"; Maksymalnie: 762 / 300"

Zoom Reczny

Ustawienie ostrosci Reczne

Obstugiwane rozdzielczosci 1920 x 1080 HDTV

Np. NEC 420X
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1.02 kawiarnia: Posadzka typu parkiet przemystowy merbau 14-15mmx25mmx200-
300mm uktadany na ,dziko”. Przy oknach nalezy przewidzie¢ parapety drewniane z
drewna debowego wybarwiane w kolorze merbau dt parapetu 160 cm szerokos¢ 52
cm gr 2 cm. Przy scianach listwy drewniane wysokosci 12 cm wybarwiane w kolorze
merbau. Sciany w kolorze biatym malowane dwukrotnie farbg akrylowa. Na $cianie
wschodniej tapeta z motywem roslinnym Sufit podwieszany g/k z réznicg wysokosci.
Patrz rysunek nr 4. Po srodku sufitu zamontowany zyrandol ( taki sam jak w
konferencyjnej). Czes¢ podniesiona o wymiarach 417x303 cm ( tylko ona) malowana
w kolorze szarosci. Wokot okien nalezy przewidzie¢ zawieszenie firan i zaston.
Zastony sciggane w 1/3 wysokosci tadmg i zamocowane uchwytem stalowym do
Sciany. Tkaniny muszg posiadac¢ atest do zastosowan publicznych. Kolor grafitowy
zdelikatnym wzorem. Karnisz prosty drgzek w kolorze stalowym

Il etap — wyposa zenie kuchni budowa baru, meble
Bar-Blat granitowy czarny o wymiarach szerokos¢ 70 cm gr 3 cm z doklejanym od
zewnatrz brzegiem o wys. 4 cm. dt 540 cm. Pod blatem szafki kuchenne wykonane z
ptyty meblowej kolor ciemny(np. kronopol sliwka wegierska) 6 szt. wymiar 50x60 cm
wys. 100cm, oraz lodowka podblatowa. Od strony zewnetrznej ptyta fornirowana
fornir modyfikowany sapeli pasiak, lub zebrano. Przed barem odbojnica wykonana z
rury k.o. srednica 50 mm na wysokosci 17 cm. Nad barem 5 lamp oswietleniowych.
Pod sciang szafka o wymiarach 40 cm x 60 cm wys. 90 cm wykonana z ptyty
meblowej. Na niej zostanie umieszczony czajnik elektryczny szczegoty wyposazenia
patrz projekt technologiczny kawiarni Za barem $ciana w kolorze z szarym stalowym
NCS S5005 -
Wyposazenie meblowe
5 stolikow kwadratowych 90x90 kolor antracyt wielkosc konstrukcja pasujgca do
stotéw konferencyjnych
20 krzeset z podtokietnikami
* Funkcja sztaplowania minimum 10 sztuk jednorazowo
» Siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki 9mm o ksztattach
zblizonych do prostokata
» Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .
» Kubelek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na srodku widoczne jest
wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.
» Stelaz wykonany ze chromowanej rury o srednicy 18x2 mm.
* Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi
stopkami
* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkow rury potgczonej
spawem pod siedziskiem
* Nogi wystajg poza obrys siedziska
» Podiokietniki stanowig przedtuzenie tylnych nog
* Nakfadki na podtokietniki skierowane do przodu wykonane ze sklejki
» Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek
siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce
wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane
na wylot.

1.03 hall+schody: Posadzka typu parkiet przemystowy merbau 14-
15mmx25mmx200-300mm uktadany na ,dziko”. Przy scianach listwy drewniane
wysokosci 12 cm wybarwiane w kolorze merbau. Sciana gieta wykonana z plyty g/k w
wykonczona tynkiem kwarcowym np. Morning fog 108 Pozostate Sciany i sufit biate.
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Stopnie i podstopnice klatki schodowej wykonane z drewna klejonego dab i
wybarwiane w kolorze merbau. W $cianach po bokach co 2 stopien zamontowane
lapki oswietlajgce. Pochwyt mocowany do sciany wykonany z drewna klejonego dab
Srednica 50mm . Zamocowany obustronnie na trzpieniach z stali k.o. Dlugo$¢
pochwytu 2 x515 cm.

1.04 pom. gospodarcze: posadzka gres sciany malowane w kolorze biatym,. Bez
sufitu podwieszanego. Pomieszczenie wyposazone w blat wstegowy szerokosci 60 cm
i dt 250 cm. Wyposazenie kuchni to szafka zlewozmywakowa 80x60x90, szafka z
szufladami 40x60x90, szafka kuchenna 60x60x90, szafka pod ptytg grzejng 60x60.
Pomieszczenie wyposazone w lodowke 60x60 wys. 170 cm.

1.05 kuchnia sufit podwieszany 2.80
1.06 zmywalnia sufit podwieszany 2.50

1.07 komunikacja wyktadzina typu tarket sciany malowane w kolorze biatym, sufit
podwieszany typu Armstrong (rozbierlany)na wys. 2.50

1.08 magazynek: wyktadzina typu linoleum sciany malowane w kolorze biatym, sufit
podwieszany typu Armstrong na wys. 2.50

1.09 pom. sprz gtaczki: wyktadzina typu linoleum $ciany malowane w kolorze biatym,
sufizg typu Armstrong na wys. 2.50. nad zlewozmywakiem glazura do wysokosci 2 m (
2m°)

1.10 w.c.: Podtoga terakota biata z szarymi fugami. Sufit typu armstrong na wysokosci
2.50 m. Sciany wylozone glazurg biatg matowa wymiar np. 20x20 cm do peinej
wysokosci. Fuga szara. Wyposazenie typu koto. Nad umywalkg lustro wklejone
miedzy ptytki o wymiarach 40x80. Nad lustrem punkt o$wietleniowy halogenowy.

1.11i1.12 w.c.: Na scianach ptytki z firmy np. Paradyz kolekcja Abrila/puri wymiar
podstawowy 20x60. sciany w jasnym odcieniu przy lustrach wprowadzony inny kolor z
kolekcji (dekory) Nad lustrem punkt o$wietleniowy halogenowy. Scianka i drzwi
miedzy kabing i przedsionkiem wykonana z ptyty wodoodpornej gr 3cm ( np. system
BKT) Kolor ptyty szary, profile okucia, stopki aluminium. Sufit podwieszany g/k kolor
biaty wys 2.50m

1.13 magazyn operatora: podioga wykitadzina typu linoleum, Sciany kolor biaty, sufit
podwieszany g/k wys. 2.5m

1.14 pomieszczenie operatora: wyktadzina dywanowa (atest do uzytecznosci
publicznej) kolor szary, $ciany kolor biaty, bez sufitu podwieszanego. Schody
pokonujgce réznie pozioméw wykonaé¢ wylewke betonowa zazbrojong siatkg na
styropianie twardym min FS 20 przykry¢ od gory wyktadzing dywanowa. Sufit
podwieszany g/k montowany od sufitu 20 cm. W suficie poprowadzone kanaty
wentylacyjne do projektora

1.16 w.c.: Podtoga terakota biata z szarymi fugami. Sufit g/k na wysokosci 2.70 cm.
Sciany wytozone glazurg biatg matowg wymiar np. 20x20 cm do peilnej wysokosci.
Fuga szara. Wyposazenie typu koto. Nad umywalka lustro wklejone miedzy piytki o

wymiarach 40x80. Nad lustrem punkt oswietleniowy halogenowy.
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2.01 sala wokalna: podtoga wyktadzina flokowana szara z kétkami pomaranczowymi
i bezowymi np. flotekx 530020 steel, Sciany wyciszone akustycznie zabudowa
technologii rigips wygtuszenie scian istniejgcych $ciang typ 3.21.20 (przyrost
izolacyjnosci akustycznej 31 dB. Sufit podwieszany ecophone master A beta na
wysokosci 2.68 m w kolorze silent sand. Sciany malowane w kolorze biatlym na $cianie
wschodniej( graniczacej z salg plastyczng) zawieszony panel akustyczny ecophone
wall panel C o wymiarach 270x240cm kolor pomaranczowy. Na stronie zachodniej (
$ciana graniczaca z budynkiem sasiednim) na catej szerokosci sciany zamontowane
lustro na wysokosci 110 cm lustro o wymiarach 5.45mx1m.

2.02 sala plastyczna: Podtoga wyktadzina linoleum NCS 2070-Y90R/NCS- 3050-
B/NCS 3030-G20Y kolor pomaranczowo/bezowy/ niebieski np. forbo Marmolem
colour stream 5221, Sciany kolor biaty, bez sufitu podwieszanego. Wentylacja
mechaniczna zabudowana w obudowie g/k w pozostatej czesci nie przewiduje sie
sufitu podwieszanego

2.03 sala plastyczna: , Podtoga wykfadzina linoleum NCS 2070-Y90R/NCS- 3050-
B/NCS 3030-G20Y kolor pomaranczowo/bezowy/ niebieski np. forbo Marmolem
colour stream 5221, Sciany kolor biaty, bez sufitu podwieszanego. Widoczna
wentylacja mechaniczna. Wyposazenie 16 sztuk sztalug malarskich. Sztaluga
studyjna z drewna bukowego, wykonczonego pokostem (olejem Inianym). Wysokos¢
sztalugi 160-260cm. Wysoko$¢ podobrazia max 135cm. Szerokos¢ potki 47cm, potka
podwojna. Nie przewiduje sie sufitu podwieszanego

2.04 1 2.05 zaplecza: Podtoga wyktadzina linoleum- kolor pomarahczowo/
bezowy/niebieski, sciany kolor biaty

2.06 studio nagra n: sciany g./k rigips typ 3.41.02 o izolacyjnosci akustycznej 62 dB.
Nie wolno w nich prowadzi¢ kabli elektrycznych niszczac izolacyjnosé scian. Podtoga
potozona na legarach drewnianych 10x5 wytozenie wetng mineralna. Od gory
przykryte deskami 32 mm wszystkie elementy zabezpieczone do NRO. Na podiodze
utozona wyktadzina podtogowa.. Uwaga podtoga oddylatowana miedzy
pomieszczeniami scianka dziatowa stoi na podtodze pomieszczenia rezyserki (
stolem). SzczegoOly i opis wykonania patrz projekt akustyczny.

2.07 sala muzyczna: podtoga wyktadzina flokowana szara z kétkami
pomaranczowymi i bezowymi np. flotekx 530020 steel, Sciany wyciszone akustycznie
zabudowa technologii rigips wygtuszenie scian istniejgcych sciang typ 3.21.20
(przyrost izolacyjnosci akustycznej 31 dB. Sufit podwieszany ecophone master A beta
na wysokosci 2.68 m w kolorze silent sand. Przy scianach zabudowana wentylacja.
Sciany malowane w kolorze bezowym S1005-Y20R na $cianie pétnocnej ( graniczace;
z salg plastyczng) zawieszone 2 panele akustyczny ecophone wall panel C o
wymiarach 270x240cm kolor pomaranczowy. Wyposazenie 5 krzeset drewnianych
stét z nogami o konstrukcji aluminiowej wymiar 170x80x75.

2.08 komunikacja: posadka linoleum NCS 2010-Y np. white cliffs 3575 sciany kolor
biaty sufit podwieszany g/k wys. 2.55 m

2.09 magazynek: posadka linoleum w kolorze NCS 2010-Y, Sciany biate bez sufitu
podwieszanego widoczna wentylacja

2.11 pom. sprz gtaczki: wyktadzina NCS 2010-Y sciany malowane w kolorze biatym,
sufi;[ podwieszany g/k na wys. 2.5. nad zlewozmywakiem glazura do wysokosci 2 m (
2m°)
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2.1212.13 w.c. Podtoga terakota biata z szarymi fugami. Sufit g/k na wysokosci 2.50
cm. Sciany wylozone glazurg biatg matowa wymiar np. 20x20 cm do petnej wysokosci.
Fuga szara. Wyposazenie typu koto. W kabinie dla niepetnosprawnych uchwyty przy
toalecie. Nad umywalkg lustro wklejone miedzy ptytki o wymiarach 40x80. Nad lustrem
punkt oswietleniowy halogenowy.

3.01 biblioteka multimedialna(kawiarenka internetow  a): Wykladzinowa flokowana
czarna z grafitowymi paskami np. flotex jet 520011. Sciany kolor bialy sufit g/k, kolor
biaty.

Wyposazenie 9 stotow z ptyty meblowej ( np. kolor brzoza/jasny kolor)

— biurko proste o wymiarze zewnetrznym (+/-1)cm 1400/800/H735, stelaz
poprowadzony wzdtuz dtuzszego boku, przepust kablowy,kanat kablowy

9 krzeset obrotowych z poditokietnikami kolor do uzgodnienia podczas realizacji

8 szt. regatdéw ksigzkowych z ptyty meblowej (Kolr jasny brzoza, jabton)) o wymiarach
30x100x184-190.

Przewiduje sie pobyt stale jednej osoby obstugujacej kawiarenke internetowa.

3.02 pokoj dyrektora: Wyktadzina flokowana kolor limonowy np. flotex lime 520017 z
brazowymi pasami Sciany kolor biaty. Karnisz nad oknem z stali k.o. Firana i zastona
wymiar ~'wys. 250 cm szerokosé 2m
Biurko 180x80x72-75cm na konstrukcji aluminiowej z blendg podbiurkowg z dostawkg
i kontenerem Kolor ciemny ANN
- Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18mm pokrytej
obustronnie melaming, odporng na wysoka temperature i zarysowania. Plyta
powinna miec¢ klase higienicznosci E1
- Blat oklejony obrzezem PVC o grubosci minimum 2mm w kolorze ptyty, bez
ostrych krawedzi
- Blat w czeéci spodniej wykonczony pogrubiaczem z ptyty widrowe;j
trzywarstwowej o gr. 25 mm w kolorze antracyt U962 ST2. Pogrubiacz
przykrecany bezposrednio do blatu biurka wzdtuz krawedzi (przy osobach
siedzacych) natomiast wzdtuz krawedzi (przy stelazu) biurka znajduje sie
pomiedzy blatem a ramka biurka, stanowigc tym samym wypetnienie stelaza
- Stelaz o statej wysokosci H735 - metalowy, kolor metalik. Stelaz dwukrotnie
malowany proszkowo: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadajacy potysk co
wzmachnia odpornos¢ na zarysowania i uderzenia, 0 minimalnej grubosci
powtoki lakierniczej 130um oraz zwiekszonej odpornosci na scieranie — 700-
800 obrotow paskow sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej
naruszenia, potwierdzony atestem wydanym przez jednostke uprawniong do
kontroli jakosci. Stelaz - dwie spawane stalowe ramki, sktadajgce sie z dwdch
nog prostokatnych o przekroju 20x80mm potaczonych krétkg poprzeczng belka.
Ramki skrecane ze stalowymi podtuznicami przykrecanymi do blatu biurka za
pomocg osadzonych w nim muf. Poziomowanie w zakresie 15mm ozdobnym
talerzykiem z nierdzewnej stali. Stelaz dopasowany do wielkosci stotu

Stolik kawowy drewniany 50x80 wys. ~50 cm. Komoda z tej samej serii co biurko
wymiary przyblizone 150x30 wys. 70 cm. Np. mikomax
Fotel 55x55x80 i kanapa 80x71x128 skoéra jasna
» Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki o grubosci 12 mm
* Oparcie i siedzisko stanowi jeden element o geometrycznych ksztattach
» Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego sie ku gorze
* Oparcie i siedzisko wykonczone piankg wtryskowg . Zewnetrzne krawedzie
pianki na siedzisku i oparciu wyprofilowane na ksztatt klina , w efekcie
krawedzie te sg grubsze niz pozostate ptaszczyzny
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* W miejscu zmiany grubosci pianki materiat tapicerski posiada przeszycia , ktore
mocno je podkreslajg

* Oparcie i siedzisko rowniez rozdzielone przeszyciem

* W miejscu tgczenia oparcia i siedziska oba te elementy sg najszersze i zwezajq
sie od tego miejsca 0 90 mm

» Siedzisko ma ksztalt trapezu zwezajgcego sie ku przodowi

» Stelaz chromowany czteronozny wykonany z rury o $rednicy 22 mm

» Stelaz posiada ozdobne chromowe , przegubowe stopki o talerzowym ksztatcie
i Srednicy 35mm

» Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

* 100 % Poliester

« Scieralno$é : 200 tys cykli Martindala

* Trudnopalno$¢ na papierosa i zapatke (BS EN1021-1 ; BS EN 1021-2)

* Pilling 4/5

e Gramatura 540 g/m2

Fotel obrotowy na koétkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku
gazowym z siedzeniem skorzanym jasnym oparcie wykonczone tkanina
potprzeroczystg np. sitag ego

3.03 sekretariat: Wyktadzina flokowana kolor limonowy np. flotex lime 520017 z
brazowymi pasami Sciany kolor biaty.

Wyposazenie: biurko 160-cmx80x72-75 z ptyty meblowej kolor ciemny ANN, kontener
i kanapa skora jasna 80x71x128, szafa z ptyty meblowej na dokumenty wymiar
44x100x184-190, fotel obrotowy z podtokietnikiem ( kolor dobdr na etapie budowy)
patrz standart np. mikomax

W kosztorysie elektrycznym zostat przewidziany domofon tgczacy sekretariat z
drzwiami wejsciowymi do pomieszczen administracyjnych D37

3.04 kadry: : Wyktadzina flokowana kolor limonowy np. flotex lime 520017 z
brgzowymi pasami sciany kolor biaty.

Wyposazenie: 2 biurka 160-cmx80x72-75 z ptyty meblowej kolor ciemny ANN, dwa
kontenery , trzy szafy z ptyty meblowej na dokumenty wymiar 44x100x184-190, dwa
fotele obrotowy z podtokietnikiem ( kolor dobér na etapie budowy) patrz standart np.
mikomax

3.05 ksiegowo s¢: : Wyktadzina flokowana kolor limonowy np. flotex lime 520017 z
brazowymi pasami Sciany kolor biaty.

Wyposazenie: Wyposazenie: 2 biurka 160-cmx80x72-75 z ptyty meblowej kolor
ciemny ANN, dwa kontenery , trzy szafy z ptyty meblowej na dokumenty wymiar
44x100x184-190, dwa fotele obrotowy z podtokietnikiem ( kolor dob6r na etapie
budowy) patrz standart np. mikomax

3.06 Lazienka: Na scianach i podtodze ptytki z firmy np. paradyz .ambila . Nad
lustrem punkt oswietleniowy halogenowy.. Sufit podwieszany g/k kolor biaty Kabina
prysznicowa z brodzikiem prostokatnym 140x90 na $cianie z wylewkg dekory.

3.07 pom. socjalne: podtoga wyktadzina typu tarket w kolorze bezowym $ciany kolor
biaty nad ciggiem kuchennym glazura wysokosc 1m szerokos¢ 2.2m.

Wyposazenie: lodéwka podblatowa, szafka zlewozmywakowa 80 cm szafka pod
kuchenke elektryczng dwupalnikowa. Pod kuchenkg umieszczona mikrofala, Blat
wstegowy dt 160 cm gr 38mm, stolik z ptyty meblowej wymiar 80x60 cm, dwa krzesta.
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3.08,3.09,3.10,3.11,3.12 pokoje biurowe: Wyktadzinowa flokowana czarna z
grafitowymi paskami np. flotex jet 520011. Sciany kolor bialy sufit g/k, kolor biaty
Wyposazenie: piec biurek z kontenerami szufladowymi z ptyty meblowej jasny AJA,
wymiar 160 cmx80x72-75cm, piec krzeset obrotowych z podtokietnikami, pie¢ szaf na
dokumenty

3.13 komunikacja: Wyktadzina Wyktadzinowa flokowana czarna z grafitowymi
paskami np. flotex jet 520011. Sciany kolor biaty sufit g/k, jasny szary S-3000N, $ciana
potnocna graniczaca z pokojami( ksiegowos¢ dyrektor)biata. W poszerzeniu korytarza
zamocowany swietlik w konstrukcji aluminiowej wypetniony szybg mleczng bezpieczng
Nad nim zostato zamontowane okno potaciowe). Sufit podwieszany g/k kolor biaty
wysokos¢ 250cm

3.14 komunikacja: Wyktadzinowa flokowana czarna z grafitowymi paskami np. flotex
jet 520011. Sciany kolor biaty sufit g/k, kolor bialy. W suficie zamontowane wejscie
techniczne o wymiarach 130x90 cm. Wejscie stuzy do konserwacji i montazu central.
Najwiekszy przewidywany element do wynoszenia centrali to filtr o Srednicy 1m i gr 50
cm. Wejscie musi mie¢ atest na Ei30 spetnia to wejscie firmy WWW.techno-poz.pl.
Sufit podwieszany g/k kolor biaty wys. 250 cm

3.16 pom porz adkowe: posadzka plytki gresowe jasnoszare. Sciany kolor biaty. Nad
zlewozmywakiem glazura 1m? .

3.1713.18 w.c.: Podtoga terakota biata z szarymi fugami. Sufit g/k na wysokosci 2.70
cm. Sciany wylozone glazurg biatg matowa wymiar np. 20x60 cm do petnej wysokosci.
Fuga szara. Wyposazenie typu koto. W kabinie dla niepetnosprawnych uchwyty przy
toalecie. Nad umywalkg lustro wklejone miedzy ptytki o wymiarach 60x80. Nad lustrem
punkt oswietleniowy halogenowy.

3.19 archiwum: Wykiadzina dywanowa typy biurowego kolor grafitowy sciany biate
wyposazenie 5 regatow stalowych skrecanych 40x90x200

-1.01 sala muzyczna: posadzka wyktadzina typu linoleum kolor bordowy,$ciany biate
sufit wygtuszay 8 cm wetny mineralnej typu twardego na niej potozony tynk baranek (
brak gtadkich powierzchni powodujgcych odbijanie fali dzwiekowej), na $cianie
zamontowany panel ecophone 270x240 cm

-1.02rozdzielnia elektryczna: podtoga ptytki gresowe jasnoszare sciany kolor biaty
sufit kolor biaty.

-1.03i-1.05,-1.06.-1.07 pom. wodomierza, rozdziel nia, serwerownia, magazynek:
poditoga ptytki gresowe jasnoszare sciany kolor biaty sufit kolor biaty. Serwerownia jest
pom. klimatyzowanym

-1.04 w.c.: Podioga terakota biata z szarymi fugami. Sciany wylozone glazurg biatg
matowag wymiar np. 20x20 cm do petnej wysokosci. Fuga szara. Wyposazenie typu
koto. Nad umywalkg lustro wklejone miedzy ptytki o wymiarach 40x80. Nad lustrem
punkt oswietleniowy halogenowy.

-1.08 Pracowania-magazyn dekoracyjny:  pomieszczenie nie przewidziane do
statego przebywania cztowieka. Pobyt ma ma charakter czasowy zwigzany z
przygotowaniem ( ztozeniem elementéw dekoracyjnych) przed przedstawieniem.
Przedstawienia teatralne odbywajg sie obecnie raz na kwartat. Posadzka gresowa
Sciany biate.
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Il etap Wyposazenie 3 regaty stalowe 40x90x200, 1 szafa stalowa zamykana
40x90x200,, biurko o wymiarach 160x80x72-75cm ( przytacze komputerowe) stot z
montazowy np. z ptyty OSB 300cmx120 cm

-1.09 komunikacja: podtoga ptytki gresowe jasnoszare sciany kolor biaty sufit kolor
biaty

-1.11 rozdzielnia c.0.: podioga ptytki gresowe jasnoszare sciany kolor biaty sufit kolor
biaty drzwi wejsciowe o odpornosci ogniowej Ei30

-1.12 pom. porz adkowe: poditoga ptytki gresowe jasnoszare sciany kolor biaty sufit
nad zlewozmywakiem glazura 1 m?. Wyposazenie 1 regat stalowy 40x90x200

-1.13 magazyn sceny: poditoga ptytki gresowe jasnoszare sciany kolor biaty sufit.
Wysokos¢ obecnie pomieszczenia 317 cm Podioga zostanie wyrownana i wysokos$é
projektowanego pomieszczenia wyniesie 258cm,

5.0 Kolorystyka budynku

Parter budynku frontowego kolor + gzyms+ detale pomaranczowo-brgzowy- NCS
S1040-Y20R Baumie Happy 3053

Kolor gtébwny na elewaciji jasno bezowy NCS S0510-Y10R Baumie Happy 3057
Kolor taczacy okna detale- - szary NCS S 4005-R80B Baumie Culture 3263

Uwaga zaznaczone kreskowanie na elewacjach poziome  wyst epuje w pot gczenie
z kolorem szarym oznacza, ze nalezy wykona n w zaprawie klejowej wgt ebienia
okoto 1 cm i szeroko $ci 1 cm ( najcz esciej wykonuje si @ to recznie za pomoc g
pacy do naktadania i rozprowadzanie kleju cz  escig zabkowan a)

Il etap Plyta warstwowa poliuretanowa srebrna minimicro ( drobna fala) np. kingspan
KS1000SF

Obrobka blacharska wokot ptyt srebrna RAL 9006 pozostata grafitowa RAL 7015.
Parapety z blachy powlekanej z boczkami plastikowymi grafitowymi

Rynny i rury spustowe grafit

Granit bezowy jasny przyktadowe rodzaje wymienione w opisie

Kolor papy czerwony, lub grafitowy

Kolor dachu od strony rynku blacha na ragbek stojacy grafit mat

Brama wrota garazowe do zaplecza kolor szary grafitowy

Okna aluminiowe grafit RAL 7015

Okna PCV kolor ciemnoszary — ( moze antracyt)

6.0 Wytyczne do oceny charakterystyki energetycznej budynku

Dane obiektu

Nazwa obiektu: budynek Miejski Dom Kultury w Mtawie.
Przeznaczenie: Uzytecznosc¢ publiczna
llos$¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje
Powierzchnia zabudowy: 960,76 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2297,79 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych: 8600,0m3.
Liczba pracownikow: 20

Strefa klimatyczna: 1.
Rodzaj konstrukcji budynku: murowana tradycyjna
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Przegrody:
Rodzaj przegrody: UW(m?K)]

Sciana murowana warstwowa istniejgca po dociepleniu: 0,19
Sciana murowana projektowana z cegly ceramicznej

Typu porotherm + 15 cm styropianu 0,17
Strop nad piwnicg ogrzewang: -

Podtoga na gruncie: 0,28
Strop niewnetylowany nad kinem: - 0,13
Dach: 0,16
Okna: 1,0
Drzwi zewnetrzne: 2,4

Instalacja c.o.

Zrédio ciepta: wezet cieplny grupowy i ciggtg regulacjg
Sprawnos¢ wytwarzania: 0,90
Sprawnos$¢ przesytania ciepfa: 0,92
Sprawnosé regulacji i wykorzystania

sytemu grzewczego: 0,95
Sprawnos¢ akumulacii: 0,95
w-wspotczynnik naktadu: 11

Instalacja c.w.u.
podgrzewacz pojemnosciowy i przeptywowy elektryczny

Sprawnos¢ wytwarzania: 0,90
Sprawnos¢ przesytania ciepta: 0,80
Sprawnosé akumulacii: 0,85
t:[°C] 60
K: wsp. korekcyjny 1,0
w-wspotczynnik naktadu 11

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta U dla przegrod

przegroda d JW/mx | R=d/[] U=1/Ri+R
K [W/(m2xK)]

Sciana Mur cegta gr 60 cm 0,60 0,77 0,77
Zewnetrzna styropian FS 15 0,150 0,035 4,28 0,19
istniejgca
(U max.= tynk mineralny 0,008 0,840 0,01
0.30)
Sciana Tynk gipsowy 0,01 0,6 0,01
nowa Mur porotherm 0,250 0,19 1,31 0,172
(U max.=
0.30)

styropian 0,150 0,035 4,28

Tynk mineralny 0,008 0,840 0,01
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podtoga gtadz cementowa 0,050 0,700 0,069

na gruncie styropian 0,10 0,035 2,85 0,3
(U max.= beton 0,10 0,700 0,13
0.45)
styropian 0,100 0,045 2,22
dach Blacha na rgbek stojacy 0,005 50,0 0,0001
pom. uz. wetna min. 0,250 0,042 5,95 0,163
(U max.=
0,25)
ptyta GK 0,012 0,230 0,05
stropodach Papa termozgrzewalnax2 0,01 0,17 0,05
Beton lekki 0,07 0,72 0,09 0,127
Styropian FS 20 0,25 0,034 7,35
Ptyty kanatowe 0,32 1,7 0,18
Tynk gipsowy 0,01 0,6 0,01

7.0 Zestawienie powierzchni przebudowywanych

Powierzchnia zabudowy istniejaca 851,50 m?
Powierzchnia rozbudowy 157,73 m?
Powierzchnia utwardzen kostka bet. 251 m?
Powierzchnia tarasow zielonych 25 m?
Powierzchnia aktywnie biologicznie czynna 75.74 m?
Powierzchnia dziatki 1300 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 960,76 m?
Powierzchnia aktywnie biologicznie czynna

(powierzchni dziatki) 88,24 m? (6,78%)
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejacego 1590,12 m?
Powierzchnia uzytkowa uzyskana w wyniku rozbudowy

nadbudowy i przebudowy 707,67 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie,

nadbudowie i przebudowie 2297,79 m?
Powierzchnia uzytkowa | etap 1252,07m?
Powierzchnia uzytkowa poddasza | etap 117.5m?
Powierzchnia uzytkowa Il etap 928,22m?
Kubatura budynku istniejgcego 6315 m®
Kubatura dobudowy i nadbudowy 2694 m*

Kubatura budynku po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie 9009 m®

8.0  Warunki ochrony p-po z.

Projekt zostat zatwierdzony i uzyskat pozwolenie na budowe. Obecnie obiekt jest w
trakcie przebudowy zgodnie z pozwoleniem na budowe z dnia 2009.12.14 decyzja nr
660/09. Celem niniejszego opracowania jest podziat inwestycji na dwa etapy.

Etap | przebudowa budynku frontowego IV kondygnacyjnego od strony rynku z
dobudowg klatki schodowej ewakuacyjnej. Etap Il przebudowa , nadbudowa i
rozbudowa czesci kinowo/teatralnej z zapleczami i czescig hotelowa.

Do czasu wykonania etapu Il budynek frontowy zostanie wydzielony jako osobna
strefa pozarowa. Powoduje to konieczno$¢ wprowadzenia nastepujacych zmian do
projektu pierwotnego

- Drzwi oddzielenia pozarowego El 60 miedzy hollem wejsciowym, a salg kinowg D22
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- Zaluzje oddzielenia pozarowego w oknach projektoréw zamontowane od strony kina
lub okna o odpornosci El 60

Dodatkowo zostanie wydzielone pozarowo Il pietro budynku frontowego ( zmiany w
wytycznych dla rzeczoznawcow p-poz). Dzieki takiemu zabiegowi ostatnia
kondygnacja zostanie zaliczona do kategorii ZLIIl. Wigze sie z koniecznoscig
wykonania windy z drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60, Szyb windowy traktujemy
jako wydzielong strefe pozarowg z drzwiami o odpornosci ogniowej El 60 i Scianami o
odpornosci ogniowej REI120. Po wykonaniu etapu | i Il budynek bedzie stanowit jedng
strefe pozarowg z wyjatkiem pietra Il (ZLIll), oraz szybu windowego. Pozostaty
elementy projektu bez zmian

1. Lokalizacja i drogi po zarowe

Istniejacy, rozbudowywany budynek Domu Kultury usytuowany jest w Miawie przy
ul.Stary Rynek 13, na dziatkach nr 698/40, 698/63, 698/64.

Czes¢ frontowa budynku usytuowana jest w pierzei ulicy/Starego Rynku (ze scianami
oddzielenia p.poz. przy granicy dziatki). Pozostata cze$¢ budynku usytuowana jest w
gtebi dziatki, w odlegtosci min. 3 m od granic dziatki, od istniejacych garazy
blaszanych 8m do sciany pelnej i 9 m do drzwi i 8.8 m od istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego od strony potudniowej ( miedzy $cianami petnymi,
otwory okienne nie sgsiadujg) i min 12.40 od budynku wielorodzinnego od strony
wschodniej.

Dla obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej umozliwiajgcej dojazd
pojazdéw jednostek PSP. Dla budynku drogg pozarowg bedzie ul. Stary Rynek, z
jezdnig usytuowang w odlegtosci maks. 12,2m od $ciany budynku. Istniejgce miedzy
budynkiem a jezdnig 2 drzewa nie uniemozliwiajg dostepu do elewacji przy pomocy
sprzetu PSP. Ponadto przewiduje sie wykorzystanie utwardzonego terenu przy
budynku mieszkalnym o wymiarach o dtugosci ok. 15 m (od strony potudniowej
omawianego obiektu) dla wozow PSP. Wejscie do klatki schodowej projektowanego 3-
kondygnacyjnego budynku posiada potaczenie z ,siegaczem” poprzez utwardzone
dojscia o dtugosci ponizej 30m.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Istniejacy obiekt skiada sie z 4-kondygnacyjnej podpiwniczonej czesci frontowej oraz
parterowej nie podpiwniczonej czesci w glebi dziatki. Projektowany budynek,
dobudowany od strony potudniowej, jest obiektem  3-kondygnacyjnym
podpiwniczonym. Wysoko$¢ budynku frontowego wynosi 16.93 m. (w kalenicy),

parterowego — maks. 12,80m (scena), projektowanego dobudowy - 11,70m.
Powierzchnia zabudowy calego obiektu po rozbudowie wynosi 960,76m?
powierzchnia wewnetrzna strefy po wykonaniu etapu | i Il (ZL | +ZLV) wynosi 2490 m?

powierzchnia wewnetrzna wydzielonej strefy biurowej Ill pietra (ZLIII) wynosi 264 m?;
powierzchnia wewnetrzna szybu windowego 6 m

Na poziomie piwnic przewiduje sie lokalizacje pomieszczeh technicznych. W czesci
frontowej zlokalizowano wejscie gtowne z foyer (parter), sale konferencyjng dla
powyzej 50 osob i kawiarnie (I pietro), pracownie plastyczne i muzyczne oraz sale
wielofunkcyjng dla powyzej 50 osob (Il pietro), pracownie multimedialng i zespot
pomieszczen biurowo-administracyjnych. Sala widowiskowa zlokalizowana w czesci
parterowej zawiera 250 miejsc. W projektowanym budynku miesci sie zaplecze sceny,
garderoby (I pietro) i 3 pokoje goscinne dla 5 oséb.

3. Klasyfikacja po_zarowa
Istniejacy budynek frontowy posiada wysokos¢ powyzej 12m i ponizej 25m - jest
obiektem sredniowysokim ,SW”, cze$¢ parterowa i projektowany budynek o wysokosci
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ponizej 12m — liczac od gtéwnego wejscia od rynku. Gdy jednak mierzy wysokos¢ od
wyj$¢ z budynku kina od strony potudniowej budynek przekracza wysokos¢ 12m.

W Sali widowiskowej, w sali konferencyjnej oraz w sali wielofunkcyjnej przebywac
bedzie powyzej 50 os6b — pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Pracownie, garderoby, pomieszczenia biurowe zaliczajg sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111, pokoje goscinne do ZL V.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze kwalifikuje sie do obszaréw PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

4. Klasa odporno sci po zarowej budynku

Dla wielokondygnacyjnego budynku $redniowysokiego ,SW”, zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1 i ZL 1l wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B”.
Poniewaz obiekt po wykonaniu etapu I+l stanowiC¢ bedzie jedng strefe pozarowg z
wyjatkiem ostatniego pietra budynku frontowego, oraz szybu windowego, klasa ta
wymagana jest bedzie dla catlego obiektu. Elementy budynku powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia i mie¢ odpowiednig klase odpornosci ogniowej:
gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
konstrukcja dachu — R 30,
stropy — REI 60,
Sciany zewnetrzne — REI 60,
Sciany wewnetrzne — EI 30,
przekrycie dachu — RE 30,

= Sciany i stropy obudowy klatek schodowych — REI 60.
Elementy konstrukcyjne budynku sg NRO i spetniajg wymagania klasy ,B”. Drewniane
elementy konstrukcji dachu czesci frontowej nalezy zabezpieczyé do stopnia
niezapalnosci i obudowaé od spodu ptytami GKF (przegroda o klasie El 60).

5. Strefy po zarowe

Obiekt po wykonaniu obu etapow inwestycji ( I+ll) stanowi¢ bedzie jedng strefe
pozarowa o powierzchni wewnetrznej 2490 m?, zaliczong do kategorii ZL | + ZL V z
wyjatkiem I pietra budynku frontowego (ZLIIl) o pow. wewnetrznej 264m?, oraz szybu
windowego. Dla budynku $redniowysokiego ,SW”, zaliczonego do kategorii
zagrozeznia ludzi j.w. maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
5000 m*“.

Ponadto jest wydzielony pozarowo lokal ustugowy, stanowigcy odrebng wiasnosé.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. bedg posiadac klase EI 120.
Pomieszczenia wentylatorki znajdujgce sie na poddaszu, zlokalizowane w budynku,
zostaly obudowane $cianami i stropami o klasie co najmniej EI 60 i zamkniete
drzwiami o klasie EI 30.

6. Warunki ewakuaciji

Warunki ewakuacji w budynku sg zgodne z przepisami w zakresie diugosci i
szerokosci przejs¢ w pomieszczeniach, ilosci wyjsc i diugosci dojs¢ ewakuacyjnych,
obudowy drég ewakuacyjnych.

= Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m a
szerokos¢ przejs¢ wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w Sali widowiskowej nie mniej
niz 1.60.

= Z pomieszczen dla powyzej 50 os6b przewidziano po dwa wyjscia ewakuacyjne z
drzwiami otwierajagcymi sie na zewnatrz. Z Sali widowiskowe] drzwi prowadzg
bezposrednio na zewnatrz budynku.
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Dlugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w czesci ZL | i ZL V nie przekracza 10m, przy
jednym kierunku ewakuacii.

= Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w czesci ZL Ill nie przekracza 20 m przy jednym
kierunku ewakuacji

= W obiekcie zaprojektowano dwie ewakuacyjne klatki schodowe (jedna w bud.
frontowym, druga obstugujace zaplecza i pokoje goscinne- obudowane,
zamkniete drzwiami o klasie EI 30 i wyposazone w klapy dymowe
(uruchamiajgce sie od czujek dymowych, zamontowanych w klatkach co drugq
kondygnacje). Klatka otwarta ,reprezentacyjna” w budynku frontowym jest klatkg
komunikacyjng i nie stuzy do ewakuacji.

» Wyjscia z klatek ewakuacyjnych prowadzg bezposrednio na zewnatrz.
» Drzwi stanowigce wyjscia z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

= Drzwi wyjsciowe z budynku i z klatek schodowych posiadajg szeroko$¢ min. 1,2
m.

7. Warunki wyko Aczenia i wystroju wn _etrz

Wymagania dla Sali widowiskowej ..... wg par. 261 (fotele, przejscia,..)

Sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzagcym celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wykiadziny podtogowe powinny byé wykonane z materiatdbw co najmniej trudno
zapalnych.

8. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

8.1 Stale urz gdzenia ga snicze, System sygnalizaciji po _zarowej, DSO
Zgodnie z przepisami, dla obiektu nie jest wymagane wykonanie statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej i dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

8.2. Instalacja wodoci agowa p.po Z.

W budynku przewidziano wykonanie instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
z hydrantami 25 (z wezem poisztywnym). Instalacja bedzie zapewniaé mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwéch sasiednich hydrantdw (2 x 1 dm®/s).

8.3. Wentylacja oddymiaj aca
Wentylacja oddymiajgca w budynku nie jest wymagana. W klatkach schodowych
ewakuacyjnych zastosowano klapy dymowe.

8.4. Podreczny sprz et gasniczy i oznakowanie

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci:
= 1 jednostka o masie minimum 2 kg na kazde 100 m? powierzchni budynku.
Budynek nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami.

9. Zabezpieczenia p.po Z. instalacji u zytkowych

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe. W sali widowiskowej
zastosowano oswietlenie dodatkowe .... par.181.6.
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Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie p.poz. powinny zapewniaé¢ ciggtosc
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90
minut.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej EI 120, a klase El 60 — przepusty instalacji o srednicy powyzej
4cm w $cianach i stropach o wymaganej klasie REI 60 lub EI 60.

10. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrzneqo gaszenia po zaru

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm®/s. Istniejaca sie¢ wodociggowa DN 200, uzbrojona w hydranty DN 80
zapewni wymagang ilos¢ wody. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 50 m od
czesci frontowej i 60m od budynku czesci tylnej zaplecza sali.

UWAGA

= Roboty prowadzi ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — monta  zowych” I.T.B. i zasadami sztuki
budowlanej. Stosowa ¢ materialy z aktualnymi atestami i aprobatami
technicznymi trzymaj Qqc sie $cisle instrukcji producenta.

= Projekt architektoniczno - budowlany rozpatrywa ¢ tacznie z projektami
bran zowymi

= Ewentualne zmiany materiatéw, elementéw wyko Aczeniowych, urz gdzen
mozna wprowadzi ¢ po uzgodnieniu z autorem projektu w celu zgodno  Sci
dokumentacji i wla $ciwo $ci materiatbw. Samowolne zmiany zdejmuj; a z
projektanta odpowiedzialno $¢ za wynikte wady i usterki.

= UWAGA Wymiary okien, drzwi, witryn, balustrad pobra ¢ po wykonaniu stanu
surowego

= Ze wzgledu na charakter inwestycji nale 2y wykona ¢ zawsze pomiary
sprawdzaj gce rzeczywisty stan faktyczny budynku w przypadku
niezgodno sci powiadomi ¢ projektanta
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