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OPIS DO INWENTARYZACJI ZABY TKOWEGO
BUDYNKU POPOWKI W MEAWIE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja obiektu zabytkowego budynku
dawnej Popowki, zlokalizowanego w parku miejskim w Milawie. W
budynku mieszkat prawostawny duchowny. ,,Popéwka” jest jedyna pozostatoscia
po prawostawnej cerkwi, ktora na przetomie XIX i XX wieku mie$cita si¢ w parku
miawskim. Pobudowano ja w 1879 roku, prowadzita do niej aleja kasztanowcow,
ktora tworzyla kontynuacje ulicy 3 Maja — wowczas ulicy Nowej. Cerkiew
rozebrano w 1926 roku, byla ona w stanie kompletnej ruiny. W okresie
hitlerowskiej okupacji Niemcy zorganizowali w dawnej ,,Popowce” kawiarni¢
,,Cafe Park”. Wstep do niej, jak i korzystanie z parku miejskiego zarezerwowane
byly wylacznie dla Niemcoéw, Polacy nie mieli tam wstepu. W okresie poézniejszym
w budynku dziata Przychodnia Dziecigca. W chwili obecnej budynek jest
uzytkowany przez MDK w Mtawie
1.2. Opis obiektu.

Prezentowane opracowanie powstalo w oparciu o materiaty Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w  Warszawie Delegatura w
Ciechanowie, dostgpne publikacje oraz informacje pozyskane w trakcie
inwentaryzacji obiektu. Budynek usytuowany jest w podinocnej czesci dziatki
233/5. Posiada dogodny dostep do drogi Henryka Sienkiewicza poprzez istniejacy
zjazd. Gtowny budynek jest dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem
uzytkowym, wybudowany w technologii tradycyjnej z cegly pelnej. Budynek o
wymiarach 20,03x13,17m.. Obiekt obecnie nie zabezpieczony ulega zniszczeniu.

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztaltowanie bryty:
Obiekt istniejacy jest bryla zwarta, na bazie prostokata
2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
I. dlugos¢ (wymiar elewacji frontowej) : 20,03 m;
Il. szerokos$¢ (wymiar elewacji bocznej): 13,17 m;
2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 + poddasze uzytkowe
2.4. Podpiwniczenie: budynek niepodpiwniczony
2.5. Powierzchnia zabudowy: 239,85 m?
2.6. Powierzchnia netto: parter: 171,86m?
poddasze:  152,60m? + taras 21,49 m?
2.7.Wysokos¢ obiektu: 8,70 m
2.8. Wysokos¢ kondygnacji w $wietle:
- parter — 3,30m
- kotlownia — 4,76m
- poddasze— 2,70m
2.9. Kubatura brutto obiektu : 1.890,60 m?
2.10. Liczba uzytkownikoéw:
Obecnie w obiekcie przebywa pracownik ochrony
2.11.Rodzaj ogrzewania: kottownia wtasna gazowa
2.12.Standard wyposazenia: wykonczony.
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2.14. Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen

Parter

|
1.1 |Wiatrotap 1 PCV (gumolit) 2,59
1.2 Hall1 PCV (gumolit) 48,29
1.3 |Recepcja PCV (gumolit) 18,77
1.4 (Gabinet 1 PCV (gumolit) 19,27
1.5 |Gabinet 2 PCV (gumolit) 22,63
1.6 (Gabinet 3 PCV (gumolit) 15,08
1.7 |Wiatrotap 2 Lastryko 2,62
1.8 [Pom-nasprzeti ooy o umolit) 2,20

Srodki czystosci

1.9 Hall 2 PCV (gumolit) 6,55
1.10 WC 1 Ptytki 4,08
1.11 WC2 Plytki 11,30
1.12 [Kottownia Betonowa 15,91

K1 [Klatka schodowa [Lastryko 2,57 ‘

Pietro

|
2.1 Hall1 PCV (gumolit) 7,77
22 WC1 Ptytki 4,80
2.3 WC2 Ptytki 5,56
2.4 (Gabinet1 PCV (gumolit) 18,90
2.5 (Gabinet 2 PCV (gumolit) 12,20
2.6 [Pom.1 PCV (gumolit) 12,78
2.7 |Gabinet 3 PCV (gumolit) 18,78
2.8 Hall2 PCV (gumolit) 11,84
2.9 [Pom.2 PCV (gumolit) 13,64
2.10 |Gabinet 4 PCV (gumolit) 22,99
2.11 |Gabinet 5 PCV (gumolit) 14,89
K1 [Klatka schodowa [Lastryko 8,45

’Tl ’Taras Betonowa 21,49 ‘
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3.0. OPIS BUDOWLANY
3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego,
Forma architektoniczna obiektu.
Dach dwuspadowy i wielospadowy o konstrukcji drewnianej o pokryciu z blachy
ptaskiej potaczonej na rabek stojacy
Funkcja obiektu budowlanego.
Obiekt obecnie wykorzystywany jest przez MDK w Miawie jako magazyn.

3.2. Dane dotyczace konstrukcji.
Rodzaj konstrukcji: Sciany wymurowane sg z cegly pelnej na zaprawie wapiennej.
Sciany zewnetrzne maja grubos¢ od 48-66 cm. Sciany wewnetrzne maja grubosé ~53cm
3.2.2.  Uklad $cian no$nych: mieszany.
3.2.3. Fundamenty: Wykonane z kamienia polnego na zaprawie wapiennej.
Szeroko$¢ fundamentéw pod $cianami zewnetrznymi wynosi ok 70cm, natomiast pod
$ciana wewnetrzng ok 80 cm. Posadowienie fundamentéw wynosi ok 1,00m ponizej
poziomu terenu
3.2.4. Sciany
Sciany fundamentowe wewnetrzne, zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
Sciany fundamentowe budynku nie maja izolacji poziomej i pionowej. Sciany
przyziemia sg zawilgocone, wewnatrz budynku w dolnej cze$ci widoczne sa wykwity
soli 1 znaczace zawilgocenia konstrukcji $ciany. Na elewacjach w dolnej czesci Scian
widoczne sg zarysowania woskowate, wilgo¢ i wykwity solne.
Sciany zewnetrzne 48-66¢cm.
Istniejaca $ciana w nastepujacym ukladzie warstw, liczac od strony wewngtrzne;:
- Farba emulsyjna
- Gladz gipsowa
- Tynk wapienno-cementowy
- Istniejaca $ciana gr. 48 - 66cm
- Tynk wapienno-cementowy
Sciany wewnetrzne 53cm:
wykonana w nastepujacym uktadzie warstw:
- Gladz gipsowa
- Tynk wapienno-cementowy
- Istniejaca $ciana gr. 53cm
- Tynk wapienno-cementowy
- Gladz gipsowa

3.2.5. Konstrukcja schodow glownych:
Schody z parteru na pigtro zelbetowe plytowe dwubiegowe obtozone lastryko.
Stopnie 1 biegu 12x(10-15)x(28-33), stopnie 2 biegu 11x(14,5-15)x(26-30,5)
Biegi szeroko$ci 110cm. Spocznik o wymiarach 87x212cm.

3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczegolnych kondygnacjach:
Strop nad parterem
Strop drewniany z polepa od spodu otynkowany, od gory podtoga na deskach
drewnianych. Belki oparte na podtuznych $cianach zewngtrznych oraz podparte
na $cianie wewngtrznej wykonanej z cegly pelnej o gr. 53cm.
Przekroj belek przy rozpigtosci 1=6,60m wynosi 26x28cm przy rozstawie 1,20m
Przekroj belek przy rozpigtosci 1=4,80m wynosi 18x22cm przy rozstawie 1,00m
Na slepym putapie znajduje si¢ zasypka gruzowa o grubosci 6-7 cm
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Drewno belek stropowych jest w stanie $rednim i ztym. Strop miejscowo posiada
widoczne nadmiernych ugigcia i odksztalcenia.

Strop nad pigtrem wykonany jako zZelbetowy ulozony na belkach stalowych w
rozstawie co okoto 1,20m. Strop opiera si¢ na S$cianach zewnegtrznych oraz na
$cianie wewngetrznej. Grubo$¢ stropu okoto 15¢cm

3.2.7. Konstrukcja dachu:

Dach dwuspadowy o kalenicy gltownej réwnoleglej do elewacji frontowej o
konstrukcji drewnianej jetkowej dwustolcowej. W czgsci dach wielospadowy o tej
samej konstrukcji. Pokrycie dachu z blachy ptaskiej potaczonej na rabek stojacy.
Konstrukcja drewniane dachu w stanie zadowalajacym, z ogledzin wynika, iz
konstrukcja niedawno byla remontowana, wymieniana. Dach opiera si¢ na
$cianach zewnetrznych za posrednictwem murlaty. Konstrukcja dachu nie jest
zamocowana do $cian zewnetrznych, nie posiada wienca, murlaty ulozone sa
luzno na murze, konstrukcja =zostala odtworzona niechlujnie, elementy
konstrukcyjne mijajg si¢ miedzy sobg. Cata konstrukcja dachu przeznaczona jest
do rozbidrki i ponownej odbudowy.

3.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
3.3.1. lIzolacja:
fawy fundamentowe:
- brak izolacji
$ciany fundamentowe:
- brak izolacji
parter w pomieszczeniach:
- pozioma posadzki - izolacja przeciwwilgociowa 1x folia PE 0,3mm
3.3.2. I1zolacja dachu:
- pokrycie z blachy

3.4. lzolacje termiczne i dZzwiekochlonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplna Scian zewn¢trznych:

- brak izolacji
3.4.2. Izolacja cieplna stropow, dachu:

- brak izolacji
3.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewnetrzne:

- wewngtrzne $cian - tynki cementowo-wapienne

3.5.2. Podlogi i posadzki w poszczegélnych pomieszczeniach w istniejacym
wykonczeniu:
pomieszczenia — 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9,:
- PCV (gumolit)
- Podtoga na gruncie
pomieszczenia — 1/7:
- Lastryko
- Podtoga na gruncie
pomieszczenia — 1/10, 1/11:
- Plytki
- Podtoga na gruncie
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pomieszczenia — 1/12:
- Betonowa

pomieszczenia — 2/1, 2/4, 2/5, 216, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11:

- PCV (gumolit)

- zasypka gruzowa 6-7 cm utozona na $lepym putapie
pomieszczenia — 2/2, 2/3:

- Plytki

- zasypka gruzowa 6-7 cm utozona na $lepym putapie
klatka schodowa — K1:

- Lastryko

3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i drzwiowa:
- okienna zewngtrzna PCV w kolorze biaty/biaty
- stolarka drzwiowa wewnetrzna: drewniana kolorze bialy/biaty
- stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminium ciepte w kolorze braz/braz
- stolarka drzwiowa zewnetrzna kotlownia: stalowa

3.5.4. Podokiennik wewnetrzne:
Podokienniki wewnetrzne — PCV w kolorze biatym.
Parapety wewnetrzne — Betonowe w kolorze biatym.

3.5.5. Malowanie i wykonczenie $cian:
Malowanie lub inne wykonczenie sufitéw : pomieszczenia pomalowane farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym — sufity, Sciany — w kolorach pastelowych,

Lamperia farbg olejna:
Pomieszczenia pomalowane na wysokos¢ 1,60m.

Plytki ceramiczne na Scianach do wysokosci 1,60:
W nastepujacych pomieszczeniach: 1/10, 1/11, 2/2, 2/3 s3 zrobione réwniez
fartuchy w kazdym gabinecie

W pomieszczeniu 1/6 zaplecze sali i w pom. 1/10 wykona¢ jeden rzad desek
lakierowanych dgbowych na wysokosci krzeset, deski o przekroju 25x250mm

3.6.Wykonczenie zewnetrzne budynku:
3.6.1. Tynki i okladziny zewn¢trzne.
Sciany przyziemia sa zawilgocone zardwno od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej
budynku. W dolnej czesci scian budynku widoczne sg wykwity. Na elewacjach w
dolnej czesci $cian widoczne sg zarysowania woskowate. Elewacja posiada liczne
elementy ozdobne: gzymsy przy okapie, oknach, w narozach budynku wystepuja bonie.

3.6.2. Pokrycie dachu.
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy ptaskiej potaczone;j
na rabek stojacy

3.6.3. Kominy:

Kominy w kotlowni stalowe, kominy wentylacyjne wykonane z cegly pelnej dobrze
wypalonej na zaprawie cementowej. W kominach pozostawiono otwory wentylacyjne i
dymowe. Otwory wentylacyjne wykonane pod czapg z cegiel, na przestrzal komina.
Otwory dymowe wykonane z wylotem pionowym przez czap¢ komina.
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3.6.4. Rynny i rury spustowe:
Wykonane z blachy stalowej - rynny ¢ 150mm , rury spustowe ¢ 120mm.
Sposdéb mocowania rynien i rur spustowych:
- rynny zamocowane do konstrukcji dachu w odstgpach co ~60cm
- rury spustowe zamocowane za pomocg obejm kompensujacych rozszerzalnosé
termiczng na poczatku i na koncu co 2 m.

3.6.5. Schody zewng¢trzne.

Schody wejsciowe wykonane z betonu/Lastryko z duzymi ubytkami, spekaniami. Na
spocznikach zamontowane sg wycieraczki stalowe

3.6.6. Tarasy, balkony, loggie.

Taras betonowy z wyprofilowanym spadkiem na zewnatrz tarasu, zakonczony
balustradg o wysokosci 110cm. Posadzka na tarasie posiada liczne spgkania, przerosty
mchu.

3.6.7. Podokienniki zewnetrzne.

Wykonane z PCV w kolorze biatym, podokienniki wyposazone w kapinos, na stykach z
murem brak zabezpieczen odprowadzenia wody - oston z tworzywa sztucznego.

3.6.8. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej w kolorze wi$nia mat.

3.6.9. Opaska wokol budynku.
Istniejgca opaska betonowa wokot budynku gr. ~5 cm

3.6.10. Dostepnos¢ obiektu dla osob niepelnosprawnych
Obiekt parterowy, przystosowany wylacznie w poziomie parteru dla osob
niepelnosprawnych

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU
Instalacje w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
branzowych.
4.1. Kanalizacja: budynek wyposazony w instalacje kanalizacyjna
4.2. Instalacja wody zimnej: budynek wyposazony w instalacj¢, ciepta woda z pieca
gazowego
4.3. Instalacja ogrzewcza: wilasne ogrzewanie z pieca gazowego zlokalizowanego w
kotlowni.

4.4.Wentylacja: w budynku istnieje wentylacja grawitacyjna
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5. ODKRYWKI OTWOR()W OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
— PIERWOTNE SZEROKOSCI

Oznaczenie na rzucie parteru: 1
Drzwi zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 7 cm
Powiekszenie otworu w gore o 41 cm

Oznaczenie na rzucie parteru: 2
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 11 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 20 cm
Powi¢kszenie otworu w gore o 33 cm
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Oznaczenie na rzucie parteru: 3
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 0 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 0 cm
Poszerzenie otworu w gore o 33 cm

Oznaczenie na rzucie parteru: 4
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 20 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 9 cm
Powi¢kszenie otworu w gore o 33 cm
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Oznaczenie na rzucie parteru: 5
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 33 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 0 cm
Powigkszenie otworu w gore o 33 cm

Oznaczenie na rzucie parteru: 6
Drzwi zewnetrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 28 cm

Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 0 cm
Powigkszenie otworu w gore o 0 cm
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Oznaczenie na rzucie parteru: /
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 10 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 18 cm
Powig¢kszenie otworu w gore o 32 cm
Powig¢kszenie otworu w dot o 15 cm

Oznaczenie na rzucie parteru: 8
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 9 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 20 cm
Powig¢kszenie otworu w gore o 32 cm
Powigkszenie otworu w dét o 15 cm
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Oznaczenie na rzucie parteru: 9
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 9 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 18 cm
Powigkszenie otworu w gore o 32 cm
Powi¢kszenie otworu w dot o 15 cm

Oznaczenie na rzucie parteru: 10
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 10 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 18 cm
Powigkszenie otworu w gore o 32 cm
Powig¢kszenie otworu w dot o 15 cm
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Oznaczenie na rzucie parteru: 11
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 15 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 0 cm
Powig¢kszenie w gore o 60 cm

Powig¢kszenie otworu w dot o 0 cm

Oznaczenie na rzucie parteru: 12
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 18 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 0 cm
Powi¢kszenie w gore o 60 cm

Powig¢kszenie otworu w dot o Ocm
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Oznaczenie na rzucie parteru: 13
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 15 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 0 cm
Powigkszenie otworu w gore o 60 cm
Powi¢kszenie otworu w do6t o Ocm

Oznaczenie na rzucie parteru: 14
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 4 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 17 cm
Powigkszenie otworu w gore o 17 cm
Powi¢kszenie otworu w dol o 22cm

www.inz-bud.com.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
i I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

Oznaczenie na rzucie parteru: 15
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 11 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 10 cm
Powie¢kszenie otworu w gore o 17 cm
Powigkszenie otworu w doét o 22cm

Oznaczenie na rzucie parteru: 16
Okno zewngtrzne

Poszerzenie otworu po lewej stronie 0 0 cm
Poszerzenie otworu po prawej stronie 0 21 cm
Powig¢kszenie otworu w gore¢ o 17 cm
Powigkszenie otworu w dét o 22¢m
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja boczna 2 —péinocna
Widoczne na niej s liczne ubytki, spgkania w tynku oraz duze wykwity soli

Elewacja boczna 2 —péinocna
brak izolacji pionowej, ubytki w tynku oraz $cianie fundamentowej
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Elewacja frontowa —wschodnia
Widoczne na niej s liczne ubytki, spekania w tynku, zawilgocenie
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Elewacja tylna —zachodnia
Widoczne na niej s liczne ubytki, spg¢kania w tynku

Elewacja boczna 1 —poludniowa
Widoczne na niej s liczne ubytki, spgkania w tynku oraz duze wykwity soli
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Istniejaca kotlownia
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Istniejgca kotlownia

ny tarasu

Obecny stan technicz
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Pomieszczenie hall - widok
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Pomieszczenie hall - widok

Pomieszczenie gabinet obecnie - widok
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Pomieszczenie WC obecnie - widok

Pomieszczenie na sprzet i Srodki czystosci obecnie - widok
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Widok z tarasu na gzyms zewng¢trzny i odpadajacy tynk

Podpis opracowujacych:
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