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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
STYK Z NAWIERZCHNIA Z LUZNEGO ZWIRU

warstwa wyréwnawcza klinca
kamiennego— frakcja 2—8 mm

tluczen — kruszywo kamienne
frakcja 31,5 — 63 mm

warstwa odsqczajqca z piasku

NAWIERZCHNIA Z LUZNEGO ZWIRU -
STYK Z GRUNTEM
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kolorowy granulat EPDM 3-3,5mm 4-315 mm

granulat gumowy ok. 20 mm

warstwa wyréwnawcza klinca
kamiennego— frakcja 2-8 mm

tluczen — kruszywo kamienne
frakcja 31,5 — 63 mm

warstwa odsqczajqca z piasku
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fawa betonowa B — 15 geowtknina200g/m2 L v \// 7
kolorowy granulat EPDM 3-3,5mm . obrzeze” betonowe 8x30x100
tluczen kamienny 32,5-62 mm
granulat gumowy ok. 20 mm zaklinowany klincem kamiennym Jwir ¢ 2-8mm tawa betonowa B — 15

geowldknina 200g/m2

ttuczen kamienny 32,5-62 mm
zaklinowany klincem kamiennym

4-31,5 mm

GRUBOSC GORNEJ WARSTWY EPDM NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: OD 1,50 DO 2,00cm (W ZALEZNOSCI OD ZALECEN PRODUCENTA).
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NAWIERZCHNIA ZWIROWA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE-
- STYK Z GRUNTEM
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mieszanka optymalna |

mieszanka optymalna |l

podbudowa z ttucznia 31-63mm
zaklinowanego klincem 4-31mm

warstwa odsaczajgca z piasku

obrzeze kamienne granitowe szare
"Strzegom” 8x30x100

tawa betonowa B - 15
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
NAWIERZCHNIA ZWIROWA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE
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STYK Z GRUNTEM
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
STYK Z RYNSZTOKIEM Z KOSTKI KAMIENNEJ

obrzeze betonowe 8x30x100

granulat gumowy ok. 20 mm
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NAWIERZCHNIA ZWIROWA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE
RYNSZTOK Z KOSTKI KAMIENNEJ

tawa betonowa B - 15

warstwa wyréwnawcza klinca
kamiennego— frakcja 2-8 mm

ttuczen — kruszywo kamienne
frakcja 31,5 — 63

warstwa odsqczajqea z piasku
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kolorowy granulat EPDM 3-3,5mm

granulat gumowy ok. 20 mm

warstwa wyrdwnawcza klinca
kamiennego— frakcja 2—-8 mm

ttuczen — kruszywo kamienne
frakcja 31,5 — 63 mm

warstwa odsqczajqca z piasku

NAWIERZCHNIA Z LUZNEGO ZWIRU
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kolorowy granulat EPDM 3-3,5mm

granulat gumowy ok. 20 mm

warstwa wyréwnawcza klinca
kamiennego— frakcja 2—-8 mm

ttuczen — kruszywo kamienne
frakcja 31,5 — 63 mm

warstwa odsqczajqca z piasku

NAWIERZCHNIA ZWIROWA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE

55
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mieszanka optymalna |

10

mieszanka optymalna |l

Zwir ¢ 2-8mm

podbudowa z ttucznia 31-63mm
zaklinowanego klincem 4-31Tmm

geowtdknina 200g/m2

warstwa odsaczajqca z piasku

ttuczen kamienny 32,5-62 mm
zaklinowany klincem kamiennym

kraweznik betonowy 15x30x100
mieszanka optymalna |

tawa betonowa B - 15

4-31,5 mm

mieszanka optymalna |

mieszanka optymalna Il

podbudowa z ttucznia 31-63mm
zaklinowanego klincem 4-31mm

warstwa odsaczajqca z piasku

kraweznik betonowy 15x30x100
mieszanka optymalna |

tawa betonowa B - 15

mieszanka optymalna |

kostka granitowa szara "Strzegom” gr 8-11cm
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zaklinowanego klincem 4-31mm :

mm warstwa odsaczajgca z piasku podsypka_piaskowo—cementowg

podbudowa z tlucznia 31-63mm
zaklinowanego klincem 4-31mm

warstwa odsaczajgca z piasku

mieszanka optymalna Il

podbudowa z ttucznia 31-63mm
zaklinowanego klincem 4-31mm

obrzeze kamienne granitowe szare

warstwa odsaczajgca z piasku

"Strzegom” 8x30x100

tawa betonowa B - 15
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