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wymiary: 1870x330x725 u» -
strefa bezpieczenstwa: 8 m2 S

wiek uzytkownika: powyzej 1 roku
max. wys.
swobodnego upadku: 1000 mm
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Charakterystyka technologii

Materiat drewno (sosna poétnocno - skandynawska), klejone warstwowo, poddane impregnacji
gteboko cisnieniowej;

Konstrukcje nosne - stupy drewniane 95x95 mm, profil kwadratowy, zakoriczone od gory
tworzywowymi kotpakami;

Konstrukcje no$ne wyposazone w rowki montazowe dla innych elementdw faczonych;

Elementy skrecane zabezpieczone kotpakami;

Zjezdzalnie - stal nierdzewna z jednego elementu gr. 2 mm;

Burty zjezdzalni stalowych z gietego drewna klejonego warstwowo, bez szczelin drewno-stal;
Zjezdzalnie rurowe - cze$¢ przezroczysta z poliweglanu , kolorowa z polipropylenu, catos¢ zakonczona
elementem hamujgcym S$lizg;

Zjezdzalnie spiralne z polietylenu sredniej gestosci;

Liny - plecionka stalowa zabezpieczona i pokryta plecionka perlonowsg;

Elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo;

Cato$¢ montowana na stalowych wspornikach wys. 700 mm i Srednicy 60 mm, wsporniki montowane
na stalowych 'tapach’' 380x380 mm - uwaga - elementy stupdw drewnianych nosnych tgczone z ze
stupami metalowymi, za pomocg 4 $rub w ptaszczyznie pionowej;

Wsporniki i tapy' stalowe przystosowane do betonowania w gruncie (min.20cm);

Elementy wykonane z materiatdw nadajgcych sie do ponownego przetworzenia.
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