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-rurociag PE100; SDR17; PN10; ©110/6,6mm o df. 16,20 mb
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-rurociag PCV 200 SN8 o dt. 32,8 mb
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3037/2; 3041/6; 2629 ebr1 0.
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SPECJALNO SC: CPV 45.23.13.00-8
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-warunki techniczne wydane przez Zaktad Wod.-Kan. w Mlawie-

L.dz. K.T. 195/2011/EM dnia 27.06.2011.
-Opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej (ZUD) w Mlawie-
nr G.6630.011.57.2011 z dnia 16.06.2011.

Rys. nr 1.1-Projekt Zagospodarowania Terenu.(1:500)

Rys. nr 1.2-Projekt Zagospodarowania Terenu.(1:500)

Rys. nr 2.1-Profil przytacza wodociggowego na trasie: W1-..W5.
Rys. nr 3.1-Profil przylacza kanalizacji sanitarnej na trasie: S1-S2.
Rys. nr 4.1-Komora pomiarowa wodociggowa wraz z wyposazeniem.
Rys. nr 5.1-Studnia rewizyjna S2.



1.0.0.0PIS TECHNICZNY
dotyczy przyhcza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora
-mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500
-warunki techniczne wydane przez Zaktad Wod.-Kan. w Mtawie-
L.dz. K.T. 195/2011/EM dnia 27.06.2011.
-Opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej (ZUD) w Mlawie-
nr G.6630.011.57.2011 z dnia 16.06.2011.

1.2.0.Uwagi ogdlne:

Inwestor planuje budowe wielofunkcyjnych boisk sportowych Orlik 2012 na terenie
MOSiR w Mtawie. Projektowane przytacze wodociaggowe uwzglednia rozbudowe sieci
wodociggowej od pkt. W3 w ul. Kopernika (w strone péinocna), dlatego odc. W1-W2-W3
zaprojektowano z rurociagu PE @160. W studni pomiarowej przewidziano rozdziat wody na
wewnetrzng instalacje ppoz. oraz uzytkowa. Zalozono, ze w okolicach boisk sportowych
Orlik 2011 wymagany jest hydrant DN80, na ktdry zaprojektowano odrebny pomiar oraz
odrebny pomiar wody uzytkowe;j.

Instalacje te nie s3 przedmiotem niniejszego opracowania. Projektant branzy sanitarnej
boisk sportowych Orlik 2011 winien sprecyzowac rozbidr wody uzytkowej i dobrac
wodomierz.

1.4.0.Roboty ziemne (dotyczy wszystkich przylaczy):

1.4.1.Roboty przygotowawcze oraz wykorczeniowe:

Przewiduje sie¢ wykonanie nacie¢ pita mechaniczng asfaltu (i ewentualnej podbudowy) w
miejscach prowadzenia prac ziemnych. Nawierzchnie rozebra¢ mechanicznie. Rozebra¢
rowniez w niezbednym zakresie istniejace krawezniki oraz chodnik.

Po wykonaniu robét instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykona¢ podbudowe z
kruszywa tamanego o ciagltym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz nawierzchnie o gr. 6 cm w
postaci mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

Podobnie nalezy utozy¢ ptytki chodnikowe na podsypce cementowo piaskowej oraz ustawic
krawezniki na tawach betonowych.

1.4.2. Wykopy:

Na wszystkich odcinkach przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢
wykopy waskoprzestrzenne (tzw. wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowanych-
rozpartych brzegowo) szerokosci ok. 1,0 +1,1 m.

Wydobycie urobku dokona¢ mechanicznie z transportem na wyznaczone miejsce lub na
odktad w przypadku prac poza jezdnig.
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Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna), usung¢ kamienie, gruz, itp...
UWAGA: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem
podziemnym istniejacym zachowac szczegdlna ostroznos$¢ i zasady BHP a prace ziemne
wykonywac recznie na dlugosci 1,5m pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.4.3.Zasypka:

Wszelkie rurociagi uklada¢ na warstwie ok. 10 cm ubitej pospotki.

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, rurociagi obsypac¢ i zasypywac (réwniez pospotka)
recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
Wypelnienie piaszczyste wokot rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego)
—97% w skali Proctora.

UWAGA1L: zasypke mechaniczng mozna wykonac gruntem z urobku wykopu

pod warunkiem, Ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic na piaszczysty.
UWAGA2: wykonawca robot ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

1.4.4.Miejsca krzyzowania sie uzbrojenia podziemnego:

Projektowane przylacza krzyzuje sie z projektowanymi i istniejacymi przewodami
energetycznym, telekomunikacyjnymi znajdujacymi sie w pasie drogowym. W zwiazku z
czym w miejscach tych zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ a prace ziemne wykonac recznie
na dtugosci 1,5 m.

Nie przewiduje si¢ montazu rur ochronnych.

2.0.0.Roboty instalacyjne- przylacze wodne:
2.1.0.Uwagi ogdlne:

Przylacze wodociaggowe ma dostarcza¢ wode do celéw bytowo- gospodarczych oraz na cele
ppoz..

Trasa przebiegu przylacza oznaczona jest przez pkt.:W1-W2-W3-W4-W5 o tacznej dt.
47.8m.

Istotne elementy (m.in. zasuwy, hydrant, tréjniki) zostaly opisane na rys. nr 2.1.
Przedtuzacze trzpien zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ skrzynka zeliwna.

2.2.0.Wiaczenie sie z rurociaggiem przylacza do istniejgcej sieci:

W ul. Wojska Polskiego (u zbiegu ul. Kopernika/ Hallera i Wojska Polskiego) znajduje si¢
tréjnik oznaczony W1. Przewiduje sie¢ demontaz tego tréjnika oraz montaz krzyzaka
kolnierzowego z 4 zasuwami DN150 ( poczwdrnej zasuwy typu combi).
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2.3.0.Rurociagi przylacza i ksztattki:

Przeptyw dla wody na cele bytowo- gospodarcze wynosi: qi=?1/s=?m3 h- nieznany.
Przeptyw na cele ppoz. —hydrant podziemny DN80 q2=10,0 I/s.

Dla przeptywu q=10,0l/s ustalono $rednice zapewniajaca predkosé¢ ok. 1,5 m/s, t;j.
?110/6,6mm. Laczenie rurociagéw przylacza wytacznie za pomoca muf elektrooporowych.
Laczenie konicowek z kotnierzem réwniez wykonac za pomoca muf elektrooporowych.

2.4.0.Wodomierz:

Na cele ppoz dobrano wodomierz w obudowie koinierzowej DN80 o przeptywie
nominalnym 30,0m3/h i maksymalnym 60 m3/h. Armature wokét wodomierza wykona¢
zgodnie z rys. nr 4.1.

Nalezy przed i za wodomierzem pozostawi¢ proste odcinki przewodéw (w celu uspokojenia
strumienia) zgodnie z wytycznymi producenta wodomierza zastosowanego.

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ nie nizej niz 40 cm nad posadzke liczac do liczydta.

Dla pomiaru wody uzytkowej przewidziano wodomierz skrzydetkowy DN20 lub DN25.
Projektant obiektéw —boisk Orlik 2011 winien okresdli¢ przeptyw oraz dokonaé¢ doboru
wodomierza.

2.5.0.Zawér antyskazeniowy:

Na rysunku nr 4.1. przedstawiono miejsce zainstalowania zaworéw antyskazeniowych.
Dobrano zawdr prod. Danfoss typ EA 291 DN50 gwintowany oraz zawé6r EA 426 DN80
kolnierzowy, ktére zabezpieczaja przed pierwszymi dwoma z pieciu kategorii ptynéw
mogacych zanieczyszcza¢ wode poprzez przeptyw zwrotny. (Kategorie ptynéw
zanieczyszczajacych wg PN-92/B-01706/Az1:1999).

Kategoria 2 wg w/w klasyfikacji to: Plyn nie stanowigcy bakteriologicznego lub toksycznego
zagrozenia dla zdrowia cziowieka. Plyn uznany za zdatny do konsumpcji przez cztowieka,
wiaczajac w to wode pochodzaca z instalacji wodociggowej, gdzie moga nastapic zmiany w
smaku, barwie, zapachu lun temperaturze (na skutek schodzenia lub przegrzania).

2.6.0.Pomieszczenie wodomierzowe:

Przewidziano montaz zestawu wodomierzowego w komorze zelbetowej wykonanej z
betonu B45 prefabrykowanej (zaméwi¢ u wytworcy). Minimalne wymiary wewnetrzne w
rzucie: 1,5x 2,0m oraz wysokosci ,w $wietle” 1,8m. Komore wyposazy¢ w dwa wiazy
zeliwne typu ciezkiego ¥600 oraz odpowietrzenie w postaci kominka PCV 110. Ponizej
kazdego wlazy zamontowac stopnie wiazowe. Wykona¢ otwory w $cianach komory za
pomoca wiertnicy mechanicznej i zrealizowac szczelne przejscia rurociggdw.
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2.7.0.Préba szczelnosci:

Po wykonaniu catosci rurociagéw, przylacze poddac prébie na szczelnosé¢ przy cis. 1,0 MPa
w ciggu 30 min. W ciagu tego czasu manometr (dla pozytywnej préby) nie powinien
wskazywac spadku ciénienia.

3.0.0.Roboty instalacyjne- przylacza kanalizacyjne sanitarne:

3.1.0.Wiaczenie przylacza ks do istniejacej studni:

W studni istniejacej oznaczonej S1 wykonaé wiertnicg otwor tak aby rure przylacza
wprowadzi¢ nad istniejacg kinezg. Wykonac szczelne przejscie rurociagu przez $ciane
studni.

3.2.0.Rurociag:

Projektowane przylacze ks wykonaé z rur PCV@200/5,9 —klasa sztywnosci obwodowej -8
kN/m?. Zachowac spadek ukazane na profilu przylacza.

3.3.0.Studnia rewizyjna:

Studnie S2 winna odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu
mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwiazku z powyzszym, zaprojektowano
studnie z elementéw prefabrykowanych. taczenie elementéw studni —na uszczelke
gumowa wilasna.

UWAGA: przewiduje sie rowniez prefabrykowany element denny tacznie z przepustami.
Dodatkowo zastosowacé wlazy zeliwne @600 typ ciezki- na studni nie stosowac pierscienia
odciazajacego.

Studnie wykonaé¢ wg rys. nr 5.1.

Studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

Studnie budowa¢ w gotowym wykopie. Wykona¢ wykop 2,0x2,0m z pelnym umocnienie
$cian.

4.0.0.Uwagi konicowe:

Cato$¢ robdt instalacyjnych wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie
oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
montazowo-budowlanych-  cz.Il- Instalacje sanitarne i  przemysfowe
oraz zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych.

OPRACOWAL:
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Mtawa 20.06.2009.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118)
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: przylaczy: wodociaggowego i kanalizacji sanitarnej dla
wielofunkcyjnych boisk sportowych Orlik 2012 na terenie MOSiR w Miawie

- adres inwestycji: Mtawa, ul. Kopernika, Hallera i Wojska Polskiega, dr 3037/1; 3037/2;
3041/6; 2029.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Przylacza: wodociaggowe i kanalizacji sanitarne;j.
Mtawa, ul. Kopernika, Hallera i Wojska Polskiega, dr 3037/1;
3037/2; 3041/6; 2029.

Inwestor oraz jego
adres:

Urzad Miasta w Miawie
ul. Stary Rynek 19

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przylaczy:
wodochgowego, kankzacji sanitarnej.

1b.Kolejnos$¢ realizacji:

-wykonanie wykopéw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych przylaczy, na zasadzie krzyzowania si¢ znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejace w postaci sieci telekomunikacyjnych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Projektowane (krzyzujace sie z przedmiotowymi przylaczami) sa
slecl energetyczne.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarza¢ zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. elementéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omowienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenos$nego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopéw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje si¢ opracowania planu BIOZ (prace moga trwac¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikow moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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Zakres rzeczowy:

1.Przytacze wodoggowe:
-rurociag PE100; SDR17; PN10; ©@160/9,5mm o di. 31,60 mb
-rurociag PE100; SDR17; PN10; ©110/6,6mm o di. 16,20 mb

2.Przyhcze kanalizacji sanitarnej:
-rurociag PCV 200 SN8 o dt. 32,8 mb
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