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1.-Rura PE100 SDR17 (PN10) o110/6,6mm (rurociąg przyłącza)
2.-Mufa elektrooprowa PE110 -1szt
3.-Tuleja kołnierzowa PE110/DN100- 1szt
4.-Zasuwa klinowa kołnierzowa np. prod.AVK PN10, DN100-1 szt
5.-PrzedłuŜacz trzpienia teleskopowy do zasuw DN100 -L=105-175cm-1szt
6.-Skrzynka Ŝeliwna uliczna do zasuw klinowych-1 szt
7.-Trójnik Ŝellwny kołnierzowy fi100/fi50- 1szt
8.-ZwęŜka kołnierzowa fi 100/fi80-1szt
9.-Króciec jednokołnierzowy Ŝeliwny DN80; L=0,5m-2szt
10.-Kołnierz combi do rur Ŝeliwnych DN80-1szt
11.-Wodomierz kołnierzowy DN80, Qnom=30 m3/h; Qmax=60m3/h-1szt
12.-Obejma siodłowa na rury Ŝel. 100/G1"-1szt
13.-Króciec dwukołnierzowy Ŝeliwny DN80; L=0,25m-1szt
14.-Zasuwa klinowa krótka kołnierzowa np. prod.AVK PN10, DN80-2 szt
15.-Zawór antyskaŜeniowy prod. Danfoss typ EA 426 DN80 -1 szt
16.-Króciec dwukołnierzowy Ŝeliwny DN50; L=0,2m-1szt
17.-Kolano dwukołnierzowe Ŝeliwny DN50; -1szt
18.-Króciec dwukołnierzowy Ŝeliwny DN50; L=0,3m-1szt
19.-Króciec jednokołnierzowy Ŝeliwny DN50; L=0,5m-1szt
20.-Kołnierz combi do rur Ŝeliwnych DN50-1szt
21.-Kołnierz stalowy DN50 z gwintem 2"-1szt
22.-Nypel stal. o. 2"-3szt
23.-Zawór kulowy 2"-3szt
24.-Redukcja stal.o. 1" (3/4")-3szt
25.-Rura stal.o. 1" (3/4"); L=0,1m-1 szt
26.-Mufa stal.o. 1" (3/4"); -1 szt
27.-Wodomierz skrzydełkowy DN25 (lub DN20)-1szt
28.-Trójnik stal.o. 1"/1/2" (3/4"/1/2"); -1 szt
29.-Zawór spustowy 1/2"-1szt
30.-Nypel stal.o. 1" (3/4")-1szt
31.-Zawór antyskaŜeniowy prod. Danfoss typ EA291 NF 2"-1 szt
32.-Rura stal.o. 2"; L=0,5m-1szt
33.-Zawór spustowy kulowy fi1"-1szt
34.-Przejście szczelne dla rury Ŝeliwnej DN100-2kpl
35.-Przejście szczelne dla rury Ŝeliwnej lub stal. 2"-2kpl
36.-Stopnie włazowe Ŝeliwne-12 szt
37.-Pokrywa Ŝeliwna fi600 typ cięŜki (40t)-2 szt
38.-Rura wywiewna PCV 110- 1 szt
39.-Studzienka wodomierzowa-komora Ŝelbetowa prefabrykowana:

wymiary wewnętrzne minimalne: 150x200cm; H=180cm- 1szt
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Wodomierz skrzydełkowy -(nr 27.) zostanie
dobrany w dokumentacji dot. boisk sportowych
Orlik 2012 na terenie MOSiR w Mławie.
Ruroci ągi instalacji wodnych b ędą przedmiotem
odr ębnego opracowania.
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Komora pomiarowa wodociągowa
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Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych Orlik 2012
na terenie MOSiR w Mławie
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