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Przekroj B-B

1.-Rura PE100 SDR17 (PN10) 0110/6,6mm (rurocigg przytacza)

2.-Mufa elektrooprowa PE110 -1szt

3.-Tuleja kotnierzowa PE110/DN100- 1szt

4.-Zasuwa klinowa kotnierzowa np. prod.AVK PN10, DN100-1 szt
5.-Przedituzacz trzpienia teleskopowy do zasuw DN100 -L=105-175cm-1szt
6.-Skrzynka zeliwna uliczna do zasuw klinowych-1 szt

7.-Tréjnik zellwny kotnierzowy fil00/fi50- 1szt

8.-Zwezka kotnierzowa fi 100/fi80-1szt

s o sy e o Wodomierz skrzydelkowy -(nr 27.) zostanie
-t o O, o0 nar: anas=tat dobrany w dokumentacji dot. boisk sportowych
13.-Krdciec dwukotni zeli DN80; L=0,25m-1szt

14.-Z£1%(ijl\/ev(; kﬁ#ov%glfrrgﬁﬁéﬁz\évr%wa np. prod.A\r/nK |§|fl10, DN80-2 szt Orl | k 2012 _na terer_]_le MOS' R W M*&Wle. i
15.-Zawor antyskazeniowy prod. Danfoss typ EA 426 DN8O -1 szt Rurocli (0] InStaIaCJI wod nyCh b Qd d przed miotem
16.-Krociec dwukotnierzowy zeliwny DN50; L=0,2m-1szt .

17.-Kolano dwukotnierzowe zeliwny DN50; -1szt odr Qb nego opracowania.

18.-Kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN50; L=0,3m-1szt
19.-Kraciec jednokotnierzowy zeliwny DN50; L=0,5m-1szt
20.-Kotnierz combi do rur zeliwnych DN50-1szt
21.-Kotnierz stalowy DN50 z gwintem 2"-1szt

22.-Nypel stal. 0. 2"-3szt PROJEKT

23.-Zawor kulowy 2"-3szt Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych Orlik 2012
24.-Redukcja stal.o. 1" (3/4")-3szt na terenie MOSIR w Mtawie

25.-Rura stal.o. 1" (3/4"); L=0,1m-1 szt

26.-Mufa stal.o. 1" (3/4"); -1 szt INNESTOR 1 ASTO MEAWA

27.-Wodomierz skrzydetkowy DN25 (lub DN20)-1szt STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA

28.-Tréjnik stal.o. 1"/1/2" (3/4"/1/2"); -1 szt | STADIUM BRANZA AL,
29.-Zawor spustowy 1/2"-1szt oz, ousion SVT(?(%EBTXW%%BOWLANO' SANITARNA 1:25
30.-Nypel stal.o. 1" (3/4")-1szt g Lo _ _

31.-Zaw6r antyskazeniowy prod. Danfoss typ EA291 NF 2"-1 szt wenee |0 Komora pomiarowa wodociggowa | NYER RYSUNKU
32.-Rura stal.o. 2"; L=0,5m-1szt wraz z wyposazeniem 4 1
33.-Zawor spustowy kulowy fil"-1szt '

34.-Przej$cie szczelne dla rury zeliwnej DN100-2kpl R e o
35.-Przejscie szczelne dla rury zeliwnej lub stal. 2"-2kpl upr. proj. CIE28/90; MAZ/0331/PWOS/04
36.-Stopnie wtazowe Zeliwne-12 szt MAZ/1S/1328/01
37.-Pokrywa zeliwna fi600 typ ciezki (40t)-2 szt
38.-Rura wywiewna PCV 110- 1 szt PODPIS
39.-Studzienka wodomierzowa-komora zelbetowa prefabrykowana:

wymiary wewnetrzne minimalne: 150x200cm; H=180cm- 1szt DATA

CZERWIEC 2011 .




