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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo $¢
jednostkowej
1 Rozdziat Ul. Studzieniec
1.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebokos¢ 5 cm

Ciecie asfaltu: Odc.:D0-D10 (rys.nr
2.1)
Ciecie asfaltu:
2.2)
Ciecie asfaltu:
2.3)
Ciecie asfaltu:
2.4)
Ciecie asfaltu: Odc.:D42-PP1 (rys.nr

Odc.:D10-D23 (rys.nr
Odc.:D23-K20 (rys.nr

Odc.:D33-D42 (rys.nr

2.5)-Brak asfaltu (ciecia) na odcinku:

D49-D50-PP1
Ciecie asfaltu: Odc.:D49-D99 (rys.nr
2.6)

Ciecie asfaltu:
Odc.:D39-D93-....D98-B98 (rys.nr
2.12)

Ciecie asfaltu: Odc.:
2.12)

Ciecie asfaltu: Odc.:
2.13)

Ciecie asfaltu: Odc.:
2.13)

Ciecie asfaltu: Odc.:
2.14)

Ciecie asfaltu: Odc.:
2.14)

Ciecie asfaltu: Odc.:
2.15)

Ciecie asfaltu: Odc.:
2.15)

Ciecie asfaltu: Odc.:

D98-A98 (rys.nr
D52-D58 (rys.nr
D53-A53 (rys.nr

D58-D68 (rys.nr

D68-D76 (rys.nr
D73-A73 (rys.nr

D76-D85 (rys.nr

2.16)- Brak asfaltu (ciecia) na odcinku

sieci grawitacyjnej: D80-...D86
Ciecie asfaltu: Odc.:D85-D92 (rys.nr
2.17)

Ciecie asfaltu: Odc.:D89-D90 (rys.nr
2.17)

Ciecie asfaltu na dtugosci sieci
cisnieniowej-Brak asfaltu (ciecia) na
odcinku: K4-K3-K2-K1

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D1

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D2

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D3

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D4

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D5

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D6

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D7

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D8

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D9

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D10

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D11

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D12

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D13

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D14

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D15

D58-D137(rys.nr

(185,40-(3*2,0))*2

(140,82-(2,5*2,0))*2
(149,70-(4*2,0))*2

(203,84-(3*2,0))*2

(184,16-(2,5+2,0)-(14,64+7,68))*2
(44,71-(2*2,0))*2

(95,64-(2,5*1,0))*2

(1,59-1,0)*2

(128,70-(4*2,0))*2

(4,6-1,0)*2

(169,36-(4,5*2,0))*2

(1,65-1,0*2

(208,05-(3,5*2,0))*2

(1,62-1,0*2
(211,32-(2,5*2,0)-(10,32+19,66+

25,64+5,54+9,01+11,07))*2

(111,87-(1,5*2,))*2

(4,41-0,5)*2

(416,24-(16,13+8,86+1,0))*2

2%(1,6-0,5+5,41-0,5)
2%(5,4-1,0)
2%(1,6-0,5)
2%(5,42-0,5)
2%(1,6-1,0+5,67-1,0)
2%(1,6-1,0)
2%(1,4-1,0+5,61-1,0)
2%(5,51-0,5)
2%(1,1-1,0+5,54-1,0+5,98-1,0)
2%(5,61-0,5)
2%(1,6-1,0)
2%(5,35-0,5)
2%(5,37-1,0)
2%(5,37-0,5)

2%(5,39-0,5)

= 358,800000
= 271,640000
= 283,400000

= 395,680000

= 313,680000

= 81,420000

= 186,280000
= 1,180000
= 241,400000
= 7,200000
= 320,720000
= 1,300000
= 402,100000

= 1,240000

= 250,160000

217,740000

7,820000
0,000000

780,500000
0,000000

= 12,020000
= 8,800000
= 2,200000
= 9,840000
= 10,540000
= 1,200000
= 10,020000
= 10,020000
= 19,240000
= 10,220000
= 1,200000
= 9,700000
= 8,740000
= 9,740000

= 9,780000
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t

J.m.

llo $¢

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D16
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D18
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D19
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D20
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D21
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D22
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D23
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D24
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D25
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D26
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D27
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D28
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D29
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D30
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D31
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D32
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D33
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D34
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D36
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D38
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D39
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D40
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D41
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D42
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D43
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D44
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D45
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D46
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D47
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D48
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D49
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D52
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D54
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D55
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D56
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D57
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D58
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D59

2%(6,63-0,5)

2%(5,38-0,5)

2%(5,41-1,0)

2%(1,17-0,5)

2%(5,40-0,5)

2%(5,40-0,5)
2%(1,6-1,0+6,06-1,0)
2%(1,6-0,5+5,36-0,5)
2%(1,6-0,5)

2%(5,37-0,5)
2%(1,6-1,0+6,27-1,0)
2%(1,6-0,5+5,40-0,5)
2%(5,82-0,5)
2%(1,6-1,0+1,85-1,0+5,81-1,0)
2%(1,6-0,5+4,99-0,5)
2%(5,36-1,0)
2%(5,44-1,0+5,67-1,0)
2%(5,45-0,5)

2%(5,38-0,5)

2%(5,75-0,5)
2%(0,82-0,5+6,29-0,5)
2%(1,6-1,0+1,73-1,0+5,33-1,0)
2%(1,6-0,5+5,43-0,5)
2%(1,6-1,0)

2%(1,6-0,5)
2%(1,6-0,5+5,45-0,5)
2%(1,6-1,0+2,01-1,0+6,15-1,0)
2%(1,6-0,5+5,44-0,5)
2%(1,6-0,5+5,40-0,5)
2%(1,6-0,5+5,34-0,5)
2%(1,6-1,0+5,23-1,0)
2%(1,66-1,0)
2%(1,78-0,5+5,47-0,5)
2%(1,62-1,0+3,67-1,0+5,41-1,0)
2%(2,41-0,5+5,34-0,5)
2%(6,51-1,0+5,44-1,0)
2%(5,46-1,0)

2%(1,92-0,5)

= 12,260000
= 9,760000
= 8,820000
= 1,340000
= 9,800000
= 9,800000
= 11,320000
= 11,920000
= 2,200000
= 9,740000
= 11,740000
= 12,000000
= 10,640000
= 12,520000
= 11,180000
= 8,720000
= 18,220000
= 9,900000
= 9,760000
= 10,500000
= 12,220000
= 11,320000
= 12,060000
= 1,200000
= 2,200000
= 12,100000
= 13,520000
= 12,080000
= 12,000000
= 11,880000
= 9,660000
= 1,320000
= 12,500000
= 15,400000
= 13,500000
= 19,900000
= 8,920000

= 2,840000
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t

J.m.

llo $¢

Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D60
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D61
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D62
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D63
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D64
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D65
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D66
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D67
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D68
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D69
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D70
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D71
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D72
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D73
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D74
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D75
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D76
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D77
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D78
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D79
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D80
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D81
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D82
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D83
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D85
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D86
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D87
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D88
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D92
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D93
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D94
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D95
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D96
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D97
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D98

2%(6,23-1,0+5,45-1,0)
2%(1,62-1,0+1,93-1,0+6,24-1,0+5,39-
1,0)

2%(1,90-0,5)
2%(5,44-1,0+6,59-1,0)
2%(2,11-1,0+1,66-1,0+5,44-1,0)
2%(2,97-0,5+5,42-0,5)
2%(1,63-0,5)
2%(5,42-0,5)
2%(1,76-0,5)
2%(2,40-1,0+5,56-1,0)
2%(1,68-0,5+5,85-0,5)
2%(5,38-0,5)
2%(1,74-0,5+5,43-0,5)
2%(1,82-1,0)
2%(1,49-1,0+3,75-1,0+3,19-1,0)
2%(1,61-0,5+3,06-0,5)
2%(1,61-1,0+3,07-1,0)
2%(0,58-0,5+3,05-0,5)
2%(3,04-1,0)
2%(1,65-0,5+3,0-0,5)
2%(3,02-1,0)

2*5,10

2+4,68

2%4,65

2+4,97

2%(3,43-0,5)
2%(1,6-1,0)
2%(1,61-0,5)
2%(3,24-1,0)
2%(1,22-0,5+4,83-0,5)
2%(1,56-0,5+4,48-0,5)
2%(1,58-1,0)
2%(4,38-0,5)
2%(1,59-0,5)

2%(1,59-1,0+12,0-1,0)

= 19,360000
= 22,360000
= 2,800000
= 20,060000
= 12,420000
= 14,780000
= 2,260000
= 9,840000
= 2,520000
= 11,920000
= 13,060000
= 9,760000
= 12,340000
= 1,640000
= 10,860000
= 7,340000
= 5,360000
= 5,260000
= 4,080000
= 7,300000
= 4,040000
= 10,200000
= 9,360000
= 9,300000
= 9,940000
= 5,860000
= 1,200000
= 2,220000
= 4,480000
= 10,100000
= 10,080000
= 1,160000

7,760000

= 2,180000

23,180000
0,000000
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo $¢
jednostkowej
Ciecie asfaltu wok6t studni zelbet.
2,0x2,0m:
Studnia:D2,D5,D9,D013;D19,D23,D27,
D30,D32,K20,
D33,D37,D40,D42,D045,D49,D52,D53,
D55,D57,D58,D
60,D61,D63,D64,D69,D073,D74,D76,D 2*2,0*36
78,080,D87,D9 2,095,D98,D99,-
RAZEM SZT 36 = 144,000000
Ogoétem: 5 092,66 m| 5092,66
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 1.1.1 5092,66 = 5092,660000
Ogotem: 5 092,66 m| 5092,66
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia dla wykopow
szerokosci 1,0m pod rurociggi ((5092,66-144,0)/2)*1,0 = 2474,330000
Powierzchnia pod studnie zelbetowe 2,0*2,0*36 = 144,000000
Ogoétem: 2 618,33 m2| 2618,33
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 1.1.3. 2618,33 = 2618,330000
Ogotem: 2618,33 m2| 2618,33
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.1.3. 2618,33 = 2618,330000
Ogoétem: 2 618,33 m2| 2618,33
1.1.6 |KNNR 6/806/4 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki kamienne 20x35-cm na
podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki rozebrane dla budowy
przykanalikbw do studni kolejno:
D1,D2,D3,D4,D5,D6,07,08.D9,010,D
11,D12,D1
3,D14,D15,D016,D18,D19,D20,D21,D2
2,023,024
,D25,D26,D27,028,29.D30,D031,D32,D
33,D34,D
36,D38,D039,D40,D41,D42,D43.D44,D
45,D46,D4
7,D48,D49,D52,D54,D55,D56,D57D58
,D59,D60, 111*2,0
D61,D62,D63,D64,D65,D66,D67,D68,
D69,D70,D
71,D72,D85,D87,D088,092,093,D94,D
95,096,D9 7,D098,-RAZEM 111 miejsc
po 2,0m = 222,000000
Ogoétem: 222,00 m 222,00
1.1.7 |KNNR 6/805/5 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty
35x35x5-cm
Nawierzchnia chodnikéw dla budowy
przykanalikbw do studni kolejno: 1,4%(1,4+1,85+1,58+0,35+0,12+0,55+
D1,D3,D5,06,D011,D23,D24,D25,D027, 1,38+1,6+2,36+1,72+0,54+0,7+0,68+
D28,D30,D31,D39,D040,D41, 1,67+1,43+1,6+0,8+0,37+0,66+1,06+
D42,D43.D44,D45,D046,D47,D48,D49, 1,75+2,15+1,77+1,75+1,84+1,83+
D52,D54,D55,D56,D59,D61, 1,77+1,83+3,85+1,59+1,8+1,82+2,11+
D62,D64,D65,D066,068,069,D070,D72, 1,73+2,82+1,8+1,49+1,67+1,15+1,36+
D93,D094,D95,096,D97,D98- podano  2,23+1,75+1,75+1,71+2,14+1,4+2,17+
dtugosé przykanalika w istniej. 1,22+2,48+1,24+2,74)
chodniku/ szerokos$¢ rozebrania 1,4 = 113,582000
Ogotem: 113,58 m2 113,58
1.1.8 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywéz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 2618,33*0,08 = 209,466400
Rozebranie podbudowy 2618,33*0,15 = 392,749500
Krawezniki 0,2*0,35*0,12*222,0 = 1,864800
Plytki chodnikowe 113,58*0,05 =  5,679000
Ogoétem: 609,76 m3 609,76
1.1.9 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2
Jak w poz. 1.1.8. 609,76 = 609,760000
Ogoétem: 609,76 m3 609,76
1.1.10 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 1.1.3.-pomniejszona o 2618,33-(3,14*0,3*0,3*36)-(3,14*
pow. wtazéw zel. fi 600-szt36 i 0,15*0,15*58)
witazow fi300-szt 58 = 2604,058700
Ogodtem: 2 604,06 m2| 2604,06
1.1.11 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
Jak w poz. 1.1.10. 2604,06 = 2604,060000
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo $¢
jednostkowej
Ogotem: 2 604,06 m2| 2604,06
1.1.12 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
Jak w poz. 1.1.10. 2604,06 = 2604,060000
Ogodtem: 2 604,06 m2| 2604,06
1.1.13 |KNNR 6/401/4 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Jak w poz. 1.1.6. 222,0 = 222,000000
Ogoétem: 222,00 m 222,00
1.1.14 |KNNR 6/503/3 |Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Jak w poz. 1.1.7. 113,58 = 113,580000
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo $¢
jednostkowej
Ogotem: 113,58 m2 113,58
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu llI-1V

D-D1 ((2,55+2,51)/2+0,1)*1,0*35,98 =
D1-D2 ((2,51+2,52)/2+0,1)*1,0%(38,15-1,0) =
D2-D3 ((2,52+2,54)/2+0,1)*1,0%9,17-1,0) =
D3-D4 ((2,54+2,77)/2+0,1)*1,0*14,31 =
D4-D5 ((2,77+2,74)/2+0,1)*1,0%(13,07-1,0) =
D5-D6 ((2,74+2,80)/2+0,1)*1,0%(13,98-1,0) =
D6-D7 ((2,80+2,50)/2+0,1)*1,0*7,90 =
D7-D8 ((2,50+2,24)/2+0,1)*1,0*9,43 =
D8-D9 ((2,24+2,79)/2+0,1)*1,0%(25,83-1,0) =
D9-D10 ((2,79+2,49)/2+0,1)*1,0%(17,59-1,0) =
D10-D11 ((2,49+2,48)/2+0,1)*1,0*8,14 =
D11-D12 (2,48+0,1)*1,0¥15,73 =
D12-D13 (2,48+0,1)*1,0%(10,08-1,0) =
D13-D14 (2,48+0,1)*1,0%(21,77-1,0) =
D14-D15 (2,48+0,1)*1,0%6,82 =
D15-D16 ((2,48+2,47)/2+0,1)*1,0*3,37 =
D16-D17 (2,47+0,1)*1,0¥18,16 =
D17-D18 (2,47+0,1)*1,06,11 =
D18-D19 ((2,47+2,44)/2+0,1)*1,0%(21,60-1,0) =
D19-D20 ((2,44+2,45)/2+0,1)*1,0%(6,19-1,0) =
D20-D21 ((2,45+2,54)/2+0,1)*1,0*9,25 =
D21-D22 ((2,54+2,59)/2+0,1)*1,0*6,22 =
D22-D23 ((2,59+2,70)/2+0,1)*1,0%(7,38-1,0) =
D23-D24 ((2,70+2,45)/2+0,1)*1,0%(16,88-1,0) =
D24-D25 (2,45+0,1)*1,04,55 =
D25-D26 (2,45+0,1)*1,0%9,89 =
D26-D27 (2,45+0,1)*1,0%(8,43-1,0) =
D27-D28 ((2,45+2,48)/2+0,1)*1,0%(26,27-1,0) =
D28-D29 ((2,48+2,46)/2+0,1)*1,0*6,89 =
D29-D30 (2,46+0,1)*1,0%(28,55-1,0) =
D30-D31 ((2,46+2,47)/2+0,1)*1,0%(24,43-1,0) =
D31-D32 ((2,47+2,46)/2+0,1)*1,0%(19,98-1,0) =
D32-K20 ((1,47+1,40)/2+0,1)*1,0%3,81-2,0) =
D33-D34 (2,40+0,1)*1,0%(14,06-1,0) =
D34-D35 (2,40+0,1)*1,0%21,96 =
D35-D36 (2,40+0,1)*1,0¥16,21 =
D36-D37 ((2,40+2,19)/2+0,1)*1,0%(21,19-1,0) =
D37-D38 ((2,19+2,41)/2+0,1)*1,0%(41,42-1,0) =
D38-D39 ((2,41+2,42)/2+0,1)*1,0*23,89 =
D39-D40 ((2,42+2,43)/2+0,1)*1,0%(25,91-1,0) =
D40-D41 (2,43+0,1)*1,0%(22,45-1,0) =
D41-D42 ((2,43+2,34)/2+0,1)*1,0%(16,75-1,0) =
D42-D43 ((2,34+2,28)/2+0,1)*1,0%(16,56-1,0) =
D43-D44 ((2,28+2,26)/2+0,1)*1,0*7,82 =
D44-D45 ((2,26+2,39)/2+0,1)*1,0%(47,00-1,0) =
D45-D46 ((2,39+2,58)/2+0,1)*1,0%(18,80-1,0) =
D46-D47 ((2,58+2,89)/2+0,1)*1,0*22,79 =
D47-D48 ((2,89+3,22)/2+0,1)*1,0*27,68 =
D48-D49 (3,22+0,1)*1,0%(15,95-1,0) =
D49-D50 ((3,22+2,63)/2+0,1)*1,0%(19,88-2,0) =
D50-PP1 ((2,63+2,77)/2+0,1)*1,0%(7,68-1,0) =
D49-D51 ((3,22+2,91)/2+0,1)*1,0%(24,76-1,0) =
D51-D52 ((2,91+2,86)/2+0,1)*1,0%(11,62-1,0) =
D52-D99 ((2,86+2,75)/2+0,1)*1,0%(8,33-2,0) =
D37-D93 ((2,19+2,20)/2+0,1)*1,0%(10,39-1,0) =
D93-D94 (2,20+0,1)*1,0¥14,90 =
D94-D95 ((2,20+2,21)/2+0,1)*1,0%(21,06-1,0) =
D95-D96 ((2,21+2,22)/2+0,1)*1,0*11,60 =
D96-D97 ((2,22+2,27)/2+0,1)*1,0*5,61 =
D97-D98 ((2,22+2,53)/2+0,1)*1,0%(20,07-1,0) =
D98-B98 ((2,53+2,22)/2+0,1)*1,0%(12,00-1,0) =
D98-A98 ((2,53+2,77)/2+0,1)*1,0%(6,00-1,0) =
D52-D53 ((2,86+2,81)/2+0,1)*1,0%(11,58-2,0) =
D53-D54 ((2,81+2,83)/2+0,1)*1,0%(26,08-1,0) =
D54-D55 ((2,83+2,89)/2+0,1)*1,0%(33,47-1,0) =

94,627400
97,147250
21,487100
39,424050
34,459850
37,252600
21,725000
23,292100
64,930450
45,456600
0,000000
21,041900
40,583400
23,426400
53,586600
17,595600
8,677750
46,671200
15,702700
52,633000
13,208550
24,003750
16,576300
17,513100
42,479000
11,602500
25,219500
18,946500
64,817550
17,707300
70,528000
0,000000
60,097950
48,683700
2,778350
0,000000
32,650000
54,900000
40,525000
48,355050
97,008000
60,083350
62,897750
0,000000
54,268500
39,138750
37,499600
18,533400
111,550000
46,013000
64,609650
87,330400
49,634000
54,087000
18,704000
0,000000
75,200400
31,700700
18,388650
0,000000
21,550050
34,270000
46,238300
26,854000
13,155450
47,198250
27,225000
13,750000
0,000000
28,117300
73,233600
96,111200
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t

J.m.

llo $¢

D55-D56
D56-D57
D57-D58
D58-D59
D59-D60
D53-A53

D60-D61
D61-D62
D62-D63
D63-D64 + drenaz

D64-D65 + drenaz

D65-D66 + drenaz
D66-D67 + drenaz
D67-D68 + drenaz
D68-D69 + drenaz

D69-D70 + drenaz

D70-D71 + drenaz
D71-D72 + drenaz
D72-D73 + drenaz

D73-D74 + drenaz

D74-D75 + drenaz

D75-D76 + drenaz

D76-D77 + drenaz
D77-D78 + drenaz

D78-D79 + drenaz

D79-D80 + drenaz

D73-A73

D80-D81
D81-D82
D82-D83
D83-D84
D84-D85
D85-D86
D86-D87
D87-D88
D88-D89
D89-D92
D84-A84

D89-D90
D90-D91
D58-D137
D53-A53
D73-A73
D84-A84

K20-K19
K19-K18
K18-K17
K17-K16
K16-K15
K15-K14
K14-K13
K13-K12
K12-K11
K11-K10
K10-K9
K9-K8
K8-K7

((2,89+2,92)/2+0,1)*1,0%(16,75-1,0)
((2,92+2,94)/2+0,1)*1,0%(16,62-1,0)
((2,94+3,05)/2+0,1)*1,0%(24,20-2,0)
(3,05+0,1)*1,0%(13,74-1,0)

((3,05+3,11)/2+0,1)*1,0%(12,14-1,0)
((2,81+2,83)/2+0,1)*1,0%(12,00-1,0)

((3,11+3,22)/2+0,1)*1,0%(35,32-2,0)
((3,22+3,42)/2+0,1)*1,0%(21,18-1,0)
((3,42+3,50)/2+0,1)*1,0%(9,32-1,0)
((3,50+3,78)/2+0,1+0,25)*1,0*
(20,60-2,0)
((3,78+4,02)/2+0,1+0,25)*1,0*
(22,61-1,0)
((4,02+4,23)/2+0,1+0,25)*1,0+21,99
((4,23+4,33)/2+0,1+0,25)*1,0%9,34
((4,33+4,35)/2+0,1+0,25)*1,0%3,12
((4,35+4,40)/2+0,1+0,25)*1,0*
(22,35-1,0)
((4,40+4,51)/2+0,1+0,25)*1,0*
(15,00-1,0)

((4,51+4,47)/2+0,1+0,25)*1,015,00
((4,47+4,70)/2+0,1+0,25)*1,0¥17,24
((4,70+4,86)/2+0,1+0,25)*1,0*
(20,04-1,0)
((4,86+4,80)/2+0,1+0,25)*1,0*
(52,93-2,0)
((4,80+4,14)/2+0,1+0,25)*1,0*
(39,01-1,0)
((4,14+4,17)/2+0,1+0,25)*1,0*
(26,47-1,0)
((4,17+4,64)/2+0,1+0,25)*1,0*31,34
((4,64+5,02)/2+0,1+0,25)*1,0*
(25,53-1,0)
((5,02+5,04)/2+0,1+0,25)*1,0*
(27,93-1,0)
((5,04+4,12)/2+0,1+0,25)*1,0*
(34,63-1,0)
((2,22+2,50)/2+0,1)*1,0%(6,0-1,0)

((4,12+3,14)/2+0,1)*1,0%(32,04-1,0)
((3,14+2,76)/2+0,1)*1,0*19,66
((2,76+2,39)/2+0,1)*1,0*25,64
((2,39+2,32)/2+0,1)*1,0%(5,54-1,0)
((2,32+2,28)/2+0,1)*1,0%(9,01-1,0)
((2,28+2,03)/2+0,1)*1,0*31,43
((2,03+1,93)/2+0,1)*1,0%(23,06-1,0)
((1,93+1,68)/2+0,1)*1,0%(37,25-1,0)
((1,68+1,63)/2+0,1)*1,0*14,58
((1,63+1,61)/2+0,1)*1,0%(5,56-1,0)
((2,31+2,34)/2+0,1)*1,0%(6,0-1,0)

((1,63+1,67)/2+0,1)*1,0%(11,78-1,0)
((1,67+1,48)/2+0,1)*1,0%(7,90-1,0)
((3,05+2,30)/2+0,1)*1,0%(11,59-1,0)
((2,81+2,83)/2+0,1)*(12,00-1,0)
((2,22+2,50)/2+0,1)*(6,00-1,0)
((2,31+2,34)/2+0,1)*(6,00-1,0)

(1,40+0,1)*1,0%(26,14-1,0)
(1,40+0,1)*1,0+34,20
(1,40+0,1)*1,0%28,06
(1,40+0,1)*1,0¥14,05
(1,40+0,1)*1,0¥37,22
(1,40+0,1)*1,0¥19,23
(1,40+0,1)*1,0%9,27
(1,40+0,1)*1,0%24,52
(1,40+0,1)*1,0¥19,70
(1,40+0,1)*1,0%45,17
(1,40+0,1)*1,0%45,17
(1,40+0,1)*1,0%2,95
((1,40+1,62)/2+0,1)*1,0*14,90

K7-K6 (dtugo$¢ pomniejszona o

przecisk)

((1,62+1,72)/2+0,1)*1,0%(12,85-3,0)

47,328750
47,328600
68,709000
40,131000
35,425200
32,120000
0,000000
108,789800
69,015600
29,619200

74,214000

91,842500
98,405250
43,244200
14,632800

100,878750

67,270000

0,000000
72,600000
85,079400

97,675200

= 263,817400

183,208200

114,742350
149,021700

127,065400

144,883400

165,795900
12,300000
0,000000
115,779200
59,963000
68,587000
11,145700
19,224000
70,874650
45,884800
69,056250
25,587900
7,843200
12,125000
0,000000
18,865000
11,557500
29,387250
32,120000
12,300000
12,125000
0,000000
37,710000
51,300000
42,090000
21,075000
55,830000
28,845000
13,905000
36,780000
29,550000
67,755000
67,755000
4,425000
23,989000

= 17,434500
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t

J.m.

llo $¢

K6-K5 (diugos¢ pomniejszona o

przecisk)

K5-K4 (dlugos¢ pomniejszona o

przecisk)
K4-K3
K3-K2
K2-K1

Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.

Al3

Przykanalik zakonczony pkt.B13

Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.

Al4
A15
Al6
B16
Al7
A18
B18
A19
B19
A20
A21
B22
A23

Przykanalik zakonczony pkt.B23

Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.

A24
B24
A25
A26
A27
B27
A28
B28
B29
A30
C30
B30
A31

Przykanalik zakonczony pkt.B31

Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.

A32
A33
B33
A34
B34
A35
A36
A38
A39
B39
A40
C40
B40
A4l
B41
A42
A43
Ad4
B44
A45
C45

((1,72+2,03)/2+0,1)*1,0%(36,40-6,0)

((2,03+198)/2+0,1)*1,0*(20,30-3,0)

((1,98+1,40)/2+0,1)*1,0+17,14
(1,40+0,1)*1,0¥7,95
(1,40+0,1)*1,0¥1,0

((2,59+2,51)/2)*1,0%(3,21-0,5)
((2,51+2,33)/2)*1,0%(6,56-0,5)
((2,52+2,27)/2)*1,0%(6,43-1,0)
2,54%(3,45-0,5)
((2,57+2,77)/2)*1,0%(7,26-0,5)
((3,0+2,74)/2)*1,0%(3,19-1,0)
((2,74+2,55)/2)*1,0%(7,24-1,0)
((2,80+2,76)/2)*1,0%(1,96-0,5)
((2,49+2,50)/2)*1,0%(1,4-0,5)
((2,5+2,39)/2)*1,0%(7,28-0,5)
((2,24+2,18)/2)*1,0%(7,28-0,5)
((2,77+2,79)/2)*1,0%(1,11-1,0)
((2,79+2,77)/2)*1,0%(5,88-1,0)
((2,79+2,73)/2)*1,0%(6,15-1,0)
((2,49+2,41)/2)*1,0%(5,67-0,5)
((2,48+2,45)/2)*1,0%(1,73-0,5)
((2,48+2,27)/2)*1,0%(6,6-0,5)
0
((2,48+2,37)/2)*1,0%(6,96-1,0)
((2,48+2,32)/2)*1,0%(7,40-0,5)
((2,48+2,43)/2)*1,0%(7,56-1,0)
0

((2,47+2,30)/2)*1,0%(9,50-0,5)
0

0
((2,47+2,34)/2)*1,0%(7,62-0,5)
0
((2,44+2,23)/2)*1,0%(6,93-1,0)
((2,45+2,42)/2)*1,0%(1,17-0,5)
((2,54+2,34)/2)*1,0%(6,70-0,5)
((2,59+2,53)/2)*1,0%(6,41-0,5)
((2,73+2,70)/2)*1,0%(2,15-1,0)
((2,70+2,63)/2)*1,0%(7,20-1,0)
((2,43+2,45)/2)*1,0%(2,98-0,5)
2,45*1,0%(6,11-0,5)
((2,45+2,42)/2)*1,0%(3,2-0,5)
((2,45+2,09)/2)*1,0%(6,06-0,5)
((2,67+2,45)/2)*1,0%(3,96-1,0)
((2,45+2,54)/2)*1,0%(7,16-1,0)
((2,74+2,48)/2)*1,0%(3,32-0,5)
((2,48+2,30)/2)*1,0%(6,73-0,5)
((2,46+2,48)/2)*1,0%(7,46-0,5)
((2,60+2,46)/2)*1,0%(2,14-1,0)
((2,46+2,38)/2)*1,0%(5,82-1,0)
((2,46+2,60)/2)*1,0%(2,53-1,0)
((2,58+2,47)/2)*1,0%(2,28-0,5)
((2,47+2,61)/2)*1,0%(4,99-0,5)
((2,46+2,79)/2)*1,0%(6,25-1,0)
((2,29+2,40)/2)*1,0%(7,17-1,0)
((2,40+2,29)/2)*1,0%(6,91-1,0)
0

((2,40+2,17)/2)*1,0%(7,0-0,5)

((2,40+2,39)/2)*1,0%(0,58-0,5)
((2,40+2,36)/2)*1,0%(7,34-0,5)
((2,41+2,10)/2)*1,0%(5,75-0,5)
((2,41+2,42)/2)*1,0%(2,50-0,5)
((2,42+2,26)/2)*1,0%(7,54-0,5)
((2,49+2,43)/2)*1,0%(3,33-1,0)
((2,43+2,17)/2)*1,0%(6,98-1,0)
((2,43+2,51)/2)*1,0%(3,04-1,0)
((2,44+2,43)/2)*1,0%(2,40-0,5)
((2,40+2,16)/2)*1,0%(7,64-0,5)
((2,34+2,31)/2)*1,0%(1,97-1,0)
((2,28+2,25)/2)*1,0%(2,26-0,5)
((2,21+2,26)/2)*1,0%(2,66-0,5)
((2,26+1,97)/2)*1,0%(7,35-0,5)
((2,27+2,39)/2)*1,0%(5,78-1,0)
((2,39+2,23)/2)*1,0%(6,15-1,0)

= 60,040000

1731,989500
30,680600
11,925000

1,500000
0,000000
6,910500
14,665200
13,004850
7,493000
18,049200
6,285300
16,504800
4,058800
2,245500
16,577100
14,983800
0,305800
13,566400
14,214000
12,666500
3,031950
14,487500
0,000000
14,453000
16,560000
16,104800
0,000000
21,465000
0,000000
0,000000
17,123600
0,000000
13,846550
1,631450
15,128000
15,129600
3,122250
16,523000
6,051200
13,744500
6,574500
12,621200
7,577600
15,369200
7,360200
14,889700
17,191200
2,884200
11,664400
3,870900
4,494500
11,404600
13,781250
14,468650
13,858950
0,000000
14,852500
0,191600
16,279200
11,838750
4,830000
16,473600
5,731800
13,754000
5,038800
4,626500
16,279200
2,255250
3,986400
4,827600
14,487750
11,137400
11,896500
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t

J.m.

llo $¢

Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.

B45
A46
B46
A47
B47
A48
B48
A49
A52
A93
B93
A94
B94
A95
A96
A97
A54
B54
A55
C55
B55
A56
B56
A57
B57
A58
A137
B137
A59
AGO
B60
A61
E61
B61
C61
ABG2
AG3
B63
A64

Przykanalik zakonczony pkt.C64

Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.

B64
AB5
B65
AG6
AG7
AG8
A69
B69
A70
B70
A71
AT2
B72
A74
B74
C74
A75
B75
AT76
B76
ATT
B77
A78

Przykanalik zakonczony pkt.B78

Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.
Przykanalik zakonczony pkt.

A79
B79
A80
A81
B81
A82
B82
A83
B83
A85
B85

Przykanalik zakonczony pkt.A86

((2,39+2,35)/2)*1,0%(4,59-1,0)
2,58*1,0%(4,24-0,5)
((2,58+2,45)/2)*1,0%(5,62-0,5)
((2,63+2,89)/2)*1,0%(3,95-0,5)
((2,89+2,50)/2)*1,0%(6,18-0,5)
((2,50+2,51)/2)*1,0%(3,53-0,5)
((3,22+2,54)/2)*1,0%(6,67-0,5)
((1,90+2,00)/2)*1,0%(4,55-1,0)
((2,86+2,50)/2)*1,0%(4,0-1,0)
2,20*1,0%(3,20-0,5)
((2,20+2,08)/2)*1,0%(7,35-0,5)
((2,17+2,20)/2)*1,0%(3,03-0,5)
((2,20+2,21)/2)*1,0%(6,95-0,5)
((2,21+2,20)/2)*1,0%(3,04-1,0)
2,22*1,0*(6,86-0,5)
((2,22+2,12)/2)*1,0%(3,08-0,5)
((2,0+2,83)/2)*1,0%(3,66-0,5)
((2,64+2,83)/2)*1,0%(6,71-0,5)
((2,0+1,97)/2)*1,0%(3,17-1,0)
((2,89+2,79)/2)*1,0%(6,86-1,0)
((2,11+2,0)/2)*1,0%(7,53-1,0)
((2,0+2,11)/2)*1,0%(4,21-0,5)
((2,92+2,71)/2)*1,0%(6,97-0,5)
((2,83+2,94)/2)*1,0%(8,82-1,0)
((2,94+2,77)/2)*1,0%(7,34-1,0)
((3,05+3,85)/2)*1,0%(7,35-1,0)
((2,27+2,30)/2)*1,0%(2,16-0,5)
((2,30+2,28)/2)*1,0%(0,79-0,5)
((3,05+2,0)/2)*1,0%(3,99-0,5)
((2,94+3,11)/2)*1,0%(6,90-1,0)
((2,92+3,11)/2)*1,0%(7,93-1,0)
((2,0+2,14)/2)*1,0%(3,79-0,5)
((3,22+3,18)/2)*1,0%(6,33-0,5)
((2,0+2,15)/2)*1,0%(4,57-0,5)
((3,22+3,17)/2)*1,0%(7,17-0,5)
((2,14+2,0)/2)*1,0%(4,72-0,5)
((2,18+2,33)/2)*1,0%(7,31-1,0)
((3,50+3,55)/2)*1,0%(5,93-1,0)
((2,0+2,10)/2)*1,0%(3,73-0,5)
((2,16+2,0)/2)*1,0%(6,35-0,5)
((2,11+2,0)/2)*1,0*(4,68-0,5)
((2,50+2,48)/2)*1,0%(4,65-0,5)
((4,02+3,97)/2)*1,0%(7,33-0,5)
((1,93+2,0)/2)*1,0%(2,79-0,5)
((4,33+3,92)/2)*1,0%(7,17-0,5)
((2,10+2,0)/2)*1,0%(3,12-0,5)
((2,0+2,13)/2)*1,0%(4,63-1,0)
((4,40+3,83)/2)*1,0%(6,98-1,0)
((2,0+1,93)/2)*1,0%(3,44-0,5)
((4,51+3,62)/2)*1,0%(6,70-0,5)
((3,19+3,0)/2)*1,0*(6,80-0,5)
((2,0+1,97)/2)*1,0%(3,51-0,5)
((3,11+3,0)/2)*1,0*(6,73-0,5)
((2,0+2,05)/2)*1,0%(3,06-1,0)
((4,80+4,1)/2)*1,0%(6,91-1,0)
((4,8+4,88)/2)*1,0%(8,28-1,0)
((2,00+1,97)/2)*1,0%(2,69-0,5)
((4,14+3,50)/2)*1,0%(7,30-0,5)
((2,0+1,98)/2)*1,0%(2,69-1,0)
((4,17+3,50)/2)*1,0%(7,37-1,0)
((2,0+2,02)/2)*1,0%(0,59-0,5)
((4,64+4,0)/2)*1,0%(9,40-0,5)
0

((5,02+4,0)/2)*1,0%(9,0-1,0)
((2,0+2,03)/2)*1,0%(1,7-0,5)
((5,04+4,0)/2)*1,0%(8,28-0,5)
((4,12+4,05)/2)*1,0%(7,15-1,0)
((2,0+1,95)/2)*1,0%(1,26-0,5)
((3,14+2,87)/2)*1,0%(9,42-0,5)
((2,0+2,07)/2)*1,0%(1,25-0,5)
((2,76+2,58)/2)*1,0%(8,67-0,5)
((2,0+2,39)/2)*1,0%(2,49-0,5)
((2,39+2,24)/2)*1,0%(7,47-0,5)
((2,25+2,28)/2)*1,0%(1,41-0,5)
((2,28+1,98)/2)*1,0%(8,70-0,5)
((2,03+1,88)/2)*1,0%(6,90-0,5)

8,508300
9,649200
12,876800
9,522000
15,307600
7,590150
17,769600
6,922500
8,040000
5,940000
14,659000
5,528050
14,222250
4,498200
14,119200
5,598600
7,631400
16,984350
4,307450
16,642400
13,419150
7,624050
18,213050
22,560700
18,100700
21,907500
3,793100
0,664100
8,812250
17,847500
20,893950
6,810300
18,656000
8,445250
21,310650
8,735400
14,229050
17,378250
6,621500
12,168000
8,589900
10,333500
27,285850
4,499850
27,513750
5,371000
7,495950
24,607700
5,777100
25,203000
19,498500
5,974850
19,032650
4,171500
26,299500
35,235200
4,347150
25,976000
3,363100
24,428950
0,180900
38,448000
0,000000
36,080000
2,418000
35,165600
25,122750
1,501000
26,804600
1,526250
21,813900
4,368050
16,135550
2,061150
17,466000
12,512000
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo $¢
jednostkowej
Przykanalik zakonczony pkt. A87 ((1,93+1,88)/2)*1,0*(2,87-1,0) = 3,562350
Przykanalik zakonczony pkt.A88 ((1,68+1,64)/2)*1,0%(2,29-0,5) = 2,971400
Przykanalik zakonczony pkt. A92 ((1,61+1,55)/2)*1,0%(3,85-1,0) = 4,503000
Przykanalik zakonczony pkt. A90 ((1,67+1,62)/2)*1,0%(3,45-0,5) = 4,852750
Przykanalik zakonczony pkt. A91 ((1,48+1,40)/2)*1,0*(4,96-0,5) = 6,422400
= 0,000000
Pompownia_PP1 2,5*2,5%(3,87+0,15+0,1) = 25,750000
Wykop reczny -1068,0 = -1068,000000
Objetos¢ materiatu z rozbiorki- patrz
poz. nr 1.1.8. -609,76 = -609,760000
Ogotem: 8 134,66 m3| 8 134,66
1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
Przyjeto $rednio na kolizje wykop:
1,0m*2,0*1,5m=3,0m3 = 0,000000
llosc kolizji narys. 2.1 10*3,0 = 30,000000
llosc kolizji na rys. 2.2 12*3,0 = 36,000000
llosc kolizji narys. 2.3 11*3,0 = 33,000000
llosc kolizji narys. 2.4 10*3,0 = 30,000000
llosc kolizji narys. 2.5 9*3,0 = 27,000000
llosc kolizji na rys. 2.6 6*3,0 = 18,000000
llosc kolizji narys. 2.12 21*3,0 = 63,000000
llosc kolizji na rys. 2.13 11*3,0 = 33,000000
llosc kolizji narys. 2.14 8*3,0 = 24,000000
llosc kolizji na rys. 2.15 8*3,0 = 24,000000
llosc kolizji narys. 2.16 1*3,0 = 3,000000
llosc kolizji na rys. 2.17 4*3,0 = 12,000000
llosc kolizji narys. 2.18 10*3,0 = 30,000000
llosc kolizji na rys. 2.19 17*3,0 = 51,000000
= 0,000000
llosc kolizji na rys. 2.1A 18*3,0 = 54,000000
llosc kolizji na rys. 2.2A 21*3,0 = 63,000000
llosc kolizji na rys. 2.3A 18*3,0 = 54,000000
llosc kolizji na rys. 2.4A 27*3,0 = 81,000000
llosc kolizji na rys. 2.5A 25*3,0 = 75,000000
llosc kolizji narys. 2.12A 17*3,0 = 51,000000
llosc kolizji na rys. 2.13A 17*3,0 = 51,000000
llosc kolizji na rys. 2.14A 29*3,0 = 87,000000
llosc kolizji na rys. 2.15A 20*3,0 = 60,000000
llosc kolizji na rys. 2.16A 24*3,0 = 72,000000
llosc kolizji na rys. 2.17A 2*3,0 = 6,000000
Ogoétem: 1 068,00 m3| 1 068,00
1.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
Jak poz. nr1.2.2. 1068,00 = 1068,000000
Ogotem: 1 068,00 m3| 1068,00
1.2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie zelbetowe nowoprojektowane. Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
Studnie fi 1200 : DO 2,0*2,0%(2,55+(0,15+0,10+0,10)) = 11,600000
D2 2,0*2,0%(2,52+(0,15+0,10+0,10)) = 11,480000
D5 2,0%2,0%(2,74+(0,15+0,10+0,10)) = 12,360000
D9 2,0*2,0%(2,79+(0,15+0,10+0,10)) = 12,560000
D13 2,0*2,0%(2,48+(0,15+0,10+0,10)) = 11,320000
D19 2,0*2,0%(2,44+(0,15+0,10+0,10)) = 11,160000
D23 2,0*2,0%(2,70+(0,15+0,10+0,10)) = 12,200000
D27 2,0*2,0%(2,45+(0,15+0,10+0,10)) = 11,200000
D30 2,0*2,0%(2,46+(0,15+0,10+0,10)) = 11,240000
D32 2,0*2,0%(2,46+(0,15+0,10+0,10)) = 11,240000
K20 2,0*2,0%(1,40+(0,15+0,10+0,10)) = 7,000000
= 0,000000
D33 2,0*2,0%(2,40+(0,15+0,10+0,10)) = 11,000000
D37 2,0*2,0%(2,19+(0,15+0,10+0,10)) = 10,160000
D40 2,0%2,0%(2,43+(0,15+0,10+0,10)) = 11,120000
D42 2,0*2,0%(2,34+(0,15+0,10+0,10)) = 10,760000
D45 2,0*2,0%(2,39+(0,15+0,10+0,10)) = 10,960000
D49 2,0*2,0%(3,22+(0,15+0,10+0,10)) = 14,280000
D50 2,0*2,0%(2,63+(0,15+0,10+0,10)) = 11,920000
PP1 2,0*2,0%(3,87+(0,15+0,10)) = 16,480000
= 0,000000
D52 2,0*2,0%(2,86+(0,15+0,10+0,10)) = 12,840000
D53 2,0*2,0%(2,81+(0,15+0,10+0,10)) = 12,640000
D55 2,0*2,0%(2,89+(0,15+0,10+0,10)) = 12,960000
D57 2,0*2,0%(2,94+(0,15+0,10+0,10)) = 13,160000
D58 2,0*2,0%(3,05+(0,15+0,10+0,10)) = 13,600000

Sie¢ ks ul. Studzieniec, Brzozowej i Sosnowe;j



Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11220)

strona nr: 12
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo $¢
jednostkowej
D60 2,02,0%(3,11+(0,15+0,10+0,10)) = 13,840000
D61 2,0*2,0%(3,22+(0,15+0,10+0,10)) = 14,280000
D63 2,0%2,0%(3,50+(0,15+0,10+0,10)) = 15,400000
D64 +drenaz 2,0%2,0%(3,80+(0,15+0,10+0,10+0,25)) = 17,600000
D69 +drenaz 2,0%2,0%(4,40+(0,15+0,10+0,10+0,25)) = 20,000000
= 0,000000
D73 +drenaz 2,0%2,0%(4,86+(0,15+0,10+0,10+0,25)) = 21,840000
D74 +drenaz 2,0%2,0%(4,80+(0,15+0,10+0,10+0,25)) = 21,600000
D76 +drenaz 2,0%2,0%(4,17+(0,15+0,10+0,10+0,25)) = 19,080000
D78 +drenaz 2,0%2,0%(5,02+(0,15+0,10+0,10+0,25)) = 22,480000
D80 +drenaz 2,0%2,0%(4,12+(0,15+0,10+0,10+0,25)) = 18,880000
D84 2,0*2,0%(2,32+(0,15+0,10+0,10)) = 10,680000
D87 2,0%2,0%(1,93+(0,15+0,10+0,10)) = 9,120000
D90 2,0*2,0%(1,67+(0,15+0,10+0,10)) = 8,080000
D92 2,0%2,0%(1,61+(0,15+0,10+0,10)) = 7,840000
D95 2,0*2,0%(2,21+(0,15+0,10+0,10)) = 10,240000
D98 2,0%2,0%(2,53+(0,15+0,10+0,10)) = 11,520000
D99 2,0*2,0%(2,75+(0,15+0,10+0,10)) = 12,400000
= 0,000000
Ogoétem: 540,12 m3 540,12
1.2.5 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4
km .
Wykopy mechaniczne: pod
rurociagi,studnie, kolizje 8134,66+1068,0+540,12 = 9742,780000
Ogoétem: 9742,78 m3| 974278
1.2.6 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V-Pod
rurociagi
Powierzchnia na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej (zagtebienie
ponizej 1,0 m) patrz. poz. 1.2.1. i
1.2.2. ((8134,66+1068,00)/1)*2 = 18 405,320000
Ogoétem: 18 405,32 m2| 18 405,32
1.2.7 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod
studnie rewizyjne .
Studnie fi 1200 : (540,12/2)*2 = 540,120000
Ogotem: 540,12 m2 540,12
1.2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci
wykopu). (8134,66+1068,0+540,12)/4 = 2435,695000
Ogotem: 2 435,70 m3| 2435,70
1.2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami

chwytakowymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury i obiekty - patrz poz. 1.2.1.,
122,124 8134,66+1068,0+540,12
Pojemnos¢ rur fi 160 mm -(739,62-(60*0,75)-(89*0,212))*
((3,14*0,16*0,16)/4)
Grunt z pojemnosci rur PCV 200 mm -(1894,84-(39*1,5)-(62*0,425))*
((3,14*0,2*0,2)/4)
Grunt z pojemnosci rur PE110 mm  -416,24%(3,14*0,11*0,11)/4
Grunt z pojemnosci studni -((2,52+2,47+2,79+2,48+2,44+2,70+
rewizyjnych Dn 1200 mm 2,45+2,46+2,46+1,40+2,40+2,19+
D2,D5,09,D13,019,D023,027,D30,D 2,43+2,34+2,39+3,22+2,63+3,87+
32,K20,D33 2,86+2,81+2,89+2,94+3,05+3,11+
,D37,D40,D42,D45,D49,D50,D52,D5 3,22+3,50+3,80+4,40+4,86+4,80+
3,D55,D57 4,17+5,02+4,12+2,32+1,93+1,67+
,D58,D60,D61,D63,D064,D69D73,D7 1,61+2,21+2,53+2,75)+39*(0,25)) *
4,076,D78, 3,14*1,5*1,5/4
D80,D84,D87,D090,D92,D95,D98;D9
9-39szt = -222,476850
Grunt z poj. studni -(2,51+2,54+2,77+2,80+2,5+2,24+
PCV425:D1,D3,D4,D6,D07,08,010,D 2,49+2,48+2,48+2,48+2,48+2,47+
11,D12,D14,D15,D016,D17,D18,D20, 2,47+2,47+2,45+2,54+2,59+2 45+
D21,D022,D24,D25,D026,D028,029,D3 2,45+2,45+2,48+2,46+2,47+2,40+
1,D34,D35,D36,D038,D039,D41,D43,D 2,40+2,40+2,41+2,42+2,43+2,28+
44,D46,D47,D048,D51,/D54,D56,D59, 2,26+2,58+2,89+3,22+2,91+2,83+
D62/D65,D66,D67,068,070,D71,D7 2,92+3,05+3,42+4,02+4,23+4,33+
2,Db75,D077,D79,D081,D82,D83,D85,D 4,35+4,51+4,47+4,70+4,14+4,64+
86,D088,089,D91,/D93,094,D96,D97, 5,04+3,14+2,76+2,39+2,28+2,03+
D137 -62 szt 1,68+1,63+1,48+2,20+2,20+2,22+
2,22+2,30)*3,14*0,425*0,425/4
Obietos¢ podsypki-poz. 1.3.1. -306,87

9 742,780000

-13,579912

-56,833686
-3,953656

-24,572315
-306,870000
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Obietos¢ obsypki- poz. 1.3.2. -1312,13 = -1312,130000
Grunt wymieniony-poz. 1.1.8. -2435,70 = -2435,700000
Objetos¢ warstwy drenarskiej-patrz
poz. 2.1.13 -97,48 = -97,480000
Ogotem: 5 269,18 m3| 5269,18
1.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Jak w poz.1.2.9. 5269,18 = 5269,180000
Ogotem: 5269,18 m3| 5269,18
1.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
I-11l (Urobek+ grunt wymieniony)
(Urobek do zasypki+ grunt
wymieniony) 5269,18+2435,70 = 7704,8380000
Ogoétem: 7 704,88 m3| 7704,88
1.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 1.2.11. 7704,88 = 7704,880000
Ogotem: 7 704,88 m3| 7704,88
1.2.13 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25-cm- drenaz
Drenaz na odc. D64-...D68-(patrz rys.
nr2.14) 34,46*1,0*0,25 = 8,615000
Drenaz na odc. D68-...D76-(patrz rys.
nr 2.15) 208,05*1,0*0,25 = 52,012500
Drenaz na odc. D76-...D80-(patrz rys.
nr2.14) 119,42*1,0*0,25 = 29,855000
Drenaz pod studniami zelbetowymi:
D64,D69,D73,D74,D076,D78,D80 7*0,25*2,0*2,0 = 7,000000
Ogotem: 97,48 m3 97,48
1.2.14 |KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm
1)
Dwa ciagi na trasie D64-...D80 2%(34,46+208,05+119,42) = 723,860000
Ogotem: 723,86 m 723,86
1.2.15 |KNNR 1/618/1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn-500-mm
34,46+208,05+119,42=723,86/30=25 25 = 25,000000
Ogoétem: 25,00 szt 25,00
1.2.16 |KNR 1901/107/ |Pompowanie wody z wykopu
8
Przyjeto 30 dni po 10 godz. 30*10 = 300,000000
Ogoétem: 300,00 m-g 300,00
1.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
1.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z przywozem na
miejsce budowy)
Podsypka pod rury PCV Dn 160 (dt.
rurociaggu bez kaskad) (739,62-(60%1,0))*0,10*1,00 = 67,962000
Podsypka pod rury PCV Dn 200 (dt.
rurociggu-podtoze pod studnie
zelbetowe) (1894,84-(39*2,0))*0,10*1,00 = 181,684000
Podsypka pod studnie Dn 1200 mm
39 szt 39*%(2,0*2,0)*0,10 = 15,600000
Podsypka pod rury PE Dn 110 416,24*0,10*1,00 = 41,624000
Ogotem: 306,87 m3 306,87
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami
budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat. -1l
Obsypka rur fi 200 mm (1894,84-(39*1,5)-(62*0,425))*(((0,2+
0,3)*1,00)-((3,14*0,2*0,2)/4)) = 848,161314
Obsypka rur fi 160 mm (739,62-(60%0,75)-(89*0,212))*(((0,16+
0,3)*1,00)-((3,14*0,16*0,16)/4)) = 297,266008
Podsypka pod rury PE Dn 110 416,24%(0,11+0,3)*1,00-416,24*(3,14*
0,11*0,11)/4 = 166,704744
Ogotem: 1312,13 m3| 1312,13
1.3.3 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur PVC (SN8) tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm
Przykanaliki z rys. nr 2.1 A 74,07 = 74,070000
Przykanaliki z rys. nr 2.2 A 79,75 = 79,750000
Przykanaliki z rys. nr 2.3 A 70,99 = 70,990000
Przykanaliki z rys. nr 2.4 A 70,55 = 70,550000
Przykanaliki z rys. nr 2.5 A 63,53 = 63,530000
Przykanaliki z rys. nr 2.6 A 4,0 = 4,000000
Przykanaliki z rys. nr 2.12 A 33,51 = 33,510000
Przykanaliki z rys. nr 2.13 A 65,57 = 65,570000
Przykanaliki z rys. nr 2.14 A 98,48 = 98,480000
Przykanaliki z rys. nr 2.15 A 77,09 = 77,090000
Przykanaliki z rys. nr 2.16 A 77,76 = 77,760000
Przykanaliki z rys. nr 2.17 A 24,32 = 24,320000
Ogotem: 739,62 m 739,62
1.3.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur PVC (SN8) taczonych na wcisk, Fi-200-mm
Odc.:D0-D10 (rys.nr 2.1) 185,40 = 185,400000
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Odc.:D10-D23 (rys.nr 2.2) 140,82 = 140,820000
Odc.:D23-K20 (rys.nr 2.3) 149,70 = 149,700000
Odc.:D33-D42 (rys.nr 2.4) 203,84 = 203,840000
Odc.:D42-PP1 (rys.nr 2.5) 184,16 = 184,160000
Odc.:D49-D99 (rys.nr 2.6) 44,71 = 44,710000
Odc.:D37-B98 (rys.nr 2.12) 95,64 = 95,640000
Odc.:D98-A98 (rys.nr 2.12) 6,0 =  6,000000
Odc.:D52-D58 (rys.nr 2.13) 128,70 = 128,700000
Odc.:D53-A53 (rys.nr 2.13) 12,0 = 12,000000
= 0,000000
Odc.:D58-D68 (rys.nr 2.14) 169,36 = 169,360000
Odc.:D58-D137(rys.nr 2.14) 11,59 = 11,590000
Odc.:D68-D76 (rys.nr 2.15) 208,05 = 208,050000
Odc.:D73-A73 (rys.nr 2.15) 6,0 =  6,000000
Odc.:D76-D85 (rys.nr 2.16) 211,32 = 211,320000
Odc.:D84-A84 (rys.nr 2.16) 6,0 =  6,000000
Odc.:D85-D92 (rys.nr 2.17) 111,87 = 111,870000
Odc.:D89-D91 (rys.nr 2.17) 19,68 = 19,680000
Ogotem: 1894,84 m| 189484
1.3.5 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC (kolano+tréjnik) kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk,
Fi-160-mm-kaskady-30szt
llos¢ kaskad przy studniach
zelbetowych
(D49,D55,D55,D61,D61,D63,D64,D64;
D64;D69;D74;D76;D78-13 szt
(tréjnik+kolano) 2*13 = 26,000000
llos¢ kaskad przy studniach PCV
(D48,D54;D56;D59;D62;D65;D66;D68;
D70;D71;D72;D72;D75;D77;D79;D81;
D82-17 szt (tréjnik+kolano) 2*17 = 34,000000
Ogotem: 60,00 szt 60,00
1.3.6 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaltki PVC (kolano+trdjnik)kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk,
Fi-200-mm--Kaskady-2 szt
llo$¢ kaskad (tréjnik+kolano)-kaskada
przy D32 i D73 2*2 = 4,000000
Ogoétem: 4,00 szt 4,00
1.3.7 |KNNR 4/208/10 | Pionowe odcinki kaskad-Analogia-Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, klejone, Fi-160-mm
Dlugos¢ rurociagu odczytana z rys. nr
25.A 2,0 = 2,000000
Dlugos¢ rurociagu odczytana z rys. nr
2.13.A 31 = 3,100000
Dlugos¢ rurociagu odczytana z rys. nr
2.14.A 16,5 = 16,500000
Dlugos¢ rurociagu odczytana z rys. nr
2.15.A 17,55 = 17,550000
Dlugos¢ rurociagu odczytana z rys. nr
2.16.A 10,30 = 10,300000
Ogotem: 49,45 m 49,45
1.3.8 |KNNR 4/208/10 |Pionowe odcinki kaskad-Analogia-Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, klejone, Fi-200-mm
Dhtugos$¢ rurociagu odczytana z rys. nr
2.3. 0,8 = 0,800000
Dhtugos$¢ rurociagu odczytana z rys. nr
2.15. 2,4 = 2,400000
Ogoétem: 3,20 m 3,20
1.3.9 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
@
Odcinek K11-K1-patrz rys. nr 2.18 203,84 = 203,840000
Odcinek K20-K11-patrz rys. nr 2.19 212,40 = 212,400000
Ogodtem: 416,24 m 416,24
1.3.10 |KNNR 4/1211/1 |W pkt. K5 i K6-Przecisk o dtugosci do 50-m metoda wibrowa przy uzyciu miota
pneumatycznego, Dn-150-250-mm, grunt kategorii I-1I
W pkt. K5 i K6 2*6,0 = 12,000000
Ogotem: 12,00 m 12,00
1.3.11 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
Q) 110-mm
llosc zgrzewan przy rurze 12,0m -
416,24/12=35 35 = 35,000000
Ogoétem: 35,00 zlgcze 35,00
1.3.12 |KNNR 4/1011/4 |Kolana elektrooporowe PE110/45st.Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
Q) ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm
W pkt. K2, K7, K8 kolana
elektrooporowe PE110/450. 3 = 3,000000
W pkt. K3 i K4kazdorazowo dwa kolana
elektrooporowe PE110/450. 2%2 = 4,000000
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Ogotem: 7,00 zlacze 7,00
1.3.13 |KNNR 4/1011/4 |Mufa elektrooporowa- Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
Q) elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm
llos¢ - K1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 zlacze 1,00
1.3.14 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
Q) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE
llos¢- K1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
1.3.15 |KNNR 4/1413/5 |Kompletna przepompownia z dostawg na miejsce budowy-Studnie rewizyjne z kregéw
Q) betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, giebokos¢ 3-m
Przepompownia PP1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
1.3.16 |KNNR 4/1413/6 |-Dotyczy przepompowni. Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1500-mm, za kazde 0,5-m rdznicy gtebokosci
Zagtebienie ponad 3,0 do4,5m 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 0.5m 3,00
1.3.17 |KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
6,0-m
llos¢ 8 = 8,000000
Ogotem: 8,00 szt 8,00
1.3.18 |KNR 1901/107/ |Pompowanie wody z wykopu
8
Przyjeto 3 dni po 10 godz. 3*10 = 30,000000
Ogotem: 30,00 m-g 30,00
1.3.19 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gieboko$¢ 3-m
1)
Studnie fi 1200 :
D2,D5;D9;D13;D19;D23;D27;D30;D32;
K20;D33;D37;D40;D42
;D45;D49;D50;D52;D53;D55;D57;D58;
D60;D63;D64;D69;D73 ;D74,;D76;
D78;D80;D84;D87;D90;D92;D95;D98;
D99 razem 39 szt 39 = 39,000000
Ogotem: 39,00 szt 39,00
1.3.20 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.
Studnie fi 1200 :D9 1 = 1,000000
D23 1 = 1,000000
K20 -2 = -2,000000
D37 -1 = -1,000000
D49 1 = 1,000000
D52 1 = 1,000000
D53 1 = 1,000000
D55 1 = 1,000000
D57 1 = 1,000000
D58 1 = 1,000000
D60 1 = 1,000000
D61 1 = 1,000000
D63 2 = 2,000000
D64 2 = 2,000000
D69 4 = 4,000000
D73 5 = 5,000000
D74 5 = 5,000000
D76 4 = 4,000000
D78 5 = 5,000000
D80 4 = 4,000000
D87 -1 = -1,000000
D90 -2 = -2,000000
D92 -2 = -2,000000
D95 -1 = -1,000000
Ogoétem: 32,00{ [0.5 m] stud. 32,00
1.3.21 |KNNRW 9/1104 | Analogia- Wiercenie otworow w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15-cm, do
14 Fi-18cm -22 cm
llos$¢ otwordw fi180 (w dno studni-60
szt+kaskady 30szt) 60+30 = 90,000000
llo$¢ otwordw fi220 (39studni*2+2
kaskady) 39*2+2 = 80,000000
Ogotem: 170,00 szt 170,00
1.3.22 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa-pokrycie D400 z pierscieniem odcigzajacym
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Studnie fi 425 :
D1,D3,D4;D6;D7;D8;010;D11;D12;D14
;D15
;D16;D17;D18;D20;D21;D22;D24;D25;
D26;
D28;D29;D31;D34;D35;D36;D38;D39;
D41;D
43;D44;D46;D47;D48;D51;D54;D56;D5
9;D6 62
2;D65;D66;D67;D68;D70;D71;,D72;D75
;D77
;D79;D81,;D82;D83;D85;D86;D88;D89;
D91; D93;D94;D96;D97,
D137-razem62 szt = 62,000000
Ogotem: 62,00 szt 62,00
1.3.23 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC -korki na koncach przytaczy Fi-160-mm
llos¢ 60+89 = 149,000000
Ogoétem: 149,00 szt 149,00
1.3.24 |KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC -korki na koncach przytaczy Fi-200-mm
Korki w pkt. A98,B98,A53;A73;A84 5 = 5,000000
Ogotem: 5,00 szt 5,00
1.3.25 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie(studnie zelbet-39szt; st.
rozpreznal szt) 39 = 39,000000
Ogotem: 39,00 szt 39,00
1.3.26 |KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do Fi-200-mm,
@
Rurociag PCV 200/ 200 m 1894,84/200 = 9,474200
Ogotem: 9,47 préba 9,47
1.3.27 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm
Rurociag PCV 160/ 200 m 739,62/200 = 3,698100
Ogoétem: 3,70|odc. -1 préb. 3,70
1.4 Element Ogrodzenie, kostka wokét przepompowni.
1.4.1 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do
15-cm
Powierzchnia w obrebie ogrodzenia ((4,3+3,90)/2)*5,1 = 20,910000
Ogoétem: 20,91 m2 20,91
1.4.2 |KNNR 1/113/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze
5.cm grubosci
Jak w poz. 1.4.1. 20,91 = 20,910000
Ogoétem: 20,91 m2 20,91
1.4.3 |KNNR 1/305/1 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5-m,
kategoria gruntu I-II
Objetos¢ 2*(0,5*0,5*1,0)+6*(0,3*0,3*1,0) = 1,040000
Ogoétem: 1,04 m3 1,04
1.4.4 |KNNR 2/107/2 |Fundament pod stupki-Betonowanie konstrukcji zbrojonych , stopy fundamentowe
Jak w poz. 1.4.3. 1,04 = 1,040000
Ogotem: 1,04 m3 1,04
145 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm
4x pret 012 kazdy dt. 1,0m (4*1,0)*(0,89/1000) = 0,003560
4x pret 06 kazdy dt. 4*0,4m (4*1,6)*(0,22/1000) = 0,001408
Ogotem: 0,005 t 0,005
1.4.6 |KNNR 2/1301/5 |Stupki ogrodzeniowe- Wyroby stalowe rézne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy,
wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narozniki)-( Analogia)
Stupki dla bramy wjazdowej 2*2m7m  2*2,7*9,28 = 50,112000
Stupki dla ogrodzenia6*2m7m 6*2,7*5,51 = 89,262000
Ogoétem: 139,37 kg 139,37
1.4.7 |KNNR 2/1604/7 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach i gotowym cokole, obsadzenie przeset z siatki w
ramkach z ksztattownikdw-analogia
Powierzchnia przeset ((2*2,95)+(2*2,4)+(2*1,75))*2,0 = 28,400000
Ogoétem: 28,40 m2 28,40
1.4.8 |KNNR 2/1302/4 |Brama wjazdowa i furtka- Drzwi stalowe i przegrody siatkowe- Analogia
Powierzchnia bramy wjazdowej 3,7%1,8 = 6,660000
Powierzchnia furtki 1,0*1,8 = 1,800000
Ogoétem: 8,46 m2 8,46
1.4.9 |KNNR 6/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej gr 10 cm, kostka
nieregularna, wysokos$¢ 8-cm
Jak w poz. 1.4.1. 20,91 = 20,910000
Ogoétem: 20,91 m2 20,91
1.4.10 |KNNR 6/105/4 |Warstaw zwiru 30 cm. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm
Jak w poz.1.4.1. 20,91 = 20,910000
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Ogotem: 20,91 m2 20,91
15 Element Droga tymczasowa- dojazd do pompowni
1.5.1 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé¢ 30-cm,
Q) kategoria gruntu 1I-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Pwierzchnia korytowania 9,9*3,0+10,8*7,0 = 105,300000
Ogotem: 105,30 m2 105,30
1.5.2 |KNNR 6/104/4 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubos¢ po
zageszczeniu 20-cm
Jak poz.1.5.1. 105,30 = 105,300000
Ogotem: 105,30 m2 105,30
1.5.3 |KNNR 6/307/1 |Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych azurowych, ptyty szesciokatne 1,0*0,75m ,
grubos¢ 12-cm, spoiny wypetniane piaskiem
Pwierzchnia korytowania jak pow. piyt
(ilo$c ptyt o wym. 1,0x0,75m)- 102 szt  1,0*0,75*102 = 76,500000
Ogoétem: 76,50 m2 76,50
1.54 |KNNR 1/408/1 |Zjazd do pompowni- Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii
I-11
Objetosc¢ 9,0*3,0*0,7 = 18,900000
Ogoétem: 18,90 m3 18,90
1.555 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111
Jak poz. 1.5.1. 105,30 = 105,300000
Ogotem: 105,30 m2 105,30
1.5.6 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm
Jak poz. 1.5.1. 105,30 = 105,300000
Ogoétem: 105,30 m2 105,30
1.6 Element Zasilenie w energi e elekrtyczn g pompowni.
1.6.1 |KNNR 5/701/1 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11
Wykop pod kabel energetyczny od
ztacza kablowego do tablicy sterujacej  2,0*0,3*0,8 = 0,480000
Ogoétem: 0,48 m3 0,48
1.6.2 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm (podsypka i nadsypka)
Objetos¢ podsypki i nadsypki 2*2,0%0,3*0,1 = 0,120000
Ogotem: 0,12 m3 0,12
1.6.3 |KNNR 5/702/1 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-1I
Objetos¢ zasypki pomniejszona o
poditoze 0,48-0,12 = 0,360000
Ogotem: 0,36 m3 0,36
1.6.4 |KNNR 5/707/1 |Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folig
1)
Diugos¢ 10,0 = 10,000000
Ogotem: 10,00 m 10,00
1.6.5 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111
Plantowanie gruntu pozostatego z
wykopu 0,12 = 0,120000
Ogotem: 0,12 m2 0,12
17 Element Przebudowa koliduj acych sieci i przyt aczy wodoci agowych
1.7.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm-Cigcie asfaltu przy kolizji
na trasie D89-D92
Ciecie asfaltu przy kolizji na trasie
D89-D92 2*6,9 = 13,800000
Ogoétem: 13,80 m 13,80
1.7.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 1.7.1 13,80 = 13,800000
Ogotem: 13,80 m 13,80
1.7.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia dla wykopOow szerokosci
1,0m pod rurociagi 6,9*1,0 = 6,900000
Ogotem: 6,90 m2 6,90
1.7.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 1.7.3. 6,90 = 6,900000
Ogoétem: 6,90 m2 6,90
1.7.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.7.3. 6,90 = 6,900000
Ogotem: 6,90 m2 6,90
1.7.6 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 6,9*0,08 = 0,552000
Rozebranie podbudowy 6,9%0,15 = 1,035000
Ogoétem: 1,59 m3 1,59
1.7.7 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2
Jak w poz.1.7.6. 1,59 = 1,590000
Ogoétem: 1,59 m3 1,59
1.7.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 1.7.3. 6,90 = 6,900000
Ogotem: 6,90 m2 6,90
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1.7.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
Jak w poz. 1.7.3. 6,90 = 6,900000
Ogoétem: 6,90 m2 6,90
1.7.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
Jak w poz. 1.7.3. 6,90 = 6,900000
Ogoétem: 6,90 m2 6,90
1.7.11 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu -1V
Wykop w pasie drogowym dla
przytacza kolidujgcego na trasie ks: 2,0*1,0*11,55
D89-D92 = 23,100000
Wykop w pasie drogowym dla
przytacza kolidujgcego na trasie ks: 2,0*1,0*10,80
D123-D124 = 21,600000
Wykop w pasie drogowym dla
przytacza kolidujgcego na trasie ks: 2,0%1,0*4
D89-D92 = 8,000000
Ogoétem: 52,70 m3 52,70
1.7.12 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Wykopy mechaniczne: pod rurocigg 52,70 = 52,700000
Ogoétem: 52,70 m3 52,70
1.7.13 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V-Pod
rurociagi
Powierzchnia na trasie sieci i
przytaczy wodociagowych (52,70/1)*2 = 105,400000
Ogoétem: 105,40 m2 105,40
1.7.14 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z przywozem na
miejsce budowy)
Podsypka pod rury PE50 (11,55+10,8)*0,10*1,00 = 2,235000
Podsypka pod rury PCV Dn 110 4,0*0,10%1,00 = 0,400000
Ogotem: 2,64 m3 2,64
1.7.15 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za scianami
budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat. -1l
Obsypka rur PES0mm (0,05+0,3)*(11,55+10,8)*1,0 = 7,822500
Podsypka pod rury PCV Dn 110 (0,11+0,3)*4,0*1,0 = 1,640000
Ogotem: 9,46 m3 9,46
1.7.16 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny- patrz poz. 1.7.11. 52,70 = 52,700000
Podsypka -patrz poz. 1.7.14 -2,64 = -2,640000
Nadsypka podsypka -patrz poz. 1.7.15 -9,46 = -9,460000
Ogoétem: 40,60 m3 40,60
1.7.17 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Jak w poz. 1.7.16. 40,60 = 40,600000
Ogoétem: 40,60 m3 40,60
1.7.18 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
-1
Jak w poz. 1.7.16. 40,60 = 40,600000
Ogoétem: 40,60 m3 40,60
1.7.19 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 1.7.16. 40,60 = 40,600000
Ogotem: 40,60 m3 40,60
1.7.20 |KNR 405/107/1 |Wymiana rurociagu z polietylenu (PE) niskocisnieniowego, Fi-65-mm
W pasie drogowym przytacze
wodociagowe kolidujgce z ks na odc.
D89-D92 11,55 = 11,550000
W pasie drogowym przytacze
wodociagowe kolidujace z ks na odc.
D123-D124 10,80 = 10,800000
Ogotem: 22,35 m 22,35
1.7.21 |KNNR 4/1011/1 |Analogia-Potaczenie rur polietylenowych, ksztattka zacisk/gwint PE, 50-mm
@
Po dwie zlaczki na przytacze 2*2 = 4,000000
Ogotem: 4,00 zlacze 4,00
1.7.22 |KNR 405/106/2 |Wymiana rurociagu z polichlorku winylu (PCW), ci$nieniowego, Fi-110-mm
WSie¢ wodociagowa kolidujgce z ks na
odc. D89-D90 4,0 = 4,000000
Ogotem: 4,00 m 4,00
1.7.23 |KNNR 4/1321/1 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk, Fi-110-mm
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4
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4,00
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2 Rozdziat Ul. Brzozowa
2.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
2.1.1  |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm
Ciecie asfaltu: Odc.:D99-D106 (rys.nr
2.6) (161,41-41,71-(3,5*2,0))*2 = 225,400000
Ciecie asfaltu: Odc.:D106-D112 (rys.nr
2.7) (111,83-2,0)*2 = 219,660000
Ciecie asfaltu: Odc.:D112-D120 (rys.nr
2.8) (200,01-(3,5*2,0))*2 = 386,020000
Ciecie asfaltu: Odc.:D114-D135 (rys.nr
2.8) (3,12-1,0)*2 = 4,240000
Ciecie asfaltu: Odc.:D120-D125 (rys.nr
2.9) (140,78-(3*2,0))*2 = 269,560000
Ciecie asfaltu: Odc.:D105-D126 (rys.nr
2.10) (5,21-1,0)*2 =  8,420000
= 0,000000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D100 2*(0,70-0,5+3,19-0,5) =  5,780000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D101 2*(2,93-0,5+1,98-0,5) = 7,820000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D102 2*(3,02-0,5) =  5,040000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D103 2*(1,28-1,0) = 0,560000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D104 2*%(3,87-1,0+3,26-1,0) = 10,260000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D107 2*(3,15-0,5) =  5,300000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D108 2*(0,6-0,5) = 0,200000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D109 2*(3,93-1,0) =  5,860000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D111 2*(3,53-0,5+0,63-0,5) =  6,320000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D115 2*(3,53-0,5) =  6,060000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D116 2*%(3,48-0,5) = 5,960000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D117 2*(0,94-0,5) = 0,880000
= 0,000000
Ciecie asfaltu wokot studni zelbet.
2,0x2,0m: Studnia:
D103,D0104,D105,0109,D114,-
RAZEM SZT 5 2*2,0*5 = 20,000000
Ogoétem: 1193,34 m| 1193,34
2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 2.1.1 1193,34 = 1193,340000
Ogodtem: 1193,34 m| 1193,34
2.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia dla wykopOow szerokosci
1,0m pod rurociagi ((1193,34-20,0)/2)*1,0 = 586,670000
Powierzchnia pod studnie zelbetowe  2,0*2,0*5 = 20,000000
Ogoétem: 606,67 m2 606,67
2.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 2.1.3. 606,67 = 606,670000
Ogotem: 606,67 m2 606,67
2.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 2.1.3. 606,67 = 606,670000
Ogoétem: 606,67 m2 606,67
2.1.6 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 606,67*0,08 = 48,533600
Rozebranie podbudowy 606,67%0,15 = 91,000500
Ogotem: 139,53 m3 139,53
2.1.7 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2
Jak w poz. 2.1.6. 139,53 = 139,530000
Ogotem: 139,53 m3 139,53
2.1.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 2.1.3.-pomniejszona o pow. 606,67-(3,14*0,3*0,3*5)-(3,14*0,15*
whazéw zel. fi 600-szt5 i wkazow 0,15*13)
fi300-szt 13 = 604,338550
Ogoétem: 604,34 m2 604,34
2.1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
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Jak w poz. 2.1.8. 604,34 = 604,340000
Ogoétem: 604,34 m2 604,34
2.1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
Jak w poz. 2.1.8. 604,34 = 604,340000
Ogoétem: 604,34 m2 604,34
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lI-1V
D99-D100 ((2,75+2,53)/2+0,1)*1,0¢(14,84-1,0) =  37,921600
D100-D101 ((2,53+2,39)/2+0,1)*1,0*16,90 = 43,264000
D101-D102 ((2,39+2,28)/2+0,1)*1,0*11,91 = 29,000850
D102-D103 ((2,28+2,24)/2+0,1)*1,0%(12,06-1,0) =  26,101600
D103-D104 (2,24+0,1)*1,0%(16,73-2,0) = 34,468200
D104-D105 ((2,24+2,40)/2+0,1)*1,0¢(17,38-2,0) =  37,219600
D105-D106 ((2,40+2,30)/2+0,1)*1,0¢(26,89-1,0) =  63,430500
D106-D107 ((2,30+2,27)/2+0,1)*1,0*13,81 = 32,936850
D107-D108 ((2,27+2,24)/2+0,1)*1,0*15,44 = 36,361200
D108-D109 ((2,24+2,23)/2+0,1)*1,0%(21,18-1,0) =  47,120300
D109-D110 ((2,23+2,27)/2+0,1)*1,0¢(10,87-1,0) =  23,194500
= 0,000000
D110-D111 ((2,27+2,29)/2+0,1)*1,0*40,48 = 96,342400
D111-D112 (2,29+0,1)*1,0*10,05 = 24,019500
D112-D113 (2,29+0,1)*1,0*18,63 = 44,525700
D113-D114 ((2,29+2,30)/2+0,1)*1,0%(16,35-1,0) =  36,763250
D114-D115 ((2,30+2,29)/2+0,1)*1,0¢(15,46-1,0) =  34,631700
D115-D116 ((2,29+2,28)/2+0,1)*1,0%21,42 =  51,086700
D116-D117 (2,28+0,1)*1,0*18,48 = 43,982400
D117-D118 (2,28+0,1)*1,0%(30,62-1,0) = 70,495600
D118-D119 ((2,28+2,12)/2+0,1)*1,0%(6,09-2,0) = 9,407000
D119-D120 ((2,12+2,60)/2+0,1)*1,0%(72,96-2,0) = 174,561600
= 0,000000
D120-D121 ((2,60+3,22)/2+0,1)*1,0%(16,92-2,0) =  44,909200
D121-D122 ((3,22+2,80)/2+0,1)*1,0¢(14,73-1,0) =  42,700300
D122-D123 ((2,80+1,82)/2+0,1)*1,0*35,28 =  85,024800
D123-D124 ((1,82+1,39)/2+0,1)*1,0¢(35,99-1,0) =  59,657950
D124-D125 ((1,39+1,40)/2+0,1)*1,0%(37,87-2,0) =  53,625650
D114-D135 ((2,30+2,12)/2+0,1)*1,0%(5,77-1,0) = 11,018700
D135-D136 ((2,12+1,91)/2+0,1)*1,0*10,70 = 22,630500
= 0,000000
D105-D126 ((2,40+2,26)/2+0,1)*1,0*(5,21-1,0) = 10,230300
= 0,000000
Przykanalik zakonczony pkt. A100 ((2,60+2,47)/2)*1,0*(2,0-0,5) = 3,802500
Przykanalik zakonczony pkt. B100 ((2,60+2,47)/2)*1,0%(4,20-0,5) = 9,379500
Przykanalik zakonczony pkt. A101 ((2,16+2,43)/2)*1,0%(1,98-0,5) = 3,396600
Przykanalik zakonczony pkt. B101 ((2,16+2,43)/2)*1,0*(4,0-0,5) = 8,032500
Przykanalik zakonczony pkt. A102 ((2,28+2,22)/2)*1,0%(4,01-0,5) = 7,897500
Przykanalik zakonczony pkt. A103 ((2,17+2,24)/2)*1,0%(1,95-1,0) = 2,094750
Przykanalik zakonczony pkt. B103 ((2,24+2,15)/2)*1,0%(3,00-1,0) = 4,390000
Przykanalik zakonczony pkt. A104 ((2,18+2,24)/2)*1,0%(4,04-1,0) = 6,718400
Przykanalik zakonczony pkt. B104 ((2,24+2,17)/2)*1,0%(4,75-1,0) = 8,268750
Przykanalik zakonczony pkt. A106 ((2,30+2,28)/2)*1,0%(1,32-0,5) = 1,877800
Przykanalik zakonczony pkt. A107 ((2,27+2,19)/2)*1,0%(4,11-0,5) = 8,050300
Przykanalik zakonczony pkt. A108 ((2,24+2,17)/2)*1,0%(1,51-0,5) = 2,227050
Przykanalik zakonczony pkt. A109 ((2,26+2,23)/2)*1,0%(1,77-1,0) = 1,728650
Przykanalik zakonczony pkt. B109 ((2,23+2,05)/2)*1,0%(5,19-1,0) = 8,966600
Przykanalik zakonczony pkt. A111 ((2,23+2,29)/2)*1,0%(1,67-0,5) = 2,644200
Przykanalik zakonczony pkt. B111 ((2,29+2,19)/2)*1,0%(4,07-0,5) = 7,996800
Przykanalik zakonczony pkt. A112 ((2,29+2,27)/2)*1,0%(1,62-0,5) = 2,553600
Przykanalik zakonczony pkt. A113 ((2,29+2,37)/2)*1,0%(1,53-0,5) = 2,399900
Przykanalik zakonczony pkt. A115 ((2,29+2,27)/2)*1,0%(4,21-0,5) = 8,458800
Przykanalik zakonczony pkt. A116 ((2,28+2,25)/2)*1,0%(4,69-0,5) = 9,490350
Przykanalik zakonczony pkt. A117 ((2,28+2,25)/2)*1,0%(0,94-0,5) = 0,996600
Przykanalik zakonczony pkt. A119 ((2,12+2,08)/2)*1,0%(2,49-1,0) = 3,129000
Przykanalik zakonczony pkt. A136 ((1,91+1,87)/2)*1,0%(1,66-0,5) = 2,192400
Przykanalik zakonczony pkt. A124 ((1,29+1,39)/2)*1,0%(6,57-1,0) = 7,463800
Przykanalik zakonczony pkt. B124 ((1,39+1,38)/2)*1,0%(3,37-1,0) = 3,282450
Przykanalik zakonczony pkt. A125 ((1,40+1,55)/2)*1,0%(3,20-1,0) = 3,245000
= 0,000000
Wykop reczny -180,0 = -180,000000
Objetos¢ materiatu z rozbiorki- patrz
poz. nr 2.1.7. -139,53 = -139,530000
Ogoétem: 1137,79 m3| 1137,79
2.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
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Przyjeto srednio na kolizje wykop:
1,0m*2,0*1,5m=3,0m3 = 0,000000
llosc kolizji na rys. 2.6 15*3,0 = 45,000000
llosc kolizji narys. 2.7 11*3,0 = 33,000000
llosc kolizji na rys. 2.8 7*3,0 = 21,000000
llosc kolizji narys. 2.9 2*3,0 = 6,000000
= 0,000000
llosc kolizji na rys. 2.6A 17*3,0 = 51,000000
llosc kolizji na rys. 2.7A 8*3,0 = 24,000000
llosc kolizji na rys. 2.8A 0*3,0 = 0,000000
llosc kolizji na rys. 2.9A 0*3,0 = 0,000000
Ogoétem: 180,00 m3 180,00
2.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
Jak poz. nr2.2.2. 180,00 = 180,000000
Ogodtem: 180,00 m3 180,00
2.2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane. Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
Studnie fi 1200 : = 0,000000
= 0,000000
D103 2,0%2,0%(2,24+(0,15+0,10+0,10)) = 10,360000
D104 2,0*2,0%(2,24+(0,15+0,10+0,10)) = 10,360000
D105 2,0*2,0%(2,40+(0,15+0,10+0,10)) = 11,000000
D109 2,0*2,0%(2,23+(0,15+0,10+0,10)) = 10,320000
D114 2,0*2,0%(2,30+(0,15+0,10+0,10)) = 10,600000
D118 2,0*2,0%(2,28+(0,15+0,10+0,10)) = 10,520000
D119 2,0*2,0%(2,12+(0,15+0,10+0,10)) = 9,880000
D120 2,0*2,0%(2,60+(0,15+0,10+0,10)) = 11,800000
D121 2,0*2,0%(3,22+(0,15+0,10+0,10)) = 14,280000
D124 2,0*2,0%(1,39+(0,15+0,10+0,10)) = 6,960000
D125 2,0*2,0%(1,40+(0,15+0,10+0,10)) = 7,000000
Ogoétem: 113,08 m3 113,08
2.25 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4
km .
Wykopy mechaniczne: pod
rurociagi,studnie, kolizje 1137,79+180,0+113,08 = 1 430,870000
Ogoétem: 1 430,87 m3| 1430,87
2.2.6 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V-Pod
rurociagi
Powierzchnia na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej (zagtebienie
ponizej 1,0 m) patrz. poz. 2.2.1.. i
2.2.2. ((1137,79+180,00)/1)*2 = 2635,580000
Ogoétem: 2 635,58 m2| 2635,58
2.2.7 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod
studnie rewizyjne .
Studnie fi 1200 : (113,08/2)*2 = 113,080000
Ogotem: 113,08 m2 113,08
2.2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci
wykopu). (1137,79+180,0+113,08)/4 = 357,717500
Ogotem: 357,72 m3 357,72
2.2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury i obiekty - - patrz poz. 2.2.1.,
222,224 1137,79+180,0+113,08 = 1430,870000
Pojemnos¢ rur fi 160 mm -(79,85-(10*0,75)-(16*0,212))*
((3,14*0,16*0,16)/4) = -1,385780
Grunt z pojemnosci rur PCV 200 mm -(591,01-(11*1,5)-(18*0,425))*((3,14*
0,2%0,2)/4) = -17,799404
Grunt z pojemnosci studni
rewizyjnych Dn 1200 mm -((2,24+2,24+2,40+2,23+2,30+2,28+2
D103,D0104,D105,0109,0114,D118,D ,12+2,6+ 3,22+1,39+1,40)+11%(0,25))
119,0120,D121,D124,D125- 11szt ~ *3,14*1,5*1,5/4 = -47,989013
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Grunt z poj. studni
PCV425-D100,0101,0102,0106,D10
7,0108,0110,0111,D0112,0113,D115 -(2,53+2,39+2,28+2,30+2,27+2,24+2,
,D116,D0117,D122,D123,D126,D135, 27+2,29+2,29+2,29+2,29+2,28+2,28
D136,D137 +2,80+1,82+2,12+2,29+2,39+2,30)*3,
18 szt 14*0,425*0,425/4 = -6,199086
Obietos¢ podsypki-poz. 2.3.1 -68,29 = -68,290000
Obietos¢ obsypki- poz. 2.3.2. -295,97 = -295,970000
Grunt wymieniony-poz. 2.2.8. -357,72 = -357,720000
Ogoétem: 635,52 m3 635,52
2.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Jak w poz. 2.2.9. 635,52 = 635,520000
Ogoétem: 635,52 m3 635,52
2.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
I-11I (Urobek+ grunt wymieniony)
(Urobek z wykopu+ grunt wymieniony) 635,52+357,72 = 993,240000
Ogoétem: 993,24 m3 993,24
2.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 2.2.11. 993,24 = 993,240000
Ogotem: 993,24 m3 993,24
2.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
2.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z przywozem na
miejsce budowy)
Podsypka pod rury PCV Dn 160 (dt.
rurociggu ) (79,85-(10*1,0))*0,10*1,00 = 6,985000
Podsypka pod rury PCV Dn 200 (dt.
rurociggu-podtoze pod studnie
zelbetowe) (591,01-(11*2,0))*0,10*1,00 = 56,901000
Podsypka pod studnie Dn 1200 mm 11
szt 11*(2,0*2,0)*0,10 = 4,400000
Ogotem: 68,29 m3 68,29
2.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami
budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat.!-I1
Obsypka rur fi 200 mm (591,01-(11*1,5)-(18*0,425))*(((0,2+
0,3)*1,00)-((3,14*0,2*0,2)/4)) = 265,630596
Obsypka rur fi 160 mm (79,85-(10*0,75)-(16*0,212))*(((0,16+
0,3)*1,00)-((3,14*0,16*0,16)/4)) = 30,334900
Ogotem: 295,97 m3 295,97
2.3.3 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC (SNB8) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Przykanaliki z rys. nr 2.6 A 31,25 = 31,250000
Przykanaliki z rys. nr 2.7 A 18,32 = 18,320000
Przykanaliki z rys. nr 2.8 A 17,14 = 17,140000
Przykanaliki z rys. nr 2.9 A 13,14 = 13,140000
Ogotem: 79,85 m 79,85
2.3.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC (SNB8) taczonych na wcisk, Fi-200-mm
Odc.:D99-D106 (rys.nr 2.6) 161,41-44,71 = 116,700000
Odc.:D106-D112 (rys.nr 2.7) 111,83 = 111,830000
Odc.:D112-D120 (rys.nr 2.8) 200,01 = 200,010000
Odc.:D114-D136 (rys.nr 2.8) 16,48 = 16,480000
=  0,000000
Odc.:D120-D125 (rys.nr 2.9) 140,78 = 140,780000
Odc.:D105-D126 (rys.nr 2.10) 521 =  5,210000
Ogoétem: 591,01 m 591,01
2.3.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokos¢ 3-m
@
Studnie fi 1200 :
D99;D103;0105;D0109;D114;D118;D11
9;D120;D121;D124;D 125 razem 11 11
szt = 11,000000
Ogotem: 11,00 szt 11,00
2.3.6 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.
Studnie fi 1200 : = 0,000000
D119 -1 = -1,000000
D121 3 = 3,000000
D124 -2 = -2,000000
D125 -2 = -2,000000
Ogotem: -2,00/[0.5 m] stud. -2,00
2.3.7 |KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15-cm, do
14 Fi-18cm -22 cm
llo$¢ otwordw fil80 (w dno studni-10
szt) 10 = 10,000000
llo$¢ otwordw fi220 (11studni*2) 11*2 = 22,000000
Ogotem: 32,00 szt 32,00
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2.3.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa-pokrycie D400 z pier$cieniem odcigzajgcym
Studnie fi 425 :
D100;D101;D102;D106;0107;D0108;D1
10;D111;D112;D113;D115;D116;
D117;D122;D123;D126;D135;D136
razem 18 szt 18 = 18,000000
Ogoétem: 18,00 szt 18,00
2.3.9 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaittki PVC -korki na koncach przytaczy Fi-160-mm
llos¢ 10+16 = 26,000000
Ogotem: 26,00 szt 26,00
2.3.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie(studnie zelbet-11szt) 11 = 11,000000
Ogoétem: 11,00 szt 11,00
2.3.11 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do Fi-200-mm,
@
Rurociag PCV 200/ 200 m 591,01/200 = 2,955050
Ogoétem: 2,96 proba 2,96
2.3.12 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm
Rurociag PCV 160/ 200 m 79,85/200 = 0,399250
Ogotem: 0,40|odc. -1 préb. 0,40
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3 Rozdziat Ul. Sosonowa
3.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
3.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm
Ciecie asfaltu: Odc.:D126-D131 (rys.nr
2.10) (86,74-5,21-(2,5*2,0))*2 = 153,060000
Ciecie asfaltu: Odc.:D131-D132 +
odcinek na tasie D132-D133 (rys.nr
2.11) (53,69+6,73-(4*2,0))*2 = 104,840000
=  0,000000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D127 2*%(3,15-0,5) =  5,300000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D128 2*(0,83-0,5) =  0,660000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D129 2%(3,40-1,0+2,54-1,0) =  7,880000
Ciecie asfaltu dla przykanalikéw do
studni D132 2*(2,52-1,00) =  3,040000
= 0,000000
Ciecie asfaltu wokot studni zelbet.
2,0x2,0m: Studnia:
D129,D0130,D131,D132- RAZEM SZT 2*2,0*4
4 = 16,000000
Ogodtem: 290,78 m 290,78
3.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 3.1.1 290,78 = 290,780000
Ogoétem: 290,78 m 290,78
3.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia dla wykopéw szerokosci
1,0m pod rurociggi ((290,78-16,0)/2)*1,0 = 137,390000
Powierzchnia pod studnie zelbetowe  2,0*2,0*4 = 16,000000
Ogodtem: 153,39 m2 153,39
3.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 3.1.3. 153,39 = 153,390000
Ogoétem: 153,39 m2 153,39
3.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 3.1.3. 153,39 = 153,390000
Ogodtem: 153,39 m2 153,39
3.1.6 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 290,78*0,08 = 23,262400
Rozebranie podbudowy 290,78*0,15 = 43,617000
Ogoétem: 66,88 m3 66,88
3.1.7 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2
Jak w poz. 3.1.6. 66,88 = 66,880000
Ogoétem: 66,88 m3 66,88
3.1.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 3.1.3.-pomniejszona o pow. 153,39-(3,14*0,3*0,3*4)-(3,14*0,15*
wiazow zel. fi 600-szt4 i wkazéw 0,15*2)
fi300-szt 2 = 152,118300
Ogotem: 152,12 m2 152,12
3.1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazgca), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Jak w poz.3.1.3. 152,12 = 152,120000
Ogotem: 152,12 m2 152,12
3.1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
Jak w p0z.3.1.3. 152,12 = 152,120000
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Ogotem: 152,12 m2 152,12
3.2 Element Roboty ziemne
3.2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu llI-1V
D126-D127 ((2,26+2,28)/2+0,1)*1,0%18,22 = 43,181400
D127-D128 ((2,28+2,29)/2+0,1)*1,0*14,59 = 34,797150
D128-D129 (2,29+0,1)*1,0%(20,12-1,0) = 45,696800
D129-D130 ((2,29+2,19)/2+0,1)*1,0%(2,50-2,0) = 1,170000
D130-D131 ((2,19+2,26)/2+0,1)*1,0%(3,59-2,0) = 3,696750
D131-D132 ((2,26+2,58)/2+0,1)*1,0¢(53,69-2,0) = 130,258800
D132-D133 ((2,58+2,39)/2+0,1)*1,0%(31,25-1,0) = 78,196250
D133-D134 ((2,39+1,99)/2+0,1)*1,0¢32,66-1,0) = 72,501400
= 0,000000
Przykanalik zakonczony pkt. B127 ((2,28+2,21)/2)*1,0%(3,71-0,5) = 7,206450
Przykanalik zakonczony pkt. A128 ((2,29+2,24)/2)*1,0*(2,29-0,5) =  4,054350
Przykanalik zakonczony pkt. A129 ((2,19+2,29)/2)*1,0*(2,21-1,0) = 2,710400
Przykanalik zakonczony pkt. C129 ((2,29+2,16)/2)*1,0%(3,90-1,0) =  6,452500
Przykanalik zakonczony pkt.B129 ((2,16+2,29)/2)*1,0*(2,67-1,0) = 3,715750
Przykanalik zakonczony pkt. C129 ((2,29+2,14)/2)*1,0%(5,25-1,0) = 9,413750
Przykanalik zakonczony pkt. A130 2,19*1,0%(1,83-1,0) = 1,817700
Przykanalik zakonczony pkt. B130 ((2,19+2,18)/2)*1,0*(2,47-1,0) = 3,211950
Przykanalik zakonczony pkt. A131 ((2,26+2,20)/2)*1,0*(1,67-1,0) = 1,494100
Przykanalik zakonczony pkt. A132 ((2,47+2,58)/2)*1,0%(3,30-1,0) =  5,807500
Przykanalik zakonczony pkt. B132 ((2,58+2,38)/2)*1,0*(2,74-1,0) = 4,315200
Przykanalik zakonczony pkt. A133 ((2,26+2,39)/2)*1,0*(3,69-0,5) = 7,416750
Przykanalik zakonczony pkt. B133 ((2,39+2,30)/2)*1,0*(2,51-0,5) = 4,713450
Przykanalik zakonczony pkt. A134 ((1,93+1,99)/2)*1,0*(4,08-1,0) =  6,036800
Przykanalik zakonczony pkt. B134 ((1,99+1,96)/2)*1,0*(2,01-1,0) = 1,994750
Wykop reczny -63,0 = -63,000000
Objetos¢ materiatu z rozbiorki- patrz
poz. nr 3.1.7. -66,88 = -66,880000
Ogotem: 349,98 m3 349,98
3.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
Przyjeto $rednio na kolizje wykop:
1,0m*2,0*1,5m=3,0m3 = 0,000000
llosc kolizji narys. 2.10 5*3,0 = 15,000000
llosc kolizji narys. 2.11 1*3,0 = 3,000000
= 0,000000
llosc kolizji na rys. 2.10A 12*3,0 = 36,000000
llosc kolizji narys. 2.11A 3*3,0 = 9,000000
Ogotem: 63,00 m3 63,00
3.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
Jak poz. nr3.2.2. 63,0 = 63,000000
Ogoétem: 63,00 m3 63,00
3.24 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane. Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
Studnie fi 1200 : = 0,000000
D129 2,0%2,0%(2,29+(0,15+0,10+0,10)) = 10,560000
D130 2,0*2,0%(2,19+(0,15+0,10+0,10)) = 10,160000
D131 2,0%2,0%(2,26+(0,15+0,10+0,10)) = 10,440000
D132 2,0*2,0%(2,58+(0,15+0,10+0,10)) = 11,720000
D134 2,0%2,0%(1,99+(0,15+0,10+0,10)) = 9,360000
Ogoétem: 52,24 m3 52,24
3.25 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4
km .
Wykopy mechaniczne: pod
rurociagi,studnie, kolizje 349,98+63,0+52,24 = 465,220000
Ogoétem: 465,22 m3 465,22
3.2.6 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V-Pod
rurociagi
Powierzchnia na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej (zagtebienie
ponizej 1,0 m) patrz. poz.3.2.1.i3.2.2. ((349,98+63,0)/1)*2 = 825,960000
Ogotem: 825,96 m2 825,96
3.2.7 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - Pod
studnie rewizyjne .
Studnie fi 1200 : (52,24/2)*2 = 52,240000
Ogoétem: 52,24 m2 52,24
3.2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
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jednostkowej
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci
wykopu). (349,98+63,0+52,24)/4 = 116,305000
Ogotem: 116,31 m3 116,31
3.2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod rury
i obiekty -patrz poz. 3.2.1., 349,98+63,0+52,24
3.2.2.,3.2.4. = 465,220000
Pojemnos¢ rur fi 160 mm -(44,33-(11*0,75)-(4*0,212))*((3,14*
0,16*0,16)/4) = -0,708022
Grunt z pojemnosci rur PCV 200 mm  -(199,13-(5*1,5)-(3*0,425))*((3,14*
0,2%0,2)/4) = -5,977147
Grunt z pojemnosci studni rewizyjnych
Dn 1200 mm -((2,29+2,19+2,26+2,58+1,99)+5*(0,2
-D129,0130,D131,D132,D134-5szt  5)) *3,14*1,5* 1,5/4 = -22,184100
Grunt z poj. studni
CVv425:D127,0128,D133,D135-3 szt  -(1,91+2,26+2,28)*3,14*0,425*0,425/4 = -0,914550
Obietos¢ podsypki-poz. 3.3.1 -24,27 = -24,270000
Obietos¢ obsypki- poz. 3.3.2. -104,70 = -104,700000
Grunt wymieniony-poz. 3.2.8 -116,31 = -116,310000
Ogoétem: 190,16 m3 190,16
3.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Jak w poz.3.2.9. 190,16 = 190,160000
Ogoétem: 190,16 m3 190,16
3.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
I-11I (Urobek+ grunt wymieniony)
(Urobek z wykopoéw+ grunt 190,16+116,31
wymieniony) = 306,470000
Ogodtem: 306,47 m3 306,47
3.2.12 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 3.2.11 306,47 = 306,470000
Ogoétem: 306,47 m3 306,47
3.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
3.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z przywozem na
miejsce budowy)
Podsypka pod rury PCV Dn 160 (dt.
rurociagu ) (44,33-(11*1,0))*0,10*1,00 = 3,333000
Podsypka pod rury PCV Dn 200 (dt.
rurociggu-podtoze pod studnie
zelbetowe) (199,33-(5*2,0))*0,10*1,00 = 18,933000
Podsypka pod studnie Dn 1200 mm 5
szt 5*(2,0*2,0)*0,10 = 2,000000
Ogoétem: 24,27 m3 24,27
3.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za scianami
budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat.I-1l
Obsypka rur fi 200 mm (199,13-(5*1,5)-(3*0,425))*(((0,2+0,3)*
1,00)-((3,14*0,2*0,2)/4)) = 89,200353
Obsypka rur fi 160 mm (44,33-(11*0,75)-(4*0,212))*(((0,16+
0,3)*1,00)-((3,14*0,16*0,16)/4)) = 15,498698
Ogoétem: 104,70 m3 104,70
3.3.3 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC (SNB8) tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm
Przykanaliki z rys. nr 2.10 A 26,00 = 26,000000
Przykanaliki z rys. nr 2.11 A 18,33 = 18,330000
Ogoétem: 44,33 m 44,33
3.3.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC (SNB8) tgczonych na wecisk, Fi-200-mm
Odc.:D126-D131 (rys.nr 2.10) 86,74-5,21 = 81,530000
Odc.:D131-D135 (rys.nr 2.11) 117,60 = 117,600000
Ogoétem: 199,13 m 199,13
3.3.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokos¢ 3-m
@
Studnie fi 1200 :
D129;D130;D131;D132;D134 razem 5
szt 5 = 5,000000
Ogoétem: 5,00 szt 5,00
3.3.6 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.
Studnie fi 1200 : = 0,000000
D130 -1 = -1,000000
D134 -1 = -1,000000
Ogoétem: -2,00| [0.5 m] stud. -2,00
3.3.7 |KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15-cm, do
14 Fi-18cm -22 cm
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llo$¢ otwordw fi180 (w dno studni-11
szt) 11 = 11,000000
llo$¢ otwordw fi220 (5studni*2) 5*2 = 10,000000
Ogoétem: 21,00 szt 21,00
3.3.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa-pokrycie D400 z pier$cieniem odcigzajgcym
Studnie fi 425 : D127;D128;D133 razem
3 szt 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 szt 3,00
3.3.9 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC -korki na koncach przytaczy Fi-160-mm
llos¢ 11+4 = 15,000000
Ogoétem: 15,00 szt 15,00
3.3.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie(studnie zelbet-5szt; st.
rozpreznal szt) 5 = 5,000000
Ogoétem: 5,00 szt 5,00
3.3.11 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do Fi-200-mm,
@
Rurociag PCV 200/ 200 m 199,13/200 = 0,995650
Ogoétem: 1,00 proba 1,00
3.3.12 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm
Rurociag PCV 160/ 200 m 44,33/200 = 0,221650
Ogotem: 0,22|odc. -1 préb. 0,22
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Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
1 Rozdziat Ul. Studzieniec
1.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$¢ 5 cm |m 5 092,66
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1
cm glebokosci m 5 092,66
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie m2 2 618,33
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 2618,33
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie |m2 2 618,33
1.1.6 |KNNR 6/806/4 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki
kamienne 20x35-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 222,00
1.1.7 |KNNR 6/805/5 |Rozebranie nawierzchnii chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na
podsypce piaskowej, plyty 35x35x5-cm m2 113,58
1.1.8 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbi6rki nawierzchni - Wywiezienie
1 gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km m3 609,76
1.1.9 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
2 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 609,76
1.1.10 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
15.cm m2 2 604,06
1.1.11 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Q) wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochéd do 5-t m2 2 604,06
1.1.12 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Q) $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd do 5-t m2 2 604,06
1.1.13 |KNNR 6/401/4 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 20x30-cm, podsypka
cementowo-piaskowa m 222,00
1.1.14 |KNNR 6/503/3 |Chodniki z piyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 113,58
Razem Roboty przygotowawcze ( drogowe):
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-1V m3 8 134,66
1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-11 m3 1 068,00
1.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 1 068,00
1.2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie zelbetowe nowoprojektowane. Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 540,12
1.2.5 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . m3 9742,78
1.2.6 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-Pod rurociagi m2 18 405,32
1.2.7 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - Pod studnie rewizyjne . |m2 540,12
1.2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i
przywozem na miejsce) m3 2 435,70
1.2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywdz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 5269,18
1.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-1V) m3 5 269,18
1.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll (Urobek+ grunt wymieniony) m3 7 704,88
1.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3 7 704,88
1.2.13 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25-cm-
drenaz m3 97,48
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1.2.14 |KNNR 11/703/2 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm
1) m 723,86
1.2.15 |KNNR 1/618/1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn-500-mm szt 25,00
1.2.16 |KNR 1901/107/ |Pompowanie wody z wykopu
8 m-g 300,00
Razem Roboty ziemne:
13 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
1.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm.
(Zakup potoza z przywozem na miejsce budowy) m3 306,87
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne
zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie
reczne, grunt kat.I-1l m3 1312,13
1.3.3 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur PVC (SN8) tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 739,62
1.3.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC (SNB8) tgczonych na weisk, Fi-200-mm m 1 894,84
1.3.5 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC (kolano+tréjnik) kanalizacyjne jednokielichowe
taczone na wecisk, Fi-160-mm-kaskady-30szt szt 60,00
1.3.6 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaltki PVC (kolano+trdjnik)kanalizacyjne jednokielichowe
taczone na wecisk, Fi-200-mm--Kaskady-2 szt szt 4,00
1.3.7 |KNNR 4/208/10 |Pionowe odcinki kaskad-Analogia-Rurociagi z PVC kanalizacyjne,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi-160-mm m 49,45
1.3.8 |KNNR 4/208/10 |Pionowe odcinki kaskad-Analogia-Rurociagi z PVC kanalizacyjne,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi-200-mm m 3,20
1.3.9 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
1) m 416,24
1.3.10 |KNNR 4/1211/1 |W pkt. K5 i K6-Przecisk o dtugosci do 50-m metoda wibrowg przy
uzyciu miota pneumatycznego, Dn-150-250-mm, grunt kategorii I-1l  |m 12,00
1.3.11 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg
Q) zgrzewania czotowego, Fi 110-mm zlgcze 35,00
1.3.12 |KNNR 4/1011/4 |Kolana elektrooporowe PE110/45st.Potaczenie rur polietylenowych,
Q) cisnieniowych za pomoca ksztaltek elektrooporowych, ksztaltka PE,
110-mm ztacze 7,00
1.3.13 |KNNR 4/1011/4 |Mufa elektrooporowa- Potaczenie rur polietylenowych,
Q) cisnieniowych za pomoca ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE,
110-mm zlacze 1,00
1.3.14 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
Q) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
Fi-110-mm, PE szt 1,00
1.3.15 |KNNR 4/1413/5 |Kompletna przepompownia z dostawg na miejsce budowy-Studnie
Q) rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm,
gtebokosé 3-m szt 1,00
1.3.16 |KNNR 4/1413/6 |-Dotyczy przepompowni. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w
gotowym wykopie, Fi-1500-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci  [0.5 m 3,00
1.3.17 |KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez
obsypki do gtebokosci 6,0-m szt 8,00
1.3.18 |KNR 1901/107/ |Pompowanie wody z wykopu
8 m-g 30,00
1.3.19 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie,
Q) Fi-1200-mm, glebokos¢ 3-m szt 39,00
1.3.20 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. [0.5 m] stud. 32,00
1.3.21 |KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworoéw w elementach zelbetowych
/4 (studniach) o grubosci do 15-cm, do Fi-18cm -22 cm szt 170,00
1.3.22 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowa-pokrycie D400 z pierscieniem odcigzajacym szt 62,00
1.3.23 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaitki PVC -korki na koncach przytaczy Fi-160-mm szt 149,00
1.3.24 |KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC -korki na koncach przytaczy Fi-200-mm szt 5,00
1.3.25 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych -
Analogia. szt 39,00
1.3.26 |KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do
Q) Fi-200-mm, préba 9,47
1.3.27 |KNNR 4/1610/1 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150
mm odc. -1 préb. 3,70
Razem Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.:
14 Element Ogrodzenie, kostka wokét przepompowni.
1.4.1 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca,
spycharek, grubosé warstwy do 15-cm m2 20,91
1.4.2 |KNNR 1/113/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca,
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci m2 20,91
1.4.3 |KNNR 1/305/1 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
gtebokosé do 1,5-m, kategoria gruntu I-I| m3 1,04
1.4.4 |KNNR 2/107/2 |Fundament pod stupki-Betonowanie konstrukcji zbrojonych , stopy
fundamentowe m3 1,04
1.4.5 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm t 0,005
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1.4.6 |KNNR 2/1301/5 |Stupki ogrodzeniowe- Wyroby stalowe rézne (drzwiczki, kratki,
nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narozniki)-(
Analogia) kg 139,37
1.4.7 |KNNR 2/1604/7 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach i gotowym cokole,
obsadzenie przeset z siatki w ramkach z ksztattownikéw-analogia m2 28,40
1.4.8 |KNNR 2/1302/4 |Brama wjazdowa i furtka- Drzwi stalowe i przegrody siatkowe-
Analogia m2 8,46
1.4.9 |KNNR 6/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo -
piaskowej gr 10 cm, kostka nieregularna, wysokos¢ 8-cm m2 20,91
1.4.10 |KNNR 6/105/4 |Warstaw zwiru 30 cm. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm m2 20,91
Razem Ogrodzenie, kostka wokot przepompowni.:
15 Element Droga tymczasowa- dojazd do pompowni
15.1 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw,
Q) mechanicznie, glebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka +
walec wibracyjny m2 105,30
1.5.2 |KNNR 6/104/4 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubo$é po zageszczeniu 20-cm m2 105,30
1.5.3 |KNNR 6/307/1 |Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych azurowych, piyty
szesciokatne 1,0*0,75m , grubos¢ 12-cm, spoiny wypetniane
piaskiem m2 76,50
1.5.4 |KNNR 1/408/1 |Zjazd do pompowni- Zageszczanie nasypow, ubijakiem
mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3 18,90
15,5 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu
-1l m2 105,30
15.6 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm m2 105,30
Razem Droga tymczasowa- dojazd do pompowni:
1.6 Element Zasilenie w energi e elekrtyczn g pompowni.
1.6.1 |KNNR 5/701/1 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11 m3 0,48
1.6.2 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 10-cm
(podsypka i nadsypka) m3 0,12
1.6.3 |KNNR 5/702/1 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-1I m3 0,36
1.6.4 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m,
(€] przykrycie folig m 10,00
1.6.5 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu
-1l m2 0,12
Razem Zasilenie w energi e elekrtyczn a pompowni.:
1.7 Element Przebudowa koliduj acych sieci i przyt aczy wodoci agowych
1.7.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5
cm-Ciecie asfaltu przy kolizji na trasie D89-D92 m 13,80
1.7.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1
cm glebokosci m 13,80
1.7.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie m2 6,90
1.7.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 6,90
1.7.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie | m2 6,90
1.7.6 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie
1 gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km m3 1,59
1.7.7 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
2 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 1,59
1.7.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
15-cm m2 6,90
1.7.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Q) wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd do 5-t m2 6,90
1.7.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Q) Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdéd do 5-t m2 6,90
1.7.11 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll-1V m3 52,70
1.7.12 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
na dalsze 4 km . m3 52,70
1.7.13 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V-Pod rurociagi m2 105,40
1.7.14 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm.
(Zakup potoza z przywozem na miejsce budowy) m3 2,64
1.7.15 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne
zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie
reczne, grunt kat.I-1l m3 9,46
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1.7.16 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw06z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 40,60
1.7.17 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-1V) m3 40,60
1.7.18 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. |-l m3 40,60
1.7.19 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3 40,60
1.7.20 |KNR 405/107/1 |Wymiana rurociggu z polietylenu (PE) niskoci$nieniowego, Fi-65-mm| m 22,35
1.7.21 |KNNR 4/1011/1 |Analogia-Potaczenie rur polietylenowych, ksztattka zacisk/gwint PE,
Q) 50-mm zlacze 4,00
1.7.22 |KNR 405/106/2 |Wymiana rurociagu z polichlorku winylu (PCW), ci$nieniowego,
Fi-110-mm m 4,00
1.7.23 |KNNR 4/1321/1 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk,
Fi-110-mm szt 4,00

Razem Przebudowa koliduj acych sieci i przyt

aczy wodoci agowych:
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2 Rozdziat Ul. Brzozowa
2.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
2.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm | m 1193,34
2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1
cm glebokosci m 1193,34
2.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie m2 606,67
2.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 606,67
2.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie |m2 606,67
2.1.6 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie
1 gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km m3 139,53
2.1.7 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
2 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 139,53
2.1.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
15-cm m2 604,34
2.1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Q) wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdéd do 5-t m2 604,34
2.1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Q) $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd do 5-t m2 604,34
Razem Roboty przygotowawcze ( drogowe):
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu llI-1V m3 1137,79
2.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-11 m3 180,00
2.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 180,00
2.2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane. Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 113,08
2.25 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . m3 1430,87
2.2.6 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-Pod rurociagi m2 2 635,58
2.2.7 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - Pod studnie rewizyjne . |m2 113,08
2.2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i
przywozem na miejsce) m3 357,72
2.2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 635,52
2.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-1V) m3 635,52
2.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll (Urobek+ grunt wymieniony) m3 993,24
2.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3 993,24
Razem Roboty ziemne:
2.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
2.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm.
(Zakup potoza z przywozem na miejsce budowy) m3 68,29
2.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne
zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie
reczne, grunt kat.I-1l m3 295,97
2.3.3 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC (SNB8) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 79,85
2.3.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur PVC (SNB8) tgczonych na weisk, Fi-200-mm m 591,01
2.3.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
Q) Fi-1200-mm, glebokos¢ 3-m szt 11,00
2.3.6 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. [0.5 m] stud. -2,00
2.3.7 |KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych
/4 (studniach) o grubosci do 15-cm, do Fi-18cm -22 cm szt 32,00
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2.3.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowa-pokrycie D400 z pierscieniem odcigzajacym szt 18,00
2.3.9 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaittki PVC -korki na koncach przytaczy Fi-160-mm szt 26,00
2.3.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych -
Analogia. szt 11,00
2.3.11 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do
Q) Fi-200-mm, préba 2,96
2.3.12 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150
mm odc. -1 proéb. 0,40

Razem Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.:
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3.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
3.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm |m 290,78
3.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1
cm glebokosci m 290,78
3.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie m2 153,39
3.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 153,39
3.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie |m2 153,39
3.1.6 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie
1 gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km m3 66,88
3.1.7 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
2 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 66,88
3.1.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
15-cm m2 152,12
3.1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Q) wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdéd do 5-t m2 152,12
3.1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Q) $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochdd do 5-t m2 152,12
Razem Roboty przygotowawcze ( drogowe):
3.2 Element Roboty ziemne
3.2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu llI-1V m3 349,98
3.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-11 m3 63,00
3.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 63,00
3.2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane. Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 52,24
3.25 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . m3 465,22
3.2.6 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-Pod rurociagi m2 825,96
3.2.7 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - Pod studnie rewizyjne . |m2 52,24
3.2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i
przywozem na miejsce) m3 116,31
3.2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 190,16
3.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-1V) m3 190,16
3.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll (Urobek+ grunt wymieniony) m3 306,47
3.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi m3 306,47
Razem Roboty ziemne:
3.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
3.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm.
(Zakup potoza z przywozem na miejsce budowy) m3 24,27
3.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne
zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie
reczne, grunt kat.I-1l m3 104,70
3.3.3  |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC (SNB8) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 44,33
3.3.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur PVC (SNB8) tgczonych na weisk, Fi-200-mm m 199,13
3.3.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
Q) Fi-1200-mm, glebokos¢ 3-m szt 5,00
3.3.6 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. [0.5 m] stud. -2,00
3.3.7 |KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych
/4 (studniach) o grubosci do 15-cm, do Fi-18cm -22 cm szt 21,00

Sie¢ ks ul. Studzieniec, Brzozowej i Sosnowe;j



Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11220)

strona nr: 36
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
3.3.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowa-pokrycie D400 z pierscieniem odcigzajacym szt 3,00
3.3.9 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaittki PVC -korki na koncach przytaczy Fi-160-mm szt 15,00
3.3.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych -
Analogia. szt 5,00
3.3.11 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do
Q) Fi-200-mm, préba 1,00
3.3.12 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150
mm odc. -1 proéb. 0,22

Razem Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.:
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Tabela elementéw scalonych
1 Ul. Studzieniec
Nazwa elementu Warto $¢€ z
narzutami
1.1 Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
14 Ogrodzenie, kostka wokét przepompowni.
15 Droga tymczasowa- dojazd do pompowni
1.6 Zasilenie w energie elekrtyczng pompowni.
1.7 Przebudowa kolidujacych sieci i przytaczy wodociggowych
2 Ul. Brzozowa
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami
2.1 Roboty przygotowawcze ( drogowe)
2.2 Roboty ziemne
2.3 Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
3 Ul. Sosonowa
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami
3.1 Roboty przygotowawcze ( drogowe)
3.2 Roboty ziemne
3.3 Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
Podsumowanie tabeli elementow scalonych
Nazwa rozdziatu Warto $¢ Dodatki Warto $¢
rozdziatu rozdziatu
netto

1 Ul. Studzieniec

2 Ul. Brzozowa

3 Ul. Sosonowa
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
L rODOCIZNG . . . .o r-g 37 096,619
2 RODOINICY . . . ot r-g 13 212,711
3.]R0ObOtNICY BUdOWIaNI . . . .. e e e e e e e e r-g 12,43695
Razem (z doktadno $cia do zaokr aglen): | 50 321,767

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIIL . .. ..o m3 23,81159
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 . . . . . ... m3 11
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . ... ... m3 35,2
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . .. ... . m3 1,0556
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . ... . m3 16,5
6.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . . ... . t 3,8946
7.|deskiiglaste obrzynane 28-45 mm KLUl . . ..o m3 0,1296
8. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 28-45-mm . . . ... ... e m3 0,4029
9.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple . . ... ... m3 20,40993
10.|drewno na stemple budowlane Sr.12-14CM . . . . ..ottt e e e e m3 0,2592
11.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . . . ... ... m3 0,8058
12.|Drzwi stalowe siatkowe i przegrody . . . . . ..ot m2 8,46
13.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 2.50-mm, ER346 . . .. ... ... .. i szt 58,2
14.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,06-0,10-MM . . . . ... .ttt e e m2 4,2
15 IGHOfIEIY (IGHY) -« o v v et e szt 0,816
16.|Kabel elektroenergetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90,5 X 25mm2 . ... ... .. it m 10,4
17.|Kineta StUdZIENKI Z PE . . . . ..o szt 83
18.|KIamry CIESIEISKIE . . . . .o it kg 2721,324
19.|Kolano 45 stop. elektrooporowe z PE fi 110 MM . . . ..ottt e e e szt 7
20.|Kolano PVC cisnieniowe Kielichowe 110 MM . . .. ..ot e e e e e e e szt 4
21.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 St.fi LB0MM . . . ...ttt e et e e e e e szt 125
22.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 200mMm . . . . ... o szt 2
23.|Kotnierz stalowy ocynkowany 1uzny, Fi-100-MM . . . ..ot e szt 1
24.|Kotnierze docCiskowe "X-W" Fi-B3- MM . . . ..o szt 0,24585
25.|Kostka kamienna rzedowa 16:-CM . . . . ..ottt ettt e e e e e e t 4,95567
26.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 100X25XL10CIM, SZANY . . . .« v vttt e et e e e e e m 226,44
27.|Krag betonowy o0 wysokosci 500-mm, Fi-1200- MM . . ..ottt i e e e szt 275
28.|Krag zelbetowy 0 wys. 500 mm, Fi-1200 MIM . . . oottt e e e e e e e e e e szt 28
29.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przej$ciowy bosy ZPZ 100 MM . . . ..ottt et e e e e kg 0,284
30. |Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kielichowy ZKZ 100 MM . ... ..ottt et e e e kg 0,508
31.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-50 MM . . ... ..o kg 2,235
32.|Ksztaltka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1-kielichowa z uszczelkg, Fi-200-mm .. ... ... i szt 5
33.|Ksztattki PE 50zZacisk/gWintdL 2" . . . . . e e szt 4
34.|Luk PVC cisnieniowy Kielichowy 45° 110 MM . . . ..o ot o e e e e e szt 0,112
35.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $CIeralnej . . . .. ... ..ottt t 343,47684
36.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do WarStWy WIgZaCe) . . . . . .« vttt e it et e e e e e e e t 335,05829
37.|Mufa elektrooporowa z PE fi 110 MM . . ..ottt et e e e e e e szt 1
38 NASIONA ITAW . . . . e kg 1,2636
39.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . ... szt 1
40.|pale szalunkowe StalOWE . . . . . . .ot t 15,42082
41. |Piasek do betonow zwyklych naturalny . . . . ... m3 66,87362
42.|Pierscien odcigz.zelbet.dla studni PCV 425h=25Cm . . . . . ... i szt 83
43. |Plyta chodnikowa betonowa 35X35X5CIM . . . ..\ttt e szt 918,8622
44.|Plyta drogowa szesciokatna betonowa (trylinka) typ S 20X40X12:CM . . . . oot ittt e e e szt 706,095
45, |Plyty drogowe Zelbetowe pelne . . . .. oo m2 2,64
46.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200- MM . . . . . ..ot e e szt 55
A7 IPOKIYWA ZEIIWNG . . . . ottt et e e e e e e szt 83
48.|Pompownia sciekdw wg rys. nr 5.1 (z pelnym wyposazeniem i dostawg nabudowe) . .. .......... ... .. L. kpl 1
49. |pospotka - KruSZyWo NIENOIMMOWENE . . . . ot ottt et e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e et m3 2 608,2826
50.|Pospdtka do betondw, uziarnienie 0-20MIM . . . . ..ottt e e e e m3 1,4178
51.|Pospdika uziarnienie 0-31,5 MM . . .. oottt e e e e e e e m3 118,9256
52.|Pret stalowy okragly gtadki do zbrojenia betonu fi 8-14 mm . . ... ... kg 5,03
53.|Rama stalowa z katownikdw wypetniona Siatka . . . . .. ..ot m2 28,4
54.[roztwlr asfaltowy ADIzZol P! . . . .. kg 88,55
55.| ROzZtwOr asfaltowy do gruntOWaNIA . . . . . . oottt e e e e e kg 24,64
56.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania "AbIizol R . . . .. . . e kg 242
57.|roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R . . . . ..ottt kg 48,4
58.|Roztwdr asfaltowy izolacyjny "AbDIzol P . . . . . kg 488,93
59.|Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0-mm, 80:-MM . . .. ...ttt e m 736,88948
60.|Rura PE-HD 0,6-MPa, Fi-110/6,3 MM . . . oottt ettt e e e et e et e e e e e e et e e e e et et e e e et i eee e m 424,5648
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
61.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi B3/5,8MM . . . . ..ottt et et e e e e e e e m 23,4675
62.|Rura PP kanalizacyjna karbowana Fi-BO0MIM . . . . ..ottt e e m 10
63.|Rura PVC cisnieniowa kielichowa typ "W" 1,0-MPa Fi-110-mMm . . .. ..ot e e e e e e e s m 4,32
64.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160/4,0 MM . . . ..ottt e m 41,538
65.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 MM . . . .. ... e e m 881,076
66.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 MM . . .. ..ottt m 2741,3676
67.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-:219,1/7,1 . . . .. ..o m 0,4
68.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-:273,0/8,0 . . . ... ..o m 13,8
69.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DNn-50) . . .. ... . e m 20,145
70, TUrA tEIESKOPOWE . . . . o ettt e e e e e e e e szt 83
71.|rury stalowe gwintowane ocynkowane Sr.50 MM . . . . ..ottt e m 6,48
72.|Stupek betonowy 0znaczeniowy SO 115X20X30:-CM . . o . v vttt e e e et et e e e e e szt 0,15
73.|Stopnie WHZOWE ZEIIWNE . . . . . . o szt 487,6
74.|Sruby stalowe $redniodoktadne z gwintem na catej diugosci M - 16, dtugo$6 80 MM . .. ...ttt kg 2,14
75.|Sruby stalowe $redniodoktadne, z nakretkami i podktadkamiM - 16 . .. .. ... ..ottt kg 3,2
76.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany . . .. ...ttt e t 1 070,8396
77.(Trojnik PCV 160 KanalizaCyjny . . . .. ottt e e e e e e e e e e e e e e szt 125
78.|Trojnik PCV 200 KaN@liZaCYNY . . . o o v vttt e e e e e e e e e e e e e e e szt 2
79.|trzon studzienki rura KarbOWana . . . . .. .. o m 1245
80.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 MM . . .. ..ottt szt 1
81.|Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm . .. ... ...ttt szt 0,24585
82.|Uchwyty do rur PVC 160 IMM . . . .ottt e e e e et e e e e e e e e szt 39,56
83.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi-150-180MMm . . . .. ... ittt e e e e e szt 2,56
BA.IUSZCZEIKA . . . o .o szt 166
85.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100-mm .. ... ..ot e szt 1
86.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi200-mm .. ... .. . szt 13,43
87.|uszczelki gUMOWE PRASKIE . . . . . ..o szt 4,32
88.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN . . . ..ottt e e e e e e e e e kg 0,09
89. Wz gumMOWY Fi-B0 MM . . e e e e e e e e e e m 1,6
90.|Wtaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragly 600 . . . . .. ..ottt szt 55
LS IR o - m3 72,49638
92. |WOda PrZemMYSIOWE . . . . o oottt ettt e e e m3 23,2339
93.[WOaA Z FUFOCIGQOW . . . o o et et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 62,94603
94, [WOOA Z FUFOCIAQU .+« « « o v vt et et et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 1,8576
95. [WYroby StaloWe FOZNE . . . . ..o ottt e e e e e e e kg 139,37
96. [zaprawa CEMENIOWEA M 7 . . . . .o e e e m3 0,28
97.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . ...t e m3 3,3284
98.|Ziemia urodzajna (NUMUS) . . . . ..ot e e e e e e e e e e e e e e m3 5,4756
99. | ZWir do Det.WiglofraK.UZIAar 2-LOMIM . . . . .\ttt ettt ettt e et ettt et e e e e e e e e e e m3 3 055,2165
Zestawienie sprz etu
Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Ciagnik kotowy 18-22 KW (25-30 KM) (1) . . . oottt et e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,043
2.|Ciagnik Siodtowy Z NACZEP 161 (L) . . . o ottt e et e e e e e e e m-g 13,5278
3.|Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi-40-mm . . ... ... m-g 0,02015
A KoparKa 0,25 M3 . . .o m-g 51,70875
5.koparka gasienicowa 0.25 M3 . . . . ..ottt m-g 667,94746
6.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25:m3 (1) . . . . . oottt it m-g 709,18703
7.[Miot elektr.do whij.pali 0,8KW . . . ..o e m-g 18,12
8./Nozyce elektro-mechaniczne do pretOw Fi-40-mMIM . .. ... oo m-g 0,02375
9.|pita do ciecia szczelin wraz Z tarczg L1KW . . . ..o o m-g 425,75146
10.|Pompa przeponowa elektryczna do 25-m3/h . . . ..o m-g 330
11.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80-M3/N . . . . ...t m-g 2,4
12.|Prosciarka automatyczna do pretOw Fi-4-10-MIM . . . ..ot i et e e e e e e e m-g 0,013
13.|Przyczepa dtuz.do Sam.L0,0t . . . ..ottt m-g 0,053
14.|Rozkladarka mas bitumicznych 3.5m (2) . . . ... o m-g 48,15411
15.|Réwniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1) . . ..ottt et e e e e e m-g 10,07132
16.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) . . . ..o ottt e e m-g 0,149
17.1SamochOd samOWYA.5-L01 (1) . . . o v ot ettt e e e e e e e e e m-g 91,49259
18.|Samochdd samowytadowawczy do 5,0 £ (1) . . . ..o ottt e m-g 6,9
19.1samochdd samoOWYRAOWCZY St . . . . ..ottt e m-g | 5373,3017
20.|Samochdd samowytadowezy dO 51 (L) . . ..ottt e m-g 2296,1854
21.1samochOd SKIZYNIOWY . . . ..ot m-g 39,83075
22.1Samochdd SKrzyniowy 5-10-1 (1) . . . . ottt ettt e e e e e e e e e e e e m-g 136,93
23.1Samochld sKrzyniowy dO 5t (1) . . . oottt e e m-g 0,24915
24.|Spawarka elektr.prostowWn. 250 . . . . .. m-g 1,704
25.| Spawarka elektryczna prostownikowa 600 A . . .. ..ot m-g 10,92
26. |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 M3/MiN . . . . ..o m-g 551,80227
27.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-m3/min (1) . . .. ..ottt m-g 21,72
28.|Spycharka gasieniCoOwa (L) . . . . .ottt e e m-g 26,80652
29.|spycharka gasienicowa 55 KW (75 KIM) . . . oottt e e e e m-g 2427546
30. |spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) . . ..ot e e e e m-g 93,53256
3. [ Sr0dek trANS PO OWY . o ottt ettt e e e e e e e e e e e e e m-g 63,92862
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Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
32.|ubijak spPalinOWy 200 KQ . . . . o vt ittt e e e e e e e m-g 904,519
33.|Ubijak spalinowy 200-Kg . . . . .ot m-g 1,89
34.|WalecC Stat.Cigg.oguM.B-L0t . . . . ..ottt e e e e e m-g 176,21956
35.|Walec statyczny ciggniony, ogumiony 6-10 . . . .. ..ottt m-g 52,00409
36.|Walec wibracyjny, JednooSiOWy 0,6 t. . . . ..ot e e m-g 0,86346
37. | Wiertnica elektryCzna (1) . . . . . oottt m-g 93,66
38.|Wyciag do ur.ziemi €lek.0, 18t . . . . . ..o e e e m-g 0,0036
39.|Wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18 t. . ... ..ottt m-g 7,2223
40.|zageszezarka WIbraCyjna . . . .. ..o m-g 309,5939
41.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/N . . . . ..o m-g 65,4964
42.Zbiornik do cementu bez dozownika 16-25-M3 . . . .. .. e m-g 10,92
43.|Zgrzewarka do zgrzewania CZoOtOWEgO TUI PE . . . . ..ot m-g 22,75
44.1Zgrzewarka elekrooponowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225mm . ... ... .. m-g 3,36
A5, | ZryWarka PrZYCZEPNA . . . v v v vt e et et e e e e e m-g 26,74379
46.|ZUraw SAMOCHOTOWY . . . . . .o e e e e m-g 84,15
47.|ZUraw SAMOCROTOWY 3611 . . . . oot oottt e e e e e e e e e e m-g 48,08063
48. | Zuraw SamOChOdOWY 4.1 (1) . . . o oottt et et e e e e m-g 219,49
49.Zuraw samochodowy do 4t (1) . . ottt e e e e e e e m-g 24,75
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 13 286,945
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