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OPIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu:
dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z
budynkdéw przy ul. Studzieniec, Brzozowej, Sosnowej w Miawie.

1.0.UWAGI OGOLNE:

1.1.Ustalenia ogélne:

Po przedstawieniu koncepcji przedmiotowej sieci Inwestorowi oraz Zakltadowi Wod-Kan
w Miawie zdecydowano o zaprojektowaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec,
Brzozowej, Sosnowej w Mlawie w system grawitacyjnym ale przy udziale jednej
przepompowni i odcinka sieci ci$nieniowej. Przyjety uktad kanalizacji sanitarnej zostat
»harzucony’ poprzez niwelete jezdni i ksztalt terenu (dziatek przylegltych) wokét jezdni.

1.2. Zakres rzeczowy:

UWAGA: dlugosci rurociagow kanalizacji grawitacyjnej podano w osiach studn
(odlegtasci w rzucie)!!

- Rura PVC-U @200 (SN8)-2684,98 mb

- Ilos¢ przykanalikow- 190 szt z rury PVC-U @160 (SN8)- o facznej dt. 863,80 mb
- Rura PE 0110 (P10)-416,24 mb

-Studnie rewizyjno - potaczeniowe zelbetowe @ 1200 (pokrywa D400)-54 szt
-Studnie rewizyjno- rozprezna zelbetowe @ 1200 (pokrywa D400)-1 szt

-Studnie rewizyjno- potaczeniowe PCV 425 (pokrywa D400) -83 szt
-Przepompownia z kregéw zelbetowych @ 1500 (pokrywa B125)-1szt

1.3.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-warunki techniczne wydane przez Zaklad Wodociagéw, Kanalizacji i Oczyszczania
Sciekéw ,WOD-KAN” Sp. z o.0. -znak: KT-257/2010/EM

-Opinia ZUD Mtawa, nr G. 7442/011-151/2010 z dnia 21.10.2010.

2.0.0PIS PRAC:

2.1.0znaczenia obiektéw:

W czesci graficznej P.T. projektowane studnie rewizyjne-polaczeniowe oznaczono jako:
D1, D2. itd. Wyjatkowo studnie istniejacg, do ktérej nastapi wiaczenie projektowanej sieci
oznaczono: D0. Numer punktu konczacego przykanalik odpowiada numerowi studni
rewizyjnej, do ktorej jest wlaczony, np. do studni rewizyjnej D23 podlaczony jest
przykanalik zakonczony punktem A23 i B23.

Przykanaliki beda zakornczone (zaslepione korkami PCV 160) na granicy posesji.
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2.2. Roboty ziemne:
2.2.1.Roboty wstepne- przygotowawcze:

W wiekszosci teren, w ktéorym prowadzone beda prace- (dotyczy gldwnej sieci) jest
ulepszony- posiada nawierzchnie asfaltowa. W takich przypadkach, przed pracami
ziemnymi dokona¢ naciecia istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz ewentualnej
podbudowy betonowej pita mechaniczng spalinows.

Nawierzchnie oraz podbudowe rozebra¢ mechanicznie, zaladowa¢ na samochoéd i
wywiez¢ na wysypisko $mieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

Réwniez tam gdzie rurociag bedzie uktadany w chodniku nalezy rozebra¢ w stopniu
niezbednym krawezniki i nawierzchnie chodnikowa.

2.2.2. Wykopy:

Na wszystkich odcinkach sieci oraz przylaczy od posesji (z uwagi na istniejace uzbrojenie
podziemne) przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne (tzw. wykopy otwarte o $cianach
pionowych rozpartych brzegowo) —gtebokos¢ ponad 1,0 m; szerokosci: 1,0 m.

Wydobycie urobku dokona¢ mechanicznie wylacznie na odcinkach gdzie nie istnieje
uzbrojenie krzyzujace sie z projektowang siecig. Natomiast w miejscach wystepowania
uzbrojenia krzyzujacego sie z projektowana siecia wykopy wykona¢ recznie.

Urobek gruntu nalezy przetransportowa¢ na wyznaczone miejsce. Jezeli urobek bylby
gromadzony ,na odkiad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem wykopu w pasie
drogowym.

Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

UWAGA: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej kanalizacji z
uzbrojeniem podziemnym istniejacym zachowac szczegdlna ostroznosc i zasady BHP a
prace ziemne wykonywaé recznie w odlegtosci 1,5m od istniejacego uzbrojenia pod
nadzorem odpowiednich stuzb- patrz uwagi z protokotu ZUD.

2.2.3.Utozenie rurociggéw:

Z dna wykop6éw usuna¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ulozenia rurociaggéw kazdorazowo nalezy wykona¢ podsypke gr. 10 cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proktora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

2.2.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypaé i zasypywaé (rowniez pospoétka)
recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawiera¢ czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i
mechanicznego) — 97% w skali Proctora.
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UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod
warunkiem, ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic¢ na piaszczysty.
Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

UWAGA 2: wykonawca robét ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

2.2.5.Roboty wykoriczeniowe:

Po wykonaniu zasypki wg pkt. 2.2.4., teren, w ktérym byly prowadzone roboty
przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu robét instalacyjnych i dokonaniu zasypki w obszarze jezdni nalezy
wykona¢ podbudowe z kruszywa lamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz
nawierzchnie wiazaca o gr. 4 cm i nawierzchnie $cieralng w postaci mieszanki mineralno-
asfaltowej 0/16mm.

Miejsca gdzie rozebrano krawezniki, obrzeza chodnikowe oraz nawierzchnie chodnika
(kostka, plytki) nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przewidziano zastosowanie
~nowego” materialu. Material dotychczas wbudowany nalezy wywiez¢ na wysypisko
smieci.

Krawezniki utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej a ptytki chodnikowe na podsypce
cementowo piaskowej zgodnie ze sztuka budowlang.

Teren zielony przywrdci¢ do stanu pierwotnego i obsia¢ trawa.

2.2.6.0dwodnienie wykopu- w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo- wodnych:

Zalozono odwodnienie wykopéw o zaglebieniu ponad 4,0m, tj. na trasie: D64-D80 o
dtugosci 361,93m.

W tym celu nalezy wykona¢ 25c¢m drenaz z grubego zwiru z dwoma ciggami saczkéw
drenarskich z PVC 80 w odlegtosci od siebie ok. 50-60 cm. W celu usuniecia wody, drenaz
podlaczy¢ do studzienek drenazowych PVC 500 o wysokosci 1,40 m z osadnikiem
h=0,70m. Rozstaw studzienek przyjeto co 30,0m. Wode pompowaé za pomoca pomp
zatapialnych. Miejsce odprowadzenia pompowanych woéd kazdorazowo wustali¢ z
Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

2.2.7 Kolizje:

W przypadku zblizenia mniejszego niz 20 cm projektowanej sieci ks z uzbrojeniem
istniejacym, t.j. rurociagiem wodociaggowym lub linia energetyczng i telekomunikacyjna,
istniejace uzbrojenie przebudowad. Na mapie zasadniczej brak jest oznaczen niwelety
polozenia sieci wodociagowej, przewodéw pradowych, telekomunikacyjnych. W zwigzku
z powyzszym, zaktad sie potrzebe przebudowy w dwodch miejscach istniejacych przytaczy
wodociggowych DN40 (na odc. D13-D124 oraz D89-D92) oraz w jednym miejscu
przebudowe sieci wodociagowej PCV 110.
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Przebudowe sieci zrealizowaé za pomocg koitnierzy uniwersalnych tzw. ,luznych”
montowanych na kréécach bosych rurociggu oraz czterech kolano oraz odcinka —krdéca
kotnierzowego DN100 L=1,0m.

Przylacza przebudowacd w catosci w szerokosci pasa drogowego.

2.3.Roboty instalacyjne —sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna:
2.3.1.Rurociagi @200 sieci oraz @160 dla przykanalikéw- kanalizacja grawitacyjna:

Projektowane gw/w srednice rurocigow sieci z rur PVC-U gtadkicla¢zonych na uszczedk
gumowg 0 sztywndci obwodowej SN 8.

Rury kanalizacyjne z PVC typ "S"-SN 8 —rury lite

1 Dy [mm] /L [mm] e [mm] Dy [mm] SDR
el

— 160 /3000 4,7 183 34

200/6000 59 226 34

D

Spadki i zagtebienia rurociaggdw podano na profilu sieci, t.j. na rysunkach nr 2.1, 2.2.......
Minimalny spadek dla rur @200- 0,5%, dla przykanalikéw (2160)- 1,5 %.

2.3.2.Studnie zelbetowe rewizyjne-podlaczeniowe:

Na rysunkach Plan zagospodarowania terenu- rys. nr 1.1; 1.2.... oraz na Profilach sieci —
rys. nr 2.1, 2.1, ....oznaczono, ktére ze studni nalezy wykona¢ z prefabrykatow
zelbetowych. Opracowano rysunek szczegétowy takiej studni z pokryciem na pierscieniu
odcigzajacym i wlazem w klasie D400- patrz rys. nr 3.1.

Projektuje si¢ studnie zelbetowe o $rednicy wewnetrznej 1200mm.

Zastosowad u podstawy krag z dennicg w postaci monolitu. Studnia ta winny odpowiadac
normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie
nizszej niz B-45. W zwiazku z powyzszym, studnie wykona¢ z elementow
prefabrykowanych.

Laczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa wilasng lub wg innego systemowego
rozwigzania.

UWAGA: przewiduje si¢ réwniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane otwory wiertnica dla wtasciwych $rednic rur.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

Wykona¢ szczegélowe ustawienie poziomu wilazu wzgledem nawierzchni, w ktorej sie

znajduje.
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2.3.3.Studnie PVC rewizyjne-podiagczeniowe:

Na rysunkach Plan zagospodarowania terenu- rys. nr 1.1; 1.2.... oraz na Profilach sieci —
rys. nr 2.1, 2.1, ....oznaczono, ktére ze studni nalezy wykonac¢ w postaci typowych studni
PCV. Projektowane s3 studnie PCV 425. Sposéb zwieniczenia studni opisano na rys. nr
3.2-studnie pokry¢ kazdorazowo witazem zeliwnym typu ciezkiego D400 ulozonym na
pierscieniu odcigzajacym.

2.3.4.Rurociagi @110 - kanalizacja ci$nieniowa:

Rurociagi ci$nieniowe uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce, a po pracach
instalacyjnych wykona¢ obsypke i nadsypke analogicznie jak dla rur grawitacyjnych-
patrz pkt. 2.2.312.2.4. Wyjatek stanowig dwa miejsca (okolice pkt. K5 i K6 gdzie rurociag
kazdorazowo na dt. 6,0m uktada¢ metoda przecisku mechanicznego z uwagi na zblizenie
ze stupem elektrycznym.

Rurociagi kanalizacji ci$nieniowej (odcinek K1+K20) wykona¢ z rur PE gestosci 100.

Sie¢ wykonaé z rur SDR 17 ©110/6,6 mm (PN10).

Laczenie rurociggdw miedzy soba (odcinki po 12,0m) wykonaé poprzez zgrzewy
doczotowe.

Przy zmianie kierunku prowadzenia sieci cisnieniowej o kat <15°, tuk formowaé z rury-
rurociag nalezy uklada¢ zachowujac promien giecia rury nie mniejszy niz R=200 przy
temperaturze otoczenia +20 °C lub R-350 przy temp.+10 °C.

W pkt. K2, K7, K8 zastosowac kolana elektrooporowe PE110/45¢.

W pkt. K3 i K4 zmiane kierunku o kat 90° zrealizowa¢ stosujac kazdorazowo dwa kolana
elektrooporowe PE110/45°.

W pkt. K1 przewiduje sie potaczenie kotnierzowe. Rurociag PE zakoniczy¢ poprzez tuleje
kolnierzowa DN100 taczona z rurociagiem mufa elektrooporowsa typu C110.

2.3.5.Uwagi koricowe:

Cato$¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét montazowo-budowlanych-
cz.II- Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych.

2.4.Roboty instalacyjne —przepompownia:
2.4.1.Dob6r przepompowni:

Ustalono nastepujace zatozenia:

-ilo$¢ budynkow, z ktérych $cieki sptywaja do przepompowni-100 bud..
-$rednio ilo$¢ oséb w budynku: 3 osoby/bud.

-$redniodobowe zuzycie wody przez osobe: 100 1/osobe

-wspolczynnik nieréwnomiernosci rozbioru dobowego: Na=1,3
-wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru godzinowego: Na=1,6.
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Dla powyzszych zalozenn dokonano obliczenia wydatku max- napltywu max. dla
warunkéw obecnych:

Qmax@=100"3*100"1,3=39.000 1/dobe

Qmaxw=(39.000/24)*1,6= 2600 1/h=0,7 I/s.

Powyzsze obliczenia pokrywaja sie ze faktycznym zuzyciem wody, ktére wynosi:
Qere=0,45 1/s — Qmax»)=0,45%1,6=0,7 1/s.

Dobrano przepompownie przy naptywie: 0,7 1/s. Dokonano doboru pompy roboczej z
punktem pracy 5,1 1/s przy ci$. podnoszenia 8,9 m st. wody. Dla przyjetego rurociggu
ttocznego PEQX110 wydatek pompowania 5,1 1/s pozwala na uzyskanie predkosci
transportu $ciekéw na poziomie 0,7 l/s. W przykltadowym doborze przepompowni
ustawiono poziomy ptywakdéw: wiacz/ wylacz w odlegtosci ok. 2 dm. Dla $rednicy 15 dm
ustalono pojemno$¢ pompowania: 2*11*15%/4=343 dm? (1). W zwiazku z powyzszym czas
jednego pompowania ustalono z réwnania: (343+0,7*t)/5,1=t —t=78 s= 1,3 min.

Biorac pod uwage perspektywiczng rozbudowe miasta oraz skanalizowanie istniejacych
domostw, obecne dobrane pompy moga przyja¢ max. naptyw sciekdw okoto 7 raz wiekszy
od aktualnego. Istnieje rowniez mozliwos¢ wymiany w przysztosci pomp na pompy o
innej charakterystyce pracy.

2.4.2. Wymogi wyposazenia przepompowni:

UWAGA: NIZE] PRZYTOCZONE DANE DOTYCZA PRZYKEADOWO DOBRANYCH
URZADZEN PROD. WILO. MOZNA ZASTOSOWAC ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE.

Podstawowe wymogi wyposazenia pompowni:
1.Zbiornik z kregéw betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi konstrukcja

zbiornika ciezka z krawedzia poslizgowa i skosami. Srednica zbiornika min 1,5m, o
wysokosci 4,02m.
2.Wyposazenie zbiornika pompowni $ciekdw — uzbrojenie pompowni:
Rurociagi tloczne ze stali nierdzewnej gat. 304 (1,4301); grubos¢ scianki 2mm
Kolana nierdzewne, Kolnierze stal nierdzewna gat. 304 (1,4301) PN10
Sruby nierdzewne, szpilki gat. A2 (1,4301)
Lancuch ze stali nierdzewnej gat. A2 (1,4301)
Wiaz nieprzejezdny ze stali nierdzewnej wyprofilowany w ksztalcie koperty gat. 304
(1,4301), grubos¢ 2mm z zabezpieczeniem przed kradzieza z zamkami.
Drabina nierdzewna z szczeblami antyposlizgowymi — zgodna z PN gat. 304 (1,4301)
Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej gat. 304, (1,4301)
Podest roboczy ze stali nierdzewnej dla pompowni od érednicy 1,5 m. gat. 304 (1,4301).
Prowadnice rurowe nierdzewne gat. 304 (1,4301)
Porecz pomocnicza ze stali nierdzewnej gat. 304 (1,4301)
Z¥yczka z zaworem do plukania rurociaggu tlocznego z szybkozlaczem do weza
strazackiego - $rednica zaworu @ 50 mm.
Deflektor nierdzewny gat. 304 (1,4301); grubos¢ blachy min 2mm
Zasuwa klinowa DN80 do $ciekéw z gumowanym klinem NBR; PN10
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Zawér zwrotny kulowy DN8O do $ciekéw np. SOCLA typ 408; PN10
Szybkoztacze RK

Wymogi wzgledem pomp:

Dwie pompy zatapialne o min srednicy krdcca ttocznego 80 mm, pompownia pracujaca w
ukladzie: jedna pompa pracujaca spetniajaca 100% zadanej wydajnosci druga pompa
stanowi czynna rezerwe.

Wymagania materiatowe pomp:

-Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego, pokrytego
antykorozyjna powtoka ceramiczng o przyczepnosci nie mniejszej niz 15 N/mm?.

-Wat pompy powinien by¢é wykonany ze stali nierdzewnej.

-Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiadac
uszczelnienie mechaniczne w uktadzie podwdéjnym - niezaleznym, z weglika krzemu,
pracujacym w obu kierunkach obrotu i chtodzonym olejem ze wspdlnej komory.

-Komora olejowa oddzielajaca silnik od czesci hydraulicznej, powinna by¢ wypeiniona
olejem (wazelinowym), nie zmieniajagcym wlasciwosci w okresie eksploatacji miedzy
wymianami.

-Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego

smarowania, ani regulacji.

-Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasa izolacji F.
-Pompa wyposazona w wirniki typu Worex musza by¢ przeznaczone do pompowania
$ciekdw komunalnych,

-Silnik powinien posiada¢ ukiad kontroli temperatury uzwojen, odlaczajacy pompe w
przypadku przecigzenia silnika.

-Silnik powinien mieé¢ czujnik wilgotnosci.
-Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowita ochrone silnika przed

przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable, takze w przypadku uszkodzenia
ptaszcza kabla czy izolacji przewodu.

-Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dlugosci dopasowanej do warunkéw
zabudowy, tak by siegal do skrzynki sterowniczej bez taczenia.

-Serwis pomp w przeciagu 48 godz. na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od dostawy.

Wymogi wzgledem automatyki:

Tablica sterownicza umieszczona na pokrywie studni pompowni z utwardzonego
poliwiniduru lub innych tworzyw lub aluminium. Ukiad przeznaczony do
(bezobstugowego) przepompowywania sciekow ze zbiornikéw. Obstuga polega tylko na
okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na reakcje w razie wystapienia awarii.
Pompy pracuja na przemiennie co 10 godz. doliczajac czas postoju. Przy zalaczonym
“Poziom roboczy” pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp
uszkodzi sie, do pracy automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym wiaczona
sygnalizacja alarmowa akustyczno-§wietlna aby obstluga mogta sprawdzi¢ przyczyne
awarii (rowniez wysylany sms).
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W przypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogta poradzi¢ sobie z duza ilo$cia Sciekow i
zadziala “Wysoki poziom “ (przelanie) do pracy wiaczy sie druga pompa, zataczy sie takze
sygnalizacja awarii. | bedzie pracowa¢ do momentu obnizenia poziomu, uktad przechodzi
do normalnej pracy. Jesli nie zadzialaja przekazniki a uzyskamy “poziom ALARM”
regulator zalaczy sygnalizacje alarmowa akustyczno-$wietlng. System pompowy
zabezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg) przez ptywak “Niski poziom”.
Zadziatanie tego ptywaka uniemozliwia uruchomienie pomp. Pompy mozna uruchomic
recznie za pomoca przelacznika “PRACA NA REKE” dajgcemu zezwolenie pracy recznej,
oraz przelaczeniu przelacznikéw “Reczne zalaczenie pompy nr 1”7 (lub nr 2) pod
warunkiem Ze poziom jest powyzej minimalnego.

Wymogi wzgledem wyposazenie automatyki:
W skiad zestawu wchodzi:

* rozdzielnia zasilajaco-sterujaca
* plywaki sterujace
* pompy

Wymogi wzgledem wyposazenie rozdzielnicy:

- wylacznik gtéwny

- wylacznik réznicowo-pradowy

- czujnik zaniku faz

- przelacznik rodzaju sterowania reczny / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- zabezpieczenie przepieciowe kl. C

- lampa alarmowa zewnetrzna

- ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),
- liczniki czasu pracy pomp,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- sterownik

- szlauch 10 metréw do sondy

- ptywak szt.4

- Modut GSM- telemetryczny uktad transmisji danych w technologii GSM
- Amperomierz szt. 2

- Gniazdo remontowe 220V

- zasilacz buforowy z akumulatorowym podtrzymaniem zasilania 24VDC
- gniazdo agregatu + przelacznik sie¢/agregat

2.4.3.Posadowienie pompowni:
Urzad Miasta w Mlawie wskazat umiejscowienie pompowni $ciekéw -pismo, znak: WI.341-
12/U/10.

Studnie pompowni posadowi¢ w gotowym wykopie na podsypce paskowej gr. 10 cm —
patrz posadowienie studni rewizyjnych.
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Z uwagi na ustalony poziom wody gruntowej na gtebokosci ok. 3,45m (zagtebienie studni
pompowni ok. 3,82 m wzgledem poziomu terenu), nalezy montaz pompowni zrealizowac
przy pracy iglofiltréw- 8 szt.

Sita wyporu wody gruntowej: Q=1,0t/m3(3,14*1,8*1,8/4)*(3,82-3,45+0,75)m3=2,85 t.
Poniewaz waga studni przepompowni wynosi ok. 8 t, w zwigzku z czym nie projektuje sie
docigzenia pompowni.

2.4.4.Zagospodarowanie terenu wokdt przepompowni:

a)W celem zrealizowania dostepu ciezarowego samochodu (dojazd tymczasowy) do studni
przepompowni nalezy ulozy¢ plyty zelbetowe azurowe typu Jomb o wymiarach
100x75x12 cm z betony B25-B30. Ptyty te utozy¢ w rzucie wg ksztattu wskazanego na rys.
nr 5.1. Plyte-zakret wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku -od studni. Z poziomu jezdni
w ul. Studzieniec wlozy¢ dojazd o di. ok. 10,0m z jednostajnym spadkiem 3,6%.

Celem ulozenia wszelkich plyt nalezy zebra¢ humus az do warstw piaszczystych-
nos$nych. Uksztattowa¢ zjazd oraz podloze ze zwiru ubitego mechanicznie warstwami co
15-20cm az do uzyskania 98° w skali Proctora. Na takim podiozu utozy¢ plyty Jomb,
nastepnie boki oraz otwory w plytach zasypa¢ humusem i obsia¢ trawa.

b)Wokot studni- przepompowni zamontowaé ogrodzenie.

Wykona¢ fundamenty -stopy pod stupki posadowione na gruncie no$nym rodzimym.
Stopy fundamentowe pod stupki stalowe wylewac¢ z betonu B15 (towarowy, z betoniarni).
Podczas betonowania zatapia¢ stupki ogrodzeniowe w rozstawie jak na rys. nr 5.1.
Wymiary te nalezy sprawdzi¢ w naturze bezposrednio przed rozpoczeciem robot
betonowych fundamentowych.

Fundamenty pod stupki ogrodzenia i do montazu furtki wykona¢ o wymiarach 30x30 cm i
zagtebieniu 110 cm ponizej poziomu gruntu.

Wyjatkowo fundamenty pod stupki do montazu bramy wykona¢ o wymiarach 50x50 cm i
zaglebieniu 110 cm ponizej poziomu gruntu. Fundament te nalezy zbroi¢ na catej dtugosci
4 pretami @ 12 ze stali w gat. A - III N potaczonych strzemionami wykonanymi z pretow
stalowych @ 6 w gat. A - 0 rozstawionych co 30 cm.

Stupki ogrodzeniowe dla bramy wjazdowej z profilu zamknietego 80x80/4mm. Pozostate
stupki o profilu zamknietym 50x50/4,0mm lub ©50. Mozna zastosowac stupki wg
wybranego systemu- producenta. Stupki zawsze powinny by¢ ocynkowane lub powlekane
PCV.

Przewidziano montaz ogrodzenia w postaci paneli systemowych z drutu stalowego
powlekanego PCV.
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Wymogi wzgkdem paneli:

-$rednica pretéw poziomych/pionowych = 5.0/5.0mm

-wysoko$¢ panela -min. 1,8m.

- liczba przeprofilowan =4

- system mocowania - obejma montazowa

-dtugos$¢ panelu = 2500 mm i 2000 mm (skréci¢ do wymaganego wymiaru)

- ilo$¢ drutéw pionowych = 51szt

Wykona¢ réwniez prefabrykowany cokét betonowy -podmuréwka prefabrykowana z
beton klasy B-20 o podwyzszonej mrozoodpornosci-(zageszczony i wibrowany
mechanicznie).

Elementy sktadowe podmuréwki:

3. 4,

1.Deska (podmuréwka prefabrykowana) wibroprasowana petna 0,3*2,5 m i 0,3x2,0m

2 tacznik deski konicowy wys. 0,2m.
3.Lacznik prosty wys. 0,2m.
4 tacznik narozny wys. 0,2 m

Zaprojektowano jedng brame oraz furtke ogrodzeniowa- wymiary patrz rys. 5.1..

Parametry techniczne bramy dwuskrzydtowe;:

Konstrukcja: profil ramy —ksztattownik- kwadrat 50x50 mm.

Wypelnienie: panel ogrodzeniowy.

Otwieranie bramy —kat 90°- zawiasy regulowane.

Zabezpieczenia cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system (ocynk ogniowy, PCV)
Systemy zamykania: wersja manualna: zasuwka pozioma + ktédka oraz zasuwka pionowa-
blokady otwarcia.

Parametry techniczne furtki ogrodzeniowej:

Konstrukcja: profil ramy —ksztattownik- kwadrat 25x25 mm.

Wypelnienie: panel ogrodzeniowy.

Otwieranie bramy —kat 90° - zawiasy regulowane.

Zabezpieczenia cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system (ocynk ogniowy, PCV)
Systemy zamykania: wersja manualna: zamek zwyktly z wkiadka

c)Po zakonczeniu wszelkich prac instalacyjnych oraz po wykonaniu ogrodzenia plac-
przestrzen wewnatrz ogrodzenia wylozy¢ kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej.
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2.4.5.Zasilenie pompowni w energie elektryczna:

Inwestor wystapi do Zakladu Energetycznego o przydzial mocy oraz opracowanie i
wykonanie przylacza energetycznego dla przedmiotowej pompowni. Przyktadowo
dobrane pompy w pompowni prod. Wilo (mozna zastosowa¢ rozwigzania rdwnowazne)
posiadaja moc nominalng 2,25kW kazda. W przypadku zastosowania innego producenta,
nalezy przy zamawianiu mocy elektrycznej uwzgledni¢ mocy faktycznie zastosowanych
pomp. W ramach tzw. umowy przylaczeniowej Zaktad Energetyczny wykonuje przytacze
wraz ze zlagczem kablowym oraz pomiarem. W przedmiotowej dokumentacji
uwzgledniono przewdd energetyczny 5x2,5mm? utozony miedzy licznikiem a sterownig
pompowni. Przewdd ten umiesci¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr. 10cm. Zasypac
nastepnie przewod warstwa 10 cm piasku oraz 20 cm gruntu rodzimego. Utozy¢ folie
oznacznikowa i dokonac ostatecznej zasypki.

OPRACOWAL:
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Mtiawa 30.10.2010.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji
-adres inwestycji: Mlawa, na terenie dziatek: 279/3; 301/6; 301/7; 301/11; 314/2; 320/8;
320/10; 322/5; 322/6; 322/7; 323; 343; 344/4; 344/5; 344/8; 345/1; 348/4; 357; 363; 387; 398;
447; 448; 499; 503/1; 503/2; 532; 568/2 w obrebie ewidencyjnym nr 11; ul. Studzieniec,
Brzozowa, Sosnowa w Mlawie,
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Inwestor oraz jego
adres:

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic
posesji

-adres inwestycji: na terenie dziatek: 279/3; 301/6; 301/7; 301/11; 314/2;
320/8; 320/10; 322/5; 322/6; 322/7; 323; 343; 344/4; 344/5; 344/8; 345/1; 348/4;
357; 363; 387; 398; 447; 448; 499; 503/1; 503/2; 532; 568/2 w obrebie
ewidencyjnym nr 11; ul. Studzieniec, Brzozowa, Sosnowa w Miawie.

GMINA MIEJSKA MEAWA - BURMISTRZ MIASTA MEAWY
06-500 MEAWA, STARY RYNEK 19

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
la.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji

-adres inwestycji: na terenie dziatek: 279/3; 301/6; 301/7; 301/11; 314/2; 320/8; 320/10;
322/5; 322/6; 322/7; 323; 343; 344/4; 344/5; 344/8; 345/1; 348/4; 357; 363; 387; 398; 447;
448; 499; 503/1; 503/2; 532; 568/2 w obrebie ewidencyjnym nr 11;

ul. Studzieniec, Brzozowa, Sosnowa w Miawie.

1b.Kolejnos$¢ realizacji:

-wykonanie wykopéw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdéw, studni, pompowni,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu

-przywrocenie ksztattu terenu

-wykonanie prac towarzyszacych: droga tymczasowa, ogrodzenie pompowni; itp.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania si¢ znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejace w postaci sieci wodociggowych, sieci gazowych,
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz przylaczy.

Krzyzuja sie takze wszystkie sieci projektowane: grawitacyjna z cisnieniowa.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:

Nalezy zwraca¢ uwage na prace w poblizu stupéw energetycznych. Szczegdlnie zwraca sie
uwage na czwornog z transformatorem istniejacy obok projektowanej pompowni $ciekéw.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowéz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. elementéw studni, pompowni.
-prace instalacyjne

-zasypka
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5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omo6wienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowanie planu BIOZ (prace moga trwa¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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