Przewidywdme miejsce pod

.-Deska (podmurowka prefabrykowana) wibroprasowana petna 0.3%2.5 m |

.=Stupek bramy -profil zamkniety 80xB80mm

OZNACZENTA:

A

B.-kagcznik deski koncowy wys. 0.2m
C.-tagcznik prosty wys. 0.2m
D.-kagcznik narozny wys. 0.2 m

E

F

.-Stupek ogrodzenia- profil zamkniety 50x50mm

fundament Iszafy ztqcza
kadblowego joraz liczni
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PRACOWNIA

. Z /
/Damusz Nehrmgg

PROJEKTOW BUDOWLANYCH

Dokumentacje
techniczne
Kosztorysy

Operaty
wodnoprawne

Nadzory inwestorskie

ul.dr Anny Dobrskiej 9
06-500 Mlawa

Telefon 023-654 95 06
Telefax 023-654 95 06
Kom. 501 257 191

Nazwa zadania:

Adres inwestycji:| 06-500 M

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
grzykanal_lkaml w ul. Studzieniec, Brzozowej,
osnowe

{éwa, ul. Studzieniec, Brzozowa, Sosnowa.

Nr rys. 5.1

Tytut i przed. rys| Zagospodarowanie terenu wokoét pompowni

Skala 1:50 (100)

Funkcja: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Projektowat: | mgr inz. Dariusz Nehring | 10.2010

Upraw. bud.: | CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04

Sprawdziat: | mgr inz. Dariusz Nowinski 10.2010

Upraw. bud.:| WAM/0072/PWOS/04




