UWAGA: Wyroby betonowe winny spetniac¢ wymogi normy zharmonizowane] PN-EN 1917
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UWAGA

Poszczegolne elementy sftudni nie zostaty opisane
szczegotowo (Np. nie podano charakterystycznycn
wymiarow) apy nie wskazywac cech elementow
kKonkretnego producenta.

LEGENDA

Dzp -$rednica zewnetrzna pokrywy -ustali¢ wg producenta

Dzpo- s$rednica zewnefrzna pierscienia odcigzajqcego-ustali¢ wg producenta
Dwpo- $rednica wewnefrzna pierscienia odcigzajqcego-ustali¢ wg producenta
Dzk -$rednica zewnefrzna kregu- ustalic¢ wg producenta

Hp -wysokos$¢ pokrywy- ustali¢ wg producenta

Hpo- wysokos¢ pierscienia odcigzajqcego-ustali¢ wg producenta

Hkw -wysokose kregu wyrownawczego z wtazem -ustali¢ wg producenta

Hs -gtebokose studni-ustali¢ wg rys. nr 2.1 (profil sieci)

OP1S OZNACZEN

Wtaz zeliwny uliczny DN 600mm typ “ciezki” D400

Ptyta pokrywowa na studnie zelbetowg-wg producenta

Pierscien odciqzajgcy na sfudnie DN1200- wg producenta

Przejscia szczelne przez sciane studni-wg producenta

Krqg zelbetowy DN1200/ H=ustali¢ wg pofrzeb/producenta

Podstawa zbiornika DN1200. wysokos¢ ustali¢ wg producenta

Stopnie wtazowe zeliwne

Podsypka piaskowa (ewentualna stabilizacja podtoza)

lzolacja przeciwwilgociowa betonu

0. Kineta studni wg producenfta studni

I Uszczelnienie masg plastyczng

2. Pierscien wyrownawczy dla wtazow zeliwnych DN600 o wysokosci
wg potrzeb (ustalic¢ na budowie)

13 Wejscie przykanalika do studni poprzez kaskade z ksztattek

PCV o160 lub wejscie bezposrednie "w kinete”.
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Nadzory inwestorskie
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