Opis robot wraz z zas@niami kosztorysowymi:

Podzielono zadanie na trzy etapy:

1.Si€ i przykanaliki w ul. Studzieniec: DO-....-D91; D&®2 ; D37-D93-....-D98; D52-
D99;D58-D137; PP-K1-...K20

2.Si€ i przykanaliki w ul. Brzozowej: D99-..-D125; D112135-D136; D105-D126;
3.Sig i przykanaliki w ul. Sosnowej: D126-D134;

Ogolny opis:

Element I:

Poz.1.1.1; 1.1.2. - nagiia obecnej nawierzchni 8cm (5 cm+3*1,0cm) pod wko scianach
pionowych

Poz. 1.1.3;1.1.4.-rozebranie nawierzchni bitumi¢gne8 cm (4cm+4*1,0cm) na szerako
1,0m

Poz. 1.1.5.-rozebranie podbudowy gr. 15 cm na &pé&col,0 m

Poz. 1.1.6.-rozebranie kraanikOw- na jedno przyicze szerok& 2,0m

Poz. 1.1.7.-rozebranie nawierzchni chodnikowej jed@o przyacze szerok&@ 1,4m

Poz. 1.1.8., 1.1.9-zaladowanie zerwanej nawierzasialtowej, podbudowy, kradmikow i
ptytek chodnikowych wraz z wywiezieniem na odlggtdo 5 km (1km+4*1,0km)

Poz. 1.1.10-wykonanie podbudowy drogi z kruszywaaaego w miejscu zerwanej
nawierzchni- przedmiar zgodny z poz. 1.1.3.

Poz. 1.1.11-wykonanie warstwy agacej z mieszanek mineralno -bitumicznych gr. 4 cm w
miejscu zerwanej nawierzchni- przedmiar zgodny z al.3.

Poz. 1.1.12-wykonanie warstwicieralnej z mieszanek mineralno -bitumicznych genaw
miejscu zerwanej nawierzchni- przedmiar zgodny z al. 3.

Poz. 1.1.13-wykonanie kra#nikdw na podsypce cem.- piaskowej z materiatow rawy
przedmiar zgodny z poz. 1.1.6.

Poz. 1.1.14-wykonanie chodnikbw na podsypce ceaskowej z wypetnieniem zapraw
cementow w miejscu zerwanej nawierzchni- przedmiar zgodmppz. 1.1.7.

Element II:
Przygto zalaenie wykonania wszystkich wykopow o szergdidl,0m.

Poz. 1.2.1.-wykopy mechaniczny liniowy pod rugagtiPCV i PE dscianach pionowych z
petnym umocnieniem.

Sposob obliczania: szerakol,0 m, gébokas¢ srednia z dwdch studni skrajnych wedém
danego odcinka; dodatkowe pégknie o 0,1m na podsygkdtugas¢ odcinka (w osiach)
minus wykop na studaizelbetovwy szerokeéci 2,0m),

Obliczona pojemn& wykopu zmniejszona o pojemétowykopu kcznego i pojemni
materiatu zdemontowanego (nawierzchni +podbudowdzpoz. |

Poz. 1.2.2.- wykopeczny przy kolizjach, przyfo szeroké¢ 1,0m,srednia g¢bokas¢ 1,5m,
dtugas¢ 2,0m.

Poz. 1.2.3.- zaladunek wykopecenego wraz z wywiezieniem na odlegtalo 1 km

Poz. 1.2.4.-wykopy mechaniczny pod studrmatbetowe o wym. 2,0x2,0m, pod
przepompowni o wym. 2,5x2,5m; wysokdé wykopu= zagtbienie dna studni+0,15m gr. dna
studni+0,1m gr. kinety+0,1m gr. podsypki.

Poz. 1.2.5.-wywiezienie na odlegéado 4 km (4*1,0km) wykopu mechanicznego pod
rurociagi, wykopu ecznego oraz wykopu mechanicznego pod studnie.



Poz. 1.2.6; 1.2.7-umocnienieian wykopow ascianach pionowych (pod ruragji, studnie,
pompownie). Obliczenie powierzchsgian umocnionych: Objos¢ wykopu podzielona przez
szerokd¢ wykopu, pomngona przez dwigciany.

Poz. 1.2.8-wymiana gruntu (zakup z przywozem ngsceg; 1las¢ gruntu do wymiany
przyjeto=0,25% catkowitej olatosci wykopow

Poz. 1.2.9; 1.2.10-zatadunek i przywo6z z odlggitd km (1km+4*1,0km) gruntu z urobku do
zasypki; Obgtos¢ ustalono z catkowitego wykopu pomniejszonego agaledny: {j

grunt z pojemnéci rur, studni, pompowni, podsypki, nadsypki, dranagyruntu
wymienionego.

Poz. 1.2.11-zasypka. Ustalono g@b§¢ poprzez grunt przywieziony (poz. 1.2.9.)+ grunt
wymieniony (poz. 1.2.8.).

Poz.1.2.12-dodatkowe gggczanie gruntu z zasypki.

Po0z.1.2.13-drerraz materiatu sypkiego o ghokasci 0,25m na odc.: D64-....-D80.
Poz.1.2.14, 1.2.15-utenie rur drenarskich 080 w odlegbd 0,5m oraz ustawienie studzienek
potaczeniowych co 30m

Poz.1.2.16-Pompowanie wody ze studzienek drendrskic

Element Il

Poz. 1.3.1. podsypka gr. 10 cm pod ruggcuktadane w wykopach oraz pod studnie,
pompowng. Szeroké¢: 1,0m; gr. warstwy: 0,1m;

Poz. 1.3.2.-obsypka i nadsypka 30 cm nad +moliczono ohjtos¢ z przekroju prostaka
bok= (wysokd¢ rury+30 cm) x szerokg wykopy =1,0mx diugéc ; przekréj obsypki
pomniejszono o objos¢ danej rury.

Poz. 1.3.3, 1.3.4 — dlugbrurociagbéw grawitacyjnych ustalono z poszczegélinych rysunk
profiléw.

Poz. 1.3.5, 1.3.6 — montasztattek PCV (trgjnik +kolano)/kaskadelem wykonania
kaskady. 1l@¢ i miejsca ustalono z poszczegolnych rysunkow-ifinof

Poz. 1.3.7, 1.3.8— moritaurochgéw PCV pionowych celem wykonania kaskadysdlp
miejsca ustalono z poszczegoélnych rysunkow- prafild

Poz. 1.3.9. — dluge rurociagow cinieniowych ustalono z poszczegolnych rysunkdw-
profiléw.

Poz. 1.3.10. — wykonanie przecisku mechanicznegrugu ttocznego PE110 w okolicach
punktéw K5 i K6.

Poz. 1.3.11-1.3.14 — mout&sztaltek na ruroggu ttocznym PE. lléci ustalono z
dokumentaciji.

Poz. 1.3.15-1.3.18 — mont&ompletnej pompowni dostarczonej na budasaz
zapuszczenie igtofiltrow i pompowanie wody gruntpwe

Poz. 1.3.19, 1.3.20 — moutatudnizelbetowych z przykryciem w klasie D400.

Poz. 1.3.21 — wykonanie otworéw wiertiam scianach studnielbetowych dla rur @160 i
@200.

Poz. 1.3.22 — moniastudni PCV 425 z przykryciem w klasie D400.

Poz. 1.3.23. i 1.3.24. — mouatkorkdéw na kacach przykanalikbw PCV @160 i @200.
Poz. 1.3.25 — regulacja wysako studnizelbetowych

Element IV,V, VI, VII:

Roboty dodatkowe braowe.



