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Uprzejmie informujemy, ze studzienka witazowa TEGRA 1000 wykonany jest z modutowych elementéw z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Elementy tgczone sa kielichowo i uszczelniane uszczelkami elastomerowymi
z EPDM. Do wykonania elementéw TEGRA 1000 zastosowano unikalng metode intruzji polegajaca na potaczeniu
wtrysku i wyttaczania, dzieki ktorej Scianka stanowi jednorodny materiat z licznymi zewnetrznymi zebrami. Dzieki
nowatorskiemu uksztattowaniu powierzchni $cianki studni uzyskuje sie konstrukcje stateczng — odporng na sity
tarcia gruntu oraz doskonate kotwienie w gruncie a takze odporno$¢ na wypieranie przez wody gruntowe.

Studzienka Tegra 600 dostosowana jest konstrukcyjnie dla obszaréw zabudowy ponizej poziomu wody gruntowe;j
poprzez zebrowanie kinety oraz karbowanie rury trzonowej.

Zatozenia montazowe przewidujg, ze studzienka zaréwno TEGRA 1000 jak i TEGRA 600 powinny by¢
montowana w gruncie na stabilnym podfozu, podsypce wyréwnanej, nie zageszczonej (bez prac betoniarskich) i
obsypana piaskiem o zageszczeniu 95-98 % wartosci Standardowego Proctora. Zageszczenie obsypki powinno
by¢ prowadzone warstwami max 30 cm - tak by uzyska¢ rownomierne, dobre i trwale zageszczenia na calej
wysokosci studzienki, co jest podstawg stabilnosci studzienek w warunkach wyporu, odpornosci na sity wyporu
oraz przeciwdziatanie tzw "efektowi wspornika".

W miejscach narazonych na wymywanie obsypka studzienki powinna byé zabezpieczona np. przez
zastosowanie geowldkniny lub ciezkiego zwiru ptukanego (bez drobnych frakcji). Alternatywa w stosunku
do tego rozwigzania moze by¢ tez stabilizacja gruntu obsypki tzw. chudym betonem. Rozwigzanie ze
stabilizacjg obsypki betonem stosowana bywa w przypadku Tegry 1000 z uwagi na jej duzg objetos¢ i mozliwosc
wystapienia niszczacych sit bedacych skutkiem sit wyporu - tzw "efeket wspornika". Stabilizacja chudym betonem
gruntu obsypki nie jest jednoznaczna z "obcigznikiem" i obejmuje obszar okoto w promieniu 40-50 cm dookota
kinety, 20 cm ponizej oraz do wysokosci okoto 1 m od dna (min 30 cm powyzej 1-szego potaczenia kielichowego
elementéw) z zachowaniem 10 cm piasku jako podsypki.

W wyzej okreslonych warunkach montazu, bez dalszego dodatkowego usztywniania, kotwienia i docigzania
blokami czy wylewkami betonowymi, z elementéw studzienek TEGRA 1000 moga by¢ konstruowane studnie i
zbiorniki o gtebokosci do 5 m oraz mozna konstruowac studzienke Tegra 600 o wysokosci do 6 m. Konstrukcije te
moga by¢ posadawiane w gruncie o poziomie wéd gruntowych nawet do 0,5 m.ppt.

Zaréwno elementy konstrukcyjne jak i uszczelki poddawane sg specjalistycznym badaniom m.in. w Centralnym
Laboratorium koncernu WAVIN - M&T w Hamme w Holandii, ktére potwierdzajg zgodno$¢ wyrobu z zatozeniami
konstrukcyjnymi, w tym odporno$¢ na wypér wod gruntowych.

Opisane przez Pana warunki studzienek mieszczg sie w obszarach przebadanych i zalecanych dla Tegry 1000 i
Tegry 600, a zatrem zachowanie powyzszych zalecen montazowych stanowi gwarancje trwatosci zastsowanych
rozwigzan.

Potwierdzeniem dopuszczenia studzienek w systemach kanalizacyjnych sa Aprobaty Techniczne COBRTI
INSTAL oraz IBDiM.
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Uprzejmie prosze o uzgodnienie czy konstrukcja studni typu TEGRA PE1000 i TEGRA PP600
pozwala na ich montaz w gruntach czesciowo nawodnionych bez koniecznosci dodatkowego ich
kotwienia, a jesli tak to pod jakimi warunkami wynikajgcymi w wymagan producenta w/w systemu.
Najniekorzystniejsze warunki gruntowo-wodne wystepujace w niniejszym projekcie, ktérego
uzgodnienie dotyczy to:

Rzedne terenu: 119,36 m n.p.m.

Rzedne dna projektowanej studni: 115,96 m n.p.m.

Zagtebienie: 3,40m p.p.t.

Rzedna poziomu wody gruntowej: 116,93 m n.p.m.

Dno studni posadowione ok. 1,0m ponizej poziomu wody gruntowe;.
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