PRZEDMIAR
: Remont nawierzchni ulicy Napoleońskiej w Mławie

	Lp

	Kod

	Opis, lokalizacja i wyliczenia

	Jm.

	Ilości składowe

	Razem


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1

	45110000-1 CPV

	Przygotowanie terenu pod budowę

	

	

	


	1.1

	KNNR 1 0111-0100 cena rynkowa D.Ol. 01.01.

	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
0,368

	km

	

0,368

	

0,368


	1.2

	KNNR 6 0806-0200 BCD2I2 D.Ol. 02.04.

	Rozebranie krawężników betonowych wystających i wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej
584,50+143,00

	m

	

727,500

	

727,500


	1.3

	KNR 2-3 1 0812-0300 BCD212 D.Ol. 02.04.

	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (584,50+143, 00)*0,06

	m3 

	

43,650

	

43,650


	1.4

	KNR 4-04 1104-0200 cena rynkowa D.Ol. 02.04.

	Wywiezienie gruzu betonowego na plac składowy wraz z utylizacją gruzu
584,50*0,104+143,00*0,104+43,65*2,3

	t

	

176,055

	

176,055


	1.5

	KNR 2-3 1 1406-0200 BCD212 D.10.01.05.

	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych uliczne
8

	szt.

	

8,000

	

8,000


	1.6

	KNR 2-3 1 1406-0300 BCD212 D.10.01.05.

	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych
17

	szt. 

	

17,000

	

17,000


	1.7

	KNR-SEK6-01 0106-0100 cena rynkowa D.Ol. 02. 04.

	Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 3 cm Odcięcie chodnika z mas bitumicznych
550+140

	m 
	

690,000

	

690,000


	1.8

	KNR-SEK6-01 0101- 1000 BCD212 D.05.03.11.

	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki o szerokości roboczej minimum 1,00 m z odwozem kory asfaltowej na odkład Głębokość frezowania 4 cm Wcinki
50,50+107,50+44

	m2 

	

202,000

	

202,000


	2

	45233330-1 CPV

	Fundamentowanie ulic

	

	

	


	2.1

	KNNR 6 1005-0700 BCD212 D.04. 03.01.

	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej
368,00*7,10+5,00*6,50+5,00*3,00/2+5,00*4,20/2+5,00*13,00+ 5,00*10,00/2+5,00*7,00/2

	m2 

	

2 770,800

	

2 770,800


	3

	45233252-0 CPV

	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

	

	

	


	3.1

	KNNR 6 0309-0200 BCD212 D.05. 03.05.

	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm
2770

	m2 

	

2 770,000

	

2 770,000


	4

	45233222- 1 CPV

	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

	

	

	


	4.1

	KNR 2-3 1 0402- 0400 BCD212 D.08.01.01.

	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki wystające z betonu klasy C12/1 5
580,00*0,06

	m3 
	

34,800

	

34,800




Remont nawierzchni ulicy Napoleońskiej w Mławie
n
	Lp

	Kod

	Opis, lokalizacja i wyliczenia

	Jm.

	Ilości składowe

	Razem


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	4.2

	KNNR60401-0100 D.08.01.01.

	Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej                                                                 *«•
580

	m

	
580,000

	
580,000


	4.3

	KNR 2-3 1 0402- 0400 BCD212 D.08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy Cl 2/1 5
148,00*0,06

	m3

	

8,880

	

8,880


	4.4

	KNNR60401-0100 BCD212 D.08.01.01.

	Krawężniki betonowe wtopione bez ław, o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej
148

	m

	

148,000

	

148,000




Przewiduje się roboty uzupełniające do 50 %  wartości  zadania tj. remont nawierzchni ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. 30 lecia LWP  do kolejki wąskotorowej. 


	
	
	
	
	
	

	2

	KNR-SEK6-01 0101- 1000 BCD212 D.05.03.11.

	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki o szerokości roboczej minimum 1,00 m z odwozem kory asfaltowej na odkład Głębokość frezowania 4 cm Wcinki
50,50+107,50+44

	m2 

	

10,000

	

10,000


	3

	KNNR 6 1005-0700 BCD212 D.04. 03.01.

	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej
220m x 7,10 m
	m2 

	

1.562,00

	

1.562,00


	4

	KNNR 6 0309-0200 BCD212 D.05. 03.05.

	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm
2770

	m2 

	

1.562,00

	

1.562,00



 
