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——— isfniejace Sciany dziatowe budynku

istniejace Sciany konstrukcyjne budynku

§ zamurowania konstrukcyjne o gr. 25¢cm murowane z cegly petnej
klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10

—
1 projektowane ofwory w Scianach istniejacych i wyburzenia Scian dziatowych
Uwagi:
] M 1. Rysunek rozpatrywat {gcznie z pozostalymi rysunkami i opisem technicznym
M konstrukeji oraz z projektem architektury i projektami branzowymi.
7777 2. Elementy Zelbetowe i betonowe wibrowat mechanicznie.
’ “ - m\mm“m 4. Nie nalezy domierzat odleglosci na rysunkach. Wszystkie watpliwosci
’ A / \ 7 \ 1 nelezy wyjasnic z projektantem.
m j m\w \“ 5. Wszystkie materialy i fechnologie powinny posiadac przewidziane prawem
i 1 | U /) 4 .
’ ; i |z odpawiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
’ ) 6. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg
m ) budowlana i odpawiadac warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
— . - i budowlano-montazowych.
7. Przebicia w plytach stropowych prefabrykowanych dopuszcza sie lokowac jedynie w
_umr:_mm_m Wm_m:v\ Nmssm:N:m_ kanalach stropow. Nie dopuszcza sie wykonywania przebit w zebrach plyty. Przed
- - wykonaniem otwordw w strapach nalezy zlokalizowat kanaty stropu.
_um.:,N 0pIs +mm_.=.__mN3\ 8. Domurowywane filarki mocowa do istniejacego muru pretami #8 wkle janymi w
kazda spoine muru.
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- I Schemat konstrukcji parteru
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