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1. Dane podstawowe
1.1. Podstawa i zakres opracowania

[1] umowa z Inwestorem

[2] uzgodnienia projektowe

[3] Projekt Budowlany Architektury opracowany przez PA&B PRACOWNIE ARCH.
[4] Inwentaryzacja Architektoniczna

[5] Polskie Normy

[6] Wizja lokalna autoréw opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
Projekt budowlany konstrukcji przebudowy i remontu czesci pomieszczen w budynku

biurowym dla osrodka MOSIR w Mtawie.

Projekt jest czescia opracowania obejmujacego projekt budowlany przebudowy i

rozbudowy boiska, oraz przebudowy i remontu czesci pomieszczen w budynku biurowym

dla osrodka MOSIR w Mtawie.
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2. Opis techniczny

2.1. Orzeczenie o stanie technicznym budynku i mozliwosci wykonania przebudowy

Budynek znajduje sie na dziatce, ktéra jest ogrodzona, zabudowana i uzbrojona. Na
dziatce znajdujg budynki i zabudowanie nalezgce w sktad osrodka MOSIR w Mtawie.
Przedmiotowy budynek to 2 kondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia. Budowe
realizowano prawdopodobnie w latach siedemdziesigtych minionego stulecia. Budynek
z konstrukcji tradycyjnej murowane;j.

Zakresem opracowania niniejszego projektu objety jest czesciowo parter budynku.
Doktadny zakres opracowanie pokazano na rysunkach. W przebudowywanej czesci
zlokalizowane byty sanitarne, magazynowe oraz pomieszczenia trenerskie i sale narad.
Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej budynku ocene technicznqg dotyczgcg
konstrukcji budynku napisano w oparciu o Inwentaryzacje Architektoniczng [4], Projekt
Budowlany Architektury [3] oraz wizje lokalng autorédw opracowania.

Opis konstrukcji istniejgcego budynku:

Budynek zostat wzniesiony w technologi tradycyjnej murowe;j.

Fundamenty wykonane prawdopodobnie ze zwirobetonu (brak odkrywek
fundamentéw),. Dokumentacja [4] wskazuje, ze Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe w
uktadzie cegta ceramiczna petna, pustka powietrzna oraz cegta licowa. . Istniejgce
Sciany wewnetrzne wykonane z cegly petnej oraz cegly dziurawki. Strop oraz
stropodach prawdopodobnie z ptyt prefabrykowanych. Uktad stropodachu oraz stropu
nad parterem dwuprzestowy. Stropodach oparty czesciowo w srodku budynku na
zelbetowej ramie. Strop nad parterem oparty na Scianach murowanych. Na parterze
znajduje sie zagtebione pomieszczenie kottowni. W pomieszczeniu kottowni znajduje
sie stalowy podest oraz schody. Do pomieszczen zlokalizowanych na pietrze prowadza
schody jednobiegowe.

Stwierdzone usterki:

Stwierdzono pekniecie warstwy licowej Sciany zewnetrznej na elewacji tylnej (zgodnie z
nomenklaturg podang w opracowaniu [4]). Z drobnych usterek stwierdzono miejscowe
odspojenia tynku na $cianach zewnetrznych oraz $lady po zawilgoceniach. Dodatkowo
stwierdzono uszkodzenia gzymsu na elewacji frontowej oraz drobne spekania tynku na
Scianach zewnetrznych. Wewnatrz budynek w dobrym stanie. Stwierdzono drobne
lokalne pekniecia $cian dziatowych oraz pojedyncze pekniecia tynku na sufitach w
uktadzie poprzecznym, ktdre mogg potwierdzaé teze o stropie wykonanym z ptyt
prefabrykowanych.
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Przewidywane zmiany:

+  Wykonanie nowych otwordw w $cianach istniejgcych
« Zasypanie pomieszczenia kottowni
Wyburzenia Scianek dziatowych
« Zamurowania w $cianach nosnych
+  Wykonanie kanatu pod posadzkg

Ocena stanu technicznego i ocena mozliwosci wykonania przebudowy. Whnioski i

zalecenia:

+ Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zZadnych uszkodzen elementéow
konstrukcyjnych mogacych mie¢ wptyw na bezpieczeistwo konstrukcji. Stropy w
dobrym stanie technicznym, bez niepokojacych zarysowac nie wykazujg nadmiernych
ugied.

Pekniecie w $cianie zewnetrznej nalezy oczysci¢ i naprawié¢ wedtug gotowego systemu
naprawczego np. Brutt-Saver lub Helifix

+ Uszkodzone tynki i malatury nalezy naprawié. Zaleca sie usuniecie fragmentow
uszkodzonych tynkéw i wykonanie nowych.

+ Projektowane zmiany w obszarze objetym przebudowg nie bedg miaty
niekorzystnego wptywu na konstrukcje budynku. Po wykonaniu przewidzianych w
projekcie wzmocnien bedzie mozliwa realizacja przebudowy. Budynek bedzie
nadawat sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz nie bedzie zagrazat
bezpieczenstwu ludzi i mieniu.

2.2. Przyjete zatozenia do obliczen statycznych i zebranie obcigzen

W zwigzku z planowang przebudowg w obszarze bedagcym w zakresie opracowania
przewiduje sie wykonanie nowych otwordéw w istniejgcych Scianach konstrukcyjnych.
Nad nowo projektowanymi i poszerzanymi otworami zaprojektowano nadproza
stalowe dla ktérych obcigzenia oszacowano ponizej.

Zebranie obcigzen na sciane zewnetrzng
obciqzenie powierzchniowe:
A. Obcigzenia powierzchniowe:

[kN/m’] g T Jo
Istniejgcy stropodach wraz z warstwami wykornczeniowymi 6,50 1,20 7,20
Snieg 0,72 1,50 1,08
Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych 1,25 1,20 1,50
Istniejgcy strop nad parterem wraz z warstwami 7,00 1,20 8,40
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Obciazenie uzytkowe ‘ 3,00 ‘ 1,40 ‘ 4,20

Razem 18,47 1,22 22,38

pasmo zbierania obcigzen dla nadprozy na pietrze — 3.05m
B. Obciazenia liniowe:

[kN/m’] — q Y Jo
Sciana murowana gr.0.44m i h=4.8m 38,10 1,10 41,91
2x tynk cem. gr. 2x0.015m i h=4.8m 5,48 1,30 7,13
Razem 43,58 1,12 49,04

Z uwagi na funkcje budynku w obliczeniach zastosowano wspdtczynnik konsekwencji
zniszczenia y,=1,1.

Mury:

Sciany murowane konstrukcyjne obcigzone ciezarem wtasnym i reakcjami liniowymi od
stropdw i nadprozy.

Nadproza stalowe:

Belki stalowe jednoprzestowe oparte na S$cianach istniejgcych obcigzone ciezarem
wtasnym i reakcjami liniowymi od stropdow i nadprozy.

2.3. Opis elementdéw konstrukcji przebudowy
2.3.1. Nowo projektowane otwory i nadproza stalowe

Nad nowo projektowanymi otworami drzwiowymi w istniejgcych $cianach
zaprojektowano nadproza z podwdjnych ceownikdw o przekrojach pokazanych na
rysunkach konstrukcyjnych. Nadproza pofgczone ze sobg S$rubami M12 w
maksymalnym rozstawie co 30cm. Elementy nadprozy wykonaé¢ ze stali S235.
Osadzanie nadprozy nalezy rozpoczg¢ od wykonania jednostronnej bruzdy i poduszek
betonowych pod oparcie belki stalowej przy obu krawedziach projektowanego otworu.
Poduszki betonowe o wysokosci min. 15cm wykonaé z betonu C16/20 (B20). Nastepnie
nalezy osadzi¢ belke z wykonanymi uprzednio otworami pod sruby M12. W miejscach
otworow nalezy przewierci¢ istniejgcg Sciane i przystgpi¢ do wykuwania bruzdy po
drugiej stronie S$ciany. Drugg belke nalezy osadzi¢ analogicznie na poduszkach
betonowych i skreci¢ obie belki srubami M12. Po osadzeniu obu belek mozna
przystgpi¢ do wykuwania projektowanego otworu. Ceowniki owingc¢ siatkg Rabitza i
otynkowac. W przypadku sciany zewnetrznej gdzie prawdopodobnie istnieje warstwa

licowa z cegly przed wykonaniem nadproza witasciwego nalezy wykonaé nadproze w
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.4.

warstwie licowej w postaci katownika 100x100x10mm na poziomie wyzszym niz

projektowane nadproze wtasciwe aby umozliwi¢ wykonanie bruzdy w sScianie nosnej.

Projektowane $ciany

Wszystkie zaprojektowane $ciany dziatowe nalezy wykonad jako gipsowo-kartonowe w
systemie np. RIGIPS 3.40.06. Stelaz stalowy 100mm, wypetnienie wetng mineralng
gr.100mm, obustronnie podwadjne ptytowanie ptytg gipsowo-kartonowg gr.12,5mm.
Nie dopuszcza sie murowania nowych scian na istniejgcym stropie nad parterem.
Zamurowania i przemurowania w Scianach nosnych oznaczone na rysunkach nalezy
wykona¢ z ceglty petnej klasy 15MPa na zaprawie cem.-wap. klasy 10MPa.
Zamurowania i przemurowania nalezy wykonac¢ na ,strzepia” wykonujac wigzania

murarskie.

Zelbetowy kanat pod posadzka

Zaprojektowano zelbetowy kanat zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Kanat w
ksztatcie litery U przekryty zdejmowalnymi ptytami zelbetowymi. Doktadne wymiary i
ksztatt kanatu pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Sciany kanatu grubosci 15cm,
ptyta denna grubosci 20cm natomiast ptyty przekrywajace kanat grubosci 6cm.
Wszystkie elementy nalezy zbroic¢ stalg A-IlIN oraz wykona¢ z betonu C16/20. Elementy
nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Ptyty przekrywajgce kanat nalezy oku¢ obwodowo
katownikiem stalowym aby po ich utozeniu umozliwi¢ ich zdejmowanie. Wymiar ptyt

zostat tak dobrany aby byta mozliwosé ich recznego podniesienia.

Przebicia w istniejgcym stropie.

Projektuje sie wykonaé przebicia na potrzeby nowych kanatéw wentylacyjnych w
stropie oraz stropodachu istniejgcym. Przebicia wykonywaé wiertnica w miejscu
kanatow w ptycie. Nie dopuszcza sie wykonywaé otwordw w zebrach ptyty kanatowe;.
Kanaty nalezy zlokalizowa¢ przed wykonaniem przebié¢ w ptycie.

Wyburzenia $cian dziatowych

Rozbidrke likwidowanych $cian nalezy przeprowadzi¢ lekkimi narzedziami recznymi bez

udziatu ciezkich elektronarzedzi udarowych. Odpady po rozbiérce nalezy odpowiednio
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sklasyfikowaé (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001) i
utylizowad. Rozbidrke fragmentdéw scian konstrukcyjnych w miejscach projektowanych

otworow nalezy wykona¢ po wykonaniu nadprozy zgodnie z opisem z pkt. 2.3.1.

2.4. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

«  Ksztattowniki ze stali S235JR (St3S)

« Elektrody ER 1.46

. Beton C16/20 (B20)

« Stal zbrojeniowa A-IlIN (BSt500S), A-I (St3S)
« Beton podbudowy C8/10 (B10)

+  Cegta petna kl. 15MPa

Zaprawa cem.-wap. klasy 10MPa

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztattowej

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej: nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci, nastepnie
malowac¢ 2x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60%.

Dopuszcza sie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wg rozwigzania wykonawcy po
uzgodnieniu z projektantem.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. MACIEJ] WASIELA mgr inz. KRZYSZTOF CHOJNACKI
upr. bud. nr LOD/1261/PO0OK/09 upr. bud. nr LOD/1620/PO0K/11
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3. Obliczenia statyczne
3.1. Nadproze Nsl

PRETY:

‘ 1,400

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 1,400 0,000 1,400 1,000 1 2 U 140

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 40,8 16856 1210 173 173 14,0 2 St3S (X,Y,V,W)
OBCIAZENIA:
99,920

99,920
i 1 L

W Y N I K I

Teoria I-go rzedu
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OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,24
MOMENTY :
1 [—
30,442
TNACE:
86,977
1
-86,977
SI:Y PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 86,977 0,000
0,50 0,700 30,442* -0,000 0,000
1,00 1,400 -0,000 -86,977 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
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PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00573 ( -0,328)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00573 ( 0,328)
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4. Zataczniki

4.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst
jednolity Dz. U.nr 207/2003 , poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami (Dz. U. nr 93/2004,
p0z.888)]

Oswiadcza sie, ze Projekt budowlany konstrukcji przebudowy i remontu czesci
pomieszczen w budynku biurowym dla osrodka MOSIR w Mtawie, sporzgdzony jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: megr inz. Maciej Wasiela
upr. bud. nr LOD/1261/POOK/09
izba nr tOD/B0O/8973/10
SPRAWDZAIJACY: mgr inz. Krzysztof Chojnacki
upr. bud. nr LOD/1620/PO0OK/11
izba nr tOD/B0O/9451/11
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4.2. Uprawnienia i oswiadczenie o przynaleznosci do lzby Iniynierow projektanta i

sprawdzajacego

}.6dZ, dnia 10 czerwca 2011 r.

-0

t.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1620/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Jézefowi Chojnackiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 12 kwietnia 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1620/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w F.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Krzysztof Chojnacki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . 4
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /&%ngﬁ

A

pas
42",

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Krzysztof Chojnacki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 . 7 P
mgr inz. Zbigniew Cichonski /\g( 640’0/8&4 Ar

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i
mgr inz. Jan Gatazka ( , <=

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska [&e /’ i

Otrzymuja:
1. Krzysztof Chojnacki
ul. Gtadka 6 m. 1
93-378 L.6dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

tOD-2HL-88F-8WU *

Pan Krzysztof CHOJNACKI o numerze ewidencyjnym £ 0OD/B0O/9451/11

adres zamieszkania todz ul. Gtadka 6 m. 1, 93-378 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-11-01 do 2014-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-03 roku przez:

Grzegorz Cieélinski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgod nie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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tédzka Okregewa
Izbagllrlgyrzig;éw Budownictwa
-425 Lodz 61 :
5 DA T b s E6dZ, 10 grudnia 2009 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/7131/1261/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Wasieli

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 13 wrzesnia 1981 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1261/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegélowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w E.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Wasiela posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem REédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /‘4
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ~

mgr inz. Jan Gatazka (/z\\/
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Pan Maciej Wasiela jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki Al 4

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB; /g uW STy
mgr inz. Zbigniew Cichonski S b

i’-"

I3

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (" C
s

mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:
1. Maciej Wasiela
ul. Milenijna 27/12
95-100 Zgierz;
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XR2-T47-XRP *

Pan Maciej WASIELA o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/8973/10

adres zamieszkania Zgierz ul. Milenijna 27 m. 12, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-12 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Informacja BIOZ

DLA INWESTYCII:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BOISKA ORAZ PRZEBUDOWY | REMONTU CZESCI POMIESZCZEN W
BUDYNKU BIUROWYM DLA OSRODKA MOSIR W MtAWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE INFORMACI)I DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003 R.)

Przed rozpoczeciem robdt zgodnie z zapisami w Prawie Budowlanym kierownik budowy ma obowigzek
sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wytyczne dla sporzadzenia Planu BIOZ dla catego zamierzenia budowlanego znajdujg sie w ponizszej czesci
opisu.

Spis tresci Informacji BIOZ:
5.1. Zakres robdt przewidywanych w zamierzeniu budowlanym
5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania lub terenu, moggacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

5.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

5.6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

5.1. Zakres robét przewidywanych w zamierzeniu budowlanym

= Roboty wstepne przy zagospodarowaniu placu budowy
= Roboty rozbiérkowe
= Roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie elementéw zelbetowych
= Roboty murarskie
= Ustawienie rusztowan
= Roboty montazowe stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej
= Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
5.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Zakres przebudowy obejmuje czesciowo kondygnacje parteru. Doktadny zakres opracowania zostat

oznaczony na rysunkach.
5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania lub terenu, mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
« drogi komunikacyjne - transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
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e miejsca sktadowani materiatéw na placu budowy
5.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

e zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem poziomym i pionowym sprzetu i materiatow
budowlanych podczas catego procesu budowy w obrebie istniejagcego obiektu, w miejscach
sktadowania, w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy oraz w obrebie dostaw

e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie w czasie prac budowlanych,

e zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych

e zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie linii elektrycznych

e zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych

«  zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas prac spawalniczych, uzywania urzadzen elektrycznych,
montazu instalacji elektrycznej)

e zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych

e zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepisow BHP prowadzonych w obrebie placu budowy i
jego bezposrednim sgsiedztwie

e zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem srodkami chemicznymi

e zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen
technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu budowy

e zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robdt w czasie prowadzenia tych robét:

o roboty przy zagospodarowaniu placu budowy
o roboty przy montazu, demontazu rusztowan, prace na rusztowaniach
o roboty ciesielskie, betoniarskie
o roboty spawalnicze
o roboty murarskie i tynkarskie
o roboty wykonczeniowe
5.5. Wskazanie przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw
zakresie przepisow BHP obejmujgce ogdlne zasady BHP oraz zagadnienia i wymagania BHP dotyczace
poszczegdlnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegélnych materiatébw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i sSrodkéw ochrony osobiste;j.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stworzy¢ Instrukcje Bezpiecznego
Wykonywania Robdt i zapoznac z nig pracownikow wykonujgcych te prace.

Nalezy okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
imiennie przez poszczegdlne osoby.

Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajace posiadanie odpowiednich uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
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posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi
o obstugi maszyn, narzedziiinnych urzadzen technicznych
o  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
o udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposdb przechowywania i zabezpieczenia materiatéw i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia).
5.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu robdt

budowlano - montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonywania i Odbioru Prac Budowlano - Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z
przepisow branzowych oraz szczegélnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji).

o Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikdéw
budowy/robd6t posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

o Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju
zagrozenia.

o  Dostawy i transport materiatow budowlanych i sprzetu realizowac¢ sukcesywnie

o Do budowania uzywa¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce

o W miejscach stref szczegdlnie niebezpiecznych wykonywadé srodki zabezpieczen zbiorowych (typu
bariery, wydzielenia).

o Zapewni¢ pracownikom s$rodki i sprzet ochrony osobistej

o Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

o  Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji.

o  Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy
Instruktaz BHP pracownikdéw: ogdlny i stanowiskowy

o Ewentualne zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcej
i ewentualnego jej zabezpieczenia

Opracowat:
£édz, czerwiec 2014r. mgr inz. Maciej Wasiela
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6. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Widok ogdlny budynku
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Fot.3 Pekniecie Sciany zewnetrznej

Fot. 4 Widok wnetrza kottowni
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