Stal ksztaftowa: St3S/S235JR
Uwagi:

Nadproze Ns.1
szt.1 skala 1:10

L=1400 szt.2

ceowniki osadzaé na zaprawe
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/ Poduszka betonowa gr.20cm

Ceowniki owing¢ siatkg Rabitza

z betonu C16/20 (B20)

bruzdy wypetni¢ zaprawg montazowq

(np.Ceresit CX—15) i otynkowaé

/ Poduszka betonowa gr.20cm

z betonu C16/20 (B20)

-

Lsa projektu architektury

PRET 912
L=290 szt.6

Ceowniki owing¢ siatkq Rabitza

bruzdy wypeMi¢ zaprawg montazowg
(np.Ceresit CX-15) i otynkowac

Zestawienie stali ksztattowej dla nadprozy Ns1, Ns2

T>mﬂw PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

91-510 £tODZ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64

TEL. 603 802 411 603 802 411 JG@GLOSEK.PL

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I
ROZBUDOWY BOISKA, ORAZ PRZEBUDOWY I
REMONTU CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU
BIUROWYM MOSIR W MtAWIE

BRANZA:

KONSTRUKCIA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

MIASTO MEAWA
06-500 MEAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:
MOSIR UL. KOPERNIKA 38
06-500 MEAWA

Nr Diugos¢| Liczba Masa Masa Masa
profilu profilu | ogdlna | jednostkowa| profilu | catkowita
Wymiary [mm] [mm] [szt.] [kg/m] [kq] [kq]
1 1400 2 16,00 22,40 44,80
2 290 6 0,88 0,26 1,53
3 240 18 0,88 0,21 3,80
4 2000 2 18,80 37,60 75,20
5 1630 2 18,80 30,64 61,29
6 230 2 18,80 4,32 8,65
7 1260 2 18,80 23,69 47,38
8 L 100x100x10 Lc=3.6mb 15,00 54,00 0,00
9 350 7 8 0,88 0,31 2,46
Masa razem [kg] 245,11
Dodatek na spoiny [%] 1,50%
Masa catkowita [kq] 249

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz pozostafymi rysunkami wchodzgeymi w skiad projektu.

2.
3.

~N oo~

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukq budowlang i odpowiada¢
warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowalno—montazowych.

Kolejnos¢ robdt podczas montazu nadprozy zgodnie z opisem technicznym.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych wedfug opisu technicznego.

Lokalizacje przebi¢ i poszerzen otworéw nalezy sprawdza¢ z projektem architektonicznym i instalacyjnym.
Nie nalezy odmierza¢ odlegfosci na rysunku. Wszystkie wqtpliwosci nalezy wyjasnia¢ z projektantem.

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Maciej Wasiela
upr. nr LOD/1216/POOK/09

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Chojnacki
upr. nr LOD/1620/POOK/11

RYSUNEK:

Nadproze stalowe Ns.1

DATA: NR RYS:
CZERWIEC 2014

SKALA: xl N
1:50




