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1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego na
terenie MOSIR w Mtawie, oraz zmiana funkcji budynku biurowo-ustugowo-
sportowego na potrzeby Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego mieszczacego
sie na tym terenie. Boisko utrzyma funkcje sportowe, ale oprocz tego bedzie petnié
role placu manewrowego na potrzeby WORD. Zostanie takze zaprojektowana droga
dojazdowa do boiska z wewnetrznej drogi nalezacej do Osrodka sportowego.
Inwestycja ze wzgledu na koszty moze zostac rozbita na dwa etapy. Etap |
wykonanie przebudowy boiska , oraz drogi dojazdowej etap Il przebudowa wnetrza i
ocieplenie budynku.

2.0 Materiaty wyj sciowe do projektowania

-uzgodniona koncepcja z Inwestorem — przestana drogowg e-mailowg
-mapa do celéw projektowych

-orzeczenie o stanie technicznym budynku

-program funkcjonalno-uzytkowy

-decyzja o warunkach zabudowy

3.0 Opis rozwi gzania architektonicznego

3.1 Istniej qcy stan zagospodarowania dziatki

Rozbudowa boiska sportowego odbywa sie na dziatkach 3041/6 i 3041/4, 3041/3.
Budynek w ktérym czes¢ pomieszczen jest adaptowanych na potrzeby WORD miesci
sie na dzialce 3041/6. Teren jest ogrodzony wpetni zagospodarowany, oswietlony.
Gtowny wijazd na teren dziatki z ul. Mikotaja Kopernika. Na terenie z Mosiu znajduje
sie stadion sportowy, budynek basenu, oraz adaptowany i docieplany budynek
administracyjno- biurowo-szatniowy ( ha mapie oznaczony A). Budynki i obiekty
skomunikowane sg wewnetrznymi drogami i ciggami pieszymi. Ciggi piesze
wytozone kostkg betonowa, a drogi wykonczone asfaltem. Boisko przebudowywane
jest umieszczone w kompleksie boisk usytuowanych od strony potudniowej osrodka.
Po stronie wschodniej znajduje sie budynek z basenem miejskim, od strony
potnocnej budynek biurowo-szatniowy (A). Boiska obecnie wszystkie wykonczone sg
asfaltem, oswietlone , oraz czesciowo ( z trzech stron) ogrodzone siatkg wysoka.
Pokrycie asfaltowe jest w wielu miejscach spekane. Boiska nie posiadajg
podiaczenia do kanalizacji deszczowej. Boiska wykorzystywane sg jako
wielofunkcyjne — tenis, koszykoéwka, rolki

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie w miejscowych
planach zagospodarowania terenu

Obiekt nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

Brak zagrozen dla srodowiska — obiekt istniejgcy wszystkie badania i odbiory zostaty
dokonane -nie dotyczy

Powierzchnia dziatki 3041/6 79395 m?
Powierzchnia dziatki 3041/4 3484 m?
Powierzchnia dziatki 3041/3 6582 m?
Powierzchnia zabudowy na dziatce 3041/6 2350 m?
Powierzchnia zabudowy budynku A remontowanego istn 307 m?
Powierzchnia zabudowy po dociepleniu 318 m?



Powierzchnia dojazdu do boiska 256 m?
Powierzchnia zespotu boisk asfaltowych przed remontem 1977 m?

Powierzchnia zespotu boisk po rozbudowie 2403 m?
Powierzchnia boiska remontowanego 670 m?
Powierzchnia rozbudowy 426 m?
Pow. istniejgcych Sciezek na obszarze remontowanym 303 m?
Pow. Sciezek po remoncie i rozbudowie w zakresie

oznhaczonym na mapie 382 m?

powierzchnia zabudowy po ociepleniu na dziatlce 3041/6 stanowi 3 %

3.2  Projektowane zagospodarowanie dziaiki
Zagospodarowanie dziatki nie ulega znacznym zmianom. Zaprojektowana zostata
droga dojazdowa do boiska usytuowana od strony potnocnej miedzy kompleksem
boisk, a budynkiem biuro-szatniowym. Budynek i boiska znajdujg sie na roznych
poziomach — max réznica 80cm poz terenu boiska 150.5 max poziom skarpy 151.3.
Aby wykonac¢ droge nalezy wykona¢ murek zelbetowy o wysokosci max 80 cm
dtlugos¢ 40m. Zostato rozbudowane boisko poszerzone w strone budynku basenu,
oraz wydtuzone na dziatke 3041/4. Wydtuzenie powoduje koniecznos¢ przesadzenia
Swierku, ktéry koliduje z rozbudowg boiska. Zabieg jest mozliwy wysokos¢ drzewka
nie przekracza 3.5m. Nowe usytuowanie zostato wskazane na mapie. Boisko
zostanie ogrodzone siatka ocynkowang w katownikach o wysokosci 1m. Dodatkowo
zostanie wykonana wysokie ogrodzenie zamykajgce z czwartej strony istniejgce
boiska wykorzystywane do gry w tenisa. Przeznaczenie boiska zostato utrzymane
jako wielofunkcyjne. Bedzie stuzyto do celow rekreacyjnych — uprawianie sportow
typu rolki, deskorolki, zabawy ruchowe. Rozszerzona zostata takze funkcja o plac
manewrowy dla celéw przeprowadzania egzaminéw na prawo jazdy Zaprojektowano
takze dodatkowo sciezki komunikujgce budynek biurowo-szatniowy z boiskami.
Istniejgce obecnie $ciezki wokot budynku betonowo-asfaltowe zostang skute i
zamienione na kostke betonowg z podbudowg. Zostanie utrzymane odwodnienie
boisk $ciezek w sposob powierzchniowy. W kosztorysie budowlanym nalezy
uwzgledni¢ usuniecie fundamentu zelbetowego na ktérym stat komin srednica 150
cm. Roboty zgodnie z informacjami otrzymanymi od projektanta instalacji Dariusza
Nehringa nalezatoby rozpocza¢ od rozbiorki tego fundamentu, ktory przeszkadza w
uporzadkowaniu wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej Mosiru.

3.3 Stanistniej gcy budynku

Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony murowany wykonany
prawdopodobnie w latach 70-tych. Sciany o konstrukcji ceramicznej gr 45 cm by¢
moze z pustkg w srodku. Zgodnie z zalgczong inwentaryzacjg otrzymang z Urzedu
Miasta Mtawa strop wykonany z ptyt kanatowych. Sciany wewnatrz i na zewnatrz
otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym. Dach wykonany z ptyt kanatowych
kryty papa. Budynek posiada przytacze elektryczne , kanalizacyjne gazowe,
internetowe, telefoniczne. Budynek uzytkowany posiadajacy wtasng kottownie
gazowa, oraz terme na cieptg wode. Kottownia pom. 0.33 z dostepem od zewnatrz.
Posadzka na poziomie -2.02 m wysokos¢ pomieszczenia 4.74m. Wczesniej
prawdopodobnie przed podigczeniem gazu budynek posiadat kottownie weglowg
stad tak wysokie pomieszczenie. Pozostata czes¢ obiektu nie podpiwniczona.
Stolarka okienna czesciowo wymieniona na PCV. Parapety wykonane z lastriko.



Budynek nieocieplany w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono sladow
zawilgocen.

3.4  Sytuacja projektowana
Budynek zostanie ocieplony 15 cm styropianu, otynkowany tynkiem mineralnym i
pomalowany farba silikonowg. Tynk istniejacy w dobrym stanie technicznym Nie
stwierdzono spekan i odpadajgcych tynkéw z wyjatkiem gzymsu na Il kondygnaciji.
Nalezy przewidzie¢ naprawe i uzupetnienie ubytkdw. Kosztorysowo nalezy przyjaé
15%.. Elewacja zostata pokryta farbg akrylowa. Farba w wielu miejscach odpada
Przed potozeniem styropianu nalezy przewidzie¢ oczyszczenie elewacji np. poprzez
dwukrotne umycie myjka cisnieniowg. Od strony Potudniowej na elewacji znajduje
sie rura gazowa, oraz skrzynka przylaczeniowa gazowa. Rura gazowa od skrzynki
przytgczeniowej zostanie wkopana w ziemie i doprowadzona do pomieszczenia
kottowni. Skrzynke przytaczeniowg nalezy oczyscic i pomalowac. Na elewac;i
potnocnej jest skrzynka elektryczna przytgczeniowa. Nalezy przewidziec€ jej
oczyszczenie i pomalowanie. Dach zostanie docieplony 25 cm styropianu Nalezy
zerwac istniejgce warstwy papy, wyczysci¢ podioze. Na nim zostanie potozony
styropian gr 25 cm twardy min EPS 200 o wspétczynniku labda min 0.038 na nim
papa termozgrzewalna podktadowa i druga warstwa papa wierzchniego krycia.
Dopuszcza sie zastosowanie paséw papy mocowanej kotkami na wykonywanych
zgrzewach papy termozgrzewalnej. Rynny i rury spustowe wykonaé z blachy
powlekanej kolor grafitowy. Wokdt budynku zgodnie z planem znajduje sie opaska
betonowa. Nalezy przyja¢ demontaz jej w celu wykonania wykopu wokot budynku.
Fundamenty nalezy zaizolowac¢ pionowo srodkami bitumicznymi poprzez trzykrotne
krycie np. deitermann superflex 10 . Przyjeto kosztorysowo gtebokosc izolaciji
pionowej 150 cm. Obmiar wykonanej roboty bedzie mozliwy po odstonieciu
fundamentow. Nalezy takze ociepli¢ fundamenty styropianem ekstrudowanym na
gtebokos¢ 1.2m od poziomu terenu. Roboty zwigzane z utozeniem kostki betonowej,
oraz wykonaniem pochylni i podestoéw wejsciowych znajdujg sie w kosztorysie
drogowym. Okna zgodnie z zestawieniem nalezy wymieni¢ na okna PCV w kolorze
biatym profil min 5 komorowy wspotczynnik min U=0.8 pakiety tréjszynowe. Parapety
zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej grafitowej z boczkami plastikowymi.
Parapety wewnetrzne istniejgce lastrykowe obtozy¢ naktadkami wykonami z PCV
Parapety wykonywane w powiekszanych oknach osrodka WORD wykonaé
konglomeratu.

Przebudowa wnetrza i zmiana funkcji budynku dotyczy tylko czesci
pomieszczen na parterze . Przewiduje sie prace w przebudowywanej czesci maks. 4
0s6b 3 egzaminatorow i jedna osoba do obstugi biura. Gtdwne wejscie do
pomieszczen WORD od strony potudniowej. Nad wejsciem zostat zaprojektowany
daszek szklany o wysiegu 130 cm wykonany z szkita hartowanego na konstrukcji
stalowej malowanej proszkowo. Drzwi wejsciowe aluminium malowane proszkowo z
szybg bezpieczng. W pomieszczeniach przebudowanych zapewniono wentylacje
grawitacyjng poprzez dobudowe kominow. Nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejgcych
kominéw dachowych i ich odtworzenie. Nalezy dodatkowo wykona¢ wywiewke
grawitacyjng z blachy powlekanej w pomieszczeniu 1.06 na | pietrze. W
pomieszczeniach biura, poczekalni i sali egzaminacyjnej zapewniono klimatyzacje
poprzez schtadzanie powietrza. Urzadzenia klimatyzatora zostanie umieszczone na
dachu budynku. W kosztorysie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie podstawy
stalowej pod to urzadzenie. Podstawa wykonana z profili zamknietych 80x80x3mm
zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe. Doktadny wymiar i rozstaw
poprzeczek mocujgcych dobrac do zakupionego modelu klimatyzatora.



Przewidziano skucie 100 % tynkéw w przebudowywanych pomieszczeniach. Na
posadzce nalezy wykonac¢ przewidzie¢ wykonanie wylewki samopoziomujgcej, na
ktérej zostanie utozona wyktadzina linoleum. Cokot nalezy wykonac¢ poprzez
wywiniecie wyktadziny. We wszystkich pomieszczeniach oprécz kottowni
zaprojektowane zostaty sufity podwieszane wykonane z g/k. Wysoko$¢
projektowanego przeswitu nad sufitem 15 cm + 2 cm plyta. Przewidywana wysokos$é
pomieszczen 255 cm. Sciany nalezy otynkowaé tynkiem gipsowym uktadanym z
agregatu, oraz przewidzieé dwukrotne szpachlowanie. Sciany pomalowaé na biato
farba akrylowag. Pomieszczenie W.C. wytozy¢ glazurg w kolorze biatym i szarym nad
umywalka lustro. Zamontowac¢ uchwyty dla niepetnosprawnych. Pomieszczenie
gospodarcze nad zlewozmywakiem i umywalkg glazura do petnej wysokosci.
Przewidzie¢ zamontowanie regatu stalowego szer 40cm wyskosc 2m dt 90 cm.
Pomieszczenie socjalne glazura nad umywalkg do petnej wysokosci. Pozostate
umeblowanie pokoi szafy, biurka, krzesta, fotele w gestii WORD

Przewidywane instalacje niskoprgdowe

Instalacja alarmowa w pomieszczeniach WORD —klawiatura zamocowane przy
drzwiach wyjsciowych pokoju biurowego z lewej strony

Instalacja internetowa- Nalezy przewidzie¢ rozprowadzenie Internetu we wszystkich
pokojach. Sygnat znajduje sie obecnie w pomieszczeniu biurowym. Szafe
komputerowg zamontowac w rogu pokoju biurowego przy kominach wentylacji
grawitacyjnej. W szafie zostanie umieszczony recorder stuzacy do zapisy z kamer
monitorujgcych, switch, serwer stuzacy do zapisu danych z egzaminéw.

Po stronie WORDU znajduje sie wyposazenie pomieszczeh w sprzet komputerowy,
switch, oraz serwer i oprogramowanie. Po stronie Urzedu Miasta Mtawa nalezy
przewidzie¢ wyposazenie pomieszczehn w 3 kamery monitorujgce dwie umieszczone
w sali egzaminacyjnej, jedna zamontowana na elewacji skierowana w kierunku boisk,
oraz recorder.

Instalacja telefoniczna — sygnat obecnie znajduje sie pokoju biurowym — telefon
stacjonarny tylko w tym pomieszczeniu.

4.0 standard wykonania i wyposa zenie budynku

Technologia wykonania docieplenia

Przygotowanie podtoza

Wszystkie elementy luzno, stabo przylegajgce fragmenty nalezy skué¢, wypetniajac
ubytki za pomocg np. Zaprawy wyréwnujgcej. Resztki starych powtok powinno sie
zmy¢ pod cisnieniem, badz zeskrobaé. Catg elewacje nalezy oczyscic przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem. W przypadku podtoza stabego,
pylacego lub podtoza o duzej chtonnosci nalezy zagruntowac je emulsjg gruntujgcg —
wzmacniajgca (podczas ogledzin elewacji nie stwierdzono).

Przymocowanie styropianu do podtoza

Wykonanie docieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania listwy cokotowej na
powierzchni sciany. Listwa ta utatwia zachowanie poziomu przy uktadaniu kolejnych
piyt styropianowych, a takze stanowi obrobke dolnej krawedzi systemu. Nalezy jq
zamocowac min. 30 cm nad gruntem. Ponizej listwy zostanie utozony styropian
ekstrudowany o zamknietych porach gr. 10cm ponizej gruntu i gr 15 cm powyzej
gruntu do wysokosci 30 cm.




Plyty styropianowe o gramaturze powyzej 15 kg/m® uktada sie z
przesunieciem w tzw. Cegietke Przewidywana grubos¢ styropianu na elewacji 15 cm.
Oscieza wokét okien zostang obtozone 2 cm styropianu. Gltownym elementem
mocujgcym do poditoza jest zaprawa klejowa. Naktada sie jg na wewnetrzng
powierzchnie ptyty tzw. metodg punktowo — krawedziowa, tzn. w postaci pryzmy
obwodowej przy krawedzi ptyty i okoto 6 plackow réwnomiernie roztozonej na jej
powierzchni. Dodatkowo stosujemy dybli, kotkéw w iloéci okoto 4 na 1m?. Gleboko$¢
zakotwienia kotkéw powinna wynosi¢ 5 cm
Wykonanie warstwy zbrojonej
Po zeszlifowaniu wszelkich nierownosci na powierzchni przyklejonego styropianu
mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojeniowej. Stanowi ja warstwa
zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego. Siatka ta powinna
charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatos$cig mechaniczna, trwatym splotem i
odporng na alkalia. Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na
styropian warstwy zaprawy klejowej za pomocg zebatej pacy. Nastepnie odcina sie
potrzebna dtugos¢ pasu siatki wciska sie go w kilku punktach w klej. Po czym pacq
doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta , kolejne pasy muszg
by¢ naktadane z zaktadem min 10 cm. Zas$ na narozach min 15 cm. . W celu
zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne wszystkie naroza , oraz
oscieza wokot drzwi nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ listwy aluminiowe.
Cokaét budynkéw powinien byé wykonczony poprzez zastosowanie listew PCV, lub
aluminiowych. Cato$¢ warstwy zbrojonej nalezy dokfadnie zeszlifowac.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Wykonuje sie go z podktadowej masy tynkarskiej. Stosowanie go zapobiega
przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeh z zapraw
klejowych.

Wykonanie warstwy tynku szlachetnego — ostania warstwa

Przyjety zostat tynk mineralny produkowany na bazie kruszywa kwarcowego i
marmurowego , oraz zywic proszkowanych grubos¢ 1.5-2mm. Tynk powinien
charakteryzowac sie dobrg paroprzepuszczalne. Tynk po utozeniu w celu
zwiekszenia odpornosci na zabrudzenia, oraz na czynniki atmosferyczne zostanie
pomalowany farbg silikonowa. Kolorystyka farb zostata podana na elewacji. Catos¢
prac nalezy wykona¢ w temperaturach dodatnich od +5-+25°C. Podczas
wykonywania tynkow nalezy chroni¢ elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Izolacja pionowa

Przewidziano izolacje pionowa budynku poprzez odkopanie do fundamentow.

. Izolacja bitumiczna np. deitermann superflex 10. Nalezy wykona¢ na styku muréw
fundamentowych i tawy fundamentowej wykonac ,fazke”. 1zolacja termiczna ostona
izolacji pionowej styropianem ekstradowanym gr 10cm na gtebokos¢ 110 cm. Ponizej
warstwa ostonowa gr 2 cm. Ponad gruntem do wysokosci 30 cm listwa startowa gr 15
cm. Po dokopaniu fundamentéw przewidziano koniecznos$¢ oczyszczenia muréw,
osuszenia i wykonania tzw rapowki.

Izolacja pozioma
Izolacja pozioma wystepuje tylko w czesci piwnicznej zasypywanej. Przewidziano
utozenie na chudziaku 2 x papy termozgrzewalnej. Przewidziano wokoét tego



pomieszczenia izolacje iniekcyjng. Mozna zastosowac bazie zywicy silikonowej
produkt np. Adexin HS 2 marki Deitermann, lub wybra¢ metode iniekcji krystalicznej.
W pozostatej czesci budynku ze wzgledu na brak rob6t posadzkowych, oraz nie
stwierdzenia zawilgocen zgodnie z zyczeniem Inwestora odstgpiono od tych robot.
Po odkryciu fundamentow i stwierdzeniu koniecznosci wykonania izolacji iniekcyjnej
w pozostatej czesci budynku nalezy potraktowac te dziatania jako roboty dodatkowe-
nie sg uwzgledniane w kosztorysie

Pokrycie dachowe

minimalne wartosci sit zrywajgcych przy rozcigganiu dla papy termozgrzewalnej o
osnowie z wtokniny poliestrowej wynoszg: wzdtuz pasma - 800 N, w poprzek - 600 N,
diagonalnie - 600 N; minimalne wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinno wynosi¢
powyzej 40%. Papy termozgrzewalne sg zbrojone osnowami z widkien szklanych lub
wiokniny poliestrowej. Masa asfaltowa pap termozgrzewalnych modyfikowana jest
elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) lub termoplastomerem
APP (ataktyczny polipropylen) Minimalna warto$¢ SBS w papie 7%. Gorna warstwa
papy wierzchniego krycia jest dodatkowo pokryta posypka mineralng lub tupkiem.
Bitumicznym. Szerokosc¢ zaktadu kolejnych pasm papy w takim uktadzie powinna
wynosi¢ okoto 120 mm. Minimalny okres gwarancji od producenta na pape -10 lat

Obrobki blacharskie
Wykonac z blachy powlekanej kolor grafitowy. Parapety z blachy powlekanej z
plastikowymi boczkami

Rynny i rury spustowe
Wykonac z blachy powlekanej kolor grafit

Okna
Wykonane z profilu PCV min 5 komorowego pakiet trojszybowy

Drzwi zewn etrzne
Aluminium malowane proszkowo z szybg bezpieczng

Daszek nad wej sciami

Daszek wykonany z szyby hartowanej i gr 1 cm podklejany folig wysieg 130 cm.
Konstrukcja wsporcza wykonana z dwuteownika h=100 mm malowane proszkowo w
kolorze grafitowym. Szkto zamocowane do nézek wykonanych z stali k.o. i
przykreconych srubg inbusowa. Konstrukcja mocowana do sciany kazdy element
nosny zamocowany 4 srubami M12 120mm wklejanymi

Drzwi wewn etrzne-pomieszczenia WORD

Drzwi do uzytku publicznego ptycinowe laminowane okleing HPL gr. min. 07 mm.
Wypetnienie plyta rurowa rama z drewna egzotycznego bezsekowego oscieznica
stalowa. 1zolacyjnos¢ akustyczna min 27 db. Kolor NCS —S 1000N np. firmy BKT
Drzwi bez przeszkleh jednolite wyposazone w jeden zamek

Podtoga wpomieszceniach biurowych : Wymiana na wykitadzine linoleum w
kolorze biatym/szarym /grafit np. forbo kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.
Wywiniecie wykfadziny na sciany



* homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum

» dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie swiatto utwardzalng, ekologiczng
powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu

» klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

* grubos$c¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

» trwato$¢ koloréw 1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

* pozostatos¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm

» gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

e gwarancja min 10-letnia

 rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10® Q rozpraszajgce tadunki

* mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw  do
zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

» klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

* naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornosc¢ na gronkowca ztocistego,
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)

» odpornos¢ na zar papierosa

» tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - £5dB

* reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1

* posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Wycieraczka w przedsionku wej $ciowym do pom. WORD wymiar 166x173

Mata systemowa w potozona w w przygotowanym wgtebieniu gr 1lmm z
przemiennymi pasami twardego i miekkiego materiatu kolor antracyt/grafit
e runo: 100% PA (poliamid)

e klasa uzytkowa EN 1307 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 — 10,0 mm

*  waga catkowita 1ISO 8543 — 3,6 kg/m 2
wysokosc¢ runa ISO 1766- 7,0 mm

« waga catkowita runa ISO 8543 — 870g/m?
« absorbowanie wody TNO W 6034- 6,11/m?
e trwatos¢ kolorow 1ISO 105-B02 — min. 5

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e gwarancja 5-letnia

e wodoodporna

e reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl-S1

np. mata coral duo
Zamkni ecie otworu drzwiowego do pom. 0.2
Zamkniecie otworu miedzy przebudowanym pom biurowym, a pom 0.2 nalezy

wykonac¢ w konstrukcji g/lk przestrzen wypetni¢ wetng mineralng. Nalezy przewidzieé
pomalowanie pom. 0.2 oraz potozenie nowej wykfadziny linoleum

Sufity podwieszane



Przewiduje sie w wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane wykonane g/k
Sufit wykonaé na ruszcie systemowym w odlegtosci 15 cm od sufitu. Grubosc razem
z ptytg 17 cm. Przewidywana wysokos$¢ pomieszczenia na gotowa 255 cm.

Murek oporowy

Ze wzgledu na roznice poziomow miedzy projektowang drogg, a istniejgcym
nasypem zaprojektowano mur oporowy zelbetowy prefabrykowany. Mur zaleca sie
osadzi¢ na warstwie chudego betonu klasa C8/10. W celu zapobieganiu
klawiszowania nalezy potaczy¢ elementy poprzez przeciggniecie preta
zbrojeniowego 16mm, a nastepnie zaklepanie petli. Od strony nasypu wykonac
warstwe filtracyjna gr 10 cm, nastepnie zasypac gruntem rodzimym. Proponuje sie
wykorzysta¢ mur prefabrykowany wys. 105 cm ( wys. catkowita) np. firmy baumat.

5.0 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa parteru 241,98 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra 259,13 m?
Razem 501.11 m?
Powierzchnia uzytkowa przebudowywana 67,8 m?
Kubatura catego budynku 3207 m*
Kubatura uzytkowa przebudowywanej czesci 183,06 m*
Powierzchnia dziatki 3041/6 79395 m?
Powierzchnia dziatki 3041/4 3484 m?
Powierzchnia zabudowy na dziatce 3041/6 2350 m?
Powierzchnia zabudowy budynku A remontowanego istn 307 m?
Powierzchnia zabudowy po dociepleniu 318 m?
Powierzchnia dojazdu do boiska 256 m?
Powierzchnia zespotu boisk asfaltowych przed remontem 1977 m?
Powierzchnia zespotu boisk po rozbudowie 2403 m?
Powierzchnia boiska remontowanego 670 m?
Powierzchnia rozbudowy 426 m?
Pow. istniejgcych Sciezek na obszarze remontowanym 303 m?
Pow. Sciezek po remoncie i rozbudowie w zakresie
oznhaczonym na mapie 382 m?

powierzchnia zabudowy po ociepleniu na dziatlce 3041/6 stanowi 3 %

6.0 Kolorystyka
Sciany malowane w kolorze biatym, z akcentami szarymi— wykonaé prébke do
zaakceptowania przez Inwestora
Stolarka okienna biata
Stolarka drzwiowa RAL 7011
Daszek RAL 7011
Obrobki blacharskie i orynnowanie grafit
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7.0  Warunki ochrony p-po z.

Budynek niski ponizej 1000 m? — zaliczony do kategorii ZLIIl — przebudowa nie
zmienia warunkdw i uzytkowania budynku drég ewakuacji. — brak koniecznosci
uzgodnienia p-poz
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