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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

l. Przegrody sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WS[\F;\'/L/’ng%Wt :g::#igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,25 0,25 Tak
1. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WS[\F;\'/yng%Wt :g::#igil;
1 Strop zewnetrzny STzZ1 0,20 0,20 Tak
VI. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WS[S\'/yngE]Wt ;’gg{#igis
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
X. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WS[\F;\'/L/’ng%Wt :g::#igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

XI. Okna zewnetrzne

Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m?K] nia g oszklonej C [W/m?K] spetniony

1 Okno zewnetrzne 0oz1 0,85 0,75 0,70 1,30 Tak
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Niezgrupowane"

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A. = 0.00m?
wspoiczynniku U >= 0.9 W/m2K o
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . AP A; = 558.00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 78.00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03*Aw = 86.04m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aomax2Ao Warunek spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  epto Qn,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze At 636,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczeh zyskami wewnetrznymi Qint 15,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 104940000 | J/K
Stata czasowa budynku T 15,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 15 -
- aH 2,0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qxnd.n KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi VII VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

23(-12| 26 | 75 131|157 165|157 (121 71 | 3,1 | -1,5

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie
Oniv=103*Hy*(B1-8e)*tm 8522 | 7273 |1 6431 [ 4199 | 1949 | 812 | 498 | 839 | 2299 | 4510 | 6017 | 8180
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje ML 1651|1992 1 oarg |a371| 0 | o | o [sus7|tQH| 19103
Qvezlo'a*Hve*(ei-ee)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje 27563 23658 20385 13761 6321 | 812 | 498 | 839 | 7456 1‘2’62 19151 26852

QHht=QH,t+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

1684 | 2120 | 4006 | 5165 | 6871 | 6662 | 7166 | 6059 | 4386 | 3295 | 1466 | 1106

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*10*As*tm 7098 | 6411 | 7098 | 6869 | 7098 | 6869 | 7098 | 7098 | 6869 | 7098 | 6869 | 7098

kWh/m-c
g.ii%i?f Qzlzsgvcr:;erg]’fi 8782 | 8531 11410 12;)3 13896 13153 14326 13715 11;525 10339 8334 | 8204
YH=QH,gn/QH ht 0,32 10,36 (053]0,88|221]|514|883(483]151(0,71]0,43]0,31
YH,1 0,31|0,34 (0,45 ] 0,71 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,57 | 0,37 | 0,31
YH,2 0,34 |1 045 (0,712 ] 1,55 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 1,11 | 0,57 | 0,37
frn 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 0,93 | 0,92 | 0,85 | 0,71 | 0,40 | 0,19 | 0,11 | 0,20 | 0,53 | 0,78 | 0,89 | 0,94
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zyskow ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qw,nd,m=QH,ht -
NH.gn*QH,gn KWh/m-c

19644 15776 11642 4829 | 0 0 0 0 720 | 6545 12308 18385

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu.na=2(QH.nda,m), KWh/rok 89670,0

Niezgrupowane

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv 8 (Zgiiz)trzebowan|e na ciepto
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 636,00 2226,00 20,0 89669,98
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQund kWh/rok 89669,98
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod € Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 4.19 kJ/kg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bcw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, ki 1,12 -

Liczba jednostek odniesienia, Li 15 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 7,00 dm?3/j.0.xd
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -

Czas uzytkowania instalacji, tuz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw nd 1385,84 kWh/rok

ArCADia-TERMO 2.6  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Projekt: 1 8
Autor: Pracownia Projektéw Budowlanych DARIUSZ NEHRING L01]

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtod Qcnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze At 55,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczeh zyskami wewnetrznymi Qint 15,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 9075000 JIK
Stata czasowa budynku T 19,6 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta aﬁl’)c 1,4 -
- ac 2,3 -
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir,adj Hur,adj 33,6 W/K
Wspoitczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 WI/K
Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 95,4 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qcnd,n KWh/m-c

miesigc I Il Il v \% Vi VII VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

23(-12| 26 | 75 131|157 165|157 (121 71 | 3,1 | -1,5

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 773 | 674 | 651 | 511 | 389 | 313 | 304 | 324 | 400 | 539 | 618 | 753
Qc =103*H*(6-0e)*tm kKWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje
Qve:lO'S*Hve*(ei-ei,yz)*tm
kWh/m-c

0 0 0 0O |1105| 890 | 863 | 920 (1138 O 0 0

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 773 | 674 | 651 | 511 | 1493|1204 | 1167 | 1244 | 1538 | 539 | 618 | 753
Qcht=Qc,t+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

57 79 | 135 | 166 | 205 | 192 | 210 | 184 | 135 | 119 | 48 26

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*10*As*tm 614 | 554 | 614 | 594 | 614 | 594 | 614 | 614 | 594 | 614 | 594 | 614
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
Qc gn=Qsol+Qint KWh/m-c

YH=Qc gn/Qc,int 0,23 10,24 (030039 055]065]|0,71|0,64]|0,47|035]0,27 | 0,22

671 | 634 | 749 | 760 | 819 | 786 | 824 | 797 | 729 | 733 | 642 | 640
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1hyca 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1y 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,68 | 1,49 | 1,83 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00
fen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Wspotczynnik wykorzystania

L 0,22 |1 0,24 (0,29 0,36 | 0,48 | 0,54 | 0,57 | 0,53 | 0,43 | 0,33 | 0,26 | 0,22
zyskow ciepta, nc,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qc,nd,n=Qc,gn - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nec.gn*Qcnt KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qc,na=2(Qc,nd,n), KWh/rok 0,0

ArCADia-TERMO 2.6  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Projekt: 1 10
Autor: Pracownia Projektéw Budowlanych DARIUSZ NEHRING L01]

6) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspotczynnik Wey 3.00 -
Energia uzytkowa QH,nd 89669,98 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne do 50kW (70/550C)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,94

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnosc¢ regulacji NH.e

0,98

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, bez izolacji na
przewodach, armaturze i urzgdzeniach w pom.

nieogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu nwH.d

0,88

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

°C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

0,95

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika nmtot

0,77

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

171,67

kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspodtczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik Wey 3.00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1385,84 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieplej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej wody

Sprawnosc¢ przesytu nw,d

0,67

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu z lat

1995-2000

Sprawnos¢ akumulaciji nw.s

0,67

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot

0,41

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pomw%

464,28

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu chtodzenia

Nazwa zrodta

Klimatyzatory

Wybrany wariant wytwarzania

chtodzonym powietrzem, ...

Nr zrodia 1 -

Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik We 3,00 -

Wspotczynnik Wey 3.00 -

Energia uzytkowa Qcnd 0,00 kWh/rok
Klimatyzator rozdzielny ( duo-split) ze skraplaczem

Sprawnos¢ wytwarzania ESSER

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnosc¢ regulacji nc.e

1,00

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

Sprawnosc¢ przesytu nc.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Bez zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji ne,s 1,00 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nos$nika nctot - -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,co% 30,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu o swietlenia

Niezgrupowane

Nazwa zrodta

Swietlowki

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspobtczynnik Wi 3.00

Wspotczynnik Wey 3.00 -
Energia uzytkowa Eii% 25,58 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 636,00 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowaqlzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% 6,00 kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i ko  Acowej

Niezgrupowane

Ogrzewanie iwentylacja

Nrzrédla | Nazwa zrédia OQ;'”kWh/ " Qp.kWhirok
1 Kociot gazowy kondensacyjny é16435’8 128594,47
Suma 2104958 |12g504,47
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédla | Nazwa zrédia OQ;'W"Wh/ " QpwkWhirok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 3357,83 |5086,45
Suma 3357,83 [5086,45
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédia | Nazwa zrédia QuLkWIT] e Lewhirok
1 Swietlowki 16270,75 |48830,24
Suma 16270,75 |48830,24
Chtodzenie
Nrzrédia | Nazwa zrédia QW 9o ckwhirok
1 Klimatyzatory - -
Suma - -
Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qprw+Qpr L+Qprc - kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (QkH+Qkw) / As 188,35 kWh/(m?*rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 5
d . o = . . - - kWh/(m=*rok)
0 ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qr/As
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Budynek referencyjny wg WT

Suma pél powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

A 1381,52 m?

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie
zewnetrznym

Wspotczynnik ksztattu AlVe 0,62 1/m

Ve 2226,00 m?3

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 636,00 m?

Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie

Atc 55,00 m?
zewnetrznym

Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie

Awe 379,96 m?
zewnetrznym

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng

2%
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku EPw 5,96 KWh/(m=*Tok)

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng

L - . : EPL 135,00 KWh/(m?*rok)
energie pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciggu roku

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chlodzenia

EPref 293,58 kWh/(m?*rok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EPret KWh/(m?erok) Uwagi
286,97 <= 293,58 Warunek spetniony
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11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 2226,00 m3
Kubatura grupy Niezgrupowane Ve1 2226,00 m3
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 636,00 m?
Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane A1 636,00 m?
Wspotczynnik ksztattu AlVe 0,62 1/m

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i EP 286,97 kWh/(m?*rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chlodzenia

EPrer 293,58 KWh/(m?*rok)

Sredniowa zony wspétczynnik EP

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i EPm 286,97 kWh/(m?*rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPrmret 293,58 kWh/(m?*rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm 188,35 KWh/(m?*rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EPret KWh/(m?2erok) Uwagi
286,97 <= 293,58 Warunek spetniony
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12)  Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony [Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPret Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodne;j Tak
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