ztgcze kontrolne

bednarka FeZN 25x4 na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od $cian budynku

ztgcze kontrolne

grut FeZn @8 na uchwytach krzyzowych przelotowych

lub kranncowych mocowany co 1m

Klimatyzator - LG MUZM17
jednostka zewnetrzna

turbowent

drut FeZn @8 na uchwytach krzyzowych przelotowych lub kraicowych
mocowany co 1m

“_PROJEKTOWANA WENTYLACJA
GRAWITACYINA WYWIETRZAK
WYKONANY Z BLACHY POWLEKANEJ

RG.W3/1 RG.W3/2

URBOWENT DN 150 Tulipan

TURBOWENT DN 150 Tulipan

=

maszt FeZn @18 h=3m

ztgcze kontrolne

bednarka FeZN 25x4 na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od $cian budynku

. Wypust zasilajacy

RG.11 Rozdzielnia gtdwna/ nr obwodu/urzadz.

PA&B PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

91-510 £ODZ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64

TEL. 603 802 411 603 802 411 JG@GLOSEK.PL

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

MIASTO MEAWA
06-500 MLAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:
MOSIR UL. KOPERNIKA 38
06-500 MEAWA

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. Stawomir Wochniak
upr. nr 147/01/Wt

SPRAWDZAJACY:

resune: RZUT DACHU - instalacje
- elektryczne i odgromowa

DATA: NR RYS:
CZERWIEC 2014

SKALA: E-02
1:100




