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1.0.0.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWN. INSTALACJI WOD.-KAN.:

1.1.0. Podstawa opracowania:
Projekt techniczny branzy budowlane;j.
Instrukcje DTR poszczegdlnych urzadzen.
Obowiazujgce normy i przepisy.

1.2.0.Uwagi wstepne:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji
wod.-kan. w istniejagcym budynku na terenie MOSiR w Milawie dla czesci biurowej na
potrzeby WORD.

Przedmiotowa cze$¢ budynku zasilana bedzie w wode z istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociggowej budynku.

1.3.0.Prace demontazowe w obrebie ,starej” kottowni:

W obecnej kottowni istnieje podgrzewacz gazowy 16,7kW o pj. 300 dm3 prod. Arston,
ktéry zasila w cieplta wode uzytkowsa istniejaca cze$¢ budynku ,Olimpijki’- gldwnie
natryski. Wszystkie te elementy w obrebie kotlowni nalezy zdemontowaé. Po
zrealizowaniu przedmiotowego zadania ponownie zasili¢ w wode cze$¢ obecnie istniejaca.

1.4.0.Zasilenie w wodociag Hotelu Miawa:

Obecne Hotel Miawa zasilony jest w wode z budynku ,,olimpijki”. Pomiar zuzycia wody
przez hotel znajduje sie w ,starej” kottowni tuz nad posadzka. W czasie prac nad
przedmiotowym zadaniem nalezy zdemontowaé pomiar- wodomierz DN25 Actaris, ktory
~-wynie$¢” nad posadzke docelowej kottowni. Wykonaé¢ nowy rurociag zasilajacy hotel w
projektowanym kanale podpodlogowym. Dodatkowo mnalezy wymieni¢ ok. 2,0m
wodociagu, ktory zasila hotel i przebiega w kanale cieptowniczym.

2.0.0. Wewnetrzne instalacja wod.-kan.

2.1.1.Instalacja kanalizacyjna w obrebie budynku:

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC_U lub PP. Na pionie zastosowac
rewizje oraz wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg rura wywiewna.

Wszystkie projektowane rurociagi kanalizacyjne (pion i podejscia) nalezy wykonaé z rur
kan. bezcisnieniowych taczonych na kielich z uszczelka gumowa.

Srednice, spadki oraz trasy prowadzenia rurociagéw przedstawiono w cz. graf. P.T..

Piony i podejscia nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Pozostate wyposazenie sanitarne (typu umywalka, zlew, miska ustepowa) wg cz. graf.
projektu.

2.1.2.Instalacja kanalizacyjna poza budynkiem:

W celu uporzadkowania gospodarki $ciekowej zaprojektowano odptyw $ciekéw z
budynku uzytkowanego docelowo przez WORD (odc.: KS0-KS1-KS4-KS5) oraz nowy
odptyw $ciekéw z istniejacej czesci budynku (odc.: KSO-KS1-KS2-KS3).
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Studnie KSO (obecnie PCV 425) wymieni¢ na zelbetowa 1200mm. Projektuje sie piec¢
studni rewizyjnych z kregéow zelbetowych 1200 oraz jedng studnie PCV J425.
Srednice, spadki oraz trasy prowadzenia rurociagéw przedstawiono w cz. graf. P.T. oraz
na rys. nr wk 2.4 wk 2.5-profile instalacji ks.

2.2.0.Instalacja wodna:

Rurociagi zimnej wody nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych bez stabilizacji (na cis.
20 atm.) typu Aquatherm l3aczonych przez zgrzewanie.

Rurociagi cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
usieciowanych wktadka aluminiowa lub szklang réwniez iaczonych przez zgrzewanie
termiczne.

Na wszystkich trdjnikach wodociaggowych montowaé uchwyty (jako punkt staty) w
postaci obejm metalowo - gumowych.

»Oczka, pod armature czerpalng réwniez mocowaé do $ciany kotkami rozporowymi
stosujac jednoczesnie ,kolana z wieszakiem”.

UWAGI: - zaktadanie pkt statych w innych miejscach niz wskazane powyzej jest zbedne i
szkodliwe.

Cato$¢ rurociagdw wodnych prowadzi¢ w luznych bruzdach $ciennych lub w posadzce w
warstwie izolacji termicznej.

Rurociagi zimnej wody (podejscia do armatury) mozna prowadzi¢ w tzw. peszlach.
Rurociagi c.w.u. izolowa¢ termicznie koszulkami PE np. prod. Thermaflex typu FRZ: dla
$rednic wewnetrznych do 35mm o grubosci 2 cm; dla $rednic wewnetrznych powyzej
35mm o gr. réwnej sSrednicy wewnetrznej rury. Patrz pkt. 1.5. zalacznika nr 2
Dz.U.02.75.690.

Rurociagi zimnej wody przechodzace przez przestrzen nieogrzewang izolowac termicznie
koszulkami PE np. prod. Thermaflex typu FRZ o gr. 2 cm.

2.3.0. Zaopatrzenie w ciepla wode uzytkows:

Projektuje sie zaopatrzenie w ciepla wode centralnie z kotlowni gazowej. Kotlownia
wyposazona bedzie w gazowy kociol kondensacyjny dwufunkcyjny VIESSMANN
VITODENS 200 o mocy 45 kW =z palnikiem modulowanym oraz zasobnikowy
wymiennikiem c.w.u. o poj. 200 litréw.

2.4.0.Uwagi koricowe:

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot bud. montazowych — cz. II Instalacje sanitarne 1
przemysfowe oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot bud.
montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne 1 przemystowe i zgodnie z " Warunkami
wykonania i odbioru rurociggow tworzyw sztucznych oraz zgodnie z Instrukcja montazu
rur PP Aquatherm.
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3.0.0.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWN. INSTAL. C.O.
3.1.0. Podstawa opracowania:

Zlecenie INWESTORA.

P.T. branzy budowlane;j.

Instrukcje DTR poszczegdlnych urzadzen.

Obowiazujgce normy i przepisy.

3.1.1.Prace demontazowe w obrebie ,starej” kottowni i istniej. Instalacji c.o.:

W obecnej kotlowni istnieje kociot gazowy, kociot weglowy, czopuch, zestaw pompowy,
rurociagi i armatura. Wszystkie elementy instalacyjne ,starej” kotlowni zdemontowad.
Przebudowie podda¢ réwniez istniejacg instalacje c.o.. Na rys. nr CO 2.1 pokazano, ktére
czedci istniejacej instalacji c.o. nalezy przebudowad. Nalezy réwniez zdemontowad
grzejniki w pom. 03, 04 i 05. Galazki obcig¢ a otwory na pionach zaspawac.

Na przebudowanej instalacji c.o. przed jej oczyszczeniem do II ° czystosci i pomalowaniu
farba antykorozyjna zatozy¢ izolacje termiczna o gr. rownej $rednicy rurociagu.

3.2.0. Kottownia:

Projektuje si¢ kotlownie gazowa usytuowana w obrebie istniejgcego pomieszczeniu
kottowni ale tylko na poziomie parteru i w ograniczonym zakresie. Kotlownia
wyposazona bedzie w gazowy kociol kondensacyjny dwufunkcyjny VIESSMANN
VITODENS 200 o mocy 45 kW =z palnikiem modulowanym oraz wymiennikiem
zasobnikowym c.w.u. Vitocell 100 o poj. 200 litréw. Max. temp. zasilania dla tego kotta
wynosi 80 °C. Zatem mozliwy jest chwilowy podgrzew c.w.u. w podgrzewaczu
pojemno$ciowym do tem. 70 °C w celach dezynfekcji. Ukltad wyposazono w sprzegto
4xDN32, rozdzielacze powrotny i zasilajagcy (kazdy DN65, L=0,75m), naczynie
przeponowe typu 50 NG oraz odmulacz OISm 2xDN32.

Nawiew powietrza realizowany poprzez kanat nawiewny typu ,,Z” o przekroju 20x15 cm
(300cm2) umieszczony w potudniowej $cianie budynku, wlot 200cm nad gruntem, wylot
30 cm nad podtoga. Wywiew powietrza natomiast poprzez kanat wentylacyjny 14x14cm
(kratka 20x14cm pod stropem).

UWAGA: spaliny beda odprowadzane rurg @80 stosowana dla kotléw kondensacyjnych (z
uszczelka). Przewiduje sie potrzebe wykonania kucia o df. ok 5,0m w $cianie celem
umieszczenia kanatu spalinowego.

3.4.0.Rurociagi instalacji c.0.— zasilenia grzejnikéw:

Gléwne rurociagi wyprowadzone s3 z kottowni do pomieszczert wzdtuz $cian do kazdego
z odbiornikéw wg cz. graf. projektu. Rurociagi z rur PPs o $rednicach [120 i [125.
Rurociagi te izolowac termicznie koszulkami prod. Thermaflex PE gr. min. 2,0 cm typ
FRZ. Przejscia rurociagéw przez $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.

3.5.0.Elementy grzejne:

Projektuje sie jako elementy grzejne grzejniki stalowe tzw. uniwersalne typu CV —zasilane
z dotu. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w wktadke grzejnikowa oraz glowice termostatyczna.
Wszystkie grzejniki przewiduje sie w kolorze biatym.
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3.6.0. Préby instalacji:

Po wykonaniu catosci przedmiotowych instalacji nalezy wykonaé¢ préby cisnieniowe.
Prébe na rurociagach technologicznych uznaé za pozytywna jezeli po uptywie 20 min.
cis. 5 atm. nie ulegnie obnizeniu oraz nie zaobserwuje sie roszenia potaczen.

4.0.0.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWN. INSTAL. WENTYLAC]I
4.1.0. Podstawa opracowania:

Zlecenie INWESTORA.

P.T. branzy budowlane;j.

Instrukcje DTR poszczegdlnych urzadzen.

Obowiazujgce normy i przepisy.

4.2.0. Instalacja wentylacji

W celu wentylacji pomieszczen w przebudowywanej czesci budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejacych i projektowanych kanaléw wentylacji grawitacyjne;j.
Dodatkowo zaprojektowano hybrydowe nasady kominowe TURBOWENT typu
TULIPAN w celu wspomozenia ciaggu- patrz rys. nr wk 2.2.

4.3.0. Instalacja chlodzenia

W pomieszczeniu biurowym, sali egzaminacyjnej oraz w poczekalni zaprojektowano
ogdtem trzy jednostki wewnetrzne klimatyzatoré6w o mocy 2,1 kW kazdy. Jednostke
zewnetrzng (skraplacz) obstugujaca wszystkie jednostki wewnetrzne (multisplit)
przewidziano na dachu budynku (dodatkowo na podstawie o wysokosci 30 cm).

Miejsca usytuowania klimatyzatordw oraz trasa prowadzenia przewodéw wg cz. graf.
projektu.

4.4.0. Instalacja kanalizacyjna skroplin:

Od kazdego z parownikéw ( jednostek wewnetrznych) nalezy wykonac¢ odptyw skroplin
w postaci rurociagu PE 20. Wiaczenie tych rurociaggéw do kanalizacji ogdlnej nastapi
przez zasyfonowanie.
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5.0.0.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWN. INSTAL. GAZOWE]

5.1.0. Podstawa opracowania:

-Warunki techniczne zasilania obiektu w gaz ziemny wydane przez Oddziat Zaktad
Gazowniczy Ciechanow.

- Zlecenie inwestora

- Projekt arch. - budowlany obiekt.

- Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

- Rozporzadzenie w/s warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie- Dziennik Ustaw Nr.75 poz 690 z 15.06.2002r z pézniejszymi zmianami.

- Obowiazujace normy i zarzadzania

- Przepisy i normy zarzadzania i wytyczne projektowania gazociggdw sredniego i
niskiego ciénienia.

5.2.0.Uwagi wstepne:

Gaz w przedmiotowym budynku bedzie zuzywany przez projektowany kociot gazowy
zlokalizowany w kotlowni oraz przez dwie kuchenki gazowe czteropalnikowe (jedna
istniejaca i jedng projektowang) oraz przez istniejacy taboret gazowy.

Do budynku bedzie doprowadzony gaz poprzez przytacze zakonczone pkt redukcyjno
pomiarowym zlokalizowanym na potudniowej $cianie budynku (wg Gazowni Oddziat
Dzialdowo). Przylacze gazowe oraz pkt redukcyjno - pomiarowy bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania. Punkt pomiarowy zostanie okre$lony w projekcie przylacza
gazowego.

5.3.0.Cel opracowania:

Celem opracowania projektu technicznego wewnetrznej instalacji gazowej jest
doprowadzenie gazu do kotla gazowego prod. Viessmann typ Vitodens 200 o mocy max.
45 kW, ktdéry bedzie ogrzewal budynek oraz dostarczat c.w.u.. Pozostate odbiorniki to
dwie kuchenki gazowe oraz taboret gazowy. Max. zuzycie gazu przez kociot wynosi: 4,5
Nm3/h, kuchenka gazowa 1,0 Nm?/h, taboret gazowy 0,8 Nm?3h. Laczne zuzycie gazu dla
calej instalacji wynosi: 7,5 Nm?/h.

Przewiduje sie instalacje pracujaca pod ci$nieniem niskim. Instalacje stanowié¢ bedzie
gazociag o ci$nieniu gazu w punkcie odbioru: 2,5 + 1,6 kPa zasilajacy odbiorniki —jak
opisano powyzej.

5.4.0 Budowa instalacji:

5.4.1 Prace demontazowe:

Znaczna cze$¢ instalacji nalezy zdemontowaé — patrz rys. nr G 2.1. Szczegdlnie nie
pozadana jest istniejgca instalacji prowadzona po $cianie zewnetrznej budynku.

Budynek ten =zostanie ocieplony. Zdemontowaé¢ rdéwniez podejscie gazowe do
pomieszczenia Klubu Miawianka.
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5.4.2. Wewnetrzna instalacja gazowa wewnatrz budynku:

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu D-I-CZ-A2 wg PN-80/H-
74219 gatunku R 35 taczonych przez spawanie. Z armaturg rurociag taczyé poprzez
gwintowane koncéwki. Uszczelnienia gwintowane wykonaé przy uzyciu szczeliw
wylacznie do stosowania dla instalacji gazowych.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzch $cian wewnetrznych, w odlegtosci 3 cm od lica
tynku.

Przed kottem zamontowacé kurek gazowy kulowy DN25, kolejno filtr mechaniczny
gazowy DN25 i ponownie kurek gazowy kulowy DN25.

Przejicia przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych —patrz cz. graf. P.T..

Trasa przewodéw zgodnie z czescia graficzng projektu. Przewody prowadzi¢ ze spadkami.
Instalacje mocowa¢ w uchwytach. Zmiany kierunku w przypadku rur stalowych przy
uzyciu kolan hamburskich.

Przewody stalowe oczysci¢ do II° czystosci i zabezpieczyé farba antykorozyijna,
podktadowa oraz 2 x nawierzchniowa koloru zéttego.

Przewody prowadzone po $cianie zewnetrznej i wewnetrznej mocowac¢ uchwytami
metalowo- gumowymi co 2,5 m.

5.4.3. Wewnetrzna instalacja gazowa poza budynku:
Instalacje dotychczas prowadzona po $cianie budynku ,zastgpi¢” instalacja prowadzong w

gruncie. Instalacja ta wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu D-1-CZ-A2 wg
PN-80/H-74219 gatunku R 35 taczonych. Stosowaé koszulki termokurczliwe na rury.

5.7. 0.Technologia spawania rurociggéw stalowych:

Rurociagi stalowe wykona¢ z rur gatunku R35 bez szwu wg PN-80/H-74219.

Spawanie rurociagdw wg metody: Metoda 111- spawanie elektryczne.

Zakres badan spoin —100% badanie wizualne. W przypadku watpliwosci jakosci spoiny,
wykona¢ badanie radiologiczne. Wykonane spoiny zaizolowa¢ po oczyszczeniu farba
podktadowq oraz tasma polietylenows.

5.8.0. Odprowadzenie spalin i wentylacja:

W kotltowni przewidziano odprowadzenie spalin z kotla poprzez komin ¥80 mm. Pobdr
powietrza do spalania nastapi z pomieszczenia kotlowni. Wentylacje wywiewna tej
kottowni stanowi¢ bedzie kanat wentylacyjny istniejacy 14x14 cm.

Nawiew wentylacji grawitacyjnej ogdlnej zaprojektowano w postaci kanatlu typu ,Z” o
wymiarach 20x15cm zainstalowanego w $cianie kottowni z wylotem 30 cm nad posadzka.

UWAGA: na pietrze w pomieszczeniu nr 1.6 dotychczas istnialy odbiorniki gazu a
zaobserwowano brak wentylacji. W zwigzku z powyzszym, nalez wykona¢ wywietrzak
dachowy dla tego pomieszczenia- patrz rys. nr G2.2.
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5.9.0. Préba cisnieniowa instalacji gazowej:

Po montazu rurociag od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchanie
powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ przed montazem
armatury.

Probe cisnieniowa instalacji gazowej niskiego ci$nienia wykona¢ powietrzem na ci$nienie
0,1 MPa w czasie 1 godzin. Zastosowa¢ manometr M-160 o zakresie 0+1MPa z btedem 0.6
% oraz manometr rejestrujacy.

Przy odbiorze nalezy skompletowa¢ pelna dokumentacje powykonawcza z
charakterystyka wszystkich urzadzen, instrukcje obstugi i dziatania palnikow- kottéw.

Z przeprowadzanych préb i rozruchu nalezy sporzadza¢ protokoty.

Prébe wykonac¢ w obecnosci pracownika gazowni.

6.0.0. Uwagi koricowe dot. instalacji gazowe;:

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nalezy zlozy¢ w Wydziale Budownictwa
Starostwa w celu otrzymania pozwolenia na budowe.

Wszelkie zmiany w projekcie jak: zmiana $rednic, zmiana sposobu wprowadzenia
instalacji do budynku moga by¢ wprowadzone jedynie za zgoda autora niniejszego
opracowania projektowego.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego tj. Ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 do obowigzkéw administratora wiasciciela budynku
nalezy badanie stanu technicznego instalacji gazowej oraz odbiornikéw w formie
okresowej raz na rok i instalacji gazowej réwniez raz na rok.

7.0.0.Uwagi koricowe:

Cato$¢ zadania wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z Warunkami
wykonania 1 odbioru robot bud. montazowych -cz.Il Instalacje sanitarne 1 przemystowe
oraz zgodnie z Warunkami wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

OPRACOWAL:
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Mtawa, czerwiec 2014

OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcad1Q9®rawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r., poz. 1409)
SWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

P.T. wewnetrznej instalacji wod-kan,
P.T. wewnetrznej instalacji c.o. z kotfownig,
P.T. wewnetrznej instalacji wentylacji.

NN~

P.T. wewnetrznej instalacji gazowey.

obiekt: BUDYNEK BIUROWY NA TERENIE MOSIR W MLAWIE
-adres inwestycji: 06-500 Mtawa, ul. Kopernika 88)SiR w Miawie

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

BUDYNEK BIUROWY NA TERENIE MOSIR W
MEAWIE

Dotyczy:

1. wewnetrzna instalacja wod-kan,
2. wewnetrzna instalacja c.o. z kottownia,

3. wewnetrzna instalacja wentylacji,

4. wewnetrzna instalacja gazowa

06-500 Miawa, ul. Kopernika 38, MOSIR w Miawie

Inwestor oraz
jego adres:

Urzad Miasta Miawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Miawa

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
la.Zakres robét:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie:

1. wewnetrznej instalacji wod-kan,
2. wewnetrznej instalacji c.o.

3. wewnetrznej instalacji wentylacji,

4. wewnetrznej instalacji gazowe;j.

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-montaz rurociggow (wiercenia sprzetem mechaniczny),

-przycinanie, gwintowanie, spawanie- zgrzewanie instalacji wodnej i grzewczej,
-préba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow,

-montaz przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych,

-montaz armatury odcinajacej,

-montaz urzadzen sanitarnych (,biaty” montaz), urzadzen kottéw, grzejnikéw,
-podlaczenie urzadzen,

-montaz wentylatoréw dachowych.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Brak obiektéw.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-montaz rurociggow (wiercenia sprzetem mechaniczny),

-przycinanie, gwintowanie, spawanie- zgrzewanie instalacji grzewczej,
-montaz urzadzen na dachu,

-préba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow.

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omo6wienia warunkow szczegétowych i kolejnosci realizacji robét.
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach
pracy,

-ochrony osobistej pracownikom,

-przenosnego sprzetu gasniczego,

-apteczki pierwszej pomocy,

-zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna,

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem,

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (roboty sanitarne fgcznie z budowlanymi moga
trwac ponad 30 dni, a liczba pracownikéw nie przekroczy przy tym 20 osob).

OPRACOWAL.:
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