OZNACZENIE
na rysunku

OPIS TECHNICZNY

AW1

Oprawa oswietlenia awaryjnego, natynkowa , optyka dookdlna szerokokatna. Dioda LED 1W, obudowa z pdiweglanu w kolorze biatym. Czas autonomii oprawy 2h. Oprawa z modutem autotestujgcym. Tryb
pracy — tylko awaryjna IP43

AW2

Oprawa oswietlenia awaryjnego, natynkowa , optyka dookdlna szerokokatna. Dioda LED 3W, obudowa z pdiweglanu w kolorze biatym. Czas autonomii oprawy 2h. Oprawa z modutem autotestujgcym. Tryb
pracy — tylko awaryjna IP20

EW1

Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajgce dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw oraz przed skutkami
przypadkowych uderzen. Doskonate do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 60W. Zrodtem $wiatta w oprawie sa $wietlowki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp.
otoczenia 35°C, o mocy 28W, o zwiekszonej skutecznosci swietinej do 104 Im/W. Przestona przezroczysta wykonana z poliweglanu, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 90%. Plyta wyttaczana i
testowana zgodnie z norma DIN EN ISO 7823-2. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukiadu optycznego, oprawa posiada sprawno$é 82,93%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznosciag $wieting 80,17
Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V ,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-

60Hz, mozliwosé stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania $wiatta, jednakowy strumien swietiny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie swietléwki po jej wymianie, wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub
zuzytej swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wiaczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspdtczynnik mocy A>0,95,trwatosé (do 10% uszkodzonych
statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg
certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliweglanu zapewniajg maksymalng ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriéw umozliwia szybki montaz.
Mozliwos¢ zastosowania dodatkowego odbtysnika aluminiowego ksztattujgcego kierunek $wiecenia (waski, sredni, szeroki). Oprawy oferowane sg z metaowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach minerainych ,twardych”, sufity metalowych, sufity
napinanych. Oprawa o mocy 20W. Zrodtem $wiatta w oprawie sa diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumieni $wietiny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacii),
moduty o mocy 27W, o skutecznosci swietlnej 93 Im/W. Uktad optyczny wykonany z mlecznego polimetakrylanu metylu o przepuszczanosci swiatta wiekszej niz 70%. Plyta wyttaczana i testowana zgodnie
z normg DIN EN ISO 7823-2. Przestona potgczona na state z korpusem oprawy o$wietleniowej. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 73%, oraz charakteryzuje
sie wysokg skutecznoscig swieting 62,93 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V ,czestotliwosé
sieciowa 0, 50-60Hz, wspodtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtémej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodéw po stronie
wtomej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Ring zewnetrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3,
malowany farbg z mieszaniny temostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pylu i wilgoci - IP44.

Oprawa przystosowana do montazu w sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawy przystosowane sg do fgczenia za
pomoca specjalnie opracowanych tacznikow, ktore zapewniaja duzg swobode w rozmieszczaniu elementow systemu, a tym samym duza funkcjonalno$é. Oprawa o mocy 37W. Zrodtem $wiatta w oprawie sa
diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty 0 mocy 17W, o skutecznosci $wietinej 129 Im/W.
Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 90%. Odblysnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu
twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spetnigjgca wymagania dotyczgce ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°.
Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada
sprawnosé¢ 78,06%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig swieting 92,83 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V ,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtémej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci energetycznej
CELMA EEIFA2 lub lepszy. Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna dtugosé przewodoéw po stronie wiémej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o wtasnosciach
mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP20.

Oprawa przystosowana do montazu w sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawy przystosowane sg do fgczenia za
pomoca specjalnie opracowanych tacznikéw, ktére zapewniajg duza swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym duzg funkcjonalno$é. Oprawa o mocy 37W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg
diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty 0 mocy 17W, o skutecznosci $wietingj 129 Im/W.
Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztalcie lambertowskim. Plyta wyttaczana i testowana
zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtysnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%. Przestona bez ramki montazowej,
wyposazona w specjanie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnosé¢ 73,06%, oraz charakteryzuje
sie wysokg skutecznoscig swieting 86,88 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé
sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtémej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodéw po stronie
witdémej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o wiasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie
chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP20.

Oprawa przystosowana do montazu w sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawy przystosowane sg do tgczenia za
pomoca specjalnie opracowanych acznikéw, ktére zapewniaja duza swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym duza funkcjonalno$é. Oprawa o mocy 19W. Zrédiem $wiatta w oprawie sg
diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci $wietinej 129 Im/W.
Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim. Plyta wyttaczana i testowana
zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtysnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%. Przestona bez ramki montazowej,
wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnosé 73,06%, oraz charakteryzuje
sie wysoka skutecznoscig swieting 84,60 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé
sieciowa 0, 50-60Hz, wspodtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtémej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tec - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodéw po stronie
witdémej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie
chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP20.

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. W oprawie istnieje mozliwo$¢ montazu modutu awaryjnego. W oprawie zastosowano izolowang baterie wyposazong w termostat
umazliwiajgey prace w ujemnych temperaturach do -20°C. Istnieje mazliwosé montazu do Sciany pionowej bgdz tez sufitéw. Oprawa rekomendowana jest do oswietlania wejsé budynkoéw, ciggéow
komunikacyjnych, tuneli, wej$¢ do metra itp.nastropowego. Oprawa o mocy 37W. Zrodiem $wiatta w oprawie sa $wietléwki kompaktowe TC-L przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 18W, o
skutecznosci swietinej 66,6666666666667 Im/W. Przestona wykonana z zmatowionego szkfa hartowanego, o przepuszczanosci $wiatta wiekszej niz 80%. Sposob matowienia zapewnia rGwnomieme
roztozenie swiatta na ptaszczyznie przestony, bez widocznych Zrodet swiatta. Specjalny raster zwiekszajgcy sprawnosé oprawy, wykonany z aluminium anodyzowanego, o catkowitym wspdtczynniku odbicia
wiekszym od 90. Uktad optyczny bez ramki aluminiowej/INOX Montaz i demontaz uktadu optycznego do korpusu za pomoca specjalistycznych narzedzi. Silikonowa, niewidoczna, uszczelka miedzy tymi
elementami zapewnia wysokg szczelnosé oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnosé 61,93%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig swietlng 40,17
Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V ,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-
60Hz,mozliwosé¢ stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania $wiatta, jednakowy strumien swietiny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wtgczanie swietldwki po jej wymianie, wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub
zuzytej swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wiaczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspdtczynnik mocy A>0,95,trwatosé (do 10% uszkodzonych
statecznikéow) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg
certyfikat bezpieczeristwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC0O1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

EW2

Oprawa ewakuacyjna nascienna z piktogramem. Obudowa z szarego PC. IP20. Diody LED 1,2W. Oprawa z modutem awaryjnym 2h z autotestem.

Dekoracyjna opraw do o$wietlania elewacji budynkéw. Oprawa szczelna przystosowana do montazu do $ciany. Oprawa o mocy 4W. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wigkszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 4W, o skutecznosci swietlnej 54 Im/W. Uktad optyczny sktada sie ze specjalistycznych
soczewek. Takie rozwigzanie pazwala na duzg elastycznosé w doborze katow rozsytdw oprawy. Kat razsytu soczewki zastosowanej w oprawie 15°. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego,
oprawa posiada sprawnosé¢ 98,63%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig swieting 53,01 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, wsp&czynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtémej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdlczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtémej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC -
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z obrobionego profilu aluminiowego, malowanego farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65.




